Zalacznik 4 -

Zestawienie materialéw dla instalacji wodociagowych — czes¢ projektowa

1. |Rury
1.1 |Rury systemu Systempol: STABI GF, PN 20, wielowarstwowe, $rednica 20x3,4 mb 205 | DETAL-MET
1.2 |Rury systemu Systempol: STABI GF, PN 20, wielowarstwowe, $rednica 25x4,2 mb 40 | DETAL-MET
1.3 |Rury systemu Systempol: STABI GF, PN 20, wielowarstwowe, $rednica 32x5,4 mb 15 DETAL-MET
1.4 |Rury systemu Systempol: STABI GF, PN 20, wielowarstwowe, $rednica 40x6,7 mb 20 | DETAL-MET
1.5 |Rury systemu Systempol: STABI GF, PN 20, wielowarstwowe, $rednica 50x8,3 mb 10 | DETAL-MET
1.6 |Rury systemu Systempol: PN 20, jednorodne, $rednica 20x3,4 mb 145 | DETAL-MET
1.7 |Rury systemu Systempol: PN 20, jednorodne, $rednica 25x4,2 mb 50 | DETAL-MET
1.8 |Rury systemu Systempol: PN 20, jednorodne, $rednica 32x5,4 mb 25 | DETAL-MET
1.9 |Rury systemu Systempol: PN 20, jednorodne, Srednica 40x6,7 mb 25 | DETAL-MET
1.10 |Rury systemu Systempol: PN 20, jednorodne, $rednica 50x8,3 mb 30 | DETAL-MET
1.11 |Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane, dn65 mb 30 ogolne
1.12 |Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane, dn32 mb 10 ogolne
113 Iquaqja termiczna narure tworzyw_owa 20x3,4 prowadzonej w stropie podwieszonym np. otulina ze mb 205 | DETAL-MET
spienionego polietylenu o grubosci 20mm
114 Iquacja termiczna narure Morzywowa 25x4,2 prowadzonej w stropie podwieszonym np. otulina ze mb 40 DETAL-MET
spienionego polietylenu o grubosci 20mm
1.15 Iquacja termiczpa narure tworzympwa 32x5,4 prowadzonej w stropie podwieszonym np. otulina ze mb 15 ogdlne
spienionego polietylenu o grubosci 30mm
I1zolacja termiczna na rure tworzywowg 40x6,7 prowadzonej w stropie podwieszonym np. otulina ze
1.16 [ ~=°™ ] o mb 20
spienionego polietylenu o grubosci 30mm
Izolacja termiczna na rure tworzywowa 50x8,3 prowadzonej w stropie podwieszonym np. otulina ze
147 |25 . . mb 10
spienionego polietylenu o grubosci 35mm
Izolacja przeciwroszeniowa na rure tworzywowg 20x3,4 np. otulina ze spienionego polietylenu o
1.18 A mb 145
grubosci 10mm
Izolacja przeciwroszeniowa na rure tworzywowg 25x4,2 np. otulina ze spienionego polietylenu o
1.19 . mb 50
grubosci 10mm
Izolacja przeciwroszeniowa na rure tworzywowg 32x5,4 np. otulina ze spienionego polietylenu o
1.20 . mb 25
grubosci 10mm
Izolacja przeciwroszeniowa na rure tworzywowg 40x6,7 np. otulina ze spienionego polietylenu o
1.21 . mb 25
grubosci 10mm
Izolacja przeciwroszeniowa na rure tworzywowg 50x8,3 np. otulina ze spienionego polietylenu o
1.22 A mb 30
grubosci 10mm
1.23 |Izolacja przeciwroszeniowa na rure stalowg dn65 o grubosci 10mm mb 30
1.24 |izolacja przeciwroszeniowa na rure stalowg dn32 o grubo$ci 10mm mb 10
2. |Armatura
2.1 |Zawor cwiercobrotowy dn15 — podejscia do armatury czerpalnej szt. 63
2.2 |Zawor termostatyczny MTCV-A dn 15 do cwu szt. 2
3. |Odbiorniki i przybory
3.1 |Umywalka szt. 24
3.2 |Miska ustgpowa szt. 11
3.3 |Zlewozmywak dwukomorowy szt. 2
3.4 |Pisuar szt. 6
3.5 |Zawor czerpalny dn15 szt. 4
3.6 |Hydrant dn25 z wezem potsztywnym szt. 3




	WODNE

