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Opis przedmiotu zamoéwienia

2Zakup i dostawa sprzetu tgcznosci radiowej dla
Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzeqgu”

1. Przedmiot zamoéwienia:

L.p. Przedmiot zaméwienia Opis llosé
gwarantowana/opcja

1. Radiotelefon DM 4601e Radiotelefon przewozny standardu DMR 7 szt./ 5 szt.
lub rownowazny w ukompletowaniu przedstawionym w
w ukompletowaniu producenta pkt. 2.1

2. Radiotelefon DM 4601e Radiotelefon przewozny standardu DMR 6 szt. / 4 szt.
lub rownowazny w ukompletowaniu przedstawionym w
w ukompletowaniu kamuflowanym | pkt. 2.2

3. Radiotelefon biurkowy DM 4601e Radiotelefon przewozny standardu DMR 3 szt. /2 szt.
lub réwnowazny z mikrofonem w ukompletowaniu przedstawionym w
biurkowym pkt. 2.3

4. Radiotelefon biurkowy DM 4601e Radiotelefon przewozny standardu DMR 3 szt.
lub réwnowazny z przystawka do w ukompletowaniu przedstawionym w
rejestracji korespondencji pkt. 2.4

5. Radiotelefon DM 4601e Radiotelefon przewozny standardu DMR 4 szt.
lub réwnowazny w ukompletowaniu przedstawionym w
w ukompletowaniu producenta z pkt. 2.5
mikrofonogtosnikiem Bluetooth

6. Radiotelefon DP 4801e Radiotelefon noszony standardu DMR 60 szt. / 5 szt.
lub rownowazny w ukompletowaniu przedstawionym w
w ukompletowaniu producenta z pkt. 2.6
mikrofonogtosnikiem

7. Radiotelefon DP 4801e Radiotelefon noszony standardu DMR 60 szt. / 10 szt.
lub réwnowazny w w ukompletowaniu przedstawionym w
ukompletowaniu producenta pkt. 2.7

8. tadowarka 6 — stanowiskowa do tadowarka 6 — stanowiskowa do 2 szt.
oferowanych radiotelefonow oferowanych radiotelefonéw noszonych
noszonych zgodnie z pkt. 2.8

9. Radioprzemiennik SLR5500 lub Radioprzemiennik standardu DMR w 2 szt.
réwnowazny ukompletowaniu przedstawionym w pkt.

2.9

10. | Router R3000 — 4L w Przemystowy router w ukompletowaniu 2 szt.
ukompletowaniu producenta lub przedstawionym w pkt. 2.10
rownowazny w zestawie

Wymagane jest dostarczenie cyfrowego sprzetu radiokomunikacyjnego  zgodnego
ze standardem ETSI DMR tier Il, ktéry bedzie stuzyt do rozbudowy funkcjonujgcego systemu tgcznosci
radiowe;j.

Dostarczony sprzet (radiotelefony) bedzie pracowa¢ w trybie roamingowym [P SITE Connect
Zamawiajacego, z wykorzystaniem funkcjonalnosci ograniczonego dostepu do systemu, ktéry nie jest
przedmiotem dostawy/ustugi. Dostarczone radioprzemienniki zostang dotagczone do istniejacych
przemiennikéw pracujgcych w systemie IP SITE Connect z funkcjg ograniczonego dostepu do systemu
(RAS). Dostarczone urzadzenia tacznosci radiowej muszg wspétpracowaé z posiadanym sprzetem
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy posiada nastepujgcy sprzet:

- Radiotelefony przewozne/biurkowe DM3601/DM4601/DM4601e firmy Motorola,

- Radiotelefony noszone DP3601/DP4601/DP4601e/DP4801e firmy Motorola,

- Radioprzemienniki DR3000, SLR5500 firmy Motorola
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Dostarczony sprzet (radiotelefony) musza zapewnia¢ przesytanie informacji lokalizacyjnych GPS
do, wiadomosci tekstowych oraz parametréw telemetrycznych do/z zewnetrznych systeméw zarzadzajgcych
(lokalizacyjnych) posiadanych przez Zamawiajgcego, a ich zastosowanie nie bedzie wymagaé¢ od
Zamawiajgcego zadnych naktadow zwigzanych z dostosowaniem posiadanego juz sprzetu
i oprogramowania do sprzetu (radiotelefondéw) dostarczonego przez Wykonawce.

Zamawiajacy posiada nastepujace systemy zarzadzajgce:

- radioserwer z oprogramowaniem zarzgdzajgcym ConSEL (firmy Aksel) zmodyfikowany na potrzeby
uzytkownika, ktére tworzg kompletne z punktu widzenia infrastruktury oraz wtasciwosci funkcjonalnych
systemy,

- radioserwer z oprogramowaniem zarzadzajgcym Multikom IP firmy Elvys zmodyfikowany na potrzeby
uzytkownika, ktére tworzg kompletne z punktu widzenia infrastruktury oraz wtasciwosci funkcjonalnych
systemy.

Dostarczone radiotelefony muszg pochodzi¢é od tego samego producenta sprzetu
oraz by¢ wyprodukowane nie wczesniej niz w roku 2021 r.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢é zamoéwienia dodatkowo do 5 szt. radiotelefondw przewoznych
w ukompletowaniu producenta przedstawionym w pkt. 2.1, do 4 szt. radiotelefonéw w ukompletowaniu
kamuflowanym przedstawionym w pkt. 2.2, do 2 szt. radiotelefonow z mikrofonem biurkowym
przedstawionym w pkt. 2.3, do 5 szt. radiotelefonéw noszonych w ukompletowaniu producenta
z mikrofonogtosnikiem przedstawionym w pkt. 2.6 oraz do 10 szt. radiotelefonéw noszonych
w ukompletowaniu producenta przedstawionym w pkt. 2.7 na takich samych warunkach i w takiej samej
cenie jak zaoferowane w ilosci gwarantowane;.

Jezeli w SWZ uzyto do opisania przedmiotu zamdwienia oznaczen lub parametréw wskazujgcych
konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
urzgdzen, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rdwnowaznych, przez ktére nalezy rozumiec
produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w SWZ. W_ przypadku produktéow
rownowaznych do oferty nalezy zalaczyé specyfikacije techniczna producenta sprzetu réwnowaznego
oraz karty katalogowe.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia.

2.1. Radiotelefon DM 4601e lub rownowazny w ukompletowaniu producenta:

L.p. Ukompletowanie radiotelefonu przewoznego

1. | Radiotelefon,

2. | Mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT,

3. [Niezbedne uchwyty i elementy umozliwiajgce bezpieczne zamontowanie w pojezdzie,

4. |Antena GPS z podstawg magnetyczng umozliwiajgca montaz na metalowych elementach pojazdu. Kabel

instalacji GPS (dt. min. 3 metry) zakonczony zigczem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu,
Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim na nosniku danych,

Deklaracja zgodnosci CE — w |. polskim lub jej ttumaczenie na |. polski wraz z deklaracjg zrodtows,
Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami.

- N[o|o

.p. | Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu producenta

1. | Wykonawca dostarczy jeden zestaw do programowania i strojenia radiotelefonéw przewoznych. Poprzez
zestaw do programowania i strojenia Zamawiajacy rozumie niezbedne przewody (lub urzgdzenia), stuzgce
do potagczenia programowanego (podlegajacego strojeniu) radiotelefonu przewoznego ze stanowiskiem
komputerowym Zamawiajacego oraz wersje programu komputerowego (licencje) umozliwiajacego jego
zainstalowanie na tym stanowisku. Licencja musi byé bezterminowa i musi umozliwiaé przeniesienie
instalacji oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska
komputerowego. W przypadku, gdy dostarczone modele radiotelefonéw majg dodatkowo mozliwos¢
programowania przez ztgcze mikrofonowe wymagane jest dodatkowo dostarczenie odpowiedniego kabla
serwisowego. Komputerowe stanowisko do programowania radiotelefonéw przewoznych nie jest
przedmiotem zaméwienia,

2. |Wykonawca dostarczy program komputerowy umozliwiajgcy przygotowanie i zapisanie w postaci
elektronicznej plikow konfiguracyjnych, dla urzgdzen oferowanych w zamowieniu — radiotelefonéw
przewoznych, na co najmniej jednym stanowisku komputerowym Zamawiajgcego. Licencja musi by¢
bezterminowa i musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji oprogramowania na inne stanowisko w przypadku
wymiany dotychczas uzywanego stanowiska komputerowego. Komputerowe stanowisko do przygotowania
plikbw nie jest przedmiotem zamédwienia,
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L.p. Ukompletowanie radiotelefonu przewoznego

3. |Wykonawca okresli minimalne wymagania dla stanowiska komputerowego opisanego w pkt. 1 i 2 tabeli
dotyczacej zestawu do programowania i strojenia,

4. | Do oprogramowania i sprzetu dostarczonego przez Wykonawce, muszg by¢ dotgczone niezbedne sterowniki
w aktualnych stabilnych wersjach na ptytach CD lub DVD oraz wymagane prawem bezterminowe licencje,

5. | Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do bezptatnego uaktualnienia, w miare wprowadzania
zmian, oprogramowania dostarczonego Zamawiajgcemu,

6. | Cena zestawu opisanych w pkt 1 i 2 tabeli musi zosta¢ wliczona w cene oferowanych radiotelefonéw.

Dopuszcza sie rozwigzanie rownowazne pod warunkiem spetnienia ponizszych minimalnych wymagan:

L.p. Wymagania minimalne - ogdlne cechy uzytkowe

1. Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI TS 102 361 (Tier Il), oraz w systemie
analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/ duosimpleks,

2. Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 500 kanatéw z mozliwoscig podziatu na strefy,

3. Wyswietlacz kolorowy z podswietlaniem w trybie dzien i noc (minimum 4 linie), umozliwiajgcy wizualizacje
odbieranych i wysytanych wywotar oraz poziomu sygnatu odbieranego w trybie cyfrowym,
Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu - co najmniej 14 znakéw alfanumerycznych,

Programowe ograniczanie czasu nadawania,

Mozliwos¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz grup i kanatéw cyfrowych z kanatu
analogowego,

7. Mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych zdefiniowanych na etapie konfigurowania
(programowania) radiotelefonu. Wymagana jest mozliwo$¢ bezposredniego przesytania wiadomosci
tekstowych pomiedzy dostarczonymi radiotelefonami a posiadanymi przez Zamawiajgcego modelami
radiotelefonéw: Motorola typ DM3601, DM4601, DM4601e, DP3601, DP4601e, DP4801e,

8. Mozliwos¢ definiowania funkcji telemetrycznych, ktére umozliwiajg wysytanie polecen do innych
radiotelefondw lub wykonywanie dziatan po otrzymaniu polecen z innych radiotelefon6w. Funkcjonalnosc¢
telemetrii powinna by¢ realizowana pomiedzy dostarczonymi radiotelefonami a posiadanymi przez
Zamawiajgcego modelami radiotelefonéw: Motorola typ DM3601, DM4601, DM4601e, DP3601, DP4601e,
DP4801e,

9. Wizualna sygnalizacja stanéw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw monitorowania,
10. | Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okélnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym

z identyfikacjg na wyswietlaczu uzytkownika wywotujgcego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscia
wytaczenia sygnalizacji akustycznej),

11. | Programowalny adres IP radiotelefonu,

12. | Wymagane sg nastepujace funkcje: zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci, zdalny
monitoring, zdalne zablokowanie radiotelefonu, zdalne odblokowanie radiotelefonu,

13. | Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym,

14. | Mozliwo$¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR tier 1l, algorytmem ARC4 o diugosci
klucza 40 bitéw,

15. | Mozliwos¢ pracy z funkcjg ograniczonego dostepu do systemu. Funkcjonalnos¢ ta zapewnia mozliwosé
zapobiegania uzywania przemiennika przez nieupowaznionych abonentéw w celu dokonywania transmisji
w systemie,

16. | Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,

17. | Mozliwo$¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw,

18. | Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami retransmisyjnymi pracujgcymi na tej
samej parze czestotliwosci, z mozliwoscig rozréznienia urzadzen retransmisyjnych,

19. | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz min. 4 (cztery) programowalne przyciski
z trwatym (fabrycznym) oznaczeniem kolejnosci od 1 do 4,

20. | Wybor kanatéw przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,

21. | Regulacja gtosnosci przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,

22. | Ztacze akcesoriow umozliwiajgce programowanie radiotelefonu i transmisje danych zgodng ze
standardem USB, dotgczenie dodatkowego gtosnika, mikrofonu i przycisku nadawania, itp.,

23. | Wbudowany wewnetrzny gtosnik,

24. | Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktéw (ksigzki adresowej) wywotan indywidualnych w trybie
cyfrowym,

25. | Wbudowany i uaktywniony odbiornik GPS. Wymagana jest mozliwos$¢ przesytania informacji
lokalizacyjnych GPS do zewnetrznych systeméw lokalizacyjnych (oprogramowania zarzadzajacego)
uzytkowanych przez Zamawiajgcego. (Systemy lokalizacyjne (oprogramowanie) opisane w pkt. 1
(oprogramowanie nie jest przedmiotem zaméwienia)),

26. | Ztacze (gniazdo) anteny VHF typu BNC,

27. | Ztacze (gniazdo) do anteny zewnetrznej GPS,

28. | W budowany modut Bluetooth w wersji min. 4.0,

29. | Menu radiotelefonu w jezyku polskim,

30. | Radiotelefon musi umozliwia¢ montaz roztagczny zapewniajacy petne sterowanie zespotu N/O

przy wykorzystaniu dodatkowego wyposazenia.

oo~
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L.p. Wymagania minimalne - ogdlne cechy uzytkowe

L.p. Parametry techniczne

1 Zakres czestotliwosci pracy 148 MHz - 174 MHz,

2. Modulacja w kanale analogowym 12,5 kHz: czestotliwosci (11KOF3E),

3. Modulacja w kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i glos),
4

5

Odstep miedzykanatowy - 12,5 kHz,

Zasilanie statopradowe 13,2 V £20% minus na masie z zabezpieczeniem przepieciowym i przed
odwrotnym podtgczeniem biegunéw zasilania. Odpornos¢ obwodoéw zasilania DC na zaburzenia
wystepujace w sieci elekirycznej pojazdu (stany przejsciowe i udary) wedtug wymagan okreslonych

w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2),

6. Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym) w catym zakresie
czestotliwosci w granicach od 1 W do 25 W,

7. Mozliwos$¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu jednego z dwéch pozioméw mocy nadawania
(moc niska, moc wysoka) (predefiniowanych na etapie programowania sprzetu przez personel techniczny
Zamawiajgcego) na dowolnym kanale,

8. Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci dla FM: £2,5 kHz, dla odstepu 12.5 kHz,

9. Maksymalna dopuszczalna odchytka czestotliwosci fali nosnej + 2 ppm,

10. | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - nadajnik system analogowy,

11. | kaczne znieksztatcenia modulacji < 3%, (przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej),

12. | Odstep od zakiécen -40 dB dla odstepu 12.5 kHz - nadajnik system analogowy,

13. | Moc emitowana na kanatach sgsiednich - system analogowy i cyfrowy: < 60 dB dla odstepu 12.5 kHz,
14. | Czuto$¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 pV dla SINAD 12 dB,

15. | Czuto$¢ cyfrowa nie gorsza niz 0,3 pV przy 5% BER,

16. | Wspdtczynnik zawartosci harmonicznych <5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej i mocy
akustycznej 0,5 W,

17. | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - odbiornik system analogowy,

18. | Selektywnos¢ sasiedniokanatowa = 60 dB (dla odstepu 12,5 kHz),

19. | Tlumienie (selektywnos¢ dla) sygnatéw niepozgdanych = 70 dB (dla odstepu 12.5 kHz),

20. | Odstep od zaktdcen min. 40 dB - odbiornik system analogowy,

21. | Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 3 W,

22. | Parametry GPS dla 5 satelitéw przy mocy sygnatu -130 dBm, czas do pierwszego okreslenia pozycji po
witgczeniu < 1 min., czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s, doktadnosc¢
lepsza niz 10 m.

L.p. Wymagania uzupetniajace

1. Parametry radiowe, ktérych nie okreslono w niniejszych wymaganiach musza by¢ zgodne z odpowiednimi
normami:

- odnosnie parametréw systemu analogowego z ETSI EN 300 086,

- odnosnie parametréw systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSIEN 300 113,

2. Charakterystyki kompatybilnosci elekiromagnetycznej stacji pod wzgledem emisyjnosci i odpornosci na
zaburzenia elektromagnetyczne musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w normach ETSI EN 301
489-1i ETSI EN 301 489-5.

L.p. Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

1. Zakres temperatury pracy od -20°C do +55°C,
2. Klasa ochrony obudowy przez wnikaniem pytu i wody, wg normy EN 60529: IP min. 54.

2.2. Radiotelefon DM 4601e lub rownowazny w ukompletowaniu kamuflowanym.

L.p. Ukompletowanie radiotelefonu przewoznego kamuflowanego

Radiotelefon,

Mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT,

Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim na nosniku danych,

Deklaracja zgodnosci CE — w j. polskim lub jej ttumaczenie na j. polski wraz z deklaracjg zrédtows,
Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami.

T |os|win=

p- Osprzet kamuflowany

—_

Antena kamuflowana pracujgca w pasmie 164 — 174 MHz z w budowang anteng GPS. Wyglad anteny
powinien by¢ zblizony do typowej samochodowej anteny radiofonicznej. Diplekser umozliwiajacy
podtaczenie fabrycznego radia samochodowego oraz radiotelefonu. Komplet niezbednych przewodéw (o
dt. 5 m) umozliwiajgcych wykonanie instalaciji,

2. Panel/ manipulator z mozliwos$cig instalacji rozdzielnej w pojezdzie (oddzielnie panel/ manipulator i zespot
nadawczo — odbiorczy (N/O)), zapewniajgcy petne sterowanie zespotem N/O: wyposazony w czytelny
kolorowy wyswietlacz umozliwiajgcy wizualizacje obieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu sygnatu
odbieranego w trybie cyfrowym, wybor kanatéw przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego
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L.p.

Ukompletowanie radiotelefonu przewoznego kamuflowanego

celu przyciskami, regulacja gtosnosci potencjometrem, przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do
tego celu przyciskami, tatwo dostepne na obudowie panelu/ manipulatora przyciski funkcyjne
umozliwiajgce: wigczenie/ wytgczenie zespotu N/O, skanowania, wylgczenie trybu alarmowego,

Niezbedne przewody instalacyjne (o dtugosci min. 5 m) pomiedzy zespotem N/O a panelem/
manipulatorem oraz wszystkie elementy wymagane do instalacji rozdzielnej (zestaw rozdzielny
kompletny),

Niezbedne przewody, ztgcza, uchwyty i elementy umozliwiajgce bezpieczne zamontowanie w pojezdzie
zespotu N/O oraz panelu/ manipulatora,

Mikrofon kamuflowany kierunkowy przeznaczony do montazu w pojezdzie z przewodem o dtugosci min. 5
mb., i z elementami mocujgcymi oraz kompletnym ztgczem umozliwiajgcym podtaczenie mikrofonu do
zlgcza akcesoriéw radiotelefonu,

Przycisk PTT kamuflowany wandaloodporny metalowy wypukty o $rednicy otworu montazowego @16 mm
wraz z przewodem 2x &0,5 mm pomiedzy N/O a PTT min. 5 mb (przewdd powinien by¢ nieciety
dostarczony w catosci dla catej dostawy).

L.p.

Zestaw do programowania i strojenia

Wykonawca dostarczy jeden zestaw do programowania i strojenia radiotelefonéw przewoznych w
ukompletowaniu kamuflowanym. Poprzez zestaw do programowania i strojenia Zamawiajacy rozumie
niezbedne przewody (lub urzgdzenia), stuzace do potaczenia programowanego (podlegajacego strojeniu)
radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym ze stanowiskiem komputerowym
Zamawiajgcego oraz wersje programu komputerowego (licencje) umozliwiajgcego jego zainstalowanie na
tym stanowisku. Licencja musi by¢ bezterminowa i musi umozliwia¢ przeniesienie instalaciji
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska
komputerowego. W przypadku, gdy dostarczone modele radiotelefonéw ukompletowaniu kamuflowanym
majg dodatkowo mozliwos¢ programowania przez ztgcze mikrofonowe wymagane jest dodatkowo
dostarczenie odpowiedniego kabla serwisowego. Komputerowe stanowisko do programowania
radiotelefondéw przewoznych w ukompletowaniu kamuflowanym nie jest przedmiotem zamdéwienia,

Wykonawca dostarczy program komputerowy umozliwiajacy przygotowanie i zapisanie w postaci
elektronicznej plikow konfiguracyjnych, dla urzgdzen oferowanych w zaméwieniu — radiotelefonéw
przewoznych w ukompletowaniu kamuflowanym, na co najmniej jednym stanowisku komputerowym
Zamawiajgcego. Licencja musi by¢ bezterminowa i musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska
komputerowego. Komputerowe stanowisko do przygotowania plikdw nie jest przedmiotem zaméwienia,

Wykonawca okresli minimalne wymagania dla stanowiska komputerowego opisanego w pkt. 1 i 2 tabeli
dotyczacej zestawu do programowania i strojenia,

Do oprogramowania i sprzetu dostarczonego przez Wykonawce, musza by¢ dotgczone niezbedne
sterowniki w aktualnych stabilnych wersjach na ptytach CD lub DVD oraz wymagane prawem
bezterminowe licencje,

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do bezptatnego uaktualnienia, w miare wprowadzania
zmian, oprogramowania dostarczonego Zamawiajgcemu,

Cena zestawu opisanych w pkt 1 i 2 tabeli musi zosta¢ wliczona w cene oferowanych radiotelefonéw
przewoznych w ukompletowaniu kamuflowanym.

Dopuszcza sie rozwigzanie rownowazne pod warunkiem spetnienia ponizszych minimalnych wymagan:

L.p.

Wymagania minimalne - ogdlne cechy uzytkowe

1.

Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI TS 102 361 (Tier Il), oraz w systemie
analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/ duosimpleks,

Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 500 kanatéw z mozliwoscig podziatu na strefy,

Wyswietlacz kolorowy z podswietlaniem w trybie dzien i noc (minimum 4 linie), umozliwiajgcy wizualizacje
odbieranych i wysytanych wywotarn oraz poziomu sygnatu odbieranego w trybie cyfrowym,

Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu - co najmniej 14 znakéw alfanumerycznych,

Programowe ograniczanie czasu nadawania,

o0~

Mozliwo$¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz grup i kanatéw cyfrowych z kanatu
analogowego,

Mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych zdefiniowanych na etapie konfigurowania
(programowania) radiotelefonu. Wymagana jest mozliwosé bezposredniego przesytania wiadomosci
tekstowych pomiedzy dostarczonymi radiotelefonami a posiadanymi przez Zamawiajgcego modelami
radiotelefonéw: Motorola typ DM3601, DM4601, DM4601e, DP3601, DP4601e, DP4801e,

Mozliwos¢ definiowania funkcji telemetrycznych, ktére umozliwiajg wysytanie polecen do innych
radiotelefondw lub wykonywanie dziatan po otrzymaniu polecen z innych radiotelefonéw. Funkcjonalnos¢
telemetrii powinna by¢ realizowana pomiedzy dostarczonymi radiotelefonami a posiadanymi przez
Zamawiajgcego modelami radiotelefonéw: Motorola typ DM3601, DM4601, DM4601e, DP3601, DP4601e,
DP4801e,

Wizualna sygnalizacja stanéw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw monitorowania,
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10. | Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okolnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym
z identyfikacjg na wyswietlaczu uzytkownika wywotujgcego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig
wytgczenia sygnalizacji akustycznej),

11. | Programowalny adres IP radiotelefonu,

12. | Wymagane sg nastepujace funkcje: zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci, zdalny
monitoring, zdalne zablokowanie radiotelefonu, zdalne odblokowanie radiotelefonu,

13. | Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym,

14. | Mozliwos¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR tier Il, algorytmem ARC4 o dtugosci klucza
40 bitéw,

15. | Mozliwos¢é pracy z funkcjg ograniczonego dostepu do systemu. Funkcjonalnos¢ ta zapewnia mozliwosé
zapobiegania uzywania przemiennika przez nieupowaznionych abonentéw w celu dokonywania transmisji w
systemie,

16. | Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,

17. | Mozliwos$¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw,

18. | Mozliwosé pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej
parze czestotliwosci, z mozliwoscig rozréznienia urzadzen retransmisyjnych,

19. | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz min. 4 (cztery) programowalne przyciski
z trwatym (fabrycznym) oznaczeniem kolejnosci od 1 do 4,

20. | Wybor kanatéw przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,

21. | Regulacja gtosnosci przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,

22. | Zlacze akcesoribw umozliwiajgce programowanie radiotelefonu i transmisje danych zgodng
ze standardem USB, dotaczenie dodatkowego gtosnika, mikrofonu i przycisku nadawania, itp.,

23. | Wbudowany wewnetrzny gtosnik,

24. | Mozliwosé programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej), wywotan indywidualnych w trybie
cyfrowym,

25. | Wbudowany i uaktywniony odbiornik GPS. Wymagana jest mozliwosc¢ przesytania informaciji lokalizacyjnych
GPS do zewnetrznych systeméw lokalizacyjnych (oprogramowania zarzadzajgcego) uzytkowanych przez
Zamawiajgcego. (Systemy lokalizacyjne (oprogramowanie) opisane w pkt. 1 (oprogramowanie nie jest
przedmiotem zaméwienia)),

26. | Ztacze (gniazdo) anteny VHF typu BNC,

27. | Ztacze (gniazdo) do anteny zewnetrznej GPS,

28. | W budowany modut Bluetooth w wersji min. 4.0,

29. | Menu radiotelefonu w jezyku polskim,

30. | Radiotelefon musi umozliwiaé montaz roztgczny zapewniajgcy petne sterowanie zespotu N/O
przy wykorzystaniu dodatkowego wyposazenia.

L.p. Parametry techniczne

1. | Zakres czestotliwosci pracy 148 MHz + 174 MHz,

2. Modulacja w kanale analogowym 12,5 kHz: czestotliwosci (11KOF3E),

3. Modulacja w kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i glos),

4. | Odstep miedzykanatowy - 12,5 kHz,

5. | Zasilanie statoprgdowe 13,2 V +20% minus na masie z zabezpieczeniem przepigciowym i przed odwrotnym
podtaczeniem biegundéw zasilania. Odpornos¢ obwodéw zasilania DC na zaburzenia wystepujace w sieci
elektrycznej pojazdu (stany przejsciowe i udary) wedtug wymagan okreslonych w normie ETSI EN 301 489-
1 (ISO 7637-2),

6. | Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym) w calym zakresie
czestotliwosci w granicach od 1 W do 25 W,

7. Mozliwo$¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu jednego z dwoch poziomédw mocy nadawania
(moc niska, moc wysoka) (predefiniowanych na etapie programowania sprzetu przez personel techniczny
Zamawiajgcego) na dowolnym kanale,

8. Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci dla FM: £2,5 kHz, dla odstepu 12.5 kHz,

9. Maksymalna dopuszczalna odchytka czestotliwos$ci fali nosnej £ 2 ppm,

10. | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - nadajnik system analogowy,

11. | kaczne znieksztatcenia modulacji £ 3%, (przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej),

12. | Odstep od zaktocen -40 dB dla odstepu 12.5 kHz - nadajnik system analogowy,

13. | Moc emitowana na kanatach sgsiednich - system analogowy i cyfrowy: < 60 dB dla odstepu 12.5 kHz,

14. | Czutos$¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 uV dla SINAD 12 dB,

15. | Czuto$¢ cyfrowa nie gorsza niz 0,3 pV przy 5% BER,

16. | Wspotczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% warto$ci maksymalnej i mocy
akustycznej 0,5 W,

17. | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - odbiornik system analogowy,

18. | Selektywnos$¢ sasiedniokanatowa = 60 dB (dla odstepu 12,5 kHz),

19. | Ttlumienie (selektywnos$¢ dla) sygnatéw niepozgdanych = 70 dB (dla odstepu 12.5 kHz),

20. | Odstep od zakiécen min. 40 dB - odbiornik system analogowy,

21. | Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 3 W,
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22.

Parametry GPS dla 5 satelitdbw przy mocy sygnatu -130 dBm, czas do pierwszego okreslenia pozycji po
witaczeniu < 1 min., czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s, doktadnos$c¢ lepsza
niz 10 m.

L.p.

Wymagania uzupetniajace

Parametry radiowe, ktérych nie okreslono w niniejszych wymaganiach muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi hormami:

- odnosnie parametréw systemu analogowego z ETSI EN 300 086,

- odnosnie parametréw systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSIEN 300 113,

Charakterystyki kompatybilnoéci  elektromagnetycznej  stacji pod  wzgledem  emisyjnosci
i odpornosci na zaburzenia elektromagnetyczne muszg by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi
w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5,

L.p.

Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

—_

Zakres temperatury pracy od -20°C do +55°C,

Klasa ochrony obudowy przez wnikaniem pytu i wody, wg normy EN 60529: IP min. 54.

23.

Radiotelefon biurkowy DM 4601e lub rownowazny z mikrofonem biurkowym

L.p.

Ukompletowanie radiotelefonu biurkowego

Radiotelefon,

Mikrofon biurkowy profesjonalny z przyciskiem nadawania PTT (producenta radiotelefonu),

Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim na nosniku danych,

Deklaracja zgodnosci CE — w j. polskim lub jej ttumaczenie na j. polski wraz z deklaracjag zrédtows,

Al Rl Pl I b

Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami.

Zestaw do programowania i strojenia

Wykonawca dostarczy jeden zestaw do programowania i strojenia radiotelefonéw przewoznych.
w ukompletowaniu biurkowym. Poprzez zestaw do programowania i strojenia Zamawiajgcy rozumie
niezbedne przewody (lub urzgdzenia), stuzgce do potaczenia programowanego (podlegajgcego strojeniu)
radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu biurkowym ze stanowiskiem komputerowym Zamawiajgcego
oraz wersje programu  komputerowego  (licencje) umozliwiajacego jego  zainstalowanie
na tym stanowisku. Licencja musi by¢ bezterminowa i musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska
komputerowego. W przypadku, gdy dostarczone modele radiotelefonéw przewoznych w ukompletowaniu
biurkowym majg dodatkowo mozliwos¢ programowania przez ztagcze mikrofonowe wymagane jest
dodatkowo dostarczenie odpowiedniego kabla serwisowego. Komputerowe stanowisko do programowania
radiotelefonow przewoznych nie jest przedmiotem zaméwienia,

Wykonawca dostarczy program komputerowy umozliwiajgcy przygotowanie i zapisanie w postaci
elektronicznej plikéw konfiguracyjnych, dla urzadzen oferowanych w zamowieniu — radiotelefonéw
przewoznych w ukompletowaniu biurkowym, na co najmniej jednym stanowisku komputerowym
Zamawiajgcego. Licencja musi by¢ bezterminowa i musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska
komputerowego. Komputerowe stanowisko do przygotowania plikéw nie jest przedmiotem zamoéwienia,

Wykonawca okresli minimalne wymagania dla stanowiska komputerowego opisanego w pkt. 1 i 2 tabeli
dotyczacej zestawu do programowania i strojenia,

Do oprogramowania i sprzetu dostarczonego przez Wykonawce, muszg by¢ dotgczone niezbedne
sterowniki w aktualnych stabilnych wersjach na ptytach CD lub DVD oraz wymagane prawem bezterminowe
licencje,

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do bezptatnego uaktualnienia, w miare wprowadzania
zmian, oprogramowania dostarczonego Zamawiajgcemu,

Cena zestawu opisanych w pkt 1 i 2 tabeli musi zosta¢ wliczona w cene oferowanych radiotelefonéw.

Dopuszcza sie rozwigzanie rownowazne pod warunkiem spetnienia ponizszych minimalnych wymagan.

L.p. Wymagania minimalne Ogoélne cechy uzytkowe
1. | Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI TS 102 361 (Tier Il), oraz w systemie
analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/ duosimpleks,
2. | Mozliwos¢ zaprogramowania min. 500 kanatéw z mozliwoscig podziatu na strefy,
3. | Wyswietlacz kolorowy z podswietlaniem w trybie dzien i noc (minimum 4 linie), umozliwiajgcy wizualizacje

odbieranych i wysytanych wywotarn oraz poziomu sygnatu odbieranego w trybie cyfrowym,
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4. | Programowanie wy$wietlanej nazwy kanatu - co najmniej 14 znakéw alfanumerycznych,

5. | Programowe ograniczanie czasu nadawania,

6 Mozliwo$¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz grup i kanatéw cyfrowych z kanatu
analogowego,

7. | Mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych zdefiniowanych na etapie konfigurowania
(programowania) radiotelefonu. Wymagana jest mozliwos$¢ bezposredniego przesytania wiadomosci
tekstowych pomiedzy dostarczonymi radiotelefonami a posiadanymi przez Zamawiajgcego modelami
radiotelefonéw: Motorola typ DM3601, DM4601, DM4601e, DP3601, DP4601e, DP4801e,

8. | Mozliwos¢ definiowania funkciji telemetrycznych, ktére umozliwiajg wysytanie polecen do innych
radiotelefondw lub wykonywanie dziatan po otrzymaniu polecen z innych radiotelefonéw. Funkcjonalnos¢
telemetrii powinna by¢ realizowana pomiedzy dostarczonymi radiotelefonami a posiadanymi przez
Zamawiajgcego modelami radiotelefonéw: Motorola typ DM3601, DM4601, DM4601e, DP3601, DP4601e,
DP4801e,

9. | Wizualna sygnalizacja stanéw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw monitorowania,

10.| Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym
z identyfikacjg na wyswietlaczu uzytkownika wywotujgcego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscia
wytgczenia sygnalizacji akustycznej),

11.| Programowalny adres IP radiotelefonu,

12.| Wymagane sg nastepujgce funkcje: zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci, zdalny
monitoring, zdalne zablokowanie radiotelefonu, zdalne odblokowanie radiotelefonu,

13.| Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym,

14.| Mozliwos¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR tier Il, algorytmem ARC4 o diugosci klucza
40 bitéw,

15. | Mozliwos¢ pracy z funkcjg ograniczonego dostepu do systemu. Funkcjonalnosé ta zapewnia mozliwosé
zapobiegania uzywania przemiennika przez nieupowaznionych abonentéw w celu dokonywania transmisji
w systemie,

16.| Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,

17. | Mozliwos¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw,

18. | Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej
parze czestotliwosci, z mozliwoscig rozréznienia urzadzen retransmisyjnych,

19.| Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz min. 4 (cztery) programowalne przyciski
z trwatym (fabrycznym) oznaczeniem kolejnosci od 1 do 4,

20. | Wybdr kanatéw przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,

21.| Regulacja gtosnosci przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,

22.| Ztacze akcesoriow umozliwiajgce programowanie radiotelefonu i transmisje danych zgodng ze standardem
USB, dofgczenie dodatkowego gtosnika, mikrofonu i przycisku nadawania, itp.,

23.| Wbudowany wewnetrzny gtosnik,

24.| Mozliwos$¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej) wywotan indywidualnych w trybie
cyfrowym,

25.| Ztacze (gniazdo) anteny VHF typu BNC,

26.| Ztacze (gniazdo) do anteny zewnetrznej GPS,

27.| W budowany modut Bluetooth w wersji min. 4.0,

28. | Menu radiotelefonu w jezyku polskim.

L.p. Parametry techniczne

1. | Zakres czestotliwosci pracy 148 MHz + 174 MHz,

2. | Modulacja w kanale analogowym 12,5 kHz: czestotliwosci (11KOF3E),

3. Modulacja w kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i glos),

4. | Odstep miedzykanatowy - 12,5 kHz,

5. | Zasilanie statopradowe 13,2 V +20% minus na masie z zabezpieczeniem przepieciowym
i przed odwrotnym podtgczeniem biegunéw zasilania. Odpornos$¢ obwoddw zasilania DC na zaburzenia
wystepujgce w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejsciowe i udary) wedtlug wymagan okreslonych
w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2),

6. Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym) w catym zakresie
czestotliwosci w granicach od 1 W do 25 W,

7. Mozliwo$¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu jednego z dwoch poziomédw mocy nadawania
(moc niska, moc wysoka) (predefiniowanych na etapie programowania sprzetu przez personel techniczny
Zamawiajgcego) na dowolnym kanale,

8. | Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci dla FM: +2,5 kHz, dla odstepu 12.5 kHz,

9. | Maksymalna dopuszczalna odchytka czestotliwosci fali nosnej + 2 ppm,

10. | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - nadajnik system analogowy,

11. | kaczne znieksztatcenia modulaciji < 3%, (przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej),

12. | Odstep od zakiécen -40 dB dla odstepu 12.5 kHz - nadajnik system analogowy,

13. | Moc emitowana na kanatach sgsiednich - system analogowy i cyfrowy: < 60 dB dla odstepu 12.5 kHz,

14. | Czutos¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 pV dla SINAD 12 dB,

15. | Czuto$¢ cyfrowa nie gorsza niz 0,3 pV przy 5% BER,
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16. | Wspotczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej i mocy
akustycznej 0,5 W,

17. | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - odbiornik system analogowy,

18. | Selektywnos¢ sasiedniokanatowa = 60 dB (dla odstepu 12,5 kHz),

19. | Tlumienie (selektywnos$¢ dla) sygnatéw niepozgdanych = 70 dB (dla odstepu 12.5 kHz),

20. | Odstep od zaktécen min. 40 dB - odbiornik system analogowy,

21. | Moc wyjsciowa akustyczna dla gto$nika wewnetrznego minimum 3 W,

L.p. Wymagania uzupetniajace

1. | Parametry radiowe, ktérych nie okreslono w niniejszych wymaganiach musza by¢ zgodne
z odpowiednimi normami:

- odnosnie parametréw systemu analogowego z ETSI EN 300 086,

- odnosnie parametréw systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSIEN 300 113,

2. Charakterystyki kompatybilnosci elekiromagnetycznej stacji pod wzgledem emisyjnosci i odpornosci na
zaburzenia elektromagnetyczne musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w normach ETSI EN 301
489-1i ETSI EN 301 489-5,

L.p. Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

1. | Zakres temperatury pracy od -20°C do +55°C,

2. Klasa ochrony obudowy przez wnikaniem pytu i wody, wg normy EN 60529: IP min. 54.

2.4. Radiotelefon biurkowy DM 4601e lub rownowazny z przystawka do rejestracji korespondencji

L.p. Ukompletowanie radiotelefonu biurkowego

1. Radiotelefon,

2. Mikrofon biurkowy profesjonalny z przyciskiem nadawania PTT,

3. Przystawka do rejestraciji korespondencji umozliwiajgca przekazanie nadawanej i odbieranej
korespondenciji z radiotelefonu opisanego w pkt. 2.4 do ztgcza analogowego (m.cz) rejestratora
Zamawiajgcego typu TRX KSRC 5128. Rejestrator TRX KSRC 5128 nie stanowi przedmiotu zamdwienia.
Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim na nosniku danych,

Deklaracja zgodnosci CE — w j. polskim lub jej ttumaczenie na j. polski wraz z deklaracjg zrédtows,
Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami.

oo~

L.p. Zestaw do programowania i strojenia

1. Wykonawca dostarczy jeden zestaw do programowania i strojenia radiotelefonéw przewoznych.
w ukompletowaniu biurkowym. Poprzez zestaw do programowania i strojenia Zamawiajacy rozumie
niezbedne przewody (lub urzgdzenia), stuzgce do potaczenia programowanego (podlegajgcego strojeniu)
radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu biurkowym ze stanowiskiem komputerowym Zamawiajgcego
oraz wersje programu komputerowego  (licencje) umozliwiajacego jego  zainstalowanie
na tym stanowisku. Licencja musi by¢ bezterminowa i musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska
komputerowego. W przypadku, gdy dostarczone modele radiotelefonéw przewoznych w ukompletowaniu
biurkowym majg dodatkowo mozliwos¢ programowania przez ztagcze mikrofonowe wymagane jest
dodatkowo dostarczenie odpowiedniego kabla serwisowego. Komputerowe stanowisko do programowania
radiotelefonow przewoznych nie jest przedmiotem zaméwienia,

2. Wykonawca dostarczy program komputerowy umozliwiajacy przygotowanie i zapisanie w postaci
elektronicznej plikéw konfiguracyjnych, dla urzgdzehn oferowanych w zamoéwieniu — radiotelefonow
przewoznych w ukompletowaniu biurkowym, na co najmniej jednym stanowisku komputerowym
Zamawiajgcego. Licencja musi by¢ bezterminowa i musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska
komputerowego. Komputerowe stanowisko do przygotowania plikéw nie jest przedmiotem zamoéwienia,

3. Wykonawca okresli minimalne wymagania dla stanowiska komputerowego opisanego w pkt. 1 i 2 tabeli
dotyczacej zestawu do programowania i strojenia,

4. Do oprogramowania i sprzetu dostarczonego przez Wykonawce, muszg byé dotgczone niezbedne
sterowniki w aktualnych stabilnych wersjach na ptytach CD lub DVD oraz wymagane prawem bezterminowe
licencje,

3. Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do bezptatnego uaktualnienia, w miare wprowadzania
zmian, oprogramowania dostarczonego Zamawiajgcemu,

6. Cena zestawu opisanych w pkt 1 i 2 tabeli musi zosta¢ wliczona w cene oferowanych radiotelefonéw.

Dopuszcza sie rozwigzanie rownowazne pod warunkiem spetnienia ponizszych minimalnych wymagan.
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L.p. Wymagania minimalne Ogoélne cechy uzytkowe

1. | Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI TS 102 361 (Tier Il), oraz w systemie
analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/ duosimpleks,

2. | Mozliwos$é zaprogramowania min. 500 kanatéw z mozliwoscig podziatu na strefy,

3. | Wyswietlacz kolorowy z podswietlaniem w trybie dzien i noc (minimum 4 linie), umozliwiajgcy wizualizacje
odbieranych i wysytanych wywotar oraz poziomu sygnatu odbieranego w trybie cyfrowym,

4. | Programowanie wys$wietlanej nazwy kanatu - co najmniej 14 znakéw alfanumerycznych,

5. | Programowe ograniczanie czasu nadawania,

6. | Mozliwo$¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz grup i kanatow cyfrowych z kanatu
analogowego,

7. | Mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych zdefiniowanych na etapie konfigurowania
(programowania) radiotelefonu. Wymagana jest mozliwos$¢ bezposredniego przesytania wiadomosci
tekstowych pomiedzy dostarczonymi radiotelefonami a posiadanymi przez Zamawiajgcego modelami
radiotelefonéw: Motorola typ DM3601, DM4601, DM4601e, DP3601, DP4601e, DP4801e,

8. | Mozliwos¢ definiowania funkciji telemetrycznych, ktére umozliwiajg wysytanie polecen do innych
radiotelefondw lub wykonywanie dziatan po otrzymaniu polecen z innych radiotelefonéw. Funkcjonalnos¢
telemetrii powinna by¢ realizowana pomiedzy dostarczonymi radiotelefonami a posiadanymi przez
Zamawiajgcego modelami radiotelefonéw: Motorola typ DM3601, DM4601, DM4601e, DP3601, DP4601e,
DP4801e,

9. | Wizualna sygnalizacja stanéw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw monitorowania,

10.| Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym
z identyfikacjg na wyswietlaczu uzytkownika wywotujgcego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscia
wytgczenia sygnalizacji akustycznej),

11.| Programowalny adres IP radiotelefonu,

12. | Wymagane sg nastepujace funkcje: zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci, zdalny
monitoring, zdalne zablokowanie radiotelefonu, zdalne odblokowanie radiotelefonu,

13. | Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym,

14.| Mozliwos¢é maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR tier I, algorytmem ARC4 o dtugosci klucza
40 bitéw,

15. | Mozliwos¢ pracy z funkcjg ograniczonego dostepu do systemu. Funkcjonalnosé ta zapewnia mozliwosé
zapobiegania uzywania przemiennika przez nieupowaznionych abonentéw w celu dokonywania transmisji
w systemie,

16. | Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,

17.| Mozliwo$¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw,

18. | Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej
parze czestotliwosci, z mozliwoscig rozréznienia urzadzen retransmisyjnych,

19.| Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz min. 4 (cztery) programowalne przyciski
z trwatym (fabrycznym) oznaczeniem kolejnoéci od 1 do 4,

20.| Wybdr kanatéw przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,

21.| Regulacja gtosnosci przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,

22.| Ztacze akcesoriow umozliwiajgce programowanie radiotelefonu i transmisje danych zgodng
ze standardem USB, dotaczenie dodatkowego gtosnika, mikrofonu i przycisku nadawania, itp.,

23. | Wbudowany wewnetrzny gtosnik,

24. | Mozliwos$¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej) wywotan indywidualnych w trybie
cyfrowym,

25. | Zigcze (gniazdo) anteny VHF typu BNGC,

26.| Ztacze (gniazdo) do anteny zewnetrznej GPS,

27.| W budowany modut Bluetooth w wersji min. 4.0,

28.| Menu radiotelefonu w jezyku polskim.

L.p. Parametry techniczne

1. | Zakres czestotliwosci pracy 148 MHz + 174 MHz,

2. Modulacja w kanale analogowym 12,5 kHz: czestotliwosci (11KOF3E),

3. Modulacja w kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i glos),

4. | Odstep miedzykanatowy - 12,5 kHz,

5. | Zasilanie statoprgdowe 13,2 V £20% minus na masie z zabezpieczeniem przepigciowym i przed odwrotnym
podtaczeniem biegunéw zasilania. Odpornos¢ obwodéw zasilania DC na zaburzenia wystepujace w sieci
elektrycznej pojazdu (stany przejsciowe i udary) wedtug wymagan okreslonych w normie ETSI EN 301 489-
1 (ISO 7637-2),

6. | Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym) w calym zakresie
czestotliwosci w granicach od 1 W do 25 W,

7. Mozliwo$¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu jednego z dwoch poziomédw mocy nadawania
(moc niska, moc wysoka) (predefiniowanych na etapie programowania sprzetu przez personel techniczny
Zamawiajgcego) na dowolnym kanale,

8. Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci dla FM: £2,5 kHz, dla odstepu 12.5 kHz,

9. Maksymalna dopuszczalna odchytka czestotliwos$ci fali nosnej £ 2 ppm,

10. | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - nadajnik system analogowy,
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11. | kaczne znieksztatcenia modulaciji < 3%, (przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej),

12. | Odstep od zaktocen -40 dB dla odstepu 12.5 kHz - nadajnik system analogowy,

13. | Moc emitowana na kanatach sgsiednich - system analogowy i cyfrowy: < 60 dB dla odstepu 12.5 kHz,

14. | Czutos¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 pV dla SINAD 12 dB,

15. | Czutos¢ cyfrowa nie gorsza niz 0,3 uV przy 5% BER,

16. | Wspotczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej i mocy
akustycznej 0,5 W,

17. | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - odbiornik system analogowy,

18. | Selektywnos¢ sasiedniokanatowa = 60 dB (dla odstepu 12,5 kHz),

19. | Tlumienie (selektywnos$¢ dla) sygnatéw niepozgdanych = 70 dB (dla odstepu 12.5 kHz),

20. | Odstep od zaktécen min. 40 dB - odbiornik system analogowy,

21. | Moc wyjsciowa akustyczna dla gto$nika wewnetrznego minimum 3 W,

L.p. Wymagania uzupetniajace

1. | Parametry radiowe, ktérych nie okreslono w niniejszych wymaganiach musza by¢ zgodne

z odpowiednimi normami:
- odnosnie parametréw systemu analogowego z ETSI EN 300 086,
- odnosnie parametréw systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSIEN 300 113,

2. Charakterystyki kompatybilnosci elekiromagnetycznej stacji pod wzgledem emisyjnosci i odpornosci na
zaburzenia elektromagnetyczne musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w normach ETSI EN 301
489-1i ETSI EN 301 489-5,

L.p. Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
1. | Zakres temperatury pracy od -20°C do +55°C,
2. Klasa ochrony obudowy przez wnikaniem pytu i wody, wg normy EN 60529: IP min. 54.

2.5 Radiotelefon DM 4601e lub rownowazny w ukompletowaniu producenta z mikrofonem Bluetooth:

L.p.

Ukompletowanie radiotelefonu przewoznego

1.

Radiotelefon,

2.

Mikrofon profesjonalny z wbudowang bramg Bluetooth umozliwiajgcy prace z bezprzewodowym
mikrofonogto$nikiem Bluetooth wraz z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT,

3.

Mikrofonogtosnik bezprzewodowy Bluetooth umozliwiajgcy bezposrednie potgczenie z wbudowanym
modutem Bluetooth radiotelefonu lub z bramg Bluetooth mikrofonu. Mikrofonogto$nik powinien by¢
wyposazony w przycisk PTT, w ztgcze typu ,jack” 3.5 mm w celu umozliwienia podtgczenia dodatkowego
zestawu stuchawkowego, w programowalny przycisk funkcyjny, w przetacznik gtosnosci. Dodatkowo
powinien sygnalizowac¢ stan natadowania baterii, stan potaczenia Bluetooth. Wykonawca wraz z
mikrofonogtosnikiem dostarczy baterie oraz dedykowang tadowarke mikrofonogtosnika wyposazong w
ztgcze zapalniczkowe pozwalajaca na montaz w pojezdzie,

Niezbedne uchwyty i elementy umozliwiajgce bezpieczne zamontowanie w pojezdzie,

ol

Antena GPS zewnetrzna umozliwiajgca montaz w dachu pojazdu. Kabel instalacji GPS (dt. min. 3 metry)
zakonczony ztgczem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu,

Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim na nosniku danych,

Deklaracja zgodnosci CE — w j. polskim lub jej ttumaczenie na j. polski wraz z deklaracja zrédtows,

Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami.

r |®No

Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonu przewoznego

—_

Wykonawca dostarczy jeden zestaw do programowania i strojenia radiotelefonéw przewoznych. Poprzez
zestaw do programowania i strojenia Zamawiajgcy rozumie niezbedne przewody (lub urzgdzenia), stuzace
do potaczenia programowanego (podlegajgcego strojeniu) radiotelefonu przewoznego ze stanowiskiem
komputerowym Zamawiajgcego oraz wersje programu komputerowego (licencje) umozliwiajagcego jego
zainstalowanie na tym stanowisku. Licencja musi by¢ bezterminowa i musi umozliwia¢ przeniesienie
instalacji oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska
komputerowego. W przypadku, gdy dostarczone modele radiotelefonéw majg dodatkowo mozliwosc
programowania przez ztgcze mikrofonowe wymagane jest dodatkowo dostarczenie odpowiedniego kabla
serwisowego. Komputerowe stanowisko do programowania radiotelefonéw przewoznych nie jest
przedmiotem zaméwienia,

Wykonawca dostarczy program komputerowy umozliwiajgcy przygotowanie i zapisanie w postaci
elektronicznej plikoéw konfiguracyjnych, dla urzgdzen oferowanych w zaméwieniu — radiotelefonow
przewoznych, na co najmniej jednym stanowisku komputerowym Zamawiajgcego. Licencja musi by¢
bezterminowa i musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji oprogramowania na inne stanowisko w przypadku
wymiany dotychczas uzywanego stanowiska komputerowego. Komputerowe stanowisko do przygotowania
plikéw nie jest przedmiotem zamdwienia,

Wykonawca okresli minimalne wymagania dla stanowiska komputerowego opisanego w pkt. 1 i 2 tabeli
dotyczacej zestawu do programowania i strojenia,
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L.p. Ukompletowanie radiotelefonu przewoznego

4. Do oprogramowania i sprzetu dostarczonego przez Wykonawce, muszg by¢ dotgczone niezbedne
sterowniki w aktualnych stabilnych wersjach na ptytach CD lub DVD oraz wymagane prawem
bezterminowe licencje,

5. Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do bezptatnego uaktualnienia, w miare wprowadzania
zmian, oprogramowania dostarczonego Zamawiajacemu,

6. Cena zestawu opisanych w pkt 1 i 2 tabeli musi zosta¢ wliczona w cene oferowanych radiotelefonéw.

Dopuszcza sie rozwigzanie rownowazne pod warunkiem spetnienia ponizszych minimalnych wymagan:

L.p. Wymagania minimalne - og6ine cechy uzytkowe

1. Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacja ETSI TS 102 361 (Tier Il), oraz w systemie
analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/ duosimpleks,

2. Mozliwos$¢ zaprogramowania min. 500 kanatdéw z mozliwoscig podziatu na strefy,

3. Wyswietlacz kolorowy z podswietlaniem w trybie dzien i noc (minimum 4 linie), umozliwiajgcy wizualizacje
odbieranych i wysytanych wywotarn oraz poziomu sygnatu odbieranego w trybie cyfrowym,

4. Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu - co najmniej 14 znakéw alfanumerycznych,

5. Programowe ograniczanie czasu nadawania,

6. Mozliwos¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz grup i kanatow cyfrowych z kanatu
analogowego,

7. Mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych zdefiniowanych na etapie konfigurowania
(programowania) radiotelefonu. Wymagana jest mozliwos¢ bezposredniego przesytania wiadomosci
tekstowych pomiedzy dostarczonymi radiotelefonami a posiadanymi przez Zamawiajgcego modelami
radiotelefonéw: Motorola typ DM3601, DM4601, DM4601e, DP3601, DP4601e,

8. Mozliwos¢ definiowania funkcji telemetrycznych, kitére umozliwiaja wysytanie polecen do innych
radiotelefonéw lub wykonywanie dziatan po otrzymaniu polecen z innych radiotelefonéw. Funkcjonalnos¢
telemetrii powinna by¢ realizowana pomiedzy dostarczonymi radiotelefonami a posiadanymi przez
Zamawiajgcego modelami radiotelefonéw: Motorola typ DM3601, DM4601, DM4601e, DP3601, DP4601e,

9. Wizualna sygnalizacja stanéw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw monitorowania,

10. | Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okélnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym
z identyfikacjg na wyswietlaczu uzytkownika wywotujgcego i sygnalizacja akustyczng (z mozliwoscig
wytaczenia sygnalizacji akustycznej),

11. | Programowalny adres IP radiotelefonu,

12. | Wymagane sg nastepujace funkcje: zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci, zdalny
monitoring, zdalne zablokowanie radiotelefonu, zdalne odblokowanie radiotelefonu,

13. | Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym,

14. | Mozliwo$¢ maskowania korespondenciji w trybie cyfrowym DMR tier Il, algorytmem ARC4 o dtugosci klucza
40 bitéw,

15. | Mozliwos¢ pracy z funkcjg ograniczonego dostepu do systemu. Funkcjonalnos¢ ta zapewnia mozliwos¢
zapobiegania uzywania przemiennika przez nieupowaznionych abonentéw w celu dokonywania transmisji
w systemie,

16. | Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,

17. | Mozliwos$¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw,

18. | Mozliwos$¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej
parze czestotliwosci, z mozliwoscig rozréznienia urzgdzen retransmisyjnych,

19. | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz min. 4 (cztery) programowalne przyciski
z trwatym (fabrycznym) oznaczeniem kolejnoéci od 1 do 4,

20. | Wyboér kanatéw przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,

21. | Regulacja gtosnosci przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,

22. | Ztacze akcesoriow umozliwiajgce programowanie radiotelefonu i transmisje danych zgodna ze standardem
USB, dotgczenie dodatkowego gtosnika, mikrofonu i przycisku nadawania, itp.,

23. | Wbudowany wewnetrzny gtosnik,

24. | Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktéw (ksigzki adresowej) wywotan indywidualnych w trybie
cyfrowym,

25. | Wbudowany i uaktywniony odbiornik GPS. Wymagana jest mozliwosc¢ przesytania informacji lokalizacyjnych
GPS do zewnetrznych systemoéw lokalizacyjnych (oprogramowania zarzadzajgcego) uzytkowanych przez
Zamawiajgcego. (Systemy lokalizacyjne (oprogramowanie) opisane w pkt. 1 (oprogramowanie nie jest
przedmiotem zaméwienia)),

26. | Ztacze (gniazdo) anteny VHF typu BNC,

27. | Ztacze (gniazdo) do anteny zewnetrznej GPS,

28. | W budowany modut Bluetooth w wersji min. 4.0,

29. | Menu radiotelefonu w jezyku polskim.

L.p. Parametry techniczne

1. Zakres czestotliwosci pracy 148 MHz - 174 MHz,

2. Modulacja w kanale analogowym 12,5 kHz: czestotliwosci (11KOF3E),
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3. Modulacja w kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i glos),

4. Odstep miedzykanatowy - 12,5 kHz,

5. Zasilanie statoprgdowe 13,2 V +20% minus na masie z zabezpieczeniem przepieciowym
i przed odwrotnym podtaczeniem biegundw zasilania. Odporno$¢ obwodoéw zasilania DC na zaburzenia
wystepujgce w sieci elekirycznej pojazdu (stany przejsciowe i udary) wedlug wymagan okreslonych
w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2),

6. Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym) w catym zakresie
czestotliwosci w granicach od 1 W do 25 W,

7. Mozliwo$¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu jednego z dwédch poziomédw mocy nadawania
(moc niska, moc wysoka) (predefiniowanych na etapie programowania sprzetu przez personel techniczny
Zamawiajgcego) na dowolnym kanale,

8. Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci dla FM: £2,5 kHz, dla odstepu 12.5 kHz,

9. Maksymalna dopuszczalna odchytka czestotliwos$ci fali no$nej £ 2 ppm,

10. | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - nadajnik system analogowy,

11. | kaczne znieksztatcenia modulacji £ 3%, (przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej),

12. | Odstep od zaktocen -40 dB dla odstepu 12.5 kHz - nadajnik system analogowy,

13. | Moc emitowana na kanatach sgsiednich - system analogowy i cyfrowy: < 60 dB dla odstepu 12.5 kHz,

14. | Czutos¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 yuV dla SINAD 12 dB,

15. | Czuto$¢ cyfrowa nie gorsza niz 0,3 pV przy 5% BER,

16. | Wspotczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej i mocy
akustycznej 0,5 W,

17. | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - odbiornik system analogowy,

18. | Selektywno$¢ sasiedniokanatowa = 60 dB (dla odstepu 12,5 kHz),

19. | Tlumienie (selektywnos¢ dla) sygnatéw niepozgdanych = 70 dB (dla odstepu 12.5 kHz),

20. | Odstep od zaktécen min. 40 dB - odbiornik system analogowy,

21. | Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 3 W,

22. | Parametry GPS dla 5 satelitéw przy mocy sygnatu -130 dBm
- czas do pierwszego okreslenia pozycji po witgczeniu < 1 min.,

- czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s,
doktadno$c¢ lepsza niz 10 m.

L.p. Wymagania uzupetniajace

1. Parametry radiowe, kt6rych nie okreslono w niniejszych wymaganiach muszg by¢ zgodne z odpowiednimi
normami:

- odnosnie parametréw systemu analogowego z ETSI EN 300 086,
- odnosnie parametréw systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSIEN 300 113,

2. Charakterystyki kompatybilnosci elektromagnetycznej stacji pod wzgledem emisyjnosci i odpornosci na
zaburzenia elektromagnetyczne muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w normach ETSI EN 301
489-1i ETSI EN 301 489-5,

L.p. Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

1. Zakres temperatury pracy od -20°C do +55°C,

2. Klasa ochrony obudowy przez wnikaniem pytu i wody, wg normy EN 60529: IP min. 54.

2.6 Radiotelefon DP 4801e lub rownowazny z ukompletowaniem producenta z mikrofonogto$nikiem

L.p. Ukompletowanie radiotelefonu hoszonego — wymagane w kazdym komplecie

1. Radiotelefon,

2. Dwa akumulatory Li-lon. Akumulator dodatkowy o pojemnosci min. 2000 mAh, (baterie producenta
radiotelefonu)),

3. Antena zespolona VHF/GPS,
Parametry anteny: pasmo VHF co najmniej 164 — 174 MHz, impedancja wejsciowa o wartosci
znamionowej 50 Q, polaryzacja pionowa, dookélna charakterystyka promieniowania w ptaszczyznie
poziomej,

4. Klips do pasa (szeroko$¢ pasa 50 mm),

5. tadowarka jednopozycyjna do baterii akumulatoréw:
zasilana z sieci 230 V £10%, 50 Hz, fadowarka musi zapewni¢ tadowanie baterii akumulatoréw (w tym,
bez koniecznosci wypinania z radiotelefonu), zgodno$¢ z technologig z zastosowang w bateriach
akumulatoréw, sygnalizacja cyklu pracy tadowania /zakonczenia tadowania/uszkodzony akumulator,

6. Zewnetrzny mikrofonogtosnik do radiotelefonu noszonego z gniazdem typu ,jack” umozliwiajgce

podtaczenie dodatkowej stuchawki odbiorczej: wpinany w ztgcze akcesoridow radiotelefonu noszonego,
wyposazony w przycisk nadawania, wyposazony w gniazdo zewnetrznej stuchawki na wtyk 3,5 mm typu
Jack, dtugos¢ przewodu spiralnego mikrofonogtosnika bez rozwijania — min. 55 cm, ochrona obudowy
przed wnikaniem pytu i wody wg normy EN 60 529: IP 54, zapewniajgcy poprawng wspotprace z
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L.p. Ukompletowanie radiotelefonu hoszonego — wymagane w kazdym komplecie

radiotelefonem, wyposazony w klips, mikrofonogtosnik podtgczony do radiotelefonu nie moze wymagac
dodatkowego zrédta zasilania do prawidtowej pracy,

7. Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim na nosniku danych,
8. Deklaracja zgodnosci CE — Conformité Européenne w j. polskim lub jej ttumaczenie na j. polski
wraz z deklaracja zrédiows,
Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami.
L.p. Zestaw do programowania i strojenia
1. Wykonawca dostarczy zestaw do programowania i strojenia radiotelefonéw noszonych. Poprzez zestaw

do programowania Zamawiajacy rozumie niezbedne przewody (lub urzgdzenia), stuzgce do potgczenia
programowanego (podlegajacego strojeniu) radiotelefonu noszonego ze stanowiskiem komputerowym
Zamawiajgcego oraz wersje programu komputerowego (licencje) umozliwiajgcego jego zainstalowanie na
tym stanowisku. Licencje muszg by¢ bezterminowe i muszg umozliwia¢ przeniesienie instalacji
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska
komputerowego. Komputerowe stanowiska do programowania radiotelefonéw przenosnych nie sg
przedmiotem zamdéwienia,

2. Wykonawca dostarczy program komputerowy umozliwiajacy przygotowanie i zapisanie w postaci
elektronicznej plikow konfiguracyjnych, dla urzgdzen oferowanych w zaméwieniu — radiotelefonow
noszonych. Licencje muszg by¢ bezterminowe i muszg umozliwia¢ przeniesienie instalacji
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanych stanowisk
komputerowych. Komputerowe stanowiska do przygotowania plikdw nie sg przedmiotem zaméwienia,

3. Wykonawca okresli minimalne wymagania dla stanowisk komputerowych opisanych w pkt. 1 i 2 tabeli
dotyczacej zestawdw do programowania i strojenia,
4. Do oprogramowania i sprzetu dostarczonego przez Wykonawce, muszg by¢ dotgczone niezbedne

sterowniki w aktualnych stabilnych wersjach na ptytach CD lub DVD oraz wymagane prawem
bezterminowe licencje,

5. Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do bezptatnego uaktualnienia, w miare wprowadzania
zmian, oprogramowania dostarczonego Zamawiajgcemu,
6. Cena zestawow opisanych w pkt 1 i 2 tabeli musi zosta¢ wliczona w cene oferowanych radiotelefonéw.

Dopuszcza sie rozwigzanie rownowazne pod warunkiem spetnienia ponizszych minimalnych wymagan.

L.p. Wymagania minimalne - ogdlne cechy uzytkowe

1. Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI TS 102 361 (Tier Il) oraz w systemie
analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks,

2. Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 500 kanatéw z mozliwoscig podziatu na strefy,

3. Wyswietlacz z podswietlaniem, umozliwiajacy jednoczesne wyswietleniem co najmniej 16 znakow,

wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan, poziomu sygnatu odbieranego w trybie cyfrowym
oraz stanu natadowania baterii,

4. Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — co najmniej 14 znakéw alfanumerycznych,

5. Mozliwos$¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu jednego z dwéch pozioméw mocy nadawania
(moc niska, moc wysoka) — predefiniowanych a na etapie programowania sprzetu przez personel
techniczny w dowolnym kanale,

6. Programowe ograniczanie czasu nadawania,

7. Mozliwo$¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz grup i kanatéw cyfrowych z kanatu
analogowego,

8. Mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych dowolnych lub zdefiniowanych na etapie

konfigurowania (programowania) sprzetu. Wymagana jest mozliwosé bezposredniego przesytania
wiadomosci tekstowych pomiedzy dostarczonymi przez Wykonawce radiotelefonami noszonymi a
posiadanymi przez Zamawiajgcego modelami radiotelefonéw: Motorola typ DM3601, DM4601, DM4601e,
DP3601, DP4601e, DP4801e,

9. Mozliwos$¢ definiowania funkcji telemetrycznych, ktére umozliwiajg wysytanie polecen do innych
radiotelefondw lub wykonywanie dziatan po otrzymaniu polecen z innych radiotelefonéw. Funkcjonalnos¢
telemetrii powinna by¢ realizowana pomiedzy dostarczonymi radiotelefonami a posiadanymi przez
Zamawiajgcego modelami radiotelefonéw: Motorola typ DM3601, DM4601, DM4601e, DP3601, DP4601e,
DP4801e,

10. | Wizualna sygnalizacja standéw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw monitorowania,
11. | Wbudowany odbiornik GPS. Wymagana jest mozliwos¢ przesytania informacji lokalizacyjnych GPS do
zewnetrznych systemow lokalizacyjnych (oprogramowania zarzadzajgcego) uzytkowanych przez
Zamawiajgcego. (Systemy lokalizacyjne (oprogramowanie) opisane w pkt. 1 (oprogramowanie nie jest
przedmiotem zaméwienia)),

12. | Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okéInikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z
identyfikacja na wyswietlaczu uzytkownika wywotujgcego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig
wytaczenia sygnalizacji akustycznej),

13. | Programowalny adres IP radiotelefonu,
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14. Dedykowany tatwo dostepny przycisk wywotania alarmowego,

15. | Wymagane sg nastepujace funkcje: zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci, zdalny
monitoring, zdalne zablokowanie radiotelefonu, zdalne odblokowanie radiotelefonu,

16. | Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo w dowolnym kanale analogowym,

17. | Mozliwo$¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier Il, algorytmem ARC4 o dtugosci
klucza 40 bitéw,

18. | Mozliwos¢ pracy z funkcjg ograniczonego dostepu do systemu. Funkcjonalnos¢ ta zapewnia mozliwos¢
zapobiegania uzywania przemiennika przez nieupowaznionych abonentéw w celu dokonywania transmisji
w systemie,

19. Mozliwo$¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw,

20. | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami,

21. | Wybor kanatéw — przetacznikiem obrotowym,

22. | Regulacja gtosnosci przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,

23. | Ztacze akcesoriéw umozliwiajgce: programowanie radiotelefonu, transmisje danych zgodna ze
standardem USB i dotgczenie dodatkowego mikrofonogto$nika z przyciskiem nadawania,

24. | Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktéw (ksigzki adresowej) - wywotan indywidualnych
w trybie cyfrowym,

25. Mozliwo$¢ wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym,

26. | Mozliwo$¢ wytaczenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. "cicha praca”,

27. Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami retransmisyjnymi pracujacymi na tej
samej parze czestotliwosci, z mozliwoscig rozréznienia urzadzen retransmisyjnych,

28. Standardowa klawiatura numeryczna,

29. Wbudowane mikrofon i gtosnik,

30. | Menu radiotelefonu w jezyku polskim,

31. Zasilanie z baterii akumulatoréw przez minimum 8 godzin w trybie analogowym, przy proporcjach
nadawania/ odbioru/ stanu gotowosci do pracy wynoszacych odpowiednio 5% / 5% / 90% i mocy
nadajnika 5 W,

32. | W budowany modut Bluetooth w wersji min. 4.0.

L.p. Parametry techniczne

1. Zakres czestotliwosci pracy 148+174 MHz,

2. Modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: czestotliwosci (11KOF3E),

3. Protokét cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (Tier 1),
modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i gtos),

4. Odstep miedzykanatowy - 12,5 kHz,

5. Maksymalna moc nadajnika co najmniej 5 W, programowana (tylko w trybie serwisowym) w catym
zakresie czestotliwosci w granicachod 1 Wdo 5W,

6. Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwo$ci dla FM: 2,5 kHz,

7. Maksymalna dopuszczalna odchytka czestotliwosci fali nosnej + 2 ppm,

8. taczne znieksztatcenia modulacji < 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej,

9. Odstep od zakiécen —40 dB — nadajnik system analogowy,

10. | Moc na kanatach sasiednich — system analogowy i cyfrowy: < - 60 dB,

11. | Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,

12. | Czuto$¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 pV dla SINAD 12 dB, czuto$¢ cyfrowa nie gorsza niz 0,3
pV przy 5% BER,

13. | Wspotczynnik zawartosci harmonicznych <5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej i mocy
akustycznej 0,5 W,

14. | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,—3 dB) — nadajnik system analogowy,

15. | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,—3 dB) — odbiornik system analogowy,

16. | Selektywnos$¢ sasiedniokanatowa = 60 dB dla kanatu 12,5 kHz,

17. | Ttumienie (selektywnos¢ dla) odbioréw niepozadanych =70 dB,

18. | Odstep od zaktécen —40 dB — odbiornik system analogowy,

19. | Moc wyjsciowa akustyczna dla gto$nika wewnetrznego minimum 0,5 W,

L.p. Wymagania uzupetniajace

1. Parametry radiowe, ktérych nie okreslono w niniejszych wymaganiach muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami:

- odnosnie parametréw systemu analogowego z ETSI EN 300 086,
- odnos$nie parametréw systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSIEN 300 113,

2. Charakterystyki kompatybilnosci elekiromagnetycznej stacji pod wzgledem emisyjnosci
i odpornosci na zaburzenia elekiromagnetyczne muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi
w normach ETSI EN 301 489-1i ETSI EN 301 489-5,

L.p. Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

Zakres temperatury pracy od -20°C do +55°C,
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2.

Odpornos¢ obudowy na dziatanie wody na poziomie okreslonym normg IEC 60529 IP57.

2.7 Radiotelefon DP 4801e lub rownowazny w ukompletowaniu producenta.

L.p.

Ukompletowanie radiotelefonu noszonego — wymagane w kazdym komplecie

1.

Radiotelefon,

2.

Akumulator Li-lon (bateria producenta radiotelefonu),

3.

Antena zespolona VHF/GPS,

Parametry anteny: pasmo VHF co najmniej 164 — 174 MHz, impedancja wejsciowa o wartosci
znamionowej 50 Q, polaryzacja pionowa, dookdlna charakterystyka promieniowania w ptaszczyznie
poziomej,

Klips do pasa (szerokos$¢ pasa 50 mm),

tadowarka jednopozycyjna do baterii akumulatoréw: zasilana z sieci 230 V +10%, 50 Hz, tadowarka musi
zapewnic¢ tadowanie baterii akumulatoréw (w tym, bez koniecznos$ci wypinania z radiotelefonu), zgodnos¢
z technologig z zastosowang w bateriach akumulatoréw, sygnalizacja cyklu pracy tadowania/zakonczenia
tadowania/uszkodzony akumulator,

Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim na nosniku danych,

Deklaracja zgodnosci CE — Conformité Européenne w j. polskim lub jej tumaczenie na j. polski
wraz z deklaracjg zrédiowa,

Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami.

Zestaw do programowania i strojenia

Wykonawca dostarczy zestaw do programowania i strojenia radiotelefonéw noszonych. Poprzez zestaw
do programowania Zamawiajacy rozumie niezbedne przewody (lub urzgdzenia), stuzgce do potgczenia
programowanego (podlegajacego strojeniu) radiotelefonu noszonego ze stanowiskiem komputerowym
Zamawiajgcego oraz wersje programu komputerowego (licencje) umozliwiajgcego jego zainstalowanie na
tym stanowisku. Licencje musza by¢ bezterminowe i muszg umozliwia¢ przeniesienie instalacji
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska
komputerowego. Komputerowe stanowiska do programowania radiotelefonéw przenosnych nie sg
przedmiotem zamdéwienia,

Wykonawca dostarczy program komputerowy umozliwiajgcy przygotowanie i zapisanie w postaci
elektronicznej plikow konfiguracyjnych, dla urzgdzen oferowanych w zaméwieniu — radiotelefonow
noszonych. Licencje muszg by¢ bezterminowe i muszg umozliwiac¢ przeniesienie instalaciji
oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanych stanowisk
komputerowych. Komputerowe stanowiska do przygotowania plikdw nie sg przedmiotem zaméwienia,

Wykonawca okresli minimalne wymagania dla stanowisk komputerowych opisanych w pkt. 1 i 2 tabeli
dotyczacej zestawdw do programowania i strojenia,

Do oprogramowania i sprzetu dostarczonego przez Wykonawce, musza by¢ dotgczone niezbedne
sterowniki w aktualnych stabilnych wersjach na ptytach CD lub DVD oraz wymagane prawem
bezterminowe licencje,

5.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do bezptatnego uaktualnienia, w miare wprowadzania
zZmian, oprogramowania dostarczonego Zamawiajgcemu,

6.

Cena zestawow opisanych w pkt 1i 2 tabeli musi zosta¢ wliczona w cene oferowanych radiotelefonéw.

Dopuszcza sie rozwigzanie rownowazne pod warunkiem spetnienia ponizszych minimalnych wymagan.

L.p. Wymagania minimalne - ogdlne cechy uzytkowe

1. Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI TS 102 361 (Tier Il) oraz w systemie analogowym
(modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks,

2. Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 500 kanatéw z mozliwoscig podziatu na strefy,

3. Wyswietlacz z pod$wietlaniem, umozliwiajgcy jednoczesne wyswietleniem co najmniej 16 znakéw,
wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan, poziomu sygnatu odbieranego w trybie cyfrowym oraz stanu
natadowania baterii,

4. Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — co najmniej 14 znakéw alfanumerycznych,

5. Mozliwos¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu jednego z dwdch pozioméw mocy nadawania
(moc niska, moc wysoka) — predefiniowanych a na etapie programowania sprzetu przez personel techniczny
w dowolnym kanale,

6. Programowe ograniczanie czasu nadawania,

7. Mozliwos¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz grup i kanatéw cyfrowych z kanatu
analogowego,

8. Mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych dowolnych lub zdefiniowanych na etapie

konfigurowania (programowania) sprzetu. Wymagana jest mozliwo$é bezposredniego przesytania
wiadomosci tekstowych pomiedzy dostarczonymi przez Wykonawce radiotelefonami noszonymi a
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posiadanymi przez Zamawiajgcego modelami radiotelefonéw: Motorola typ DM3601, DM4601, DM4601e,
DP3601, DP4601e, DP4801e,

9. Mozliwos¢ definiowania funkcji telemetrycznych, ktére umozliwiajg wysytanie polecen do innych
radiotelefonéw lub wykonywanie dziatan po otrzymaniu polecen z innych radiotelefonéw. Funkcjonalno$¢
telemetrii powinna by¢ realizowana pomiedzy dostarczonymi radiotelefonami a posiadanymi przez
Zamawiajgcego modelami radiotelefonéw: Motorola typ DM3601, DM4601, DM4601e, DP3601, DP4601e,
DP4801e,

10. | Wizualna sygnalizacja stanéw pracy radiotelefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw monitorowania,

11. | Wbudowany odbiornik GPS. Wymagana jest mozliwo$¢ przesytania informacji lokalizacyjnych GPS do
zewnetrznych systemow lokalizacyjnych (oprogramowania zarzadzajgcego) uzytkowanych przez
Zamawiajgcego. (Systemy lokalizacyjne (oprogramowanie) opisane w pkt. 1 (oprogramowanie nie jest
przedmiotem zaméwienia)),

12. | Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okélnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacjg
na wyswietlaczu uzytkownika wywotujgcego i sygnalizacjg akustyczna (z mozliwoscig wytgczenia sygnalizacii
akustycznej),

13. | Programowalny adres IP radiotelefonu,

14. | Dedykowany tatwo dostepny przycisk wywotania alarmowego,

15. | Wymagane sg nastepujace funkcje: zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci, zdalny monitoring,
zdalne zablokowanie radiotelefonu, zdalne odblokowanie radiotelefonu,

16. | Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo w dowolnym kanale analogowym,

17. | Mozliwo$¢ maskowania korespondenciji w trybie cyfrowym DMR Tier |l, algorytmem ARC4 o dtugosci klucza
40 bitéw,

18. | Mozliwos¢ pracy z funkcjg ograniczonego dostepu do systemu. Funkcjonalnosé ta zapewnia mozliwosé
zapobiegania uzywania przemiennika przez nieupowaznionych abonentéw w celu dokonywania transmisji w
systemie,

19. | Mozliwos$é utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw,

20. | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami,

21. | Wybor kanatéw — przetgcznikiem obrotowym,

22. | Regulacja gto$nosci przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,

23. | Zigcze akcesoriow umozliwiajgce: programowanie radiotelefonu, transmisje danych zgodng ze standardem
USB i dotgczenie dodatkowego mikrofonogtosnika z przyciskiem nadawania,

24. | Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki adresowej) - wywotan indywidualnych w trybie
cyfrowym,

25. | Mozliwos¢ wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym,

26. | Mozliwos¢ wytaczenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. "cicha praca”,

27. | Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej
parze czestotliwosci, z mozliwosciag rozrdznienia urzadzen retransmisyjnych,

28. | Standardowa klawiatura numeryczna,

29. | Wbudowane mikrofon i gto$nik,

30. | Menu radiotelefonu w jezyku polskim,

31. | Zasilanie z baterii akumulatoréw przez minimum 8 godzin w trybie analogowym, przy proporcjach nadawania/
odbioru/ stanu gotowosci do pracy wynoszacych odpowiednio 5% / 5% / 90% i mocy nadajnika 5 W,

32. | W budowany modut Bluetooth w wersji min. 4.0.

L.p. Parametry techniczne

1. Zakres czestotliwosci pracy 148+174 MHz,

2. Modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: czestotliwosci (11KOF3E),

3. Protokot cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (Tier 1), modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny
TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i glos),

4. Odstep miedzykanatowy - 12,5 kHz,

5. Maksymalna moc nadajnika co najmniej 5 W, programowana (tylko w trybie serwisowym) w catym zakresie
czestotliwosci w granicachod 1 Wdo 5 W,

6. Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci dla FM: +2,5 kHz,

7. Maksymalna dopuszczalna odchytka czestotliwosci fali nosnej + 2 ppm,

8. taczne znieksztatcenia modulacji < 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej,

9. Odstep od zaktécen —40 dB — nadajnik system analogowy,

10. | Moc na kanatach sgsiednich — system analogowy i cyfrowy: < - 60 dB,

11. | Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2,

12. | Czutos$¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 puV dla SINAD 12 dB,
czuto$¢ cyfrowa nie gorsza niz 0,3 pV przy 5% BER,

13. | Wspbétczynnik zawartosci harmonicznych <5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej i mocy
akustycznej 0,5 W,

14. | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) — nadajnik system analogowy,

15. | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) — odbiornik system analogowy,

16. | Selektywnos¢ sgsiedniokanatowa = 60 dB dla kanatu 12,5 kHz,

17. | Tlumienie (selektywno$¢ dla) odbioréw niepozgdanych = 70 dB,
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L.p. Wymagania minimalne - ogdlne cechy uzytkowe
18. | Odstep od zakiécen —40 dB — odbiornik system analogowy,
19. | Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 0,5 W,
L.p. Wymagania uzupetniajace
1. Parametry radiowe, kt6rych nie okreslono w niniejszych wymaganiach muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami:
- odnosnie parametréw systemu analogowego z ETSI EN 300 086,
- odnosnie parametréw systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSIEN 300 113,
2. Charakterystyki kompatybilnosci elektromagnetycznej stacji pod wzgledem emisyjnosci
i odpornosci na zaburzenia elektromagnetyczne musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w normach ETSI EN 301 489-1i ETSI EN 301 489-5,
L.p. | Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
1. Zakres temperatury pracy od -20°C do +55°C,
2. Odpornos¢ obudowy na dziatanie wody na poziomie okreslonym normg IEC 60529 IP57.

2.8 Ladowarka 6 — stanowiskowa do oferowanych radiotelefonéw noszonych.

L.p.

Wymagania minimalne

tadowarka szesciopozycyjna (producenta radiotelefonéw noszonych),

Zasilanie z sieci 230 V AC +10%, 50 Hz,

Jednoczesne tadowanie 6 akumulatoréw lub 6 radiotelefonéw z wpietymi akumulatorami,

Obstuga technologii zastosowanych w bateriach dostarczonych radiotelefonéw noszonych,

Whbudowany wyswietlacz LCD,

Zabezpieczenie przez przegrzaniem,

NGO~ W=

Przewdd zasilajacy o di. min. 1.5 m (standard wityku obowigzujgcy w Polsce).

2.9 Radioprzemiennik SLR 5500 lub rownowazny w ukompletowaniu:

L.p.

Ukompletowanie radioprzemiennika

Radioprzemiennik,

Przewdd zasilania awaryjnego umozliwiajgcy podtgczenie akumulatora do radioprzemiennika,

Akumulator MWP 65 — 12h,

Instrukcja obstugi radioprzemiennika w jezyku polskim na nosniku danych,

Deklaracja zgodnosci CE — w j. polskim lub jej ttumaczenie na j. polski wraz z deklaracja zrédtows,

Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami.

IS IEIN e

Zestaw do programowania i strojenia radioprzemiennika

—_

Wykonawca dostarczy jeden zestaw do programowania i strojenia radioprzemiennikow. Poprzez zestaw do
programowania i strojenia Zamawiajacy rozumie niezbedne przewody (lub urzadzenia), stuzgce do
potgczenia programowanego (podlegajgcego strojeniu) radipoprzemiennika ze stanowiskiem komputerowym
Zamawiajgcego oraz wersje programu komputerowego (licencje) umozliwiajgcego jego zainstalowanie na
tym stanowisku. Licencja musi by¢ bezterminowa i musi umozliwia¢ przeniesienie instalacji oprogramowania
na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas uzywanego stanowiska komputerowego.
Komputerowe stanowisko do programowania radioprzemiennikdw nie jest przedmiotem zaméwienia,

Wykonawca dostarczy program komputerowy umozliwiajacy przygotowanie i zapisanie w postaci
elektronicznej plikow konfiguracyjnych, dla urzgdzen oferowanych w zaméwieniu — radioprzemiennikéw, na
€0 najmniej jednym stanowisku komputerowym Zamawiajgcego. Licencja musi by¢ bezterminowa i musi
umozliwia¢ przeniesienie instalacji oprogramowania na inne stanowisko w przypadku wymiany dotychczas
uzywanego stanowiska komputerowego. Komputerowe stanowisko do przygotowania plikow nie jest
przedmiotem zaméwienia,

Wykonawca okresli minimalne wymagania dla stanowiska komputerowego opisanego w pkt. 1 i 2 tabeli
dotyczacej zestawu do programowania i strojenia,

Do oprogramowania i sprzetu dostarczonego przez Wykonawce, muszg by¢ dotagczone niezbedne sterowniki
w aktualnych stabilnych wersjach na ptytach CD lub DVD oraz wymagane prawem bezterminowe licencje,

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji do bezptatnego uaktualnienia, w miare wprowadzania
zmian, oprogramowania dostarczonego Zamawiajgcemu,

6.

Cena zestawu opisanych w pkt 1 i 2 tabeli musi zosta¢ wliczona w cene oferowanych radioprzemiennikéw.

Dopuszcza sie rozwigzanie rownowazne pod warunkiem spetnienia ponizszych minimalnych wymagan:

L.p.

Wymagania minimalne - ogdlne cechy uzytkowe

1.

Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI TS 102 361 -1, -2, -3 (Tier Il), oraz w systemie
analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/ duosimpleks,
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L.p. Wymagania minimalne - ogdlne cechy uzytkowe

2. Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 60 kanatéw,

3. Ztacze na panelu przednim urzadzenia umozliwiajgce programowanie,

4. Regulowany licznik SIT w zakresie od 1 — 7s ze wzrostem co 0,5s,

5. Regulowany czas zawieszenia grupowego, indywidualnego, krytycznego w zakresie 0 — 7 s ze wzrostem
co 0,5s,

6. Mozliwos¢ ustawienia trzech parametrow mocy nadajnika: dla malej mocy TX, duzej mocy TX oraz dla
zasilania bateryjnego w zakresie 1 —50 W,

7. Zabezpieczenie hastem przed odczytem parametréw konfiguracyjnych,

8. Dostepne ztgcze akcesoryjne,

9. Wizualizacja stanéw pracy radioprzemiennika, w tym: pracy, alarmoéw i dostepu do sieci,

10. | Praca z radiotelefonami wykorzystujgcymi maskowanie korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier I,
algorytmem ARC4 o diugosci klucza 40 bitdw,

11. | Mozliwos$¢ pracy z funkcjg ograniczonego dostepu do systemu. Funkcjonalnos¢ ta zapewnia mozliwosé
zapobiegania uzywania przemiennika przez nieupowaznionych abonentéw w celu dokonywania transmisji
w systemie,

12. | Mozliwos¢ wykorzystania funkcji ograniczonego dostepu do systemu,

13. | Programowalny adres IP radioprzemiennika,

14. | Mozliwos$¢ pracy w systemie wielu przemiennikéw potaczonych w sieci IP,

15. | Programowe ograniczanie czasu nadawania w zakresie od 15 s do 480 s,

16. | Automatyczne tadowanie ,on-line” akumulatora zasilania rezerwowego,

17. | Automatyczne, bezzwtoczne przetaczenie z zasilania sieciowego na rezerwowego, zapewniajgce ciggta
prace,

18. | Automatyczne zabezpieczenie baterii przed nadmiernym roztadowaniem,

19. | Menu radiotelefonu w jezyku polskim.

L.p. Parametry techniczne

1. Zakres czestotliwosci pracy 136 MHz - 174 MHz,

2. Modulacja w kanale analogowym 12,5 kHz: czestotliwosci (11KOF3E),

3. Modulacja w kanale cyfrowym 12,5 kHz: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i glos),

4. Odstep miedzykanatowy - 12,5 kHz,

5. Kodowa blokada szuméw (CTCSS) wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym z
mozliwos$cig zaprogramowania dowolnego kodu z zakresu 67—255 Hz (programowana za skokiem 0,1 Hz),

6. Retransmisja tonéw CTCSS okreslonych w Wykazie tonéw CTCSS,

7. Odpornos¢ na intermodulacje = 70 dB,

8. Selektywnos$¢ sgsiedniokanatowa = 60 dB dla kanatu 12,5 kHz,

9. Maksymalna dopuszczalna odchytka czestotliwos$ci fali nosnej £ 0,5 ppm,

10. | Tlumiennos$¢ emisji niepozadanych =90 dB,

11. | Protokoét cyfrowy zgodny z ETSI TS 102 361,

12. | Czuto$¢ analogowa odbiornika nie gorsza niz 0,3 pV dla SINAD 12 dB,

13. | Czutos$¢ cyfrowa nie gorsza niz 0,3 uV przy 5% BER,

14. | Selektywno$¢ sasiedniokanatowa = 60 dB (dla odstepu 12,5 kHz),

L.p. Wymagania uzupetniajace

1. Parametry radiowe, ktérych nie okreslono w niniejszych wymaganiach muszga by¢é zgodne

z odpowiednimi normami:
- odnosnie parametréw systemu analogowego z ETSI EN 300 086,
- odnosnie parametréw systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSIEN 300 113,

2. Charakterystyki kompatybilnosci elektromagnetycznej stacji pod wzgledem emisyjnosci i odpornosci na
zaburzenia elektromagnetyczne musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w normach ETSI EN 301
489-1i ETSI EN 301 489-5,

L.p. Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
1. Zakres temperatury pracy od -30°C do +60°C,
2.10. Router R3000-4L lub rownowazny w zestawie:
L.p. Ukompletowanie routera przemystowego
1. Router,
2. Antena magnetyczna zakonczona odpowiednim wtykiem antenowym umozliwiajgca prace w pasmie
telefonii komérkowej w zakresie 4G,
3. Zasilacz sieciowy AC/DC 230V/12V-1,5A z przewodem min. 1,5 m zakonczony odpowiednim
wtykiem/pinami,
4. Instrukcja obstugi routera na nosniku danych,
5. Deklaracja zgodnosci CE,
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L.p.

Ukompletowanie routera przemystowego

6.

Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami.

Dopuszcza sie rozwigzanie rownowazne pod warunkiem spetnienia ponizszych minimalnych wymagan:

L.p. Wymagania minimalne - ogdlne cechy uzytkowe

1. Dwa interfejsy komoérkowe (Main + Aux),

2. Ztgcza antenowe SMA female,

3. Dwa sloty kart SIM (3V.i 1,8V),

4. Interfejs Ethernet: 2 x 10/100 Mbps, 2 x LAN lub 1 x LAN + 1 x WAN,

5. Interfejs portu szeregowego: 1 x RS-232 + 1 x RS-485 lub 2 x RS-232 lub 2 x RS-485, gniazdo zenskie 7-
pin 3,5 mm,

6. Funkcyjny przycisk reset — pozwalajgcy przywrdcié¢ ustawienia fabryczne urzadzenia,

7. Interfejs karty Micro SD,

8. Wejscie USB 2.0,

9. Sygnalizacja pracy urzadzenia: 1 x RUN, 1 x PPP, 1 x USR, 1 x RSSI, 1 x NET,

10. Whbudowany: RTC, Watchdog, Timer,

11. Obstugiwane protokoty sieci: PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTP

12. | Mozliwo$¢ zestawiania potgczen VPN: IPsec, OpenVPN, GRE,

13. Mozliwos¢ konfiguraciji firewall: DMZ, anti-DoS, filtrowanie (IP/Nazw domen, adres MAC), mapowanie
portéw, kontrola dostepu,

14. Mozliwos$¢ zarzadzania poprzez: Web, CLI, SMS,

15. Stopien ochrony: min IP30

16. Obudowa metalowa,

17. Mozliwos¢ instalacji urzgdzenia na szynie DIN,

Wykaz tonéw CTCSS
L.p. Ton CTCSS L.p. Ton CTCSS
1. 67,0 23. 146,2
2. 71,9 24. 151,4
3. 74,4 25. 156,7
4. 77,0 26. 162,2
5. 79,7 27. 167,9
6. 82,5 28. 173,8
7. 85,4 29. 179,9
8. 88,5 30. 186,2
9. 91,5 31. 192,8
10. 94,8 32. 203,5
11. 97,4 33. 210,7
12. 100,0 34. 218,1
13. 103,5 35. 225,7
14. 107,2 36. 233,6
15. 110,9 37. 241,8
16. 114,8 38. 250,3
17. 118,8 39. 69,3
18. 123,0 40. 206,5
19. 127,3 41. 2291
20. 131,8 42. 2541
21. 136,5 43. 262,5
22. 141,3 44. 264,7

2. Termin dostawy.
Zamawiajacy wymaga dostarczenie przedmiotu umowy w terminie 40 dni od daty podpisania umowy.
3. Kryteria oceny ofert.

3.1 Cena: 60 % (60 punktéw).
3.2 Dodatkowa bateria do radiotelefonu noszonego o poj. min. 2500 mAh : 15 % (15 punktdw).

—dodatkowa bateria do radiotelefonu noszonego o pojemnosci min. 2500 mAh NIE — 0 punktéw

—dodatkowa bateria do radiotelefonu noszonego o pojemnosci min. 2500 mAh TAK — 15 punktow

3.3 Zainstalowany modut Bluetooth w radiotelefonach: 25 % (25 punktéw).

—modut Bluetooth NIE — 0 punktéw
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4.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

—modut Bluetooth TAK — 25 punktow

Wymagania gwarancyjne i serwisowe.
W ramach umowy dostarczony przedmiot zaméwienia jest objety gwarancjg na okres:

a) min. 12 miesigce(-cy) dla baterii, w tym bezptatna wymiana lub naprawa w przypadku
uszkodzenia w terminie nie przekraczajagcym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
sprzetu przez Wykonawce.

b) min. 24 miesigce(-cy) dla pozostatego sprzetu, w tym bezptatna wymiana lub naprawa
w przypadku uszkodzenia w terminie nie przekraczajgcym 14 kalendarzowych roboczych od
daty otrzymania sprzetu przez Wykonawce.

Okres gwaranciji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru dostawy.

Dostarczone przedmiot zamdwienia w ukompletowaniu zgodnym z OPZ musi by¢ nowy, wolny od wad
i zgodny z poziomem technologii istniejgcym w momencie podpisania umowy.

Gwarancja obejmuje: wady materiatowe i konstrukcyjne, a takze niespetnienie deklarowanych przez
producenta parametréw i/lub funkcji uzytkowych, naprawe wykrytych uszkodzen, w tym wymiane
uszkodzonych podzespotdéw na nowe, usuwanie wykrytych usterek i btedow funkcjonalnych
w dziataniu urzagdzen i oprogramowania.

Wykonawca w ramach umowy, odbierze uszkodzony sprzet i akumulatory od Zamawiajgcego
do naprawy. Po naprawie w ramach umowy Wykonawca dostarczy sprzet wolny od wad
do Zamawiajgcego (dotyczy rowniez akumulatoréw). Zamawiajgcy dopuszcza odbior
oraz dostarczenie sprzetu i akumulatoréw za posrednictwem firmy kurierskiej na koszt Wykonawcy.
Czas naprawy sprzetu nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych od daty przestania sprzetu do
siedziby serwisu, do momentu zwrotu sprzetu po naprawie do siedziby Zamawiajacego. Na czas
trwania naprawy Wykonawca dostarczy urzadzenie zastepczy.

W przypadku nienaprawienia urzadzenia w terminach i na zasadach wskazanych powyzej,
Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuniecia wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez potrzeby odrebnego wezwania i bez utraty gwarancji, zachowujac jednoczesnie prawo do
naliczenia kary umownej, na zasadach okreslonych w Umowie.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.
Gwarancja za naprawiony sprzet zostanie przediuzona o czas naprawy.

Dwukrotne uszkodzenie tego samego urzgdzenia w okresie gwarancji obliguje Wykonawce do jego
wymiany na nowy, wolny od wad, spetniajgcy te same parametry i zgodnego funkcjonalnie
z naprawianym urzgdzeniem, w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili ostatniego zgtoszenia o
uszkodzeniu.

Okres gwarancji na wymienione urzgdzenia nie moze by¢ krétszy, niz na urzgdzenia dostarczone
w ramach umowy.

W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego dostarczenia
nowych wersji oprogramowania udostepnianego przez producenta radiotelefonéw: firmware
radiotelefonéw i oprogramowania w ramach zestawoéw do programowania i strojenia. Wykonawca
zapewni réwniez bezptatng aktualizacje dokumentacji w tym zakresie, wraz z okresleniem zmian
w funkcjonowaniu dostarczonych produktéw wynikajgcych z zastosowania uaktualnionego
oprogramowania.

Stosowanie praw, wynikajgcych z udzielonej gwarancji, nie wytgcza stosowania uprawnien
Zamawiajacego wynikajgcych z rekojmi za wady.

Wykonawca do dostarczonego sprzetu, bedacego przedmiotem umowy, dotgczy karty gwarancyjne
zawierajgce numer seryjny (jesli wystepuja), termin i warunki waznosci gwarancji, adresy i numery
telefondéw punktéw serwisowych swiadczacych ustugi gwarancyjne.

Wykonawca zobowigzuje sie do przyjmowania informacji o awarii sprzetu i akumulatoréw bedacych
przedmiotem zamowienia w dni robocze w godz. 8.00 — 16.00 w jezyku polskim, na krajowym numerze
telefonicznym ... , faks (z wytaczeniem
numerdw o podwyzszonej ptatnosci) lub email: ...

Swiadczenie na rzecz Zamawiajgcego ustug serwisu gwarancyjnego na przedmiot umowy
oraz korzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z gwarancji zawarte jest
w wynagrodzeniu za wykonanie Umowy.
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