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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa 
deszczowni stałej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szkółce leśnej                                
w leśnictwie Krajewo.”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły od 
Wykonawców następujące wnioski o wyjaśnienia SWZ.

1.  Prosimy o doprecyzowanie ilości bram i furtek w zaprojektowanym ogrodzeniu, 
oraz ich rodzaj i parametry (otwieranie ręcznie, elektrycznie).

Odpowiedź: 
W ogrodzeniu należy wykonać 4 bramy o konstrukcji stalowej wypełnione panelami 
przetłaczanymi, szerokość bramy w świetle 5,0 m, wysokość 1,84m, w tym:
• 1 sztuka przesuwna z napędem elektrycznym,
• 3 sztuki przesuwne bez napędu elektrycznego.
Należy wykonać również 2 furtki o szerokości 1,20 m w świetle, jedna w miejscu 
przejścia do budynku lodowni a druga przy bramie wjazdowej na teren szkółki. 
 
2. Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych 
agregatu chłodniczego i nawilżacza w budynku garażowo - składowym.

Odpowiedź:
Wykonawca powinien dobrać urządzenie wykorzystując katalog konkretnego 
producenta na podstawie poniższych danych:
1. Współczynniki przenikania ciepła dla elementów chłodni:
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 ściana wewnętrzna       U=0,131 W/m2.K. 
 ściana zewnętrzna        U=0,143 W/m2.K. 
 strop                              U=0,147 W/m2.K. 
 posadzka                       U=0,29 W/m2.K.

2. Przewidziana moc elektryczna 3,50 kW.
 
3. Kubatura wewnętrzna chłodni    V=80,0 m3
 

3. Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w ogrodzeniu szkółki 
słupków o wymiarach zewnętrznych 60x40 mm oraz rozstawu słupków 256 cm                          
(lub podobnej zgodnej z systemem), jest to podyktowane rozwiązaniami systemowymi. 
Oraz proszę o podanie grubości płyty prefabrykowanej tego ogrodzenia.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w ogrodzeniu szkółki słupków o wymiarach 
60x40 mm. Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z projektem.
Grubość deski cokołowej – 6 cm.  

4. Prosimy o przedstawienie szczegółowych parametrów zestawu pompowego, 
ponieważ informacje zawarte w projekcie są sprzeczne. 

Odpowiedź:
Zestaw pompowy zbudowanego z trzech pionowych wielostopniowych pomp o 
wydajności nominalnej 120m3/h i podnoszeniu Hnom=65m. Zestaw wyposażony w silniki 
o mocy 11kW z nabudowanymi przetwornicami częstotliwości 60Hz. Maksymalna 
wydajność zestawu pompowego wynosi 144m3/h, a maksymalne podnoszenie 102m 
wysokości słupa wody. Zaprojektowano pionowe wielostopniowe pompy, z przyłączami 
kołnierzowymi w układzie in-line do wbudowania w rurociąg lub ustawienia na 
fundamencie. Podstawa i głowica pompy wykonane są z żeliwa szarego. Części pompy 
stykające się z cieczą tłoczoną, wykonane są ze stali nierdzewnej. Pompy podłączone 
do kolektora ssącego i tłocznego, wykonanego są ze stali nierdzewnej DN 150mm. 
Pomiędzy pompami, a kolektorami wbudowane są zawory odcinające w postaci 
przepustnic między kołnierzowych oraz zaworów zwrotnych po stronie ssącej. W skład 
wyposażenia standardowego zestawu pompowego ponadto wchodzą:

 trzy przetwornice częstotliwości nabudowane na pompach
 przetwornik ciśnienia z wyjściem analogowym
 manometr 1MPa
 ramy wykonane ze stali nierdzewnej
 szafy sterujące z panelem sterującym MPC ES, IP 54 z wyłącznikiem głównym, 

bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika
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5. W projekcie zaproponowano zbiorniki z blachy falistej z dachem 
galwanizowanym, tymczasem sprawdzone są w naszym klimacie i europejscy 
producenci polecają zbiorniki z pokrywą pływającą, powszechnie zwaną 
antyglonową która zapewnia skuteczność ochrony antyglonowej. Prosimy o 
dopuszczenie do zastosowania wersji powszechnie stosowanej z pływającą 
pokrywą antyglonową. 

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zbiorników z pokrywą pływającą. Zbiorniki 
należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Z poważaniem
Jaromir, Janusz Skrzypecki
Nadleśniczy
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