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Symbol

Pozycja

Jedn.

llosé

Wewnetrzna instalacja c.o.

Rury wielowarstwowe
PEX/AL/PEX

®16 x 2,0 mm

3

10

®25x2,5mm

520

®32x 3,0 mm

260

®40 x 4,0 mm

20

®50 x 4,5 mm

35

®63 x 6,0 mm

20

®75x 7,5 mm

50

®90 x 8,5mm

40

®110 x 10,0 mm
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10

Kolana, trdjniki,
redukcije dla rur jw.

wn
N
—

wg technologii robét

Ptytka montazowa
pojedyncza lub
podwojna do
mocowania kolan z
uchwytem

szt.

wg technologii robét

Otulina z pianki
polietylenowej o gr.
6mm na rure
grzewcze
prowadzone w
posadzce:

®16 x 2,0 mm

10

Otulina izolacyjna z
pianki polietylenowej
0 min. gr. 25mm na
przewody wody
grzewczej
prowadzonej
natynkowo:

®25x2,5mm

520

Izolacja z pianki
polietylenowej 0 min.
gr. 35mm (otulina o
gr. 25mm + mata o gr.
10mm) na przewody
wody grzewczej
prowadzone
natynkowo:




®32 x 3,0 mm

260

®40 x 4,0 mm

20

Izolacja z pianki
polietylenowej 0 min.
gr. 50mm (otulina o

gr. 25mm + mata o gr.

25mm) na przewody
wody grzewczej
prowadzone
natynkowo:

®50 x 4,5 mm

35

Izolacja z pianki
polietylenowej 0 min.
gr. 60mm (otulina o

gr. 25mm + mata o gr.

35mm) na przewody
wody grzewczej
prowadzone
natynkowo:

®63 x 6,0 mm

20

Izolacja z pianki
polietylenowej 0 min.
gr. 60mm (otulina o

gr. 25mm + mata o gr.

50mm) na przewody
wody grzewczej
prowadzone
natynkowo:

P75 x7,5mm

50

10

Izolacja z pianki
polietylenowej o min.
gr. 90mm (otulina o

gr. 25mm + mata o gr.

65mm) na przewody
wody grzewczej
prowadzone
natynkowo:

®90 x 8,5 mm

40

11

Izolacja z pianki
polietylenowej o min.
gr. 100mm (otulina o

gr. 25mm + mata o gr.

75mm) na przewody
wody grzewczej




prowadzone
natynkowo:

®110 x 10 mm

10

12

Zawor rownowazacy
STADDN 15z
odwodnieniem

szt.

13

Zawor rownowazacy
STAD DN 25 z
odwodnieniem

szt.

14

Zawor odcinajacy
prosty DN 15

szt.

200

15

Licznik ciepta Qnom=
0,6 m3/h

szt.

30

16

Zawor odcinajacy
przelotowy DN 63

szt.

17

Rury wielowarstwowe
PE-RT/AL/PE-RT
MLC biata w zwojach
do ogrzewania
podfogowego

13 700

18

Ztaczka zaciskowa
MLC 16

szt.

344

19

Rozdzielacz
ogrzewania
podtogowego z
przeptywomierzem
Vario S

(6 wyjsc)

szt.

20

Rozdzielacz
ogrzewania
podfogowego z
przeptywomierzem
Vario S

(7 wyjs¢)

szt.

22

21

Szafka
rozdzielaczowa
550x730x110mm

szt.

22

Szafka
rozdzielaczowa
850x730x110mm

szt.

22

23

Plyta systemowa EPS
30 mm

m2

1620




24

Ptyta styropianowa 20
EPS 035 (lambda
0,035) 20 mm

m2

1309

25

Ptyta styropianowa 70
EPS 035 (lambda
0,035) 70 mm

m2

312

26

Folia Multi 0,2 mm

m2

1782

27

Sterownik z obstugg 6
termostatow i 8
sitownikow.
Elektroniczne
sterowanie

szt.

30

28

Sitownik Vario
Ztacze M30 x 1,5 24V
DC do automatyki
pokojowej

szt.

172

29

Termostat
pomieszczeniowy

szt.

104

30

Spinka do rur
standard

szt.

26897

31

Plastikowy tuk
prowadzacy 14-17

szt.

344

32

Plastyfikator
dylatacyjny

324

33

Profil dylatacyjny

204

34

Tasma brzegowa z
folig

1746

35

Spinka do mocowania
rur ogrzewania
podfogowego

szt.

25

36

Odpowietrznik
automatyczny z
zaworem
odcinajgcym DN15

szt.

197

37

Zawor odcinajacy
kulowy z mozliwo$cig
spustu wody DN15

szt.

105

38

Grzejnik elektryczny o
mocy Qel = 500 W

szt.

30

39

Grzejnik ptytowy,
stalowy,
dolnozasilany,
Zaworowy wraz z
kompletem zawiesi,
korkiem i




odpowietrznikiem,

prawy (przed
zamdwieniem
sprawdzi¢ strone
zasilania grzejnika)
G/WID:
11KV/720/600 szt. 2
Il Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Rury wielowarstwowe
PEX/AL/PEX
®16 x 2,0 mm m 1480
®20x 2,0 mm m 450
®25 x 2,5 mm m 100
®32 x 3,0 mm m 40
®40 x 4,0 mm m 15
®50 x 4,5 mm m 60
®63 x 6,0 mm m 10
Kolana, trjniki, WL
redukcje dla rur jw. szt. wg technologii robét
Ptytka montazowa
pojedyncza lub
podwdjna do szt. wg technologii robét
mocowania kolan z
uchwytem
Kolana, trjniki,
redukce, stalowe szt. wg technologii robot

ocynkowane
zewnetrznie

Otulina z pianki
polietylenowej o gr.
6mm na rure wody

cieptej, zimnej i

hydrantowej
prowadzonej




podtynkowo o

Srednicy:
®16 x 2,0 mm m 1480
®20 x 2,25 mm m 450
®25 x 2,5 mm m 100
Otulina izolacyjna z
pianki polietylenowej
ogr.13mmna
przewody wody
zimnej i hydrantowej
prowadzone
natynkowo:
®32 x 3,0 mm m 40
®40 x 4,0 mm m 35
®50 x 4,5 mm m 60
®63 x 6,0 mm m 10
Il Armatura i osprzet instalacji wodociagowej
Zawor kulowy
’ cwmrcobrotowy szt 260
(Srednica zgodnie z
podejsciem)
Zawdr odcinajacy
przelotowy DN20 szt 86
Zawor odcinajacy
przelotowy DN50 szt 2
Uchwyty do rur,
obejmy, wkrety szt. wg techn. robét
dwugwintowe
Zawor podpionowy
cyrkulacii, szt. 2
gwintowany DN15
Zawdr odcinajacy z
mozliwoscig spustu szt. 2

wody DN20




Pompa instalacji

8 cyrkulacji Q= 3,5 szt. 1
m3/h Hp=12 m
Wodomierz wody
9 zimnej Q3=2,5mdh = szt. 2
JS DN20
Wodomierz wody
10 cieptej Qs=1,6 m3h szt. 120
DN15
Wodomierz wody
M cieptej Qz=10 m3h szt 1
12 Filtr siatkowy 2 1/2” szt. 1
13 Filtr siatkowy 3/4” szt. 2
Zawor
14 antyskazeniowy typu szt. 1
BA DN50
Zestaw hydroforowy
Q=30 I/s,Ap=
15 1000 Pa szt. 1
Qel =2x 3,0 kW /400
V
Wodomierz gtéwny i armatura na wejsciu do budynku wg odrebnego opracowania
IV Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Rury kanalizacyjne
typ PVC-HT
1 PVC-HT 950 m 320
PVC-HT 110 m 220
PVC-HT ®160 m 110
Rury kanalizacyjne
typ PVC-U
2 PVC-U 110 m 40
PVC-U 9160 m 15
Ksztattki
kanalizacyjne PVC-
3 HT, PE (kolana szt. wg techn. robdt
trojniki, redukcje,
korki)
Uchwyty do rur,
4 obejmy, wkrety szt. wg techn. robét

dwugwintowe




Czyszczak 110
PVC-HT

szt.

14

Wywiewka
kanalizacyjna PVC-
HT 110/160

szt.

14

Separator
ropopochodnych ze
zintegorwanym
osadnikiem
V=300! i komorg
pomp minimum 1,5/ls

kpl.

Wpust podtogowy
®110

szt.




