Przedmiar robét

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO DLA INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Lokalizacja: UL. RACIBORSKA 270 .44-280 RYDULTOWY

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

Data opracowania:
2021-06-21
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartos¢
netto
Kosztorys INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO DLA INSTALACJI
HYDRANTOWEJ
1 Element Instalacja oswietlenia awaryjnego
1.1 |KNNR 5/407/3 |Wytgcznik réznicowo pragdowy 25A, 30mA, 2-polowy
(2) szt 9,0
1.2 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz
betonowe, przekroj do 7,5-mm2, Przewdd NHXH-J 4x1,5mm2 m 450,0
1.3 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla
przewodoéw wtynkowych, w cegle m 450,0
1.4 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 50-mm m 450,0
1.5 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 3,5
1.6 |KNNR 5/1209/7 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 2 cegiet,
(3) Fi-60-mm otwor 36,0
1.7 |KNNR 5/502/2 |Oprawa os$wietlenia awaryjnego AW1 kpl 24,0
1.8 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 1-fazowy pomiar 9,0
1.9 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 9,0
1.10 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolaciji instalacji elektrycznej, obwdéd 1-fazowy, pomiar kazdy
nastepny pomiar 9,0
1.11 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
réznicowoprgdowego, proba pierwsza préba 9,0
1.12 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
réznicowoprgdowegdo, proba kazda nastepna préba 9,0
1.13 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym
9/1201/1 punkt 24,0
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Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartos¢
__1.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t oee8s, |
2.
3 B
_A.|Przewdd NHXH 4x1,5mm2 o m_ | 488
_5.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) . .....m3 | 05 |
6.|Wytacznik réznicowo-pradowy 25A/30mA - 2-polowy szt 9

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
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Zestawienie sprzetu

Lp.

Nazwa sprzetu

| Jm

llos¢é

Cena

Wartos¢

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen)
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO DLA INSTALACJI HYDRANTOWEJ
Koszty zakupu: 5,10%M

Koszty posrednie: Kp = 66,00%R+66,00%S

Zysk: 10,80%R+10,80%S+10,80%Kp(R)+10,80%Kp(S)

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Suma elementéw kosztorysu

Razem INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO DLA INSTALACJI HYDRANTOWEJ netto
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