PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
OZNACZENIE NA RYSUNKU D3 D5 D6 D7 D11 D17 D18 OZNACZENIE NA RYSUNKU 01 o7 08 09 012 Klapa oddymiajgca
OZNACZENIE PRODUCENTA drewniane HPL drewniane drewniane aluminium aluminium aluminium MATERIAL PVC PvC PVC aluminium aluminium -
PRODUCENT STOLARKI RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 RAL 7037 KOLOR RAL9003 RAL9003 RAL9003 RAL7015 RAL9003 -
ZESTAWIENIE DRZWI ZESTAWIENIE OKIEN = = = — < - ¢ L
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EI60 EI30 EI60
Wymiary w swietle So 100 90 100 100 124 - 124 Wymiary zestawcze Sox Ho 260 x 205 500 x 205 390 x 205 400 x 360 150 x 205 190 x 160
otworu Ho 207 207 207 207 211 - 211 Zewnetrzne wymiary Sz 2570 4970 3870 - 1470 -
Wymiary zewnetrzne Sz - - - - - - - oscieznicy Hz 2020 2020 2020 - 2020 -
Hz - - - - - - - Wymiary w swietle S 2370 4770 3670 - 1320 -
Wymiary w swietle S 90 80 90 90 90 90+70 90 osciezhicy H 1820 1820 1820 - 1820 -
osciezhicy ‘ H 2(‘]0 2(‘)0 2[‘)0 2(‘)0 2(‘10 2(‘)0 2(‘]0 Powierzchnia m2 SxH 4,31 8,68 6,68 - 240 -
RAZEM LIP 3 6 4 - 1 2 1 - 1 - - - - 1 RAZEM szt 4 1 1 1 1 1
RAZEM | st ] 9 4 3 1 1 ] 1 1 Okno zewngtrzneowsp. Okno zewnetrzne o wsp. przenikania ciepla na poziomie U=0,9 Okno zewnetrzne o wsp. przenikania ciepta na poziomie | Witryna wewnetrzna, traktowag jako zestaw z drzwiami | Okno zewnetrzne o wsp. Klapa oddymiajca zgodnie
Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewngtrzne Drzwi wewnetrzne przenikania ciepta na poziomie [W/(m2K)], antywtamaniowe U=0,9 [W/(m2K)], antywtamaniowe D17. Witryna w klasie odpornoéci pozarowej EI30. przenikania cierta na poziomig ; detalem AD1 oraz opisem
wyposazone w zamek w kabinach HPL do toalet z nawiewnikami | wyposazone w zamek wyposazone w zamek Wyposazone w zamek do pomieszcze U=0,9W/(m)] U=0,9[Wi(mZK)] ochrony przeciwpozarowej.
patentowy, drzwi w 0 powierzchni 0,022m2 patentowy, drzwi w patentowy, drzwi w patentowy, drzwi w technicznych, Okno o odpornasci pozarowej
okleinie w kolorze okleinie w kolorze okleinie w kolorze okleinie w kolorze wyposazone w zamek EI60.
szarym. szarym. szarym. Drzwi o szarym. patentowy, drzwi w
PrzeszKlenie: szyba odpornasci pozarowej Przeszklenie: szyba okleinie w kolorze
mleczna bezpieczna EI6O0. mleczna bezpieczna szarym. Drzwi o UW AGl
Przeszklenie: szyba Traktowac jako zestaw odpornosci pozarowej .
mleczna bezpieczna ze $ciang szklang 09. EI30.

Zaleca sie zamowienie stolarki po wykonaniu stanu surowego budynku oraz jego pomiarze.
Drzwi z symbolem s wyposazy¢ w samozamykacz.
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