PRACOWNIA PROJEKTOWA PIK S.C. Anna i Maciej PIN- 44-240 Zory, ul. Szeroka 24
DUROWIE

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i lgdowej

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE W RAMACH ROZ-
BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BU-
DYNKU SZKOrY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH -ETAP |

ADRES INWESTYCJI :  Ryduttowy, ul. Raciborska 270, dz. nr 1853/27; 1851/27; 2148/27
INWESTOR :  Miasto Ryduttowy

ADRES INWESTORA  :  ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

BRANZA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : 25.06.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
25.06.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Rydtutowy Etap | v2.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j [ Poszcz. [ Razem
1 Modernizacja Instalacji wody zimnej i cieplej z cyrkulacjg SST 03.03, SST 03.07, SST 03.08
1.1 Roboty montazowe SST 03.03, SST 03.07, SST 03.08
1|KNR 0-31 Montaz szafki podtynkowej o wymiarach 25x30 cm z blachy stalowej ocynko- |szt.
d.1.1/0211-06 wanej, lakierowana
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.2 Roboty ogélnobudowlane SST 03.03
2|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.1.2|/0330-08 mentowo-wapiennej
analogia [Wykucie wneki pod szafki podtynkowe]
0,25*0,30*5 m?2 0,375
RAZEM 0,375
3/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1.2|0601-01 pilastrach - 30% ogdlnej powierzchni wnek - odbicie tynkéw - po wykuciu wnek
pod szafki podtynkowe
0,3*0,3*5 m?2 0,450
RAZEM 0,450
4|/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z zapr.cem-wap.o pow.do |m2
d.1.2|0604-01 5 m2 - po przebiciach oraz po bruzdach
poz.3 m2 0,450
RAZEM 0,450
5|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.2|0815-03 [Gipsowanie $cian po przebiciach oraz po bruzdach]
STWIORB p.
SST 03.01
poz.3 m2 0,450
RAZEM 0,450
6/KNNR 2 Przygotowanie podtoza na $cianach - reczne gruntowanie m2
d.1.2|0903-03 [Gruntowanie $cian po przebiciach oraz po bruzdach]
poz.3 m2 0,450
RAZEM 0,450
7|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1.2{0106-04
0,25*0,3*0,12*5 m3 0,045
RAZEM 0,045
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1.2/0108-11 do 1 km
poz.7 m3 0,045
RAZEM 0,045
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.2|/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.8 m3 0,045
RAZEM 0,045
10 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.2|kalk. wtasna
poz.9 m3 0,045
RAZEM 0,045
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1/IGM wyd.| 2001
2|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
3|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
4|ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
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