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Rydłutowy Etap I v2.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Modernizacja Instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją SST 03.03, SST 03.07, SST 03.08

1.1 Roboty montażowe SST 03.03, SST 03.07, SST 03.08
1

d.1.1
KNR 0-31
0211-06
analogia

Montaż szafki podtynkowej o wymiarach 25x30 cm z blachy stalowej ocynko-
wanej, lakierowana

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

1.2 Roboty ogólnobudowlane SST 03.03
2

d.1.2
KNR 4-01
0330-08
analogia

Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
[Wykucie wnęki pod szafki podtynkowe]

m2

0,25*0,30*5 m2 0,375
RAZEM 0,375

3
d.1.2

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach - 30% ogólnej powierzchni wnęk - odbicie tynków - po wykuciu wnęk
pod szafki podtynkowe

m2

0,3*0,3*5 m2 0,450
RAZEM 0,450

4
d.1.2

KNNR 3
0604-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do
5 m2 - po przebiciach oraz po bruzdach

m2

poz.3 m2 0,450
RAZEM 0,450

5
d.1.2

KNR 2-02
0815-03
STWiORB p.
SST 03.01

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach
[Gipsowanie ścian po przebiciach oraz po bruzdach]

m2

poz.3 m2 0,450
RAZEM 0,450

6
d.1.2

KNNR 2
0903-03

Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie
[Gruntowanie ścian po przebiciach oraz po bruzdach]

m2

poz.3 m2 0,450
RAZEM 0,450

7
d.1.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

0,25*0,3*0,12*5 m3 0,045
RAZEM 0,045

8
d.1.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.
do 1 km

m3

poz.7 m3 0,045
RAZEM 0,045

9
d.1.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.8 m3 0,045
RAZEM 0,045

10
d.1.2 kalk. własna

Koszt składowania gruzu na wysypisku m3

poz.9 m3 0,045
RAZEM 0,045

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 IGM wyd.I 2001
2 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
4 ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
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