
Przedmiar – kalkulacja własna:

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m Cena
1 Kalkulacja własna Wykonanie ścianki aluminiowo - szklanej ognioodpornej 

EI 60 z drzwiami ewakuacyjnych, dymoszczelnymi, 
jednoskrzydłowymi EI30 (światło przejścia 90 x 200 mm)
w klatce schodowej, nie objętej dokumentacją 
projektową, ok. 5m2, wraz z niezbędnymi obróbkami 
(wykończeniem) 

kpl

2 Kalkulacja własna Wykonanie drzwi wewnętrznych,technologicznych, 
stalowych, jednoskrzydłowych (światło przejścia 90 x 
200 mm) w ścianie działowej murowanej gr. ok. 12 cm, 
wraz z wykonaniem nadproża drzwiowego i niezbędnymi
obróbkami (wykończeniem), nie objętych dokumentacją 
projektową

kpl

3 Kalkulacja własna Rozebranie ściany działowej murowanej gr. ok. 12 cm, na 
II piętrze segmentu A szkoły podstawowej (ściana 
magazynu), ok. 9,6 m2, wraz z niezbędnymi obróbkami 
(wykończeniem), nie ujęte w dokumentacji projektowej 

kpl

4 Kalkulacja własna  Wykonanie drzwi ewakuacyjnych, dymoszczelnych, 
aluminiowo – szklanych jednoskrzydłowych (światło 
przejścia 90 x 200 mm) EI60, wraz z wykonaniem 
nadproża drzwiowego w ścianie nośnej gr. ok 25cm i 
niezbędnymi obróbkami (wykończeniem), nie ujęte w 
dokumentacji projektowej

kpl

    



Ad.1 
Ścianka wewnętrzna  EI60 z drzwiami  
aluminiowo-szklanymi EIS30 wyposażone 
w zamek z funkcją ewakuacyjną, 
samozamykacz,przeszklenie: 
szyba bezpieczna mleczna.
Szklenie naświetla: EI60
Szklenie drzwiowe: EI30

Wymiary:
- świetle otworu:
s = 130 cm
h = 320 cm
- światło przejścia:
s = 90 cm
h = 200 cm
otwieranie : L

Ad.2 
Drzwi wewnętrzne technologiczne:  należy przyjąć drzwi identyczne jak drzwi o oznaczeniu D20 
w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Ad.4 
Drzwi wewnętrzne 
aluminiowo-szklane wyposażone 
w zamek z funkcją ewakuacyjną, 
samozamykacz, drzwi o odporności 
pożarowej EIS60,przeszklenie: 
szyba bezpieczna mleczna


