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ZESTAWIENIE DRZWI

PRODUCENT STOLARKI

OZNACZENIE PRODUCENTA

OZNACZENIE NA RYSUNKU

L / P
szt.

szt.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

UWAGI:
Zaleca się zamowienie stolarki po wykonaniu stanu surowego budynku oraz jego pomiarze.

RAZEM
RAZEM

RAZEM

Drzwi z symbolem      wyposażyć w samozamykacz.S

D3
drewniane
RAL 7037

100
207

-
-

90
200

3 6
9

Drzwi  wewnętrzne 
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
okleinie w kolorze 
szarym.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna

D5
HPL

RAL 7037

90
207

-
-

80
200

4 -
4

Drzwi  wewnętrzne 
w kabinach HPL

D6
drewniane
RAL 7037

100
207

-
-

90
200

1 2
3

Drzwi  wewnętrzne 
do toalet z nawiewnikami 
o powierzchni 0,022m2

D7
drewniane
RAL 7037

100
207

-
-

90
200

1 -
1

Drzwi  wewnętrzne 
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
okleinie w kolorze 
szarym.

D11
aluminium
RAL 7037

124
211

-
-

90
200

1 -
1

Drzwi wewnętrzne, 
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
okleinie w kolorze 
szarym. Drzwi o 
odporności pożarowej 
EI60.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna

EI60

D18
aluminium
RAL 7037

124
211

-
-

90
200

- 1
1

Drzwi wewnętrzne
do pomieszczeń 
technicznych, 
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
okleinie w kolorze 
szarym. Drzwi o 
odporności pożarowej 
EI30.

EI30

D17
aluminium
RAL 7037

-
-
-
-

90+70
200

- -
1

Drzwi wewnętrzne
wyposażone w zamek 
patentowy, drzwi w 
okleinie w kolorze 
szarym.
Przeszklenie: szyba 
mleczna bezpieczna
Traktować jako zestaw 
ze ścianą szklaną O9. 

O1
PVC

RAL9003

260 x 205
2570
2020
2370
1820
4,31

4
Okno zewnętrzne o wsp. 
przenikania ciepła na poziomie
U=0,9[W/(m2K)]

O7
PVC

RAL9003

500 x 205
4970
2020
4770
1820
8,68

1
Okno zewnętrzne o wsp. przenikania ciepła na poziomie U=0,9 
[W/(m2K)], antywłamaniowe

O8
PVC

RAL9003

390 x 205
3870
2020
3670
1820
6,68

1
Okno zewnętrzne o wsp. przenikania ciepła na poziomie 
U=0,9 [W/(m2K)], antywłamaniowe

O9
aluminium
RAL7015

400 x 360
-
-
-
-
-
1

Witryna wewnętrzna, traktować jako zestaw z drzwiami 
D17. Witryna w klasie odporności pożarowej EI30.

EI30

O12
aluminium
RAL9003

150 x 205
1470
2020
1320
1820
2,40

1
Okno zewnętrzne o wsp. 
przenikania ciepła na poziomie
U=0,9[W/(m2K)]
Okno o odporności pożarowej 
EI60.

EI60

Klapa oddymiająca
-
-

190 x 160

1
Klapa oddymiająca zgodnie 
z detalem AD1 oraz opisem 
ochrony przeciwpożarowej.

-
-
-
-
-

35,21 m²
2.13 Pom. biurowe - płace

52,71 m²
2.02 Komunikacja

41,74 m²
2.11 Pom. biurowe - księgowość

15,82 m²
2.09 Pom. biurowe

10,24 m²
2.12 Szatnia / pom. socjalne

40,42 m²
2.08 Pom. przyjmowania stron

18,35 m²
2.10 Gab. Dyrektora

11,73 m²
2.14 Składnica akt

13,37 m²
2.03 WC męski

12,54 m²
2.04 WC damski

3,71 m²
2.05 Pom. porządkowe
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2.15 Serwerownia
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ETAP II - ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA NA BIURA 
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