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LEGENDA:

— Linie rozgraniczajace teren

Linie z prawem do dysponowania - czasowe zajecia
Linie terenu niezbedne dla obiektéw budowlanych

PROJEKTOWANE SIECI:
proj. sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (wg tomu 03)
proj. sie¢ kanalizacji deszczowej tlocznej
proj. przytacze wodociggowe
—O— proj. studnia kanalizacyjna
O— proj. wpust uliczny
ELEMENTY DROGOWE

krawedzie drogi
0s drogi

proj.
proj.
Proj. nawierzchnia bitumiczna (asfaltowa)

Proj. chodniki z kostki betonowej

Proj. tereny zielone

Proj. pobocze z kruszywa naturalnego o CBR=20%

DDDDI

INNE SIECI:

sie¢ telekomunikacji
sie¢ elektryczna - o$wietlenie ulicy

proj.
proj.

Zamawiajacy
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Reprezentowana przez

WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Wroctawskie Inwestycje Sp.z o.o0.

Ofiar O$wigcimskich 36, 50-059 Wroctaw
T +48 71 77 10 900 lub 901 F+48 71 77 10 904
www.wi.wroc.pl E biuro@wi.wroc.pl

Jednostka projektowa

BIURO PROJEKTOW DROG | MOSTOW

UL. OJCA BEYZYMA 10/1, 53-204 WROCLAW,
TEL. (071) 364 79 80, FAX (071) 364 79 90
www.bbks-projekt.pl, e - mail: sekretariat@bbks-projekt.pl

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

P

KzP

- pompownia wéd deszczowych DN2000
- komora pomiarowa oraz komora zasuw 2x3m

ZR - zbiornik retencyjny 2x5,6x20x2,5m, Huz=1,5m, Hc=2,5m, Vcz=320m?

(wg odrebnego opracowania)

SW - studnia wodomierzowa DN1200

Punkt czerpania wody - hydrant podziemny DN50

1.
2. Zespot szafek zasilajgco-sterujgcych

3. Oswietlenie terenu - lampy LED

4. Ogrodzenie systemowe h=2,0m z paneli pretowych na stupkach i podmuréwce 16,4x9m
5.
6
7
8
9

Furtka szer. 1,0m

. Brama szer. min. 5,0m

. Nawierzchnia asfaltowa

. Wyjazd o nawierzchni asfaltowej

. ZK2a-1p - wg opracowania TAURON

SIECI NA TERENIE POMPOWNI:

przytacze wodociggowe De63 DN80
rurocigg ttoczny DN80 STAL

kable elektryczne, sterujgce

sie¢ wyréwnawcza

WSPOLRZEDNE OGRODZENIA POMPOWNI:
A: X=6432765,41 Y=5660058,93
B: X=6432781,76 Y=5660058,60
C: X=6432781,58 Y=5660049,61
D: X=6432765,23 Y=5660049,93

WSPOLRZEDNE 0S| POMPOWNI:

A: X=6432767,86 Y=5660053,88

NAZWA ,BUDOWA DROG PUBLICZNYCH W REJONIE NOWO BUDOWANEJ SZKOLY
ZADANIA PRZY UL. KLODZKIEJ WE WROCLAWIU”
TYTUL ODWODNIENIE
OPRACOWANIA POMPOWNIA I RUROCIAG TEOCZNY
TYTUL PLAN SYTUACYJNY -
RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMPOWNI
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