Tabela nr 2. Zestawienie wpustow ulicznych

Schemat podigczenia

drenu do studzienki Rze'lg:mc:a'ngisry kzié?unjv kai;u%:b mFileZ"ng Rz. dna Rz. Rz. Odi. ele. h1=Ni- | hi=N1- Dodatkowe kszaltki z
lokalizacja wpustowej L Lo ) . studz. Wp wiaczenia | wiaczenia |do kanatu | Spadek |h =N1-N2 - - N3-N4 Wiaczenie Typ wpustu Materait uwagi
N\ [ I N - odwodnienia | studz. Wp iornika podt gaczenia N6/1 N6/2 PVvC-U
N6/1 ‘ N6/2 N1 N2 NA N3 N5 drenu N6/1 | drenu N6/2 L
m npm m npm m npm m npm m npm m npm m npm m % m m m
______ N
Wp1l 1KDL DR1 q 123,87 122,27 122,31 122,41 121,76 122,91 - 6,9 2,9 1,60 0,96 - 0,10 |do studni D10 ptaski 160 PCV
1390
SN
Wp2 1KDL DR28 q 123,87 122,17 122,31 122,41 121,66 122,91 ; 2.9 41 1,70 0,96 - 0,10 |do studni D10 kraweznikowy 160 PCV
166°
TN\ pR3
Wp3 1KDL DR2 123,80 122,10 122,15 122,25 121,59 122,84 122,73 6,9 2,7 1,70 0,96 1,07 0,10 |do studni D9 ptaski 160 PCV
1440 910
DR27 ) )
Wp4 1KDL s 123,80 122,10 122,15 122,35 121,59 122,84 - 31 2,9 1,70 0,96 - 0,20 |do studni D9 ptaski 160 PCV
T 1260
T N\r" " pRs
Wp5 1KDL DR4 123,72 122,02 121,66 122,06 121,51 122,76 122,64 6,9 48 1,70 0,96 1,08 0,40 |do studni D8 ptaski 160 PCV
1400 930
DR25 ) )
Wp6 1KDL s 123,72 122,02 121,66 122,26 121,51 122,76 - 2,9 4,0 1,70 0,96 - 0,60 |do studni D8 ptaski 160 PCV
T 1240
Wp7 1KDL 123,65 121,95 121,58 122,08 121,44 - - 7.1 3,0 1,70 - - 0,50 |do studni D7 kraweznikowy 160 PCV
Wp8 1KDL 123,65 121,95 121,58 122,08 121,44 - - 31 10,0 1,70 - - 0,50 |do studni D7 ptaski 160 PCV
DR21 ) ) 0
Wp9 1KDL s 123,42 121,72 121,24 121,74 121,21 122,46 - 2.8 20,3 1,70 0,96 - 0,50 |do studni D5 ptaski 160 PCV  |kolano 160/15%2szt.
T 1250
-->
Wp10 1KDL DR6 123,42 121,72 121,24 121,74 121,21 122,03 - 7.2 48 1,70 1,39 - 0,50 |do studni D5 kraweznikowy 160 PCV
1110\
DR20 ) ) 0
Wwpl1l 1KDL s 123,46 121,76 121,20 121,70 121,25 122,26 - 2.2 47,4 1,70 1,20 - 0,50 [do studni D4 ptaski 160 PCV  |kolano 160/30%2szt.
T 1160
- _> <_ -
Wp12 1KDL DR7 NRS 123,46 121,76 121,20 121,70 121,25 122,43 122,50 7.1 6,3 1,70 1,03 0,96 0,50 [do studni D4 kraweznikowy 160 PCV
105° 750
DR18 ) ) 0
Wp13 1KDL - .z 123,62 121,92 121,08 121,58 121,41 122,49 - 2,7 49,2 1,70 1,13 - 0,50 |do studni D3 ptaski 160 PCV  |kolano 160/30%2szt.
T 1280
Wp14 1KDL DR9 q DR10 123,62 121,92 121,08 121,08 121,41 122,50 122,66 6,8 21,1 1,70 1,12 0,96 0,00 |do studni D3 ptaski 160 PCV  |kolano 160/15°%-2szt.
141° 100°
/@\_ DR15 - 0
Wp15 1KDL o Saoo-- 123,66 121,96 121,31 121,51 121,45 122,70 25 60,0 1,70 0,96 0,20 [Matoinik03/0,1545%pod oy 160 pcy  [KOlano 160730 -Lszt. +
150 katem 30°w pionie kolano 160/15°-1szt.
DR11 ‘\@’ DR12
Wp16 1KDL 900 / 1600 123,66 121,96 120,85 121,55 121,45 122,65 122,70 8,2 10,4 1,70 1,01 0,96 0,70 |do studni D2 ptaski 160 PCV kaskada
/@)\_ DR14
Wp17 1KDL 1210 *---- 123,73 122,03 121,38 121,53 121,52 122,77 - 23 93,0 1,70 0,96 - 0,15 |do studni D12 kraweznikowy 160 PCV  |kolano 160/45%2szt.
@— DR13 ) )
Wp18 1KDL /1 123,73 122,03 121,38 121,98 121,52 122,77 - 6,6 6,8 1,70 0,96 - 0,60 [do studni D12 ptaski 160 PCV
Wp19 1KDL 123,81 122,11 121,45 121,60 121,60 3,0 50,6 1,70 0,15 |do studni D13 ptaski 160 PCV  |kolano 160/30°%-2szt.
Wp20 1KDL 123,81 122,11 121,45 122,00 121,60 7,2 7,1 1,70 0,55 |do studni D13 ptaski 160 PCV
dostosowacé w
Wp21 2KDD/1-Stro nska 124,95 123,80 123,31 na istn. wiot 123,29 4,6 tarkcie 1,15 - do istn. studni Di5 kraweznikowy 160 PCV

realizacji




Schemat podigczenia

drenu do studzienki Rz.lprOJ. giory kRZ' ;:Ina K RZ'} c;n:b RZ W Rz. dna Rz. Rz. Odl. ele. h1=N1 h1=N1 Dodatk kszaltki
lokalizacja wpustowej N eme.n u. anaiu w a.naul 0 migjscu . studz. Wp wiaczenia | wiaczenia |do kanatu | Spadek |h =N1-N2 o o N3-N4 Wiaczenie Typ wpustu Materait odatkowe kszattkl z uwagi
[N\ [ I o Raiainiale odwodnienia | studz. Wp iornika podt gaczenia N5 drenu N6/1 | drenu N6/2 L N6/1 N6/2 PVvC-U
N6/1 ‘@L N6/2 N1 N2 N4 N3
m npm m npm m npm m npm m npm m npm m npm m % m m m
Wp22 2KDD/1-Stro nska 125,01 123,31 123,29 123,59 122,80 2,6 1,7 1,70 0,30 do studni D33 kraweznikowy 160 PCV
Wp23 2KDD/1 124,99 123,29 121,85 123,58 122,78 2,3 11 1,70 1,73 do studni D17 ptaski 160 PCV kaskada
na tréjnik 0,3/0,15/45°pod . o
Wp24 2KDD/1 124,69 123,09 121,91 122,11 122,58 2,6 94,8 1,60 0,20 Katem 45 stopni w pionie ptaski 160 PCV |kolano 160/45°-1szt.
Wp25 2KDD/1 124,78 123,08 121,93 122,43 122,57 9,2 12,2 1,70 0,50 |do studni D18 wpust plaski 160 PCV
chodnikowy
Wp25a 2KDD/1 124,09 122,39 121,99 122,39 121,88 2,7 23,1 1,70 0,40 do studni D19 ptaski 160 PCV  |kolano 160/15°%-2szt.
Wp26 2KDD/1 123,79 122,09 122,04 122,36 121,58 2,6 2,5 1,70 0,32 do studni D20 ptaski 160 PCV
Wp27 2KDD/1 123,93 122,23 122,10 122,49 121,72 3,6 1,8 1,70 0,39 do studni D21 kraweznikowy 160 PCV
na tréjnik 0,3/0,15/45°pod . o
Wp28 2KDD/1 124,18 122,58 122,43 122,63 122,07 2,5 20,0 1,60 0,20 katem 14 stopni w pionie ptaski 160 PCV  |kolano 160/15°-1szt.
Wp29 2KDD/1 124,33 122,63 122,36 122,76 122,12 106 1,9 1,70 0,40 |do studni D22 wpust plaski 160 PCV
chodnikowy
Wp30 2KDD/1 124,49 122,79 122,53 123,03 122,28 2,65 4,8 1,70 0,50 do studni D24 kraweznikowy 160 PCV
Wp31l 2KDD/3 124,65 122,95 122,69 123,20 122,44 2,8 3,6 1,70 0,51 do studni D26 kraweznikowy 160 PCV
Wp32 2KDD/3 124,21 122,66 122,82 122,93 122,15 3,8 1,2 1,55 0,11 do studni D27 kraweznikowy 160 PCV
Wp33 ul.Dzier zoniowska 124,47 122,78 121,45 122,05 122,27 2,4 104,0 1,69 0,60 do studni D28 ptaski 160 PCV  |kolano 160/45°%-2szt.
Wp34 ul.Dzier zoniowska 124,47 122,87 121,45 122,05 122,36 4,7 33,9 1,60 0,60 do studni D28 kraweznikowy 160 PCV kolano 160/15°-2szt.
Wp35 ul.Dzier zoniowska 124,63 122,93 121,47 122,07 122,42 2,6 96,7 1,70 0,60 do istn. studni Di9 ptaski 160 PCV kolano 160/45°-2szt.
Wp36 ul.Dzier zoniowska 124,63 123,13 121,47 122,07 122,62 3,7 59,1 1,50 0,60 do istn. studni Di9 ptaski 160 PCV kolano 160/30°-2szt.
Wp37 ul.Dzier zoniowska 124,82 123,12 121,54 123,40 122,61 2,4 2,1 1,70 1,86 do istn. studni Di8 ptaski 160 PCV kaskada
Wp38 ul.Dzier zoniowska 124,82 123,12 121,54 123,30 122,61 4,2 4,3 1,70 1,76 do istn. studni Di8 ptaski 160 PCV kaskada
dostosowac w P H
Wp39 | ul.Dzier zoniowska 124,98 123,68 121,58 | naistn.wiot| 123,17 11 tarkcie 1,30 do istn. kanatu kd300 na plaski bez 160 PCV
realizacji istniejacy wlot syfonu
Wp40 ul.Radkowska 125,09 123,39 122,88 123,20 122,88 4,6 15,4 1,70 0,32 do studni D30 kraweznikowy 160 PCV
Wp41l ul.Radkowska 125,09 123,39 122,88 123,20 122,88 3,0 31,2 1,70 0,32 do studni D30 ptaski 160 PCV  |kolano 160/15°%-2szt.
Wp42 ul.Radkowska 125,24 123,54 123,50 123,77 123,03 54 1,8 1,70 0,27 do studni D31 kraweznikowy 160 PCV
Wp43 ul.Radkowska 125,24 123,54 123,50 123,77 123,03 3,6 3,2 1,70 0,27 do studni D31 ptaski 160 PCV
Ul kukuczki - do pompowni wéd
Wp44 pompownia wod 123,73 122,12 122,40 121,61 1,8 2,0 1,61 122,40 pomp ptaski 160 PCV |z syfonem z syfonem
deszczowych desczowych

UWAGA: Nale zy przyj a¢ ok. 20% rezerwy dlugo $ci przykanalikdw podanej w tabeli, z uwagi na du

ze spadki w pionie.




