Tabela nr 4 - Zestawienie studni kanalizacji deszczowej do regulaciji

Rzedna terenu

klasa wlazu zeliwnego o

BN Rzedna terenu Roéznica P
istniejacego Rzt . o . . . przeswicie DN600 z L
LP Nr elementu projektowanego wysokosci  |Lokalizacja Uwagi i zalecenia L Ocena stanu istniejacego
(wg mapy Rzt Rztp-Rat wypetnieniem betonowym
zasadniczej) p P zgodnie z PN-EN124:2000
mnpm mnpm [em] - -
1 DIl 123.35 ) studm’a DNlZOO w ul. Likwidacja nie zna.le2|ono w ter?nle,by}a katuza,
Uznanskiego ale wg inwentaryzacji geodety 123,42
2 Di4 124,16 124,16 0,00 studrjla_DNlZOO wul. Regulacja wtaz D400 —_dq . whaz z wypetnieniem bet. D400 wiele
Stronskiej wykorzystania istniejacy wiaz
otw.went
. studnia DN1200 w ul. . wlaz D400 - do stan dobry, istniejacy wtaz z
3 Di5 125,01 125,00 0.01 Stronskiej Regulacja wykorzystania istniejacy wtaz |wypetnieniem bet. D400, wiele otw.went
. Docelowa lokalizacja w
4 Di6 124,81 124,63 018  [Studnia DN1200 w jezdni - regulacja i D400 - .
projetowanej ulicy 2KDD/1 . lekko wyniesiona studnia w
wymiana wtazu )
ter.zielonym
. - ) stan dobry, wlaz z wypetnieniem bet.
5 Di7 125,13 125,13 0,00  |SludniaDN1200wul. |Docelowa lokalizacjaw |wiaz D400 -do D400, opaska z kostki granitowe,
Radkowskiej/ Dzierzoniowskiej|jezdni - regulacja wykorzystania istniejacy wtaz | .
wiele otw.went
. o studnia zaros$nieta, do wymiany i
6 Dig 125,02 124.85 -0.17 SS;:?;Z?(’;‘;;ZQW . Z(;Zilio-vﬁ lzll(:(lzl'zaqa " Me:<2c)r|234s(:2ni:(i)stnie' cy wtaz regulaci, wiaz z wypetnieniem bet.
/ ] 9 ] wy 4 jacy D400 2 otw.went, opaska betonowa
7 DI9 12455 124,66 011 studnia DN1200 w ul. Docelowa lokalizacja w |wlaz D400 - do wtaz z wypetnieniem bet. D400 2

Dzierzoniowskiej

jezdni - regulacja

wykorzystania istniejacy wlaz

otw.went, opaska betonowa, zaros$nieta




