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A" S y_ sieci  wodociggowej i kanalizacji deszczowej w ramach 2zadania

pn: ”Obl:acowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz
sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robét budowtanych dla zadania: ,Budowa drég
w rejonie nowo budowanej szkoty przy ul. Kiodzkiej we Wroctawiu”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.09.2015 r. |.dz. 435/P/2015/JB dotyczace projektowania
sieci wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej dla odwodnienia projektowanych drég w rejonie
ulic: Jerzego Kukuczki, Pitawskiej, Adama Uznarskiego, Stroniskiej, Klodzkiej, Dzierzoniowskiej
i Radkowskiej, z uwzglednieniem ustalenn spotkania w dniu 14.10.2015 r. przedstawicieli stron
zainteresowanych wymienionych w rozdzielniku informujemy, ze
1. Zakres budowy sieci wodociagowej DN110 PE spinajagcej sieci w ul. Pitawskiej z siecig w ciagu

ul. Stroiskiej oznaczonej na ztaczonym planie jako odcinek W1:W2 o diugosci ok. 140m
wyczerpuje oczekiwania MPWIK S.A. opisane w piSmie MPWIK S.A. z dnia 25.03.2015r.
UNP 2015-19660, FR.405.8.2015.

2. Wyrazamy zgode na pozostawienie w jezdni (w drodze 2KDD/2) dwoch zasuw DN150,
w istniejacym wezle wodociagowym, tj. na wigczeniach sieci DN160 mm w ul. Dzierzoniowskiej
do sieci DN225 mm w ul. Radkowskiej. Rzedne skrzynek zasuw nalezy dostosowa¢ do niwelety
projektowanej drogi.

3. Potwierdzamy potrzebe rozdzielenia kanalizacji wod deszczowych kd300 od sieci kanalizacji
sanitarnej Ks250 w ul. Uznanskiego oraz ztaczenia tej sieci (studnia koricowa o rzednych
123,35/122,38) z projektowang siecia kanalizacji deszczowej w drodze 1KDL (przedtuzenie
ul. Kukuczki na odcinku taczacym ul. Pirenejska z ul. Stroriska).

Zakres zlewni sieci kanalizacji deszczowej kd300 w ul. Uznanskiego przedstawia mapa
zataczona do pisma. Na mapie wyrézniono dachy, chodniki betonowe ijezdnie utwardzone
w obrebie zlewni, ktorych taczna powierzchnia wynosi 9982,5 mZ,

4. Dla odprowadzenia wéd deszczowych z terenu projektowanej szkoty zaprojektowano zbiornik
retencyjny z pompownig wod deszczowych o wydajnosci 5,0 /s (zbiomik o retencji 145 I/s)
wraz z odprowadzeniem do studni koricowej na kanale Kd400/500 w ul. Stronskiej na
wysokosci nr 33 (PB o nr rej. MPWIK 34064/w-ks-kd/2015; inwestycja realizowana przez
Zarzad Inwestycji Migjskich).

5. Pompownia odprowadzajaca wody deszczowe z otoczenia budynku przy ul. Stronskiej nr 37545
przewodem tocznym kd160 do kanatu grawitacyjpego kd400 na wysokosci nr23 jest
zarzadzana przez wiascicieli budynku.

6. Do pompowni jw. trafiajg m.in. wody deszczowe z Kd400 zlokalizowanego w ulicy Strofiskiej
(fragment drogi 1KDL) przylegajacej réwniez do otoczenia szkoty.
Nalezy uporzadkowaé istniejacy uktad odprowadzania wod deszczowych na osiediu Gaj tj.
rozdzieli¢ wody deszczowe z posesiji przy ul. Srofiskiej nr 37+45 i z odwodnienia drogi. Wody
z odwodnienia pasa drogowego nalezy skierowa¢ do projektowanego ukfadu kanalizacii
deszczowej bedacego przedmiotem opracowania.

7. Na podstawie informacji przekazywanych przez Dolno$laski Zarzad Melioraciji i Urzadzen
Wodnych we Wroctawiu o braku mozliwosci odprowadzania dodatkowych ilosci wod

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 14/18, 50-421 Wroctaw
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deszczowych pochodzacych z dachéw i terenéw utwardzonych do rzeki Brochowki
MPWIK S.A. potwierdza konieczno$é zagospodarowania wéd deszczowych w terenach
przylegtym do projektowanych drég.

8. W terenach przylegtych do projektowanej inwestycji drogowej brak odbiomika pozwalajacego
na grawitacyjny odbiér wéd deszczowych.

9. Wobec braku opracowania koncepcji technicznej budowy sieci kanalizac]i deszczowej
w skall catego osiedla Gaj poprzedzonego analizg techniczno-ekonomiczng ich budowy
oraz majac na uwadze uwarunkowania opisane powyzej ustalono, Ze budowa sieci
kanalizacjl deszczowej powinna by¢ potaczona z budowa odbiornika wéd deszczowych,
tj. zbiornika lub pofaczonych zbiornikéw ziemnych, zlokalizowanych w terenach
planowanej zielenl parkowej.

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pitawskiej, Strofskiej
i Niemczanskiej nr 437 (Uchwata nr V/48/11), na obszarze pomigdzy ul. Ktodzkq, projektowang
szkotfq i ul. Kukuczki, przewiduje utworzenie terenéw zieleni parkowej ( 6ZP i 7ZP) i dopuszcza
lokalizacje obiektéw infrastruktury techniczne;j.

11. MPWIK S.A. wyjatkowo dopuszcza mozliwosé odprowadzenia wod deszczowych
z projektowanych drég (obszar F5 i F6) do istniejacych kanatéw Kd300 i Kd315
w ul. Radkowskiej i ul. Dzirezoniowskiej (droga 2KDD/2) za zgodg ich wiascicieli.

Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w projektowanych drogach nalezy poprzedzi¢
opracowaniem projektowym odbiornika wod deszczowych, a do projektu sieci dotaczyé
po$wiadczenie zobowigzania Zarzadu Zieleni Miejskiej do przejecia tych wdd w ilosciach
ustalonych przez Projektanta i do przejecia na majatek i do eksploatacji obiektow zlokalizowanych
w terenie przejmowanym przez ZZM.

Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej jw. opracowany na aktualnych
planach sytuacyjnych do celéw projektowych, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
spetniajacy warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania i budowy...” obowigzujacych w MPWiK
S.A. nalezy przedtozy¢ w 2 egzemplarzach do uzgodnienia w MPWIK S.A.

Warunkiem uzyskania uzgodnienia branzowego ww. sieci jest m.in. zataczenie dokumentacii
projektowej w formie elekironicznej identycznej z wersjq papierowa, w tym m.in. planu
sytuacyjnego obejmujacego caly zakres projektowanej sieci w formacie .dxf obstugiwanym przez
ACAD LT 2000, o odpowiednich georeferencjach, osadzony w uktadzie wspétrzednych 2000.

Sie¢ kanalizacji deszczowej jw. nalezy projektowaé w liniach rozgraniczajacych drég
wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z wymogami
obowigzujacymi dla sieci komunalnych ( tzn. wg wymagarn PN-EN 752-3 ).

W projekcie ww sieci nalezy zamieécié bilans wéd opadowych z ulic z uwzglednieniem mozliwosci
przejecia wod z obszaréw przylegtych np. szkoty.

Srednice przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej nalezy dostosowaé do ilosci odprowadzanych
wéd opadowych.

Dane techniczne w zakresie dotyczacym sieci wod.-kan. mozna uzyskaé¢ w Archiwum Geodezji
MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16 we Wroctawiu.
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Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekdw oraz okreslenie warunkow przytaczenia
do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

1. Inwestor: Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
2. Obiekt: zaplecze socjalne dla projektowanej pompowni wod opadowych
3. Adres inwestygji: ul. Kukuczki/Stroriska, Wroctaw, dziatka nr 149/8, AM-15, obreb Gaj

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy dostawe wody na cele i w ilosci :
¢ bytowo-gospodarcze: 1.0 /s
o technologiczne: 2.0 I/s
z istniejacej sieci wodociagowej @ 160mm PE zlokalizowane] na terenie przedmiotowej dziatki

oraz zapewniamy odbidr $ciekéw w ilosci:

e bytowych: 1.01/s

e przemystowych:2.0 I/s
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @ 0.30 m kam. Zzlokalizowanej na terenie
przedmiotowej dziatki

oraz okreslamy nastepujace warunki przytaczenia obiektu do ww. sieci wodociagowsj

i kanalizacyjnej:

1. Warunkiem przystapienia do czynnosci zwigzanych z przytgczeniem obiektu do sieci jest
uzgodnienie w MPWIK S.A. dokumentacji technicznej przylaczy wod.-kan. oraz wypetnienie
warunkow okreslonych w uzgodnieniu.

2. Dokumentacje techniczng nalezy przediozyé do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16.

3. Opracowana dokumentacja musi spetniaé warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania ...”
obowiazujgcych w MPWIK S.A. dostepnych na stronie www.mpwik.wroc.pl

4. Dokumentacja techniczna przytaczy musi zawiera¢ informacje zaréwno o sposobie dostawy
wody, jak i odprowadzania $ciekéw (w tym informacje o poborze wody z ujgé wiasnych).

5. Budowa i eksploatacja przytaczy wod.-kan. w terenie stanowigcym wspétwiasnosé wymaga
pisemnej zgody wspéiwlasciciela/wspéiwtascicieli terenu.

6. W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celow opiniodawczych
mozliwe jest wystapienie kolizji projektowanych przytaczy z istniejagcym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujac przyfacza Inwestor
zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A. nie
ponosi odpowiedzialnosci zwlazanej z koniecznoscia rozwigzania ww. kolizji.

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 14/18, 50-421 Wroclaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 372 37 20, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.m
Sad Rejonowy dia Wraclawia-Fabrycznsj, VI Wydzial Gospadarczy Krajow
Wysoko$¢ kapitatu zakladowego: 469 352 300,00 PLN, PKO BP S.A,, 1O
NiP: 896-000-02-58, REGON: 930155360
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Inne uwagi:

. Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowigzujacych norm nalezy przewidzieé

za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzadzenia zabezpieczajgce miejskg sie¢ wodociagowa przed wtérnym zanieczyszczeniem
Projekt przyfaczy powinien byé opracowany na aktualnej mapie zasadniczej zawierajacej trasy
projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawiera¢ dokumenty potwierdzajace prawo
inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.

Jakoéé sciekéw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej - w ostatnich studniach
rewizyjnych przed wiotami do miejskich kanatéw - powinna odpowiadaé¢ wymogom okreslonym
w Dz. Ustaw Nr 136, poz. 964 - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 1.

W przypadku, gdy z ww. obiektu bgdg odprowadzane $cieki o parametrach przekraczajgcych
wartosci okreslone jako dopuszczalne w Rozporzadzeniu jw., nalezy zastosowaé odpowiednie
urzadzenia techniczne stuzgce oczyszczaniu $ciekéw powstalych w przedmiotowym obiekcie.

Dane techniczne dotyczace miejskiej sieci mozna uzyskaé¢ w Centrum Dokumentacii Projektowej
GIS MPWIK przy ul. Na Grobli 14/16.
Niniejsze zapewnienie i warunki przytaczenia wazne sa 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem
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DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI 1 URZADZEN WODNYCH
we WROCLAWIU, BIURO we WROCLAWIU

7 o ;_. ‘ Adres biura: 50-333 Wroctaw, al. Jana Matejki 6
o Y Adres do korespondencji: 50-333 Wroclaw, al. Jana Matejki 5
DZM i Tel.: 071-322-66-81 do 83 www.dzmiuw.wroc.pl
Fax: 071-322-79-29 dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl
NIP: 898-20-33-688 REGON: 932964788

Wroctaw, dn. 14.12.2015 .
Znak sprawy : W/B.Wr - ME — 4600.178.16

L.dz. £]99/15 o
TRIURO PROJERTOW DROG | MOSTOW |
[BBKS-PROJEKT $p. z o.0. Biuro Projektéw Drog i Mostow
,BBKS-PROJEKT” Sp. z 0.0.
Ul. Ojca Beyzyma 101
WPLYNELO 53-204 Wroctaw
RIS A NGB .

Dotyczy: odprowadzenla wéd deszczowych do rz. Brochéwka w km 0+470 we Wroclawiu.

Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych we Wroctawiu dziata na podstawie Statutu,
nadanego Uchwata Sejmiku Wojewddziwa Dolno$laskiego Nr XXXIX/624/09 z dnia 27 marca 2009 r.,
jako wojewodzka samorzadowa jednostka organizacyjna wykonujaca zadania Marszatka Wojewodztwa
Doinoslaskiego w zakresie praw i ohowigzkéw okreslonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 .
- Prawo Wodne ( tekst jednolity Dz. U z 2015 poz. 469 ze zmianami ).

DZMiUW we Wroctawiu w odpowiedzi na pismo nr L.dz.563/P/2015/JB z dnia 30.11.2015 .
uzgadnia odprowadzenie wod opadowych z terenu drég w rejonie nowo budowanej szkoly przy
ul. Kiodzkiej do rz. Brochowka w km 0+470 ( dz. nr 4/7 AM-5 obrgb Ksigze Mate we Wroclawiu )
za posrednictwem kanalizacji deszczowe;j i istniejacego wylotu & 1600 mm w flosci Q = 5 dm/s réwnej
splywowi naturalnemu. Pozostata iloé¢ wod opadowych bedzie czasowo retencijonowana w elementach
ukiadu kanalizacji, w tym w podziemnym zbiorniku retencyjnym zgodnie z przedtozong dokumentacja.

Otrzymuia :
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Warunki budowy sieci kanalizacji deszczowej Txmo?.liwiajqcej odprowadzanie wéd opadowych
pochodzacych z odwodnienia ul. Klodzkiej w ramach zadania pn: ,Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru
autorskiego przy realizacji rob6t budowlanych dla zadania: ,Budowa drég w rejonie nowo
budowanej szkoty przy ul. Klodzkiej we Wroctawiu®.

W odpowiedzi na pismo L.dz. 593/P/2015 JB z dnia 16.12.2015 uprzejmie informujemy,
ze wyrazamy zgode na zmiane punktu 7 warunkéw realizacji inwestycji okreslonych w piSmie
MPWiK S.A. z dnia 20.10.2015 r. 0 symbolu 047116/15/FBOU/ED, tym samym odstepujac od
wymogu zagospodarowania wéd deszczowych w terenie przyleglym do projektowanej drogi
zuwagi na warunki gruntowo-wodne ograniczajagce mozliwo§¢ wykonania odpowiednich
zbiomikdéw otwartych.

W celu umozliwienia odprowadzania wod opadowych pochodzacych z odwodnienia drég w rejonie
nowo budowanej szkoty przy ul. Klodzkiej we Wroctawiu, nalezy:

o zaprojektowaé i wybudowac sieci kanalizacji deszczowej w projektowanym ukfadzie drogowym
ul. Klodzkiej na odcinku od ul. Pitawskiej do wtgczenia w istniejace drogi w rejonie ul. Pitawskiej,
ul. Qierzoniowskiej i ul. Radkowskiej, z uwzglednieniem punktéw 3, 4,5,6, pisma z dnia
20.10.2015 .

o zaprojektowaé i wybudowaé zbiornik retencyjny wod deszczowych o parametrach okreslonych
ponizej,

o zaprojektowaé i wybudowaé przepompownie wéd deszczowy wraz z rurociggiem ttocznym
wiaczonym do studni o rzednych 125,01/123/31 w skrzyzowaniu ulic : Klodzkiej i Stroriskiej,

z uwzglednieniem warunkéw odprowadzania wod opadowych do rzeki Brochowki
w ilosci 5 dm¥s okreslonych w pi$mie DZMiUW z dnia 14.12.2015r. |.dz. 3900/15, znak sprawy:
W/B.Wr-ME-4600.178.15.

Jednoczesnie potwierdzamy, ze MPWIK S.A. nie bedzie realizowato budowy sieci wodociagowej
spinajacej sieci w ul. Stroniskiej i w ul. PHawskiej ( punkt1 warunkéw realizacji inwestycji
okreslonych w pismie MPWIK S.A. z dnia 20.10.2015 r.). Prosimy o utrzymanie w opracowanym
projekcie strefy dla budowy wodociagu.

Projekt budowlany i wykonawczy sieci i obiekiow kanalizacji deszczowej jw. opracowany na
aktualnych planach sytuacyjnych do celéw projektowych, zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, speiniajacy warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania i budowy...”
obowigzujacych w MPWIK S.A. nalezy przediozy¢ w 2 egzemplarzach do uzgodnienia w
MPWIK S.A.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢é opinie MPWiK S.A. do pytai Projektanta
BBKS-Projekt przestanych poczta e-mail w dniach 05.01.2016r. i 07.01.2016r.

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 14/186, 50-421 Wroctaw

tel,: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 372 37 20, mpwik @mpwik.wroc.pl, www,mpwik,wrocgl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodam'zéy rajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS: 0000391028
Wysokoéé kapitalu zakladowego: 4698 352 300,00 PLN, PKO BP S.A., /O Wroclaw, 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP;: 886-000-02-56, REGON: 930155369



Pytania z dnia 05.01.2016r: o doprecyzowanie warunkéw dla zbiornika i pompowni:

Pytanie 1. Prosba o ,Wstepnq akceptacje zagospodarowania w rejonie zbiornika i pompowni
( dojazd do urzadzers podczyszczajacych zbiornika i pompowni).

Odpowiedz : Nalezy skorygowaé lokalizacje obiektéw na doplywie do zbiornika retencyjnego, tj.
zbiornik retencyjny, st. D1, SP-studnia separatora, EOW - studnia osadnikowa oraz l|okalizacje
kraweznika jezdni dojazdowej w taki sposéb, aby osie wiazéw na obiektach byly zlokalizowane
maksymainie w odlegtosci 2+2,5 m od krawedzi jezdni. Konstrukcja drogi powinna umozliwiaé
dojazd do obiektéw pojazdem od DMC do 32 ton.

Pytanie 2. O ,Zaakceptowanie zbiornika podziemnego 2elbetowego o pojemnosci 240 m3.”

Odpowiedz : analiza pojemnosci zbiornika retencyjnego przy zatozeniu wielko$ci powierzchni
odwadnianej zgodnej z zatgcznikiem podanym przez projektanta (sumarycznie: 0,7221 ha) i przy
obserwowanych faktycznych deszczach we Wroctawiu wskazuje, 2e pojemnos$¢ zbiornika
czynna powinna byé wyzsza od tego co proponuje Projektant (240 m®) i wynosi¢
nie mniej niz 320 m°.

Pytanie 3. Pros$ba o ,okreslenie jaki teren ogrodzié . czy caly teren wraz drogq dojazdowa czy
tylko teren pompowni i komory pomorowej i armaturg odcinajacq .”

Odpowieds : Ogrodzenie powinno zabezpieczy¢ obiekt pompowni i komory pomiarowej z armaturg
odcinajaca. Nalezy zaprojektowaé brame przesuwna umozliwiajacq podjazd tylem samochodu do
pompowni. Podjazd do pompowni powinien by¢ utwardzony o parametrach drogi dojazdowej do
obiektu.

Pytanie 4. Czy pompownia wdéd deszczowych wymaga budowy kontenera — pomieszczenie
socjalne czy istnisje mozliwosé rezygnacji z uwagi na usytuowanie w poblizu terenéw
rekreacyjnych ( w przypadku rezygnacji z kontenera czy konieczne jest doprowadzenie wody do
pompowni).

Odpowiedz : Kontener — pomieszczenie socjaine w tym obiekcie nie jest wymagane. Dia obiektu
nalezy zabezpieczyé: zasilanie w wode, zasilanie energetyczne (w standardzie jest konieczno$¢
wystapienia Projektanta o dwa zasilania). Szafka zasilajaco-sterujaca powinna by¢ zlokalizowana
po péinocnej stronie studni $ciekowej pompowni. Teren ogrodzony nalezy o$wietli¢ ( minimum dwa
punkty o$wietleniowe).

Pytanie 5. Wytyczne MWPIK dotycza pompowni Sciekéw bytowo-gospodarczych a w przypadku
pompowni woéd deszczowych mamy do czynienia z podczyszczonymi wodami opadowymi.
Prosimy o informacje c¢zy projektowaniu wéd deszczowych nalezy w cafosci uwzglednic
wymagania okreslone w wytycznych MPWIK czy mozliwe jest odstapienie w czgsci od tych
wymagari np. wykonanie orurowania ze stali kwasoodpornej, wentylacja mechaniczna czy inne.

Odpowiedz: W obiekcie mozna zastosowa¢ wentylacig grawitacyjna (nawiew-wywiew ).
Orurowanie nalezy projektowaé ze stali kwasoodpornej (odpowiednik kiasy OH18N9). Drabine
rowniez nalezy projektowac ze stali kwasoodpornej

Pytanie 6. Dila 5l/s zaproponowalismy rurociag toczny DNSO - optymaina z uwagi warunki
hydrauliczne ( w wytycznych jest min $rednica DN100)

Odpowiedz : Srednice rurociagu ttocznego nalezy dobra¢ dla predkosci przeptywu w granicach od
0,6 do 2,0 m/s.

Pytania dodatkowe -mail z dnia 07.01.2016r: : 0 zajecie stanowiska w sprawach:

Pytanie 1. Zasuwa
W wytycych MPWIK pojawia sie zapis o zasuwie na doplywie przed pompownig. Czy w
przypadku tej inwestycji (gdzie jest zbiornik i pompownia jako naczynia pofrgczone) wymogiem
jest ta zasuwa na doplywie? Jesli tak to czy musi by¢ zamontowana w oddzielnej komorze czy
moze by¢ zabudowana w ziemi?
‘Odpowied? : Zasuwa powinna byé zamontowana na doptywie przed zblornikiem retencyjnym.
Mozna zastosowaé zasuwe doziemna. Zaleca si¢ zastosowanie zasuwy nasciennej w komorze D2
(w kierunku odptywu na pompownig). Zamontowanie zasuwy umozliwi wytaczenie zbiornika i
pompowni w sytuacji awaryjnej i uruchomienie przerzutu wéd deszczowych bezpoérednio ze studni



D11 do istniejacej studni o rzednych 125,01/123/31. Ponadto zaleca sig zaprojektowanie trasy
sieci deszczowe) w skrzyzowaniu ulic: Klodzkiej i Stronskiej w sposéb, kidry maksymalnie zblizy
projektowang studnie D11 do studni istniejace;.

Pytanie 2. Zawor na i odpowietrzajgcy
W komorze zasuw/pomiarowej wymdg jest zastosowania zaworu na i odpowietrzajgcego.
Montuje sie takie zawory zwykle w najwyzszych punktach na r. iocznych. Czy w przypadku tej
inweslycji, gdy pompownia nie jest w najwyzszym punkcie na Hocznym to musi on byc¢
uwzgledniony?
Odpowiedz : Zastosowanie zaworu warunkuje lokalizacja najwyzszego punkiu na przewodzie
tlocznym. OdpowiedZ na to pytanie bgdzie mozliwa po przedtozeniu profilu rurociagu tocznego.
Rezygnacja z odpowietrzenia jest mozliwa tylko w sytuacji, kiedy rurociag Hoczny na calym
odcinku od pompowni do studni rozpreznej wznosi sig, tj. najwyzszy punkt na profilu zlokalizowany
jest w studni rozpreznej.

Pytanie 3. Prosimy takze o wytyczne dotyczqce transmisji danych o pracy pompowni czy droga
radiowq czy za pomoca sieci GPSR — pytanie od projektanta sieci elektrycznej informacji
projektanta sieci elektrycznej

Odpowiedz : Transmisja danych powinna odbywaé si¢ za pomocq sieci GPSR. — wytyczne

szczegbtowe dotyczace formy i zakresu zostang przestane odrgbnym trybem.

Warunkiem uzyskania uzgodnienia branzowego ww. sieci jest m.in. zataczenie dokumentacii
projektowej w formie elektronicznej identycznej z wersja papierowa, w tym m.n. planu
sytuacyjnego obejmujacego caly zakres projektowanej sieci w formacie .dxf obstugiwanym przez
ACAD LT 2000, o odpowiednich georeferencjach, osadzony w uktadzie wspéirzednych 2000.

Do projektu nalezy dotaczyé decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub wypis
i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, na ktérym planowana jest
inwestycja oraz mapke ewidencji gruntéw zwrysowanq trasa sieci, lokalizacja pompowni i
zbiornika retencyjnego wraz z wykazem wtascicieli i wtadajacych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej jw. nalezy projektowaé¢ w liniach rozgraniczajacych drég, zgodnie
z wymogami obowiazujacymi dla sieci komunalnych ( tzn. wg wymagari PN-EN 752-3 ).

W projekcie ww sieci nalezy zamiesci¢ bilans wéd opadowych (z projektowanych drég i z
obszaréw przylegtegtych).

Srednice przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej nalezy dostosowaé do iloci odprowadzanych
wod opadowych.

Dane techniczne w zakresie dotyczacym sieci wod.-kan. mozna uzyskaé¢ w Centrum Dokumentacii
Projektowej GIS MPWiK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16 we Wroctawiu.

Do dokumentagiji projektowej sktadanej do zaopiniowania w Biurze ds. Narad Koordynacyjnych
w Zarzadzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego przy al. Marcina Kromera 44 we Wroctawiu
nalezy dotaczy¢ uzgodnienie MPWIK S.A.

Z powazaniem

L

Qlrzymuja;
Projektant
2. Wroclawskie Inwestycje sp. z 0.0.; ul. Ofiar O$wigcimskich 36; 50-059 Wroctaw (Inwestor)
3. Archiwum MPWIK aa



Wytyczne dotyczgce nowego systemu wizualizacji oraz
tacznosci dla obiektéw oddalonych.

Aktualnie eksploatowanym systemem wizualizacyjnym w Mpwik jest system Simatic
PCS?7 firmy Siemens. Srodowisko jest na biezaco aktualizowane do najnowszej wersji. Nie
dopuszcza sie wykonania aplikacji wizualizacji oraz PLC w zadnym innym $rodowisku. W
zwigzku z powyzszym oprogramowanie oraz wizualizacja mogg powstaé na komputerze
Wykonawcy lub na udostgpnianej Wykonawcom stacji inzynierskiej. Zamawiajacy zastrzega
jednak, ze ostateczne wgranie oprogramowania zawsze musi nastapié zdalnie, ze stacji
inZynierskiej] Mpwik. Moze to nastapi¢ tylko po uprzedniej integracji danego projektu
oprogramowania z multiprojektem Zamawiajacego znajdujagcym si¢ na wspomnianej stacji
inzynierskiej. Oprogramowanie musi wspieraé wszystkie dotychczasowe typowe
funkcjonalno$ci dla danej klasy obiektéw oraz funkcjonalnos§é buforowania danych na czas
zaniku tacznosci (co najmniej 20 000 kompletéw danych, odczytywanych ze sterownika) oraz
automatyczne ich uzupetnianie po jej powrocie. W migjsce uprzednio stosowanego sposobu
tacznosci TETRA Zamawiajacy wymaga zastosowania facznosci z uzyciem infrastruktury
GSM. Nalezy zaprojektowac tacznosé przy jednoczesnym uzyciu kart sim dwéch réznych
operatoréw, z wyborem karty wiodacej oraz z automatycznym przetaczaniem w przypadku jej
awarii (lub innej awarii tacznosci z uzyciem tej karty) na druggq karte. Przed realizacja
tacznosci GSM nalezy zweryfikowaé poziomy sygnatéw w celu wlasciwego doboru typéw
oraz miejsc montazu anten. Zamawiajacy opracowat i wspiera zestaw speiniajacy powyzsze
wymagania, ktéry jest przedstawiony w tabeli nr 1 (nalezy dostarczy¢ peiny zestaw tacznie z
licencjami). W przypadku zastosowania ponizszego zestawu Wykonawca moze liczyé na
konfiguracje tacznosci oraz udostepnienie przyktadowych zrédet oprogramowania sterownika
PLC realizujacego wymagang funkcjonalnosé przez stuzby MPWIK. Dopuszcza sig
zastosowanie rozwigzan zamiennych ze $wiadomos$cig braku wsparcia ze strony siuzb
Mpwik, wtedy Wykonawca otrzyma jedynie dwie karty SIM z APN'6w Zamawiajgcego.
Niezaleznie od wybranego sposobu realizacji powyZszych wymagan nalezy zawsze
pamietaé o odpowiednich licencjach PCS7.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac programistycznych nalezy skonsultowaé
sie ze stuzbami automatyki Mpwik.



Lp.

Nr produktu

Opis

6ES7314-6EH04-0ABO

SIMATIC S§7-300, CPU 314C-2PN/DP COMPACT CPU
WITH 192 KBYTE WORKING MEMORY, 24 DI/16 DO, 4Al,
2A0, 1 PT100, 4 FAST COUNTERS (60 KHZ), 1.
INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE
ETHERNET PROFINET, WITH 2 PORT SWITCH,
INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, FRONT
CONNECTOR (2 X 40PIN) AND MICRO MEMORY CARD
REQUIRED

6ES7953-8LJ30-0AA0

SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD F. §7-300/C7/ET
200, 3.3 V. NFLASH, 512 KBYTES

6ES7392-1BM01-0AA0
(2szt.)

SIMATIC S7-300, FRONT CONNECTOR FOR SIGNAL
MODULES WITH SPRING CONTACTS, 40-PIN,

6AV2124-0GC01-0AX0

SIMATIC HMI TP700 COMFORT, COMFORT PANEL,
TOUCH OPERATION, 7" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16
MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS
DP INTERFACE, 12 MB USER MEMORY, WINDOWS CE
6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11

6ES7390-1AE80-0AAD

SIMATIC S7-300, RAIL L=480MM

6NH7800-3BA00

SINAUT ST7, TIM 3V-IE COMMUNICATION MODULE FOR
SIMATIC S7-300 WITH A RS232-INTERFACE FOR
SINAUT COMMUNICATION VIA A CLASSIC WAN AND A
RJ45 INTERFACE FOR SINAUT COMMUNICATION VIA
AN IP-BASED NETWORK (WAN OR LAN)

8DL5410-8AA18-0XL.1

PCS 7 INDUSTRY LIBRARY, SOFTWARE, RUNTIME
LICENSE (1 AS) V8.1, SINGLE LICENSE F.1
INSTALLATION R-SW, W/O SW, W/O DOCU. CLASS A, 2
LANGUAGES (G, E), EXECUTABLE UNDER
WIN7ULT/SERVER 2008 R2 REFERENCE-HW: PCS 7 IPC
BUNDLE

6ES87658-2XA00-0XB0

SIMATIC PCS 7, SOFTWARE RUNTIME LICENSE OS (PO
100) SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW,
WITHOUT SW AND DOCU. LICENSE KEY ON USB
STICK, CLASS A, REFERENCE-HW: PCS 7 IPC BUNDLE,
PCS 7 BOX BUNDLE

9

MG102i

router GPRS/EDGE/HSPA + LTE, WLAN, ghiazda na 2
karty SIM, 5 x Eth, tacze RS232, 2Dl, 2DO z zest.
montazowym i antenami

Tab. 1. Zestaw wspierany przez stuzby Mpwik.
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Whnioskodawca:

Wroclawskie Inwestycje Sp. z 0.0.

Nowy Targ Pl. 1-8
50-141 WROCLAW

Obiekt:
Adres przylaczanego obiektu:

PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH

ul. Klodzka / Stroriska dz. Nr 149/8
51-116 Wroclaw

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkdw przytgczenia w dniu: 2016-02-29.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-02-29, informujemy, 2e zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawg energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;j:

Przylacze 1: 10,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyiacze 1 (zasllanie podstawowe)

1.

Miejsce przylaczenia: linia kablowa od stacji transformatorowej R-3347 ul. Pirenejska 14 do ziacza
ZK3a ul. Kukuczki 28, obwdd nr 5.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen przecigzeniowych w zestawie zigczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu

przewodéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w kierunku instalacji odbiorcy w projekiowanej

szafce zlaczowo-pomiarowej.
3. Przylagczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: wybudowaé szafke =zigczowo-pomiarowa typu ZK2a-1P , szafke
usytuowaé po stronie posesji (nieruchomosci/dziatki) obiektu przytaczanego, drzwiczkami w linii
granicy posesji od strony pasa drogowego, zapewniajac hieograniczony piotem dostep od drogi
publicznej do drzwiczek ziqcza, przecigé kabel n/N biegnacy od stacji transformatorowej R-3347
ul. Pirenejska 14 do zigcza ZK3a ul. Kukuczki 28, obwdd nr 5 i| wprowadzi¢ do szafki ZK2a-1P
stosujac sztukéwki kabla YAKXS 4x120 mm2 ( ok 2x30m ),

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

TAURON Dystrybucja S A. NIP 6110202880, REGON: 230179216
ul. Jasnogorska 11, Kapital zakiadowy (wpiacony): 511 985 627,36 zt
31-358 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia

X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Pod numerem KRS: 0000073321,

www. tauron-dystrybucja.pl




c) w zakresie przytaczanych urzadzer, instalacji Wnioskodawcy: od projektowanej szafki
2igczowo-pomiarowej wykonanej w ukiadzie TN-S wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednie do
potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napigcia. W obiekcie wykona¢ odpowiednie do potrzeb
odbiorcow instalacje i urzadzenia elekiryczne. Instalacje wewngtrzng wykonac w ukiadzie TN-S,
wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej,
2godnie z obowiqzujacymi przepisami. Stosowac wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni 3-fazowy,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

¢) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dia doboru aparatury, spodziewang wartod¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektryczne] przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej ni2 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej, ig ¢ < 0.4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

Il. Okreéla si¢ nastepujgce dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,

+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgey:

s przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Il. Termin waznogci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznoéci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydiuza sie na okres wazno$ci umowy o przylaczenie.

V. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elekiryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elekiroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

2. Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiocer o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byt 2zgodne z akiualnie
obowiazujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. 2 2007r. Nr 93, poz. 623, z poZn. zm.).

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnos$ci urzadzefi elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r,
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z péZniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne’.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie Z TAURON Dystrybucja S.A. projekt .

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

7. OkreSlony w warunkach przytaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wlasne, niezalezne 2zrodio energii, podiaczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okreglone dia standardowych parametrow energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu 2 istniajacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié si@ do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o ckreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, 2e po zawarciu umowy o przylgczenie oraz speinieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzadzen elektroenergetycznych, ktdrych realizacja nastqpl na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przyiaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreSlonych we
wiadciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne | art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowiane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdZniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdéZniejszymi zmianami).

11.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pissmnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjq. Polaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegly agregatu 2 slecig dystrybucyjng
oraz moiwo$¢ podania napigcia na sieé dystrybucyjng.

12.Wymagania dotyczqce rozwigzarh technicznych stosowanych na terenie dziatainosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sq na stronie internetowej
www.{auron-dvstrybucla.ol

Przygotowat: Maciejczyk Magdalena TAURON Dystrybucja
Grupa: O05R01 Qchiizlal w Wrnchiw
Magaanie ACIE mlat 5 LIC|H B 1< Aeelh

gdalena.macleiczyk
tel. 71 889 35 64

A o o }
PAcAd AL o &0 Gl ey

Adres do korespondencii:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw / Wydziat Przytaczen
50-231 Wroclaw, ul. Trzebnicka 35/37

Zsigczniki:

Zal. Nr 1 - projekt umowy 0 przylgczenie
Kfo:

1 x OMP
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WROCEAW 9160021034

Symbol sprawy: 013242/16/FBOU/EDw Wroctaw, dnia 13.04.2016
Numer Klienta: 211639

Wractawskie Inwestycje sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

Dotyczy: warunkéw odprowadzania wod do kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej
z odwodnienia budowy pn. ,Budowa drég w rejonie nowobudowanej szkoly przy
ul. Ktodzkiej we Wroctawiu”, w rejonie ulic: J.Kukuczki, Pirenejskiej, A.Uznariskiego,
Stronskiej, Pitawskiej, Dzierzoniowskiej i Radkowskiej — korekta warunkéw wydanych
pismem 2 dnia 24.03.2016r. w sprawie 010072/16/FBOU/ED.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek ztozony dnia 04.04.2016, MPWiK S.A. wyraza zgode na
odprowadzenie wdéd z odwodnienia wykopéw do instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej
i podaje warunki jakie nalezy spetni¢ przy prowadzeniu robét odwodnieniowych planowanej
inwestycji.

Wykonawca prac odwodnieniowych zobowigzany jest do:

1. Odprowadzania wéd z odwodnienia wykopéw poprzez instalacje kanalizacji deszczowej

zlokalizowang w obszarze prowadzonych prac :

1.1. w_ilosci nie przekraczajacej tacznie 451/s (w przeliczeniu 3888 m’/d) tylko
i wylacznie dla pory suchej (zadeklarowano tacznie 3746 m/d (w tym 485 m“/d -
odwodnienia z zastosowaniem drenazu i 3261 m%d - odwodnienia z zastosowaniem
igtofiltréw) do:

a) kanalizacji deszczowej KD400 w ul. Stroriskiej na wysokosci nr 33 — studnia
koricowa o rzednych 125,01/123,31;

b) kanalizacji deszczowej KD400 w skrzyzowaniu ul. Kukuczki z ul.Pirenejska — studnia
o rzednych 124,58/123,45;

c) kanalizacji sanitarnej KS400 - studnia o rzednych 123,67/119,94 na wysokosci
zabudowy ul. Uznariskiego nr 26a lub nastgpna w kierunku ul. Pawiej, do kolektora
Sleza DN1000 ;

1.2. w ilosci /zgodnej z retencjg istniejacego ukladu kanalizacji deszczowej/ nie
przekraczajacej 5 I/s (w przeliczeniu 432 m’/d) dla pory deszczowej do kanalizacji
deszczowej Kd400 w ul. Stronskiej na wysokosci nr 33 - studnia o rzednych
125,01/123,31

Odprowadzanie wod mozliwe jest dopiero po zawarciu umowy i zamontowaniu urzadzen
pomiarowych przez MPWiK S.A. Nalezy dostarczy¢ zatacznik do umowy: mapg z
podziatem ziewni wéd z odwodnienia wykopdw zgodny z warunkami jw.

2. Przygotowania podejs¢ do zamontowania i oplombowania przez MPWIK S.A. urzadzen
pomiarowych na  projektowanych tymczasowych rurociggach  odwadniajacych
zabezpieczonych przez wykonawce odwodnienia przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz
dziataniem o0séb niepowotanych. Przygotowane podejscie nalezy zglosi¢ do przegladu,
zawarcia umowy i zamontowania urzadzen pomiarowych. Odprowadzanie wod mozliwe
jest dopiero po zawarciu umowy i zamontowaniu urzadzen pomiarowych przez MPWiK S.A.

= .

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 14/18, 50-421 Wroclaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 372 37 20, mpwik@mpwik.wroc.pl, vaww.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dia Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028
Wysokos¢ kapitalu zakladowego: 478 951 900,00 PLN, PKO BP S.A., IO Wroclaw, 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369



3. Wigczenia wszystkich pomp odwadniajacych na placu budowy w system opomiarowany
urzadzeniem pomiarowym.

4. Dbania o odprowadzanie do kanalizacji wod tylko o sktadzie fizyko-chemicznym zgodnym
z normami zawartymi w obowigzujacych przepisach prawa.

5. Zamontowania przed urzadzeniem pomiarowym filtrow zabezpieczajacych przed dostaniem
sie czastek statych do pompowanej wody.

6. Usuniecia na witasny koszt zapiaszczenia oraz zatoréw sieci kanalizacyjnej powstatych
w skutek prowadzenia odwodnienia.

7. Zabezpieczenia systemu odwadniania i odprowadzania wod przed dziataniem o0sob
niepowotanych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stwierdzonych
uszkodzen — wykonawca odwodnienia jest zobowigzany do pokrycia wszystkich kosztow
powstatych poprzez zaistniatg sytuacje lub wniesienia na rzecz MPWIK S.A. stosownych
opfat zgodnie z obowigzujacym ,,Cennikiem ustug MPWIK S.A.”.

8. Umozliwienia stuzbom technicznym MPWIK S.A. przeprowadzania kontroli instalacji
stuzacej do odwadniania oraz oczyszczania wéd odprowadzanych do kanalizacji z piasku
i zawiesin jak réwniez kontroli miejsca wtaczenia do kanalizacji.

9. Pisemnego zgtoszenia do MPWIK S.A. terminu zakonczenia odprowadzania wod z placu
budowy i potwierdzenia przez przedstawicieli stron spisanym Protokotem Zakorczenia
Odprowadzania Wad Gruntowych.

10. Zgtoszenia do MPWiK S.A. przypadku odprowadzania wod innych niz deklarowano w celu
dokonania weryfikacii ilosci oraz jakosci odprowadzanych wéd.

11. Zgtoszenia do MPWIK S.A. likwidacji lub utworzenia nowego stanowiska pompowego
celem odczytu wskazan wodomierza.

Na odprowadzenie wéd z odwodnienia wykopdw placu budowy zostanie zawarta standardowa
umowa.

W okresie intensywnych opadéw deszczu mogg nastapi¢ problemy z odbiorem woéd z
odwodnienia terenu budowy. W przypadku koniecznosci kontynuowania odwodnienia terenu
budowy w porze deszczowej Wykonawca musi zabezpieczy¢ we wlasnym zakresie zbiorniki do
retencjonowania nadmiaru wéd z odwodnienia wykopéw.

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska

Lider A, (.SA\/

Seke)f Mzgotmen
Obszar Finansow, Inwestycji | BOK
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trzymuie:
( 55 Adresat
2. Biuro Projektéw Drég i Mostéw BBKS Projekt Sp. z 0.0.; ul. Ojca Beyzyma 10/1;
53-204 Wroctaw

3. MPWIK S.A. aa
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BBKS-Projekt Sp. z o.0.

ul. Ojca,Beyzyma 10/1, 53-204 Wroctaw
/

dot: budowy drdg w rejonie nowo budowanej szkoty przy ulicy Klodzkiej we Wroctawiu

Przedstawiony z pismem z dnia 3.02.br projekt budowlany drég w rejonie nowo budowanej
szkoly przy ulicy Klodzkiej w zakresie matej architektury, nawierzchni chodnikéw | oswietlenia
opiniuje pozytywnie,

Z uwaga: oprawa powinna by¢ montowana bez wspornikowo lub na wsporniku prostym.
Natomiast projektowany mur oporowy, po korekcie dotyczacej zastosowanego materiatu,
opiniuje pozytywnie. Oba przedstawione warianty sq do przyjecia.

Z powazaniem

GLOWNY SPECIALISTA

Katarzyna Qm;gia!sks

W zatgczeniu:
zat. nr.1. Rysunek wariantowy muru oporowego

Otrzymuja:
1. adresat |
a/a AAKS-2

Wydzial Architektury i Budownictwa
pl. Nowy Targ 1-8; 50-141 Wrodaw
tel. TCOM +48717 777777

fax +487177771 18
wab@um.wroc.pl

www.wroclaw.pl

S



=
(W)
=
Q
=3
—~
f

6, ARWA 2

1= Warstwa gaawddining fltracyine)
2-Wypainienia grysen 418

Rurs drenarska @113 kabowana PVC-U 2
porforacia , otwormml 1.5x5 na calym obwodzie

Zatacznik do 3&5.'.:31[. l‘i

i N,%:*;\H.-ft&il,\,s‘l’%?f:f?.‘.".‘.@,.,,.

Bioczid betonowe

o faldurze fronowe]
gledidego betonu

Zatacznik nr ..../L............

Opinii nr NM%Z‘?Z/‘.K 3 2’04,6

—1

GMINA WROCLAW

PLAC NOWY TARG 1/8
50-141 WROCRAW

Wroclawskie Inwestycje Sp.z o.0.

Iﬁ Ofiar Oéwiqoimakioch 36, 50-059 Wroclaw

posmavema T +48 7177 10 500 1ub 901 F+48 71 77 10 904
waw.wi.wroc.p! Bbluro@wl.wroc.pl
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