Tabela nr 1 - Zestawienie elementéw wodociggowych do regulaciji

Rzedna terenu

istnieiaceao Rzt Rzedna terenu R6znica
LP  [Nrelementu Lokalizacja Wja‘mg projektowanego wysokosci Lokalizacja Ocena stanu istniejgcego Uwagi i zalecenia
(wg ) py_ Rztp Rztp-Rzt
zasadniczej)
2 skrzynki zasuw w chodniku ul Docelowa Brak mozliwosci oceny stanu Regulacja i ewentualna wymiana
1 AW1 Y . . ’ 123,49 123,7 0,21 lokalizacja w technicznego - skrzynki 9 ! . wy
Kukuczki - rurociag w315 . po odkopaniu
chodniku zasypane
. Przeniesienie hydrantu w zieleniec
Hydrant z zasuwag w chodniku na Docelowa stan dobry, nadziemny hydrant regulacja i wymiana na no
2 AW?2 Y . a 123,75 123,8 0,05 lokalizacja w niebieski, skrzynka zasuw  1eg ! Wy . .Wy
wodociggu w315 . hydrant nadziemny dtugos¢
chodniku okragta Lo
odgalezienia L=3.2m
Docelowa skrzynka zasuw okragla w
3 AW3 Skrzynka zasuw w chodniku w315 123,77 123,56 -0,21 lokalizacja w olb)rluku | ag Regulacja wysokosciowa
chodniku P
Docelowa skrzynka zasuw okragla w
4 AW4 Skrzynka zasuw w chodniku w160 123,8 123,59 -0,21 lokalizacja w olb)rluku ag Regulacja wysokosciowa
chodniku P
docelowa glzdk:xan):ztelraecnz,azsvc\:\ggrlzdUI:(? hydrant i zasuwa zasuwa na
5 AWS5 Hydrant z zasuwg na wodociggu w160 (124,12 123,95 -0,17 lokalizacja w @ przy . P odgatezieniu pozostaje bez zmian,
L budowy, obudowany stozkiem "
zielencu skrzynka od zasuwy do regulacji
betonowym,
rozkopany teren, ze wzgledu na |Regulacja wysokosciowa skrzynek
. . docelowa budowe przylacza wod.nie i ewentualna wymiana po
6 AW6 2 skrzynki zasuw w chodniku w160 124,16 124,2 0,04 Iohkaélziqa w znaleziono w terenie, brak odkopaniu i ocenie stanu
chodniku mozliwosci oceny stanu technicznego
docelowa stan dobry, hydrant czerwony
7 AW7 hydrant i zasuwa w $rodku chodnika 124,16 124,16 0 Iokallza(.:Ja DN80 PN16, skrzynka zasuw Poza za.kresem przebudowy )
pozostaje bez okragta otoczona kostkg bet. pozostaje bez zmian
zmian Tabliczki znamionowej brak
docelowa hydrant czerwony -stan dobry
8 AWS hydrant nadziemny - w gruncie 124,88 124,88 0 Iokallza(.:Ja zasuwy przed hydrantem nie Poza za.kresem przebudowy
zielonym pozostaje bez ; pozostaje bez zmian
. znaleziono
zmian
e e [Pty (g0 meoscina sy
9 AW9 hydrant w gruncie 125,06 124,84 -0,22 . ! . . |zasuwa przed hydrantem, Y . Wy Y .
granicy chodnika i nadziemnego zasuwa do regulacji
L skrzynka obetonowana - .
zielenca wysokosciowej
docelowa Regulacja wysokos$ciowa skrzynki
10 AW10 |zasuwa w gruncie 124,92 124,6 -0,32 zasuwy hie odnaleziono ewentualna wymiana po odkopaniu

lokalizacja w jezdni

i ocenie stanu technicznego




Rzedna terenu o
istnieiacedo Rzt Rzedna terenu Roznica
LP  [Nrelementu Lokalizacja Wja‘mg projektowanego wysokosci Lokalizacja Ocena stanu istniejgcego Uwagi i zalecenia
(wg ) py_ Rztp Rztp-Rzt
zasadniczej)
docelowa Regulacja wysokos$ciowa skrzynki
11 AW11 |2 zasuwy w jezdni 125,15 125,1 -0,05 o . . |zasuwy nie odnaleziono ewentualna wymiana po odkopaniu
lokalizacja w jezdni ) . :
i ocenie stanu technicznego
. . docelowa
12 AW12 hydrant pod2|emlny w chodniku + 124,45 124,45 0 lokalizacja w stan dobry Regulacja wysokosciowa
zasuwa w chodniku )
chodniku
Uwaga:

1. Ocena stanu skrzynki w cz esci podziemnej oraz skrzynek zasypanych mo
2. Przed przyst gpieniem do regulacji nale zy sprawdzi € rzeczywiste poto zenie regulowanych elementéw

zliwa b edzie po ich odkryciu.




