Tabela nr 5 - Zestawienie wpustéw kanalizacji deszczowej do regulaciji

Rzedna terenu
istniejgcego Rzt

LP Nr elementu Ocena stanu istniejacego Uwatgi i zalecenia |uwagi z terenu
(wg mapy
zasadniczej)
mnpm -
1 Wpil 123,49 stan dobry Pozostaje bez zmian
) Po opadach nad wpustem Lokal!zaqa ! rzedna'
Wpi2 . - bez zmian - przykanalik
katuza - prawdopodobnie do udroznienia
2 123,49 zatkany -
3 Wpi3 124,10 Pozostaje bez zmian
4 Wpi4 124,11 Pozostaje bez zmian
. stan dobry,osadniki do
5 wpi7 124,92 czyszczenia Pozostaje bez zmian |osadniki do czyszczenia
stan dobry,osadniki do
Wpi8 124,94 czyszczenia, ona W . osadniki do czyszczenia,
osadniku nie stoi - duzo woda w osadniku nie stoi
osadow - b. plytki
6 W piytki Pozostaje bez zmian |- duzo osadéw - b. plytki
. stan dobry,osadniki do S
7 Wpi9 124,97 czyszczenia do likwidacji osadniki do czyszczenia
Wpil0 124,95  [Stan dobry.osadnikido do likwidacji . .
8 czyszczenia osadniki do czyszczenia
9 Wpill 125,08 zatkany do likwidacji
stan dobry,woda stoi do
Whpil2 125,37 0,5m pod pow. terenu, ma
10 jakies kolano w srodku Pozostaje bez zmian
11 Wpil3 124,46 stan dobry do likwidacji




