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SZKOŁY PRZY UL. KŁODZKIEJ WE WROCŁAWIU” 
„BUDOWA DRÓG PUBLICZNYCH W REJONIE NOWO BUDOWANEJ 

PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ

1:100

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

02 - 3.1

Podbudowa - kruszywo ³amane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

3 CHODNIK

Stabilizacja gruntu cementem do R=1,5 MPa gr.10cm

5

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 2cm

£awa z betonu C12/15 z oporem 

KRAWÊ¯NIK BETONOWY

Krawê¿nik betonowy 20x30x100cm

6

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 2cm

Kostka kamienna 18x18x18cm

£awa z betonu C12/15 

4

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 2cm

OBRZE¯E BETONOWE

£awa z betonu C12/15 z oporem 

Warstwa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy AC11W gr. 8cm

1

2

8 MIEJSCA POSTOJOWE

JEZDNIA Z KOSTKI

7

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 2cm

£awa z betonu C12/15 

Podbudowa - kruszywo ³amane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

9

Stabilizacja gruntu cementem do R=1,5 MPa gr.10cm

Kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm

CHODNIK BEHATON

Kostka betonowa 20x20 gr. 8cm

niezwi¹zana z kruszywem C90/3         gr. 20cm
Podbudowa zasadnicza mieszanka 

Warstwa œcieralna - beton asfaltowyAC8S  gr. 4cm

zwi¹zanej spoiwem hydraulicznym       gr. 20cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki 

CBR >=20% o k>=8m/dobê                gr. 25cm
niezwi¹zanej lub gruntu niewysadzinowego o 
Warstwa ulepszonego pod³o¿a z mieszanki 

JEZDNIA BITUMICZNA KR2

130 MPa

80 MPa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

niezwi¹zana z kruszywem C90/3         gr. 20cm
Podbudowa zasadnicza mieszanka 

zwi¹zanej spoiwem hydraulicznym       gr. 20cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki 

CBR >=20% o k>=8m/dobê                gr. 25cm
niezwi¹zanej lub gruntu niewysadzinowego o 
Warstwa ulepszonego pod³o¿a z mieszanki 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

niezwi¹zana z kruszywem C90/3         gr. 20cm
Podbudowa zasadnicza mieszanka 

zwi¹zanej spoiwem hydraulicznym       gr. 20cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki 

CBR >=20% o k>=8m/dobê                gr. 25cm
niezwi¹zanej lub gruntu niewysadzinowego o 
Warstwa ulepszonego pod³o¿a z mieszanki 

BETONOWEJ HOLAND 8X20

ŒCIEK  Z JEDNEDO RZÊDU KOSTKI 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

25 MPa

WG ROZPOZNANIA GEOLOGICZNEGO GRUNTY G4

130 MPa

80 MPa

25 MPa

WG ROZPOZNANIA GEOLOGICZNEGO GRUNTY G4

130 MPa

80 MPa

25 MPa

WG ROZPOZNANIA GEOLOGICZNEGO GRUNTY G4

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

6'

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 2cm

Kostka kamienna 18x18x18cm

£awa z betonu C12/15 

KAMIENNEJ

ROLKA Z JEDNEGO RZÊDU KOSTKI   

KAMIENNEJ

ŒCIEK Z DWÓCH  RZÊDÓW KOSTKI   

przewiduje siê wymianê tych gruntów na grunty G1.
nasypy z ceg³y, piasków próchniczych, namu³ów gliniastych 
Na odcinkach, na których w pod³o¿u wystêpuj¹ grunty nienoœne takie jak:  

przewiduje siê wymianê tych gruntów na grunty G1.
nasypy z ceg³y, piasków próchniczych, namu³ów gliniastych 
Na odcinkach, na których w pod³o¿u wystêpuj¹ grunty nienoœne takie jak:  

przewiduje siê wymianê tych gruntów na grunty G1.
nasypy z ceg³y, piasków próchniczych, namu³ów gliniastych 
Na odcinkach, na których w pod³o¿u wystêpuj¹ grunty nienoœne takie jak:  

Obrze¿e betonowe 8x30x100cm

Kostka betonowa typu Holland gr. 8cm

Kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm

Kostka betonowa 10x20 cm gr. 8 cm

10

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 2cm

£awa z betonu C12/15 z oporem 

Krawê¿nik betonowy 20x22x100cm

KRAWÊ¯NIK BETONOWY OBNI¯ONY

Krawężnik zatopiony

Nawierzchnia zjazdu z kostki typu Behaton

Projektowana zieleń Projektowana zieleń

Projektowany chodnikProjektowany chodnik

Krawężnik Krawężnik 

RZUT

1:
1 1:1

Krawężnik zatopiony
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PRZEKRÓJ PRZEZ DODATKOW¥ JÊZDNIÊ DO OBS£UGI URZ¥DZEÑ ODWODNIENIA UL. KUKUCZKI

Warstwa wi¹¿¹ca - beton asfaltowy AC11W gr. 8cm

Warstwa œcieralna - beton asfaltowyAC8S  gr. 4cm

zwi¹zanej spoiwem hydraulicznym       gr. 20cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki 

CBR >=20% o k>=8m/dobê                gr. 25cm
niezwi¹zanej lub gruntu niewysadzinowego o 
Warstwa ulepszonego pod³o¿a z mieszanki 

130 MPa

80 MPa

25 MPa

WG ROZPOZNANIA GEOLOGICZNEGO GRUNTY G4

niezwi¹zana z kruszywem C90/3         gr. 20+12cm
Podbudowa zasadnicza mieszanka 

2'

Kostka betonowa behaton gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

zwi¹zanej spoiwem hydraulicznym       gr. 20cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki 

CBR >=20% o k>=8m/dobê                gr. 25cm
niezwi¹zanej lub gruntu niewysadzinowego o 
Warstwa ulepszonego pod³o¿a z mieszanki 

130 MPa

80 MPa

25 MPa

WG ROZPOZNANIA GEOLOGICZNEGO GRUNTY G4

TARCZA

130MPa

80MPa

25MPa

niezwi¹zana z kruszywem C90/3         gr. 20+12cm
Podbudowa zasadnicza mieszanka 

PRZEKRÓJ PRZEZ ODCINEK NR 1 DROGI DOJAZDOWEJ 2KDD/1 Z ZATOK¥ "KISS AND RIDE"
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od 1.00m do 1.50m

wymiar z planu syt.od 1.5m od 1.5m do 2,0m
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ZMIENNE ZMIENNA
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SCHEMAT WYNIESIENIA TARCZY SKRZYZOWANIA 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

SCHEMAT WYNIESIENIA TARCZY PRZEJŒCIA/SKRZYZOWANIA 
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

wymiar z planu syt.od 1.00m do 1.50m

przewiduje siê wymianê tych gruntów na grunty G1.
nasypy z ceg³y, piasków próchniczych, namu³ów gliniastych 
Na odcinkach, na których w pod³o¿u wystêpuj¹ grunty nienoœne takie jak:  

przewiduje siê wymianê tych gruntów na grunty G1.
nasypy z ceg³y, piasków próchniczych, namu³ów gliniastych 
Na odcinkach, na których w pod³o¿u wystêpuj¹ grunty nienoœne takie jak:  

siatka do zbrojenia nawierzchni

SKALA 1:25
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Pobocza z kruszywa naturalnego o CBR=20% Pobocza z kruszywa naturalnego o CBR=20%
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siatka do zbrojenia nawierzchni

Istniej¹ca nawierzchnia
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