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1. CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1.1 Nazwa obiektow budowlanych
Budowa drég publicznych w rejonie nowo budowanej szkoty przy ul. Klodzkiej we

Wroctawiu.

1.2. Inwestor
Gmina Wroclaw

Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wroctaw
Reprezentowana przez:
Wroclawskie Inwestycje Sp. z o.o0.

Ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroclaw

1.3. Nazwa jednostki projektowej

Biuro Projektow Drog i Mostow
BBKS-PROJEKT Sp. z o.0.

ul. Ojca Beyzyma 10/1

53-204 Wroclaw

tel. (0-71) 364-79-80

fax. (0-71) 364-79-90

1.4. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest umowa nr ZP/PN/03960/01/2015 z dnia 30.06.2015 zawarta
pomigdzy Gming Wroctaw w imieniu i na rzecz ktorej dziataja Wroctawskie Inwestycje

Sp. z 0.0. a Biurem Projektow Drog 1 Mostow ,,BBKS-Projekt” Sp. z o.0.

1.5. Zakres inwestycji
W zakresie dokumentacji budowlanej 1 wykonawczej znajduje si¢ budowa nastepujacych
odcinkow drég publicznych w rejonie nowo budowanej szkolty przy ul. Ktodzkiej obszar

osiedla Gaj, dzielnica Krzyki we Wroctawiu :
1) Odcinek ul. Kukuczki od km 0+000.00 do km 0+282.27 wraz z jednia do
obstugi urzadzen stuzacych do jej odwodnienia,

2) Odcinek nr 1 ulicy dojazdowej przy szkole (2KDD/1) od km 0+012.13 do km
0+149.73

BBKS-PROJEKT Sp. z o.o.
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3) Odcinek nr 2 ulicy dojazdowej przy szkole (2KDD/1) od km 0+000.00 do km
0+058.00,

4) Odcinek ul. Ktodzkiej od km 0+000.00 do km 0+058.00,
5) Odcinek ul. Dzierzoniowskiej od km 0+010.46 do km 0+099.87,
6) Odcinek ul. Radkowskiej od km 0+012.93 do km 0+070.46.

W zakresie inwestycji jest: budowa odwodnienia, kanatu technologicznego, os$wietlenia
projektowanych ulic, oraz budowa o$wietlenia na dlugosci istniejacej ul. 2KDD/2,
ul. 3KDPR/4 i na odcinku ul. Klodzkiej miedzy 3KDPR/4 i 2KDD/2, na tym odcinku
projektowana jest réwniez budowa kanalu technologicznego. W zwiazku z powyzszym

konieczna jest takze przebudowa kolizyjnej infrastruktury.

2. CZESC OPISOWA

2.1. Inwentaryzacja zieleni i plan wycinki

Zgodnie z ustaleniami 1 warunkami zlecenia roboty budowlane beda prowadzone
W oparciu o:
- zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)

2.1.1. Opis czynnosci inwentaryzacyjnych

a) przeprowadzenie identyfikacji rodzajowo-gatunkowej w nomenklaturze polsko-tacinskie;j.
(wg W. Senety, W. Bugaty)

b) ustalenie parametréw morfologicznych drzew i cech charakterystycznych :
- obwdd pnia na wysokosci piersnicy tj. 130 cm, wysokos¢, srednice korony

d) okreslenie powierzchni krzewow,

e) naniesienie brakujacych drzew i krzewdw na podktad mapowy,

f) ustalenie stanu zdrowia drzew w pigciostopniowa skali zdrowotnosci:

- (5) drzewa zupehie zdrowe, bez ubytkdéw i obecnosci szkodnikow,

- (4) drzewa z czeSciowo obumierajacymi cienszymi galgziami w wierzchotkowych
partiach korony, z obecnoscia szkodnikow 1 patogendow wystepujacych w nieznacznym

stopniu (pojedyncze egzemplarze),

BBKS-PROJEKT Sp. z o.o.
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- (3) drzewa, ktére maja obumarte gal¢zie i pojedynczo konary w wierzchotkowej partii
korony, uszkodzenia strzaly i zaatakowane w znacznym stopniu przez szkodniki i
patogeny,

- (2) drzewa z czgéciowo obumarta korona, uszkodzeniami korzeni, strzaly i duzymi
ubytkami tkanki drzewnej, z obecnoscia szkodnikow 1 patogenow; drzewa zamierajace.

- (1) drzewa martwe.

g) opracowanie dokumentacji :

- czgs$¢ opisowa - w formie tabelarycznej
- czg$¢ graficzna - plany sytuacyjne

Tab. 1. Zinwentaryzowana zielen i plan wycinki

Obwod Stan
Oznaczenie na wys r Pow. w zdrowia
. | Nazwa polska | Nazwa lacinska * |korony 2 5- Uwagi Przeznaczenie
na planie 1,3m (m] [m?] b.dobry;
. 9
[em] 1-zly)
'esioll(lloollils tn Acer negundo,
] Sliwa rézg’ prusus cerasus, Do wycinki 222 m* kolidujace 7
o Rosa canina, inwestycja; zagajnik rzadki; .,
1 dzika, dab 290 . wyciaé
szvoutkow Quercus robur, miode drzewa i krzewy,
yP Y, Popolus ssp., samosiewy; drzewa do 10 lat
topola, :
L Prusnus avium
czere$nia
Sliwa. iezvna Prunus domestica,
2 ISZYNA | Rubus ceasius, 128 wyciaé
rbza .
rosa canina
3 rob%ma Robinia . 38,28 2 5 Obecnie drzewo nie istnieje
akacjowa pseudoacacia
4 orzech wloski | Juglans regia 119 4 zabezpieczy¢
5 wierzba biata Salix alba 18, 16 2 Obecnie drzewo nie istnieje wyciaé
Sa klon zwyczajny| Acer platanoides | 47 2 wyciaé
- .. korona niesymetryczna; przy
5b rObmla Robinia . 70 3 5 drzewie rosnie 3-4 letni wyciac
akacjowa pseudoacacia samosiew wierzby
5c tawula japonska| Spirea japnica 7 wyciaé
6
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Forsythia
intermedia,
forsycja, ognik, Phy rac.canta
6 irga coccined, 29 Grupa krzewow wyciaé
> Cotoneaster
pecherznica dammeri
Physocarpus
opulifolius
. - Drzewo do 10 lat w formie
robinia Robinia . . .
6a . . 1,5 krzaczastej, oglowione, mocno wyciac
akacjowa pseudoacacia :
przycigte
drzewo do
klon zwyczajny| Acer platanoides p rzesad;enla
7 ) , j , 16 2 zgodnie z
Globosum Globosum .
projektem
zieleni
. Grupa samosiewow do 10 lat; .
Ta topola czarna | Popolus nigra 7 do wycinki ok. 5 m’ wycinka
b rob%ma Robinia ' 30 ) wycinka
akacjowa pseudoacacia
Tc topola czarna | Popolus nigra 32 2 wycinka
7d topola czarna | Popolus nigra 44 2 wycinka
Te topola Popolus nigra 2 miode drzewa — do 10 lat wycinka
7f topola czarna | Popolus nigra 53 2 wycinka
8 orzech wloski | Juglans regia 48%56; 5 wycinka
9 orzech wloski | Juglans regia 94 5 Obecnie drzewo nie istnieje
zagajnik rzadki; mtode drzewa,
. . samosiewy, rzadkie
10 orzec’h. whoski, | - Juglans regia, 40 zakrzaczenie — obecnie wycinka
sliwa prunus cerasus )
drzewka zostaly przycigte lub
usuni¢te
11 klon zwyczajny| Acer platanoides | 22 1
robinia Robinia . . .
12 akacjowa pseudoacacia 56; 66 4 liczne odrosty korzeniowa wyciaé
brzoza
13 brodawkowata Be,tﬁt;if:l ?:::l fda 30 2 zabezpieczy¢
'Laciniata’
brzoza Betula pendula
14 brodawkowata 'Laci]191 ata’ 32 2 zabezpieczy¢
'Laciniata’
brzoza Betul dul
15 brodawkowata e’]i{aifrjl ?:ta? “ 33 2 zabezpieczy¢
'Laciniata’
7
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brzoza Betula pendula
16 brodawkowata , pe , 30 2 zabezpieczy¢
ey Laciniata
Laciniata
brzoza | b il pendul
17 brodawkowata 'u apen fla 30 2 zabezpieczy¢
ey Laciniata
Laciniata
brzoza Betula pendula
18 brodawkowata \ pe , 34 2 zabezpieczy¢
e Laciniata
Laciniata
brzoza | b il pendul
19 brodawkowata 'u apen fla 33 2 zabezpieczy¢
e Laciniata
Laciniata
brzoza Betula pendula
20 brodawkowata , pe , 32 2 zabezpieczy¢
e Laciniata
Laciniata
brzoza Betul dul
21 brodawkowata e'u apen ','l a 33 2 zabezpieczy¢
e e Laciniata
Laciniata
brzoza Betula pendula
22 brodawkowata \ pe , 30 2 zabezpieczy¢
e Laciniata
Laciniata
brzoza Betula pendula
23 brodawkowata , pe , 31 2 zabezpieczy¢
ey Laciniata
Laciniata
brzoza Betul dul
24 brodawkowata e'u apen fl 4 32 2 zabezpieczy¢
e Laciniata
Laciniata
brzoza Betula pendula
25 brodawkowata \ pe , 33 2 zabezpieczy¢
e Laciniata
Laciniata
brzoza Betul dul
26 brodawkowata e'u apen ','l a 33 2 zabezpieczy¢
e Laciniata
Laciniata
brzoza Betula pendula
27 brodawkowata \ pe \ 32 2 zabezpieczy¢
T ey Laciniata
Laciniata
brzoza Betula pendula
28 brodawkowata , pe , 33 2 zabezpieczy¢
ey Laciniata
Laciniata
brzoza Betul dul
28a brodawkowata e'u apen fl “ 33 2 zabezpieczy¢
e Laciniata
Laciniata
Do wycinki 172 m” kolidujace z
sumak . . . ..
. Rhus thypina, inwestycja; zagajnik gesty;
octowiec, O . . .,
29 robinia Robinia 218 mlode krzewy i drzewa - liczne wycial
. pseudoacacia samosiewy i odrosty
akacjowa . L
korzeniowe robinii
8
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zagajnik gesty; calkowita .
Corylus avellana, powierzchnia 698 m”. Do wyelace
leszczyna, bez . 698 / . 2 . fragment
30 e Sambucus niger, wycinki 160 m”. — W grupie Lo
czarny, $liwa, 160 S kolidujacy z
Prunus cerasus znajduja si¢ drzewa do 10 lat, | . .
; inwestycja
oraz wigksze drzewa owocowe
3] robl.ma Robinia . 10: 20 )
akacjowa pseudoacacia
1 rob¥n1a Robinia . 23 )
akacjowa pseudoacacia
jesiolr(lloollilstny Acer negundo,
33 orzech wloski, Juglans regia, 31 zagajnik rzadki, drzewa do 10
1 Prunus cerasus, lat
Sliwa ;
Corylus avellana
leszczyna
34 topola czarna | Popolus nigra [107;119] 4
35 topola czarna | Popolus nigra | 25;19 2
robinia Robinia .
36 akacjowa pseudoacacia 42 3 wyelace
robinia Robinia -
37 akacjowa pseudoacacia 30 2 wyetace
robinia Robinia
akacjowa; pseudoacacia; .
38 topola czarna; | Popolus nigra, 40 wyelace
klon zwyczajny| Acer platanoides
dab
39 szyputkowy Quercus robur 88 5
ligustr \Ligustrum vulgare 1 m x do
40 pospolity + + Forsythia zywoplot formowany .
; . . 37m pozostawienia
forsycja intermedia
41 . .K101.1 Acer negundo 6 Samosiewy; do 10 lgt w formie wyciaé
jesionolistny zakrzaczenia
4 . .Klor.1 Acer negundo 7 Samosiewy; do 10 lqt w formie wycia
jesionolistny zakrzaczenia
3 ' .K101.1 Acer negundo 10 Samosiewy; do 10 lgt w formie wycial
jesionolistny zakrzaczenia
9
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2.2. Projekt zieleni

Z uwagi na formalne wymogi ochrony srodowiska 1 ksztalttowania krajobrazu, a takze ze
wzgledu na potrzebg podniesienia walorow estetycznych terenu, istnieje konieczno$é
stworzenia nowych obiektow zielonych.

Celem opracowania jest wydanie wytycznych ilosciowych i jakosciowych dla Inwestora i
jednostki wykonawczej, dotyczacych:

e zakresu, formy i rodzaju projektowanych obiektow zielonych,

e zlokalizowania obiektéw w planie terenu, jak tez w odniesieniu do istniejacej i

projektowanej infrastruktury techniczne;,

e skladu gatunkowego wprowadzanej roslinnosci,

® sposobu i metod realizacji inwestycji,

e cksploatacji w okresie gwarancyjnym i w czasie pozniejszym, dla stanu docelowego.

Zakres opracowania obejmuje opis techniczny i czg$¢ rysunkowa.

2.2.1. Zakres prac do wykonania
Zakres prac przewiduje:
a) posadzenie 41 szt. drzew lisciastych,
b) przesadzenie 1 szt. drzewa liSciastego,
¢) posadzenie 6670 szt. krzewow lisciastych,
d) wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem: 1774 m*

Nasadzenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektowanvm doborem gatunkowym i

sztuka ogrodnicza.

2.2.2. Prace agrotechniczne

Realizacj¢ nalezy prowadzi¢ wedtug ustalonej nizej kolejnosci prac:

-oczyszczenie terenu z pozostato$ci budowlanych i zanieczyszczen

- makroniwelacja, modelowanie terenu

- roztozenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zielen
- uprawa mechaniczna i reczna terenu przeznaczonego pod zielen

- sadzenie roslin

- zakladanie trawnikow

- pielegnacja zieleni

10
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Kolejno$¢ prac moze by¢ w niewielkim stopniu modyfikowana, w zaleznosci od przyjetej

przez wykonawcg i1 inwestora organizacji i technologii prac. Wskazanym jest, aby prace

agrotechniczne i1 ogrodnicze prowadzi¢ po zakonczeniu prac budowlanych.

2.2.3. Oczyszczenie terenu z zanieczyszczen

Z powierzchni warstwy ziemi nalezy usuna¢ zanieczyszczenia znajdujace si¢ w warstwie
ziemi urodzajnej (kamienie, gruz, $mieci, itp.) jak tez pozostalo$ci i resztki budowlane.
Nastgpnie teren nalezy przekopa¢ i odchwasci¢. Zanieczyszczenia, wstgpnie gromadzone w
pryzmy na terenie, nalezy wywiez¢ poza obszar inwestycji.

2.2.4. Uprawa mechaniczna i r¢czna terenu przeznaczonego pod zielen

Wierzchnia warstweg gruntu nalezy uprawi¢, z doprowadzeniem do odpowiedniej
struktury, na glebokos¢ 30-40 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie, a nastgpnie wyréwnac
powierzchnig.

2.2.5. Przygotowanie podloza pod nasadzenia

W dotach pod krzewami nalezy wymieni¢ 20 cm wierzchnia warstwe ziemi na ziemi¢
urodzajna na catych rabatach.

Drzewa sadzi¢ w dotach z catkowita wymiang ziemi.

W przypadku trawnikow zaleca si¢ uzupelnienie ziemi naturalnej ziemia zyzna lub
catkowita wymiang na ziemi¢ nawozowana. Podczas wymiany ziemi naturalnej na
nawozowang nalezy obnizy¢ o okoto 15 cm poziom gruntu. Przed wysianiem grunt powinien

by¢ watowany gtadkim walcem, a nastgpnie zabronowany brong talerzowa.

2.2.6. Przygotowanie, przechowanie i sadzenie roslin

Material roslinny przeznaczony do nasadzen powinien by¢ materialem w pojemnikach.
Jezeli ro§liny nie moga by¢ posadzone w dniu zakupu, wowczas nalezy zapewni¢ im
odpowiednie warunki przechowywania i podlewac.

Rosliny w pojemnikach mozna sadzi¢ caly rok, za wyjatkiem miesigcy zimowych
(grudzien, styczen, luty). Mimo to, najkorzystniejszym terminem jest termin wiosenny
(marzec/kwiecien) lub jesienny (wrzesiefn/pazdziernik).

Sadzenie powinno odbywac¢ si¢ w dni chtodne 1 wilgotne.

11
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3. Sadzenie roslin

3.1. Sadzenie drzew

Nalezy wykopa¢ doty odpowiadajace szerokosci bryly korzeniowej, ale o okoto 20% od
nich glebsze. Doty powinny by¢ wykopane tuz przed sadzeniem roslin. Nalezy zaprawic¢ je
odpowiednia dla danego gatunku roélin ziemia lub czarnoziemem z dobranym nawozem.
Laczac ziemi¢ urodzajna z nawozem nalezy dot podla¢ woda i zamiesza¢ drewnianym
kotkiem do uzyskania mokrej masy. Brzegi dolu nalezy spulchni¢ szpadlem. Material
stanowiacy wypetnienie wokot korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony woda w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.

Drzewa wymagaja palikowania, dlatego przed ustawieniem rosliny w dole nalezy dobrze
umocowa¢ paliki — po 3 na kazda sztukg. Wazne jest, aby paliki byly utozone w formie
trojkata réwnobocznego. Powinny by¢ wykonane z drewna drzew iglastych, impregnowanego
ci$nieniowo 1 mie¢ §rednicg mini. 6 cm oraz wysoko$¢ 2,5 m. Mozna rowniez uzy¢ pali z
drewna kasztanowca, ktdre nie wymaga impregnowania.

Drzewa sadzi si¢ nieco ponizej gruntu (ok. 5 cm), tak aby wokét pnia mozna bylo
uformowac¢ mis¢ o promieniu nie wigkszym niz rzut korony. Misy nie nalezy formowac z
gleby usypanej wokot drzewa. Nastgpnie brzegi dotu nalezy wypehié gleba urodzajna i ubic¢
ziemie stopami dookota ro$liny.

Drzewa nalezy przywiaza¢ do palikéw w nastepujacy sposob: nalezy wykonaé¢ podwojne
wiazania stabilizacyjne. Kazdy z trzech palikow powinien by¢ przywiazany do pnia drzewka
oddzielnie, wiazanie goérne podwdjne (sztywne i migkkie) nalezy wykona¢ pod korona
drzewa; wiazanie dolne pojedyncze (sztywne) — 40 cm nad powierzchnia gruntu. Do
wykonania wigzania migkkiego nalezy uzy¢ tasmy elastycznej do palikow.

Bezposrednio po posadzeniu, nawet w deszczowa pogode, rosling nalezy podla¢ duza
iloscia wody, tak aby gleba osiadta.

Przy zasypywaniu dotow nalezy zwroci¢ uwagg, by nie uszkodzi¢ korzeni. Powierzchnig
pod ro$linami nalezy wysciotkowac przekompostowana, sredniomielona kora ogrodnicza

warstwg minimum 5 cm.
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ZABEYPIECZENIE DRZEW .P,RZI*:WI DLIANYCH
DO NASADZEN

SECEEGOE A

e W prnm vkl

'--_1_\_‘\\' Tl SET e

Rys. 1. Przyktad palikowania drzewa.

3.2. Przesadzenie drzewa

Przesadzenie nalezy wykona¢ w dzien pochmurny. Przed przystapieniem do przesadzenia
trzeba doktadnie oszacowa¢ wielkos$¢ bryty korzeniowej przesadzanych roslin, a nast¢pnie
przygotowa¢ doty pod przesadzane rosliny, ktérych wielkos¢ powinna by¢ wigksza (w
obwodzie o mini. 0,50 m) niz szacowane bryty korzeniowe. Glgboko$¢ sadzenia
przesadzanych roslin powinna by¢ taka sama jak w miejscu gdzie rosty pierwotnie. Zabrania
si¢ kategorycznie przysypywania szyj korzeniowych. Wykopywanie roslin nalezy
przeprowadzi¢ bardzo ostroznie starajac si¢ w jak najmniejszym stopniu uszkodzi¢ bryte
korzeniowa. Nastepnie bryle korzeniowa nalezy zabezpieczy¢ geowldkning na czas transportu

w nowe miejsce. Podczas sadzenia w nowym miejscu nalezy pamigta¢ o zaprawieniu
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catkowitym dotéw ziemia urodzajna. Po posadzeniu drzewa nalezy bardzo doktadnie podlac,
uformowa¢ misy, ktore S$cidtkuje si¢ minimum 5 cm warstwa przekompostowanej,
sredniomielonej kory ogrodnicze;.

Drzewa nalezy przywiaza¢ do palikow w nastepujacy sposob: nalezy wykonaé¢ podwodjne
wiazania stabilizacyjne. Kazdy z trzech palikdw powinien by¢ przywiazany do pnia drzewka
oddzielnie, wiazanie goérne podwdjne (sztywne i migkkie) nalezy wykona¢ pod korona
drzewa; wiazanie dolne pojedyncze (sztywne) — 40 cm nad powierzchnia gruntu. Do

wykonania wigzania migkkiego nalezy uzy¢ tasmy elastycznej do palikow.

3.3. Sadzenie krzewow

Krzewy nalezy sadzi¢ w dotkach o 15 cm glebszych niz wysoko$¢ i 15 cm szerszych od
bryty korzeniowej. Doty powinny by¢ wykopane tuz przed sadzeniem roélin. Nalezy zaprawi¢
je odpowiednia dla danego gatunku rosliny ziemia lub czarnoziemem i wlasciwym nawozem.

Laczac ziemig urodzajna z nawozem nalezy dot podla¢ woda 1 zamiesza¢ drewnianym
kotkiem, do uzyskania mokrej masy. Brzegi dotu nalezy spulchni¢ szpadlem. Materiat
stanowiacy wypetnienie wokot korzeni powinien by¢ odpowiednio zaggszczony woda w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Krzewy nalezy ustawia¢ w dole pionowo
uwazajac, zeby korzenie nie wywijaty si¢ ku gorze, a bryle korzeniowa umiescic tak, aby jej
goérna czg$¢ znajdowala si¢ na poziomie powierzchni gruntu. Bezposrednio po posadzeniu
rosliny nalezy obficie pola¢ (tak duza iloscia wody, aby gleba osiadla).

Krzewy nalezy sadzi¢ w lekko obnizonym gruncie (ok. 5 cm) a powierzchni¢ pod
roslinami trzeba wysciotkowacé przekompostowana, sredniomielona kora ogrodnicza warstwa

minimum 5 cm.

34. Wykonanie trawnikow

Trawniki nalezy wykona¢ siewem. Na terenie ptaskim nalezy uzy¢ nasion w ilosci 25
g/m’. Trawe wysiewa si¢ na mini. 20 cm warstwie humusu, a nastepnie przykrywa si¢ 1 cm
warstwa torfu. Po wysianiu grunt powinien by¢ walowany lekkim walcem do koncowego
wyroéwnania. Zaleca si¢ stosowanie gotowych mieszanek traw. Jesli to mozliwe, siew traw
powinien odbywac¢ si¢ w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i stosunkowo
wysokiej wilgotnos$ci powietrza. Po zasianiu nasion, w przypadku braku opadéw, trawniki
nalezy intensywnie zrasza¢ woda.
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4. Parametry materialu roslinnego

Stosowany material szkolkarski powinien by¢ zdrowy, wyrosnigty 1 wyrdwnany.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z ,,Zaleceniami Jako$ciowymi Dla Ozdobnego
Materiatu Szoétkarskiego” wydanymi przez Zwiazek Szkotkarzy Polskich pod redakcja Jana
Grabczewskiego oraz z normami PN-87/R-67023. Musza by¢ oznaczone, tzn. posiadac
etykiety, na ktérych jest podana nazwa facinska, forma, numer normy.

Sadzonki powinny by¢é prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew 1 krzewdw nie powinny by¢ przycigte, chyba, ze jest to cigcie
formujace,

- pedy boczne korony drzew powinny by¢ rozmieszczone rGwnomiernie,

- przewodnik powinien by¢ prosty.

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia
- $lady zerowania szkodnikow i oznaki chorobowe,
- zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach nadziemnych,
- martwice 1 pgknigcia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony u drzew formy piennej
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.
Nawozy:
Wszelkie nawozy powinny by¢ dobrane zgodnie z wymaganiami zaprojektowanych
ro$lin.
e DRZEWA LISCIASTE — forma pienna:

- bryla korzeniowa o Srednicy co najmniej 65 cm,
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- obwod pnia na wysokosci 130 cm z przedzialu 20-25 cm,

- korona uksztaltowana na wysoko$ci minimum 2.2 — 2.5 m

e KRZEWY SADZONE W GRUPACH:

- Kkrzewy rozkrzewione, minimum 3 pedy,

- wysoko$¢ czesci naziemnej zamieszczono w tabeli nr 1.
4. Pielegnacja roslin i trawnikow

4.1. Drzewa i krzewy

Nasadzenia powinny by¢ objgte minimum 3-letnim okresem gwarancji i pielggnacji.

Pielegnacja posadzonych roslin powinna polega¢ na:

- podlewaniu: drzewa i1 krzewy nalezy podlewa¢ w ramach potrzeb, szczeg6lnie

podczas okresoOw intensywnego wzrostu, zawiazywania pakow kwiatowych i

kwitnienia,

- odchwaszczaniu: odchwaszczanie gleby nalezy przeprowadza¢ regularnie, nie

przekopujac jednak zbyt gteboko ziemi w obrgbie bryty korzeniowej, by nie uszkodzi¢

korzeni,

- nawozeniu: rosliny powinno zasila¢ si¢ nawozami, jednak dopiero w drugim roku po

sadzeniu. Zaleca si¢ zastosowanie nawozéw wielosktadnikowych (NPK) wolno

dziatajacych, raz w roku — na wiosng. Zaleca si¢ takze wykonanie analiz glebowych i

nawozenie wg wskazan gleboznawcy,

- cigciu formujacym i sanitarnym: nalezy przeprowadzaé¢ cigcia formujace majace na

celu zaggszczenie i lepsze przyjgcie si¢ krzewow oraz cigcia sanitarne wykonywane w

miarg zaistnienia potrzeby u drzew 1 krzewow. Polega ono na usuwaniu chorych i

martwych pedow oraz suchych i potamanych gal¢zi.

- wymianie uschnig¢tych i uszkodzonych roslin, uzupetnianiu $cidtki kora drzew

iglastych, poprawianiu mis, grabieniu liSci oraz uzupehianiu zniszczonych wiazan i

palikow (z dostosowaniem wiazan do wzrostu drzew)

- ochronie przed szkodnikami i chorobami

BBKS-PROJEKT Sp. z o.o.
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Nalezy takze rozwazy¢ zastosowanie szczepionek mikoryzowych do podtoza, w celu

lepszego przystosowania rosliny do niekorzystnych warunkéw siedliskowych oraz

ochrony przed patogenami korzeniowymi.

4.2. Trawniki

Pielggnacja trawnikéw begdzie polegata przede wszystkim na ich koszeniu. Pierwsze

koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa urosnie do 10 cm. Kolejne koszenia nalezy

przeprowadza¢ okresowo nim trawa osiagnie 10-12 cm. W ciagu sezonu wegetacyjnego

koszenie powinno odbywa¢ minimum 7 razy. Koszenia nalezy prowadzi¢ w regularnych

odstgpach czasu, a wysoko$¢ trawy po koszeniu nie powinna przekracza¢ 5 cm. Oprocz

koszenia zabiegi pielggnacyjne na powierzchniach trawiastych powinny polegaé na:

odchwaszczaniu: duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydow lub

przez selektywne plewienie, ktore nalezy wykonywac ze starannos$cia i doktadnoscia,

nawozeniu: srednio 6 kg NPK w na kazdy hektar w ciagu roku. Mieszanki nawozowe

powinny by¢ przygotowane tak, aby zapewni¢ wymagany sktad na kazda porg roku.

Na wiosng trawniki wymagaja mieszanek z przewaga azotu. Od polowy lata natomiast

azot musi by¢ stopniowo redukowany. Jednocze$nie zwigksza si¢ wowczas fosfor i

potas, a ostatnie nawozenie powinno zawiera¢ jedynie fosfor i potas.

dosiewaniu traw,

odcinaniu brzegéw trawnika od rabat z krzewami i1 kraweznikow,

nawadnianiu: niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie

trawnikow powinno by¢ prowadzone w zaleznosci od warunkow pogodowych.

Uwaga: w okresie zimowym nie nalezy skladowa¢ $niegu na powierzchniach

trawiastych.

5. Nasadzenia i siew nasion

Tab.2. Zestawienie materiatu szkotkarskiego.

Gestosé
Oznaczenie na Nazwa polska Nazwa sadzenia Tlos¢ Tlos¢ Wysokos$é Uwagi
planie P lacinska [szt./m’] lub projektowana | calkowita [em] g
[szt./mb]
Sadzi¢ co 5 m;
. maksymalna
L jarzab Sorbus 16 18 szeroko$¢ korony
pospolity aucuparia osiagana przez
drzewo: 5 m
17
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Sadzi¢ co 4 m
jesli w rzedzie
jarzab Sorbus IUbeOJ elciﬁlrczo
2. pospolity aucuparia 17 19 g prany,
. S . o maksymalna
Fastigiata Fastigiata .
szeroko$¢ korony
osiagana przez
drzewo: 2 m
Sadzi¢ wg planu;
klon czerwony | Acer rubrum makS}’fI’nalna
3. . R . R 8 9 szerokos$¢ korony
Scanlon Scanlon .
osiagana przez
drzewo: 4 m
Klon Acer Drzewo do
3a. zZwyczajny platanoides 1 przesadzenia —
‘Globosum’ ‘Globosum’ zgodnie z opisem
Roslina
okrywowa —
irea Dammera Cotoneaster rosliny sadzi¢ 0,5
4. . & t dammerii 6 szt./m* 1522 1674 15-20 m od obrzeza;
Coral Beauty’ | s R
Coral Beauty wykorowac¢ cata
powierzchnig
rabaty
5. tawula Spirea arguta 1 szt./mb 294 323 60-80 Swobodny
wczesna szpaler
tawula Spirea japonica
6. japofiska ‘Anthony 6 szt./m’ 4228 25.30 | Oruparoslin-
Anthony ; jako okrywowe
! Waterer
Waterer
roza . i1e
7. okrywowa RoslﬁaiLO,V °ly | 6 sat/m? 204 191 20-30 Olioilvlgjva
‘Lovely Fairy’ Y Y
3. berberys Berberls” Co 20 em 143 157 30-40 Zywoplot
Thunberga thunbergii formowany
Roslina
okrywowa.
Sadzi¢ za
Irga Cotoneaster mu;ﬁg?gi W
9. dr(’)bno‘h?tna p r?cumb?nts 4 szt./m’ 280 308 30-40 ‘M | wskazanym na
Streib's Streib's szerokos$ci .
Findling Findling lanie. Docelowo
pedy beda
zwieszaé si¢
przez murek
zakrywajac go.

Powierzchnia projektowanych trawnikéw i ilo$¢ nasion:

- 1774 m* — iloé¢ nasion ~ 44 kg

UWAGI:

1) Tlo$¢ catkowita uwzglednia ilos¢ projektowanych roslin + 10% zapas, ktory

wykonawca powinien posiada¢ na wypadek ich nie przyjecia si¢ lub kradziezy.
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2) Na planie sytuacyjnym pokazano maksymalne $rednice koron jakie moga osiagnaé

projektowane drzewa w wieku dorostym.
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