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agnieszka.jarzab@wroclaw.psgaz.pl

Wasz znak: Wroctaw, 2015-09-25
Nasz znak: OlU-AJ/150/391-1/2015

Dot.: projektu budowy drég w rejonie nowobudowanej szkoly przy ul. Klodzkiej
we Wroctawiu (okolice ul. Pirenejskiej, A. Uznanskiego, Stroriskiej

Radkowskiej i Dzierzoniowskiej).

Szanowni Panstwo,

przediozony projekt.

W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowa¢ istniejgce przykrycie sieci
gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu nowej nawierzchni.

W miejscach skrzyzowan nalezy zachowaé¢ minimalng pionowa odlegto$¢ tj. 0,2m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikow i obrzezy a
istniejgcej sieci gazowe;.

Dla sieci gazowej wystepujacej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane,
ktorych wielkosci okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.
U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013 roku). W mysl zapisu cytowanego wyzej rozporzadzenia w
strefach tych nie nalezy podejmowa¢ dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenie
gazociggu podczas jego uzytkowania.

Ponadto informujemy, ze w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczeciu prac w
obrebie czynnej sieci gazowej, w celu inwentaryzacji armatury i sprawdzenia szczelnosci
sieci gazowej, nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu Wroctaw, ul. Teczowa 35-45,
tel. (71) 36 49 680, telefaks (71) 34 11 800.

Polska Spolka Gazowniciwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wioclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X)I Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakdadowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl




Uwaga:

W przypadku jakiegokolwjek uszkodzenia istniejgcego gazociggu w wyniku prac
prowadzonych niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z tytulu strat gazu i przekroczenia mocy umownej zostang obcigzeni
wykonawca robdt i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci wazno$¢ 25.09.2017 r.

Z powazaniem
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Warunki budowy sieci kanalizacji deszczowej mt‘xmoiliwiajahcej odprowadzanie woéd opadowych
pochodzacych z odwodnienia ul. Ktodzkiej w ramach zadania pn: ,Opracowanie dokumentacii
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru
autorskiego przy realizacji rob6t budowlanych dla zadania: ,Budowa drég w rejonie nowo
budowanej szkoty przy ul. Ktodzkiej we Wroctawiu”.

W odpowiedzi na pismo L.dz. 593/P/2015 JB z dnia 16.12.2015 uprzejmie informujemy,
ze wyrazamy zgode na zmiang punktu 7 warunkéw realizacji inwestycji okreslonych w pismie
MPWIK S.A. z dnia 20.10.2015 r. o symbolu 047116/15/FBOU/ED, tym samym odstepujac od
wymogu zagospodarowania wod deszczowych w terenie przyleglym do projektowanej drogi
zuwagi na warunki gruntowo-wodne ograniczajace mozliwo$é wykonania odpowiednich
zbiornikéw otwartych.

W celu umozliwienia odprowadzania wéd opadowych pochodzacych z odwodnienia drég w rejonie
nowo budowanej szkoty przy ul. Ktodzkiej we Wroctawiu, nalezy:

o zaprojektowaé i wybudowac sieci kanalizacji deszczowej w projektowanym uktadzie drogowym
ul. Klodzkiej na odcinku od ul. Pitawskiej do wiaczenia w istniejace drogi w rejonie ul. Pitawskiej,
ul. Dierzoniowskiej i ul. Radkowskiej, z uwzglednieniem punktéw 3, 4,5,6, pisma z dnia
20.10.2015r.

» zaprojektowaé i wybudowaé zbiornik retencyjny wéd deszczowych o parametrach okreslonych
ponizej,

s zaprojektowaé i wybudowac przepompowni¢ wod deszczowy Wwraz z rurociggiem ttocznym
wiaczonym do studni o rzednych 125,01/123/31 w skrzyzowaniu ulic : Ktodzkiej i Stronskiej,

z uwzglednieniem warunkéw odprowadzania wdéd opadowych do rzeki Brochowki
w ilosci 5 dm®s okreslonych w pi$mie DZMiUW z dnia 14.12.2015r. l.dz. 3900/15, znak sprawy:
W/B.Wr-ME-4600.178.15.

Jednoczes$nie potwierdzamy, ze MPWIK S.A. nie bedzie realizowato budowy sieci wodociggowe;j
spinajacej sieci w ul. Stronskiej i w ul. Pitawskiej ( punkt1 warunkow realizacji inwestycji
okreslonych w pismie MPWiK S.A. z dnia 20.10.2015 r.). Prosimy o utrzymanie w opracowanym
projekcie strefy dla budowy wodociagu.

Projekt budowlany i wykonawczy sieci i obiekiéw kanalizacji deszczowej jw. opracowany na
aktualnych planach sytuacyjnych do celéw projektowych, zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, spetniajagcy warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania i budowy...”
obowiazujacych w MPWIK S.A. nalezy przedtozy¢ w 2 egzemplarzach do uzgodnienia w
MPWIK S.A.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic opinie MPWiIK S.A. do pytain Projektanta
BBKS-Projekt przestanych pocztg e-mail w dniach 05.01.2016r. i 07.01.2016r.

— .

MPWIK S.A.. ul. Na Grobli 14/18, 50-421 Wroctaw

tel.; +48 71 34 09 500, fax: +48 71 372 37 20, mpwik @mpwik.wroc.pl, www,mpwik.wrocéﬂ

Sad Rejonowy dia Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczsy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028
Wysokosc kapitalu zakladowego: 469 352 300,00 PLN, PKO BP S.A., /O Wroctaw, 39 1020 5226 0000 8502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369




Pytania z dnia 05.01.2016r: o doprecyzowanie warunkéw dla zbiornika i pompowni:

Pytanie 1. Prosba o ,Wslepngq akceptacje zagospodarowania w rejonie zbiornika i pompowni
( dojazd do urzadzen podczyszczajgcych zbiornika i pompowni)”.

Odpowiedz : Nalezy skorygowa¢ lokalizacje obiektéw na doptywie do zbiornika retencyjnego, tj.
zbiornik retencyjny, st. D1, SP-studnia separatora, EOW — studnia osadnikowa oraz lokalizacje
kraweznika jezdni dojazdowej w taki sposdb, aby osie wlazéw na obiektach byly zlokalizowane
maksymalnie w odlegtosci 2+2,5 m od krawedzi jezdni. Konstrukcja drogi powinna umozliwiaé
dojazd do obiektow pojazdem od DMC do 32 ton.

Pytanie 2. O ,Zaakceptowanie zbiornika podziemnego Zelbetowego o pojemnosci 240 m3.”

Odpowiedz ;: analiza pojemnosci zbiornika retencyjnego przy zatozeniu wielkosci powierzchni
odwadnianej zgodnej z zatgcznikiem podanym przez projektanta (sumarycznie: 0,7221 ha) i przy
obserwowanych faktycznych deszczach we Woroctawiu wskazuje, ze pojemnosé zbiornika
czynna powinna byé wyzsza od tego co proponuje Projektant (240 m®) i wynosié
nie mniej niz 320 m°.

Pytanie 3. Prosba o ,0kreslenie jaki teren ogrodzi¢ 1. czy caly teren wraz drogq dojazdowq czy
tylko teren pompowni i komory pomorowej i armaturg odcinajgeq .”

Odpowiedz : Ogrodzenie powinno zabezpieczyé obiekt pompowni i komory pomiarowej z armaturg
odcinajaca. Nalezy zaprojektowaé brame przesuwng umozliwiajaca podjazd tytem samochodu do
pompowni. Podjazd do pompowni powinien by¢ utwardzony o parametrach drogi dojazdowej do
obiektu.

Pytanie 4. Czy pompownia wéd deszczowych wymaga budowy kontenera — pomieszczenie
socjalne czy istnieje mozliwo$é rezygnacji z uwagi na usytuowanie w poblizu terenéw
rekreacyjnych (w przypadku rezygnacji z kontenera czy konieczne jest doprowadzenie wody do
pompowni).

Odpowied? : Kontener — pomieszczenie socjalne w tym obiekcie nie jest wymagane. Dla obiektu
nalezy zabezpieczy¢: zasilanie w wode, zasilanie energetyczne (w standardzie jest koniecznosé
wystapienia Projektanta o dwa zasilania). Szafka zasilajaco-sterujaca powinna by¢ zlokalizowana
po pétnocnej stronie studni §ciekowej pompowni. Teren ogrodzony nalezy o$wietli¢ ( minimum dwa
punkty oswietleniowe).

Pytanie 5. Wytyczne MWPIK dotycza pompowni $ciekéw bytowo-gospodarczych a w przypadku
pompowni wdéd deszczowych mamy do czynienia z podczyszczonymi wodami opadowymi.
Prosimy o informacje czy projektowaniu wdd deszczowych nalezy w cafosci uwzglednié
wymagania okres$lone w wytycznych MPWIK czy mozliwe jest odslapienie w czesci od tych
wymagan np. wykonanie orurowania ze stali kwasoodpornej, wentylacja mechaniczna czy inne.

Odpowiedz : W obiekcie mozna zastosowaé wentylacje grawitacyjng ( nawiew-wywiew ).
Orurowanie nalezy projektowac¢ ze stali kwasoodpornej (odpowiednik klasy OH18N9). Drabing
réwniez nalezy projektowac ze stali kwasoodpornej

Pytanie 6. Dla 5l/s zaproponowaliSmy rurociag Hoczny DN90 - optymalna z uwagi warunki
hydrauliczne ( w wyltycznych jest min $rednica DN100)

Odpowiedz : Srednice rurociggu ttocznego nalezy dobraé dla predkosci przeptywu w granicach od
0,6 do 2,0 m/s.

Pytania dodatkowe -mail z dnia 07.01.2016r: : 0 zajecie stanowiska w sprawach:

Pytanie 1. Zasuwa
W wytycznych MPWIK pojawia sie zapis o zasuwie na dopfywie przed pompownig. Czy w
przypadku tej inwestycji (gdzie jest zbiornik i pompownia jako naczynia potgczone) wymogiem
Jest ta zasuwa na doplywie? Jesli tak to czy musi by¢ zamontowana w oddzielnej komorze czy
moze byé zabudowana w ziemi?
‘Odpowiedz : Zasuwa powinna byé zamontowana na doptywie przed zbiornikiem retencyjnym.
Mozna zastosowa¢ zasuwe doziemna. Zaleca sie zastosowanie zasuwy nasciennej w komorze D2
(w kierunku odptywu na pompownig). Zamontowanie zasuwy umozliwi wytaczenie zbiornika i
pompowni w sytuaciji awaryjnej i uruchomienie przerzutu wéd deszczowych bezposrednio ze studni




D11 do istniejacej studni o rzednych 125,01/123/31. Ponadto zaleca si¢ zaprojektowanie trasy
sieci deszczowej w skrzyzowaniu ulic: Klodzkiej i Stroniskiej w sposéb, kiéry maksymalnie zblizy
projektowang studni¢ D11 do studni istniejacej.

Pytanie 2. Zawor na i odpowietrzajgcy
W komorze zasuw/pomiarowej wymdg jest zastosowania zaworu na i odpowietrzajgcego.
Montuje sie takie zawory zwykle w najwyzszych punktach na r. Hocznych. Czy w przypadku tej
inwestycji, gdy pompownia nie jest w najwyZszym punkcie na tocznym to musi on byc
uwzgledniony?
Odpowiedz : Zastosowanie zaworu warunkuje lokalizacja najwyzszego punktu na przewodzie
tlocznym. Odpowiedz na to pytanie bedzie mozliwa po przedtozeniu profilu rurociagu tocznego.
Rezygnacja z odpowietrzenia jest mozliwa tylko w sytuacji, kiedy rurociag toczny na calym
odcinku od pompowni do studni rozprgznej wznosi sig, tj. najwyzszy punkt na profilu zlokalizowany
jest w studni rozpreznej.

Pytanie 3. Prosimy takze o wylyczne dotyczqce transmisji danych o pracy pompowni czy droga
radiowgq czy za pomocq sieci GPSR — pytanie od projektanta sieci elektrycznej informacji
projektanta sieci elektrycznej

Odpowiedz : Transmisja danych powinna odbywaé sie za pomoca sieci GPSR. — wytyczne

szczegdtowe dotyczace formy i zakresu zostang przestane odrgbnym trybem.

Warunkiem uzyskania uzgodnienia branzowego ww. sieci jest m.in. zatgczenie dokumentacii
projektowej w formie elektronicznej identycznej z wersja papierowa, w tym m.in. planu
sytuacyjnego obejmujacego caty zakres projektowanej sieci w formacie .dxf obslugiwanym przez
ACAD LT 2000, o odpowiednich georeferencjach, osadzony w uktadzie wspéirzednych 2000.

Do projekiu nalezy dotaczyé decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub wypis
i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, na ktérym planowana jest
inwestycja oraz mapke ewidencji gruntdw zwrysowanq trasq sieci, lokalizacjq pompowni i
zbiornika retencyjnego wraz z wykazem wiascicieli i wiadajacych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej jw. nalezy projektowa¢ w liniach rozgraniczajacych drog, zgodnie
z wymogami obowigzujacymi dla sieci komunalnych ( tzn. wg wymagan PN-EN 752-3 ).

W projekcie ww sieci nalezy zamiesci¢ bilans wod opadowych (z projektowanych drég i z
obszaréw przylegtegtych).

Srednice przedmiotowej sieci kanalizacji deszczowej nalezy dostosowa¢ do ilosci odprowadzanych
wéd opadowych.

Dane techniczne w zakresie dotyczacym sieci wod.-kan. mozna uzyska¢ w Centrum Dokumentacii
Projektowej GIS MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16 we Wroctawiu.

Do dokumentagji projektowej sktadanej do zaopiniowania w Biurze ds. Narad Koordynacyjnych
w Zarzadzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego przy al. Marcina Kromera 44 we Wroclawiu
nalezy dotaczy¢ uzgodnienie MPWIK S.A.

Z powazaniem
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Wytyczne dotyczace nowego systemu wizualizacji oraz
tacznosci dla obiektéw oddalonych.

Aktualnie eksploatowanym systemem wizualizacyjnym w Mpwik jest system Simatic
PCS7 firmy Siemens. Srodowisko jest na biezaco aktualizowane do najnowszej wersiji. Nie
dopuszcza sie wykonania aplikacji wizualizacji oraz PLC w zadnym innym $rodowisku. W
Zwigzku z powyzszym oprogramowanie oraz wizualizacja mogg powstaé na komputerze
Wykonawcy lub na udostepnianej Wykonawcom stacji inzynierskiej. Zamawiajacy zastrzega
jednak, ze ostateczne wgranie oprogramowania zawsze musi nastapi¢ zdalnie, ze stacji
inzynierskiej Mpwik. Moze to nastapi¢ tylko po uprzedniej integracji danego projektu
oprogramowania z multiprojektem Zamawiajgcego znajdujagcym sie na wspomnianej stacji
inzynierskiej. Oprogramowanie musi wspiera¢ wszystkie dotychczasowe typowe
funkcjonalnosci dla danej klasy obiektéw oraz funkcjonalno$é buforowania danych na czas
zaniku tgcznosci (co najmniej 20 000 kompletéw danych, odczytywanych ze sterownika) oraz
automatyczne ich uzupetnianie po jej powrocie. W miejsce uprzednio stosowanego sposobu
facznosci TETRA Zamawiajacy wymaga zastosowania tacznosci z uzyciem infrastruktury
GSM. Nalezy zaprojektowac tacznosé przy jednoczesnym uzyciu kart sim dwéch réznych
operatoréw, z wyborem karty wiodacej oraz z automatycznym przetaczaniem w przypadku jej
awarii (lub innej awarii tgcznosci z uzyciem tej karty) na drugg karte. Przed realizacjg
tacznosci GSM nalezy zweryfikowa¢ poziomy sygnatéw w celu wlasciwego doboru typow
oraz miejsc montazu anten. Zamawiajacy opracowat i wspiera zestaw spetniajacy powyzsze
wymagania, ktory jest przedstawiony w tabeli nr 1 (nalezy dostarczyé peiny zestaw facznie z
licencjami). W przypadku zastosowania ponizszego zestawu Wykonawca moze liczyé na
konfiguracje tacznosci oraz udostepnienie przyktadowych zrédet oprogramowania sterownika
PLC realizujgcego wymagana, funkcjonalno$é przez stuzby MPWIK. Dopuszcza sig
zastosowanie rozwigzan zamiennych ze $wiadomoscigq braku wsparcia ze strony sluzb
Mpwik, wtedy Wykonawca otrzyma jedynie dwie karty SIM z APN'6w Zamawiajacego.
Niezaleznie od wybranego sposobu realizacji powyzszych wymagan nalezy zawsze
pamiéetaé o odpowiednich licencjach PCS7.

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac programistycznych nalezy skonsultowaé
sie ze sfuzbami automatyki Mpwik.




Lp.

Nr produktu

Opis

6ES7314-6EH04-0ABO0

SIMATIC S7-300, CPU 314C-2PN/DP COMPACT CPU
WITH 192 KBYTE WORKING MEMORY, 24 DI/16 DO, 4Al,
2A0, 1 PT100, 4 FAST COUNTERS (60 KHZ), 1.
INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE
ETHERNET PROFINET, WITH 2 PORT SWITCH,
INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY, FRONT
CONNECTOR (2 X 40PIN) AND MICRO MEMORY CARD
REQUIRED

6ES7953-8LJ30-0AA0

SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD F. §7-300/C7/ET
200, 3.3 V NFLASH, 512 KBYTES

6ES7392-1BMO1-0AA0
(2szt.)

SIMATIC S7-300, FRONT CONNECTOR FOR SIGNAL
MODULES WITH SPRING CONTACTS, 40-PIN,

B6AV2124-0GC01-0AX0

SIMATIC HMI TP700 COMFORT, COMFORT PANEL,
TOUCH OPERATION, 7" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16
MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS
DP INTERFACE, 12 MB USER MEMORY, WINDOWS CE
6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11

B6ES7390-1AE80-0AAQ

SIMATIC S7-300, RAIL L=480MM

6NH7800-3BA00

SINAUT ST7, TIM 3V-IE COMMUNICATION MODULE FOR
SIMATIC S7-300 WITH A RS232-INTERFACE FOR
SINAUT COMMUNICATION VIA A CLASSIC WAN AND A
RJ45 INTERFACE FOR SINAUT COMMUNICATION VIA
AN |IP-BASED NETWORK (WAN OR LAN)

6DL5410-8AA18-0XL1

PCS 7 INDUSTRY LIBRARY, SOFTWARE, RUNTIME
LICENSE (1 AS) V8.1, SINGLE LICENSE F.1
INSTALLATION R-SW, W/O SW, W/O DOCU. CLASS A, 2
LANGUAGES (G, E), EXECUTABLE UNDER
WIN7ULT/SERVER 2008 R2 REFERENCE-HW: PCS 7 IPC
BUNDLE

6ES7858-2XA00-0XBO

SIMATIC PCS 7, SOFTWARE RUNTIME LICENSE OS (PO
100) SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW,
WITHOUT SW AND DOCU. LICENSE KEY ON USB
STICK, CLASS A, REFERENCE-HW: PCS 7 IPC BUNDLE,
PCS 7 BOX BUNDLE

9

MG102i

router GPRS/EDGE/HSPA + LTE, WLAN, gniazda na 2
karty SIM, 5 x Eth, facze RS232, 2DI, 2DO z zest.
montaZzowym i antenami

Tab. 1. Zestaw wspierany przez stuzby Mpwik.
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