Tabela nr 3 - Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej do regulacji

Rzedna terenu

klasa wtazu zeliwnego

L Rzedna terenu Ré6znica o przeswicie DN600 z
istniejgcego Rzt . . . . L . o .
LP Nr elementu (wg may projektowanego wysokosci  |Lokalizacja Ocena stanu istniejacego |Uwagi i zalecenia wypetnieniem uwagi z terenu
zasagdnicrz)Z') Rztp Rztp-Rzt betonowym zgodnie z
) PN-EN124:2000
mnpm mnpm [em] - - -
Docelowo studnia w wlaz z etnieniem bet.,D400
1 Si0 123,59 123,67 0,08 chodniku - studnia DN1000 |stan dobry Regulacja wtazu . wyp . !
L D400 do wykorzystania [wentylowany na catym obwodzie,
w ul. Uznanskiego o
istniejacy wlaz
Docelowo studnia w jezdni - brak mozliwosci ocen Regulacja i wymiana Nie znaleziono w terenie w miejscu
2 si1 123,35 123,66 0,31 studnia DN1000 na kanale \ y gulacja twy D400 . : )
L stanu technicznego wlazu studni po opadach katuza
ks 250 w ul. Uznanskiego
Docelowo w zielencu - polbruk, wtaz z
studnia DN1000 na kanale wypetnieniem
3 Si2 123,67 123,60 -0,07 250/300 w faczniku stan dobry Regulacja wtazu bet.,wentylowe.my na
pomiedzy ul. Uznanskiego a catym obwodzie, D400
ul. Stronska do wykorzystania
istniejacy wlaz
Docelowo pod miejscami
parkingowymi -studnia brak mozliowsci ocen Regulacja i wymiana
4 si3 123,15 123,73 0,58 DN1000 na kanale 300 w . y gulacja twy D400 Nie znaleziono terenie
. . sanu technicznego wlazu
taczniku pomiedzy ul.
Uznanskiego a ul. Stronskg
Docelowo w zieleAcu -
5 sia 124,07 123,93 014 studnia DN1lOOO na lkanale studn!a w zlym stanie Regulacja i wymiana B125 rozkopane i nie byto wida¢ jaki waz tam
300 w tgczniku pomiedzy ul. |technicznym wlazu jest
Uznanskiego a ul. Stronskg
Docelowo w zielencu - witaz z wypetnieniem bet.,D400,
6 Si5 125,08 125,15 0,07 studnia DN1200 na kanale [stan dobry regulacja whazu D400 d K tani wentylowany na catym obwodzie,
300/250 w ul. Stronskiej 2455 do wykorzystania opaska z kostki granitowej,
istniejacy wlaz
Docelowo zielencu -studnia €250 do wvkorzvstania
7 Si6 124,99 125,17 0,18 DN1200 na kanale 250 w ul. [stan dobry regulacja wlazu wyKorzy witaz zeliwny C250 2 otw went.

Stronskiej

istniejacy wlaz




Rzedna terenu

klasa wtazu zeliwnego

BN Rzedna terenu R6znica o przes$wicie DN600 z
istniejacego Rzt . . . o . . . .
LP Nr elementu (wg ma projektowanego wysokosci  [Lokalizacja Ocena stanu istniejgcego [Uwagi i zalecenia wypetnieniem uwagi z terenu
zasgdnicg)é') Rztp Rztp-Rzt betonowym zgodnie z
) PN-EN124:2000
mnpm mnpm [em] - - -
Docelowo w zielencu studnia . _—
8 Si7 125,12 125,35 0,23 DN1200 na kanale 250 w ul. [stan dobry regulacja wtazu p4QO_do wykorzystania  \wtaz z wypetnieniem bet.,D400.,
. istniejacy waz wentylowany na caltym obwodzie,
Stronskiej
docelowa lokalizacja w . _—
9 Si8 125,19 125,35 0,16 zielencu studnia DN1200 na|stan dobry regulacja wtazu p4QO_do wykorzystania  \wtaz z wypetnieniem bet.,D400.,
. istniejacy waz wentylowany na caltym obwodzie,
kanale 250 w ul. StroAskiej
docelowo studnia w Nie znaleziono terenie -
10 Si9 125,52 125,52 0,00 chodniku- studnia DN1200 zasypana , brak mozliowsci Regulacja i wymiana B125 nie znaleziono terenie -zasypana
na kanale 250 w ul. . wlazu
i oceny sanu technicznego
Stronskiej
wtaz D400 z wypetnieniem
. ) studnia DN1200 na kanale |bet., wentylowany na catym .
1 Si10 125,41 125,38 0,03 250 naterenie SM Pumaz |obwodzie, opaska z kostki regulacja
granitowej, stan dobry D400 do wykorzystania
istniejacy wlaz
12 Silla 125,38 125,38 0,00 dpcel'owa lokalizacja w brak mozI|QWSC| oceny regulacja i wymiana B125
zielencu sanu technicznego wiazu
docelowa lokalizacja na
13 Si1l 124,72 124,66 -0,06 granicy chodnika i zielenca - fbrak mothwsm oceny regulacja i wymiana B125 nie znaleziono terenie -zasypana
studnia DN1200 na kanale |[sanu technicznego whazu
250 w ul. Ktodzkiej
. studnia DN1200 na kanale .
14 Si12 124,21 124,21 0,00 250 w ul. Kiodzkiej stan dobry regulacja D400
w gruntowej drodze, wtaz z
studnia DN1200 na kanale [wypetnieniem bet.,D400,
15 Si13 125,16 125,16 0,00 250 w ul. Radkowskiej/ wentylowany na catym regulacja
Dzierzoniowskiej obwodzie, bez opaski D400 do wykorzystania
zadnej istniejacy wiaz
16 Si1l4 124,85 124,76 -0,09 studnia DN1200 na kanale zasypana, nie znaleziono regulacja i wymiana D400

250 w ul. Dzierzoniowskiej

whazu




