1. Separator zawiesiny mineralnej w korpusie o srednicy wewnetrznej 2000 mm

U rza,d Zen Ia pOd Czyszczaj ace > R/2/UT /B/ -B i pojemnosci catkowitej 6 m® wykonywany zgodnie z Aprobatg Techniczng I0S-PIB.

s LT 7TKLL Z L s s Z s s s Z s s s Z s s L Z L 77K Z Urzadzenie wyposazone w deflektor na wlocie wykonany ze stali nierdzewne;.
i zbiorniki retencyjne Dopiyw z¢ / TN S /I .
yJ studni D2 ’ \( [ \\AJT// ) } 2 2 { [ \<~j// }\ } ’ Korpus urzadzenia wykonywany z prefabrykowanych elementow betonowych i 2e|b_etowych z
g \\\\ ) \\\ ) g betonu C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, wykonywany zgodnie z
g \1\_//// ZBIORNIK |[RETENCYJNY 5,6x20m \1\_//// g aprobatami technicznymi: IK, ITB, ITBiM.
g 1500 » Huz=1,5m Vcz=160m? ~ 1500 g Prefabrykowana odsadzka przeciwwyporowa wykonywana na etapie produkcji urzadzenia.
Q s/ %
Q : : s
3 g g 2. Woysokosprawny separator lamelowy posiadajacy oznakowanie CE na zgodnosc¢ z
3 7 g wymaganiami normy PN-EN 858, o parametrach:
§ § - przeptyw nominalny: 30 dm?/s
- przeptyw maksymalny: 300 dm?/s
g8 // // - $rednica wewnetrzna : 1500 mm
I g g - srednica zewnetrzna: 1800 mm
- pojemnos¢ magazynowania oleju min : 370 dm?
g g - pojemnos¢ magazynowania osadu min : 540 dm?
/ /
g g Korpus urzadzenia wykonywany z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych z
- v betonu C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, wykonywany zgodnie z
v v . aprobatami technicznymi: IK, ITB, ITBiM.
i i Do pompowni P i i i -
71 Kominek wentylacyjny @100 Kominek wentylacyjny @100 “| @200 PP P P Prefabrykowana odsadzka przeciwwyporowa wykonywana na etapie produkcji urzadzenia.
1 500 o Rura przelewowa Rura przelewowa ® 500 7 >
L . . . y . .
g § @400 PEHD @400 PEHD SJ T s, Z 2\ 3. Studnia zmiany kierunku o srednicy wewnetrznej 1200 mm z betonu C30/37, wodoszczelnego
/ © I I © (S A W8, mrozoodpornego F-150; wykonywana zgodnie z norma,
/s s s /s 7 /s /s /s /s s s /s /s /s s /)l// s 7/ s /s /s
777 7 77 7 77 NN 7 77 77 77 7 77 7 77 77 77 7 777 X7 7 77 77 7 7 4. Zelbetowe, prefabrykowane modutowe zbiorniki, wykonywane zgodnie z aprobatg techniczng
1
o o ITB.
/ S 1<) /
/ 500”&) “b 500 [~ - klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
v v - klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF4, XD3, XS3
g Kominek wentylacyjny @100 Kominek wentylacyjny @100 g - nasigkliwo$é betonu <5%
g g - stopien wodoprzepuszczalnosci betonu W8
30/300 gs [/ g - stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie F150
1 - stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl F50
/ / s
/ g - wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45
” g - zbrojenie ze stali AllI/AIIIN
7 @500 PP
N~ e I g Dodatkowe wyposazenie zbiornikdow stanowia:
T g g - 2 rurociagi przelewowe PEHD DN400
g - 4 drabiny ztazowe ze stali nierdzewnej, oznakowane CE zgodnie z normg
” / PN-EN 14396
STUDNIA D1 / / - 4 wlazy klasy B125 zgodnie z normg PN-EN 124
DN1200 . . - 4 rury wentylacyjne DN100 ze stali nierdzewnej 1.4301
y 1500 1500
— _ UWAGA:
/ — —— /
y /; ;/"\\\\\\ ZBIORNIK RETENCYJNY 5,6x20m ,;///"\\\\\\ y Wiazy w terenie zielonym obetonowac plackiem z betonu C20/25 o wymiarach 2x2x0,3m
/ [0 A<\ Huz=1,5m |Vcz=160m? (7 A<\ /
W) o g (1))
g (NI 1 /] S o\ 1 /] g
’, N £ O To) N\ g
&AL i s s v s s s s s v v s s s s L LT 7/ s
20000
20400
Humus 200mm
Zasypka- piasek sredni lub gruby 1s>0,95
Warstwa filtracyjna: zwir frakcja 8-16mm grubos¢ 25cm Wiaz obetonowaé plackiem z betonu C20/25
OSADNIK PIASKU SEPARATOR STUDNIA D1 Izolacja powtokowa np DEITERMANN HARTZ ETPE o wymiarach 2x2x0,3m
] V=6m?3 LAMELOWY DN1200 i Beton spadkowy gr. 5-10 cm - . .
Otwor 11/10 30/300 PRZEKROJ A - A Prefabrykowany strop m Schemat zabezpieczenia wykopu
< ; Wiaz obetonowacé plackiem z betonu C20/25 Kominek wentylacyjny T ) | Kominek wentylacyjny
1 23 50 Witaz obetonowaé plackiem z betonu C20/25 ) DN 100 . 600 123,83 |:| DN 100
! o wymiarach 2x2x0,3m 0 wymiarach 2x2x0,3m | : : |
Juzas Jizsss Jizsss 2558 - 600 SIS IS N SN
— N SO, - SIS SIS : i I . > i
N SN — N1 NN Nv //; : 1000 B :
) "/ 2 /8 9 4 2 ) : ~2500
4 | |
N | / y / ¥ | L 12230
1,6 Z ¢ o i ?lm \ 4 zw. wody gruntowej | i 15 | AR REELRLRT R T R AR
= | Il |
/ T / q /
1 6 1:9 _—cap//Pg B /] ) { xq § S _!_/ 9 A7 ////// 0 ////// ////// ////// N ////// ///// ////// 4 ////// 7 i/’ 7 B0 i B
J
T | @500 PP 7 PP . B T T T T i 1% |
1 !9 - | é % 2500 = @500 PP E’é % @500 PP g : Tymczasowa $cianka szczelna z profili G62
DOPWW !_ _____ deflekt | | e e e ae | B ‘
Gp//Pg studni b2 s etiertor Jrostf Jnzsy T 12078 —v] 12017 2077 — 1 |12076 v 7// j
U 28 | o il B IERNY f T T T T f |7 ;
2 V=
9 1440 N o GMINA WROCLAW
% = T T T -+ - |, Do pompowni P PLAC NOWY TARG 1/8
Y 7 g . } 50-141 WROCLAW
g . ' ' / ‘
- - | - - - i | - — Reprezentowana przez
11914 // M ‘@‘ ‘@‘ |_i¢___ @200 p:p Wroctawskie Inwestycje Sp.z o.o0.
Ps 2 iy 7% g A A e e A e e N A A | ‘ﬁ ??j; ;)15‘7)‘/716210()1%1()%(111011; ;(?f 521045897\?[;?113“;04
7 7 J118.74 @1500 TTIRIRIRIR, | MawesTvesr www.wi.wroc.pl E biuro@wi.wroc.pl
©@2000 01800 : Jednostka projektowa
22300 |
3200 3150 4700 20000 I
|
20400 | BIURO PROJEKTOW DROG | MOSTOW
|
|
6 y 2 : ! L'i' EOLJ.C(/; 7B1E)Y3ZSY4M7A9 1800/,1 ;=A5)<3 (f)l;: )V\;’Z4OC7:A9V;
— | www.bbks-projekt.pl, e - mail: sekretariat@bbks-projekt.pl
|
|
l NAZWA »Budowa drog publicznlych Ww rejonie nowo budowanej szkoly
G i ZADANIA przy ul. Kiodzkiej ‘we Wroctawiu
|
: TYTUL ODWODNIENIE
|
! OPRACOWANIA KANALIZACJA DESZCZOWA
e
TYTUL

Urzadzenia podczyszczajace i zbiorniki retencyjne

RYSUNKU
UMOWA NR: ZP/PN/ 03960 / 01 / 2015
BRANZA TOM | STADIUM DOKUMENTACJI| SKALA NR RYS. ARKUSZ
SANITARNA 03 PROJEKT 1 03 - 03.04
WYKONAWCZY =50 I
<t Specjalnos¢ )
& Zespol Imie i Nazwisko Nr uprawnief Podpis Data
é projektowy Zakres
= .
g; P%‘;‘ﬁ/{‘a{_ﬂ mgr inz. Jadwiga Bator 334/90/UW W 04.2016
g szmm mgr inz. Katarzyna Panek E— ﬁn@é 04.2016
o]
Sprawdzajacy | mgr inz. Krzysztof Sieron 156/DOS/04 P\,‘Q O 04.2016




