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PRZEKROJ A-A PR/EKROJ C-C PRZEKROJ E'-F' PRZEKROJ E"—-E"
PRZEKROJ PRZEZ UL. KUKUCZKI - 130 MPo
ULICA KLASY L, KR2

Warstwa scieralna - beton asfaltowyAC8S qr. 4cm
Warstwa wigzqca - beton asfaltowy ACTIW gr. 8cm

PRZEKROJ PR%JEL%CEDKCIJ,A\IS% [I)\IRKZR 2DIR’OGI DOJAZDOWEJ 2KDD/1 UL. KLODZKA | U(l)_lDCCAINEEA%\IYR D2 Egg(}l DOJAZDOWEJ 2KDD/1 50 Wpo | noswiatons & eotsraem Ca1S or. 20cm
L Warstwa mrozoochronna z mieszanki

! ! S Z C Z E G Ot _ W Y M | AI__\) Y t AW zwiqzonej spoiwem hydraulicznym gr. 20cm

ZIELEN CHODNIK JEZDNIA CHODNIK  SKARPA EELET ZIELEN ZIELEN CHODNIK JEZDNIA CHODNIK  SKARPA EELET

PRZEKROJ PRZEZ DODATKOWA JEZDNIE DO OBSLUGI URZADZEN ODWODNIENIA UL. KUKUCZKI

Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki
niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o

KRZEWY WYSOKIE|
3.00 . 1.73 2,00 .

POD ELEMENTAMI BETONOWYM s L

No_odcinkach, na Ktorych w podioty wystepuja gruaty nienosne tokie jok:
nosypy 2 cegly, pioskdw préchniczych, nomutow gliniostych
przewiduje sie” wymione tych gruntéow no grunty G1.
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Kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm

Niweleta jezdni
> Niveleta jezdni

130 MPa | Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
7 Podbudowa zasadnicza mieszanka
6 1 80 MPq | niezwigzana z kruszywem C90/3 gr. 20cm
O 5 Warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwiqzanej spoiwem hydraulicznym gr. 20cm
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki

niezwiqzane| lub gruntu niewysadzinowego o
25 MPa | cgR >-20ZJo k>g-Bm/dobe Y 9 gr. 25¢cm

WG ROZPOZNANIA GEOLOGICZNEGO GRUNTY G4 .
No odcinkach, na k\éréyv?hpw podiozu wystepujq %rly\ri-égt;éanosne tokie jok:
G1.

— —— ——— o ——

S0°0
¢00

" “Niwelela jezcni

© . ..
[stasma uszczelniojgca

i/ 130Mpg 2% 0.00 E A
Z 2; , ! —vJ Sy TeV \:

- 2Py ! NN |
oo

o . .
tasma uszczelniojgca
k. 150UPg 2/, 0.00

1] I R S NN
25y i \

——— —— ———— —

GRANICA PASA DROGOWEGO
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profilowanie tereny _123.30 profilowanie terenu
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nos z cegly, piosk
C) przzmzﬁuje s-eywvmionc tych gruntow no grunty

(3) croonk
M O 2 5 5 Kostka betonowa 20x20 gr. Bem
®

rochniczych, nomulow

GRANICA PASA DROGOWEGO

Pobocza z kruszywa naturalnego o CBR-20%

®
©
oD
©
©
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konstrukcja drenu konstrukcja drenu
wg tomu 03 wg tomu 03

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

Podbudowa - kruszywo fomane 0/31,5 stab. mech. gr. 15¢cm
10 Stabilizacjo gruntu ¢ tem do R-1,5 MPg gr.10cm

PRZEKROJ F—F PRZEKROJ F'—F

PRZEKROJ B-B = =
SKALA 1:25 SCHEMAT WYNIESIENIA TARCZY PRZEJSCIA/SKRZYZOWANIA SCHEMAT WYNIESIENIA TARCZY SKRZYZOWANIA PRZEKROJ PRZEZ UL. DZIERZONIOWSKA PRZEKROJ PRZEZ UL. RADKOWSKA (T

@ OBRZEZE BETONOWE Zamawiajacy
@ | , 0,15 @ Obrzeze betonowe 8x30x100cm 7 Al GMINA WROCEAW
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@ KRAWEZNK BETONOWY

ZIELEN CHODNIK JEZDNIA CHODNIK ZIELEN CHODNIK JEZDNIA CHODNIK
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 qr. 2cm
ﬂ i / tawa z betonu C12/15 z oporem PLAC NOWY TARG 1/8
| 50-141 WROCLAW
Krowenik belonowy 20x30x100cm 7 Wroctawskie Inwestycje Sp.z o.0.
0,55 0,75 O, 75 Podsypke cementowo-piaskowa :3 gr. 2cm -ﬁ Ofiar O$wiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

tawo z betonu C12/15 z oporem
WRoCtAwaRE T +48 71 77 10 900 1ub 901 F+48 71 77 10 904
SCIEK Z DWOCH RZEDOW KOSTKI tnwEsTYCIE www.wi.wroc.pl E biuro@wi.wroc.pl

od 1.00m do 1.50m ¥ Iywvmior z planu svt./l./ " od 1.00m do 1.50m
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Niweleto jezdni
Niweleto jezdni

Jednostka projektowa

Kostka kami 18x18x18cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 2cm
towo z betonu C12/15

GRANICA PASA DROGOWEGO
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Q") TRezA
Warstwa $cieralna - beton asfaltowyAC8S gr. 4cm
130 MPa | worstwa wigzqca - beton asfaltowy ACIW qr. 8cm Kostka betonowa behaton gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza mieszanka 130 MPa | Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
80 MPq | niezwiqzana z kruszywem C90/3 qr. 20+12cm Podbudowa zasodnicza mieszanka
Warstwa mrozoochronna z mieszanki 80 MPg | niezwiqzana z kruszywem C90/3 gr. 20+12cm
2wigzanej spoiwem _hydraulicznym g 20em Warstwa mrozoochronna z_ mieszanki
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GRANICA PASA DROGOWEGO
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3 ROLKA Z JEDNEGO RZEDU KOSTKI
KAMIENNEJ

Kostka kami 18x18x18cm

@ @ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 2cm
towo z betonu C12/15

GRANICA PASA DROGOWEGO
GRANICA PASA DROGOWEGO

UL. OJCA BEYZYMA 10/1, 53-204 WROCLAW,

TEL. (071) 364 79 80, FAX (071) 364 79 90
www.bbks-projekt.pl, e - mail: sekretariat@bbks-projekt.pl
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Projektowany chodnik Projektowany chodnik
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T T T T T T T T T T T /_' A e T A Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki 2wiqzane] spoiwem _hydraulicznym gr- 20cm @ ' @ @ ' @ S Z C Z E G O t P O
. / 25 Wpq | lie2wiazane) 'Ubk>9.'8”"l/l:1 néewysodzmowego ° 25 Warstwa ulepszonego podhoza z mieszanki JL AC Z E N | A N AW | E R Z C H Nl
Y 0 k>=8m/dobe qr. 25¢m 95 Mpo | Mezwiazanejlub gruntu niewysadzinowego o SCIEK 7 JEDNEDO RZEDU KOSTKI A
WG ROZPOZNANIA GEOLOGICZNEGO GRUNTY G4 CBR 5207 o k»-8m/dobe gr. 25¢m 7) BETONOWEJ HOLAND 8X20 NAZWA ,,BUDOWA DROG PUBLICZNYCH W REJONIE NOWO BUDOWANEJ

No_odcinkach, no ktérych w podto2u wystepujq grunty nienosne tokie jok: . ”
TR S TR A e e eI SR, tety ignoin ok jo: SKALA 1:25 Kosiko betonowo 10420 cm _gr. 8 cm ZADANIA SZKOLY PRZY UL. KtODZKIEJ WE WROCLAWIU
nasypy z cegly, p-uskgw prochniczych, nomuﬁéw gliniostych
przewiduje sie’ wymione tych gruntow no grunty GI. Podsypka cementowo-pioskowa 1:3 gr. 2cm
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| F : : — . T tawa z betonu C12/15

— — OPRACOWANIA

Kostka betonowa typu Hollond gr. 8cm

PRZEKROJ PRZEZ ODCINEK NR 1 DROGI DOJAZDOWEJ 2KDD/1 Z ZATOKA "KISS AND RIDE” PRZEKROJ PRZEZ ODCINEK NR 1 DROGI DOJAZDOWEJ 2KDD/1 Z ZATOKA "KISS AND RIDE”
ULICA KLASY D, KR2 = ULICA KLASY D, KR2 =

ZIELEN

130 MPa [ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 qr. 3cm

Podbudowa zaiodniczc miezzg%r}kg % TYTUL
niezwiqzona z kruszywem r. 20cm
80 MPa y g RYSUNKU

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwiqzanej spoiwem hydraulicznym gr. 20cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

3,00

ZIELEN ZIELEN CHODNIK JEZDNIA ZATOKA POSTOJOWA CHODNIK CHODNIK JEZDNIA ZATOKA POSTOJOWA CHODNIK

‘IProjekmwaha Zielef

"KISS AND RIDE"
00 P 2,50 P 2,00

KRZEWY WYSOKIE "KISS AND RIDE"
2,00 \ 00 \ 2,50 \ 2,00

RN
g"ﬂk 2,48 v 0,95 2,00 )

25

Warstwa ulepszonego podlozo z mieszanki .
P niezwiqzar':ejplub grl?nlupniewysadzinlowego Io UMOWA NR: ZP/PN/ 03960 / 01 /2015
25 MPa | CBR =207 0 ky*Bm/dobe gr. 25cm
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RYS 02-3.2 WG ROZPOZNANIA GEOLOGICZNEGO GRUNTY G4 BRANZA TOM | STADIUM DOKUMENTACJI | SKALA NRRYS. ARKUSZ

o MUR OPOROW
g SZCZEGOLOYE ROZWIAZANE ‘

nosypy 2z cegly, pioskéw préchniczych, nomut
przewiduje sie” wymione tych gruntéw no grunty PROJEKT

@ CHODNIK BEHATON DROGOWA 02 1:100 02-3.1 11

No_odcinkach, na ktorych w podiozu wystepujq grunty nienosne tokie jok:
G orri w %(l;i"\iogtych J
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GRANICA PASA” DROGOWEG

GRANICA PASA” DROGOWEG

Niweleto jezdni

)

Niweleto jezdni

WYKONAWCZY
tosma uszczelniajgca

Istniejgca nawierzchnia
ogrodzenie szkoly ' ogrodzenie szkoly Kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm Specjalnosé
© L" .. . . . wg odrebnej dokumentac)i Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
N tasma uszczelniajoca ta$ma uszczelniajoca [
K

Wwq odrebnej dokumentac i

tosma uszczelniajgca |
taé!mo uszczelniajgca F tasma uszczelniajqca [
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| Kraweznik T

Kraweznik zatopiony Kraweznik

GRANICA PASA DROGOWEGO

Zespot ie i i ien Podpis
20 004 / - =0 Podbudowa - kruszywo lamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm projekptowy Imig i Nazwisko Nr uprawnief Data
2 - 2L 1 = Stabilizacjo_gruntu ¢ tem do R=15 MPg gr.10cm

GRANICA PASA DROGOWEGO

Zakres

Nawierzchnia zjazdu z kostki typu Behaton
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Projektant mgr inz. Ewa Steczek be%%gDrgrﬁ’é; gﬁ 04.2016
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Asystentka e
Projektanta mgr inz. Anna Pawlowska 04.2016

BRANZA DROGOWA

@ @ ! @ @ @ Kraweznik betonowy 20x22x100cm
)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 2cm
b ' konstrukcyjno-budowlana
© ® ® O tawo 7 betonu C12/15 2 oporem Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Sopot 220/98/UW. 04.2016

bez ograniczen




