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1. CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1.1 Nazwa obiektow budowlanych
Budowa drég publicznych w rejonie nowo budowan&psgz przy ul. Ktodzkiej we

Wroctawiu.

1.2. Inwestor
Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wroctaw
Reprezentowana przez:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.

Ul. Ofiar Gswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

1.3. Nazwa jednostki projektowe]

Biuro Projektow Drog i Mostow
BBKS-PROJEKT Sp. z o.0.

ul. Ojca Beyzyma 10/1

53-204 Wroctaw

tel. (0-71) 364-79-80

fax. (0-71) 364-79-90

1.4. Podstawa opracowania

Podstawy opracowania jest umowa nr ZP/PN/03960/01/2015 ia (9.06.2015 zawarta
pomiedzy Gmirg Wroctaw, w imieniu i na rzecz ktérej dziadajNroctawskie Inwestycje
Sp. z 0.0., a Biurem Projektow Drog i Mostéw ,,BBHS®ejekt” Sp. z o.0.
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1.5. Zakres inwestycji
W zakresie dokumentacji budowlanej znajduje budowa nagpujacych odcinkow drég
publicznych w rejonie nowo budowanej szkoty przy Klodzkiej obszar osiedla Gaj,
dzielnica Krzyki we Wroctawiu :
1) Odcinek ul. Kukuczki od km 0+003,41 do km 0+282®&¥az z jedrd do
obstugi uradzen stuzacych do jej odwodnienia,
2) Odcinek nr 1 ulicy dojazdowej przy szkole (2KDDHAd km 0+012.13 do km
0+149.73
3) Odcinek nr 2 ulicy dojazdowej przy szkole (2KDDHAJ km 0+000.00 do km
0+058.00,
4) Odcinek ul. Ktodzkiej od km 0+000.00 do km 0+058.00
5) Odcinek ul. Dzieroniowskiej od km 0+010.46 do km 0+099.87,
6) Odcinek ul. Radkowskiej od km 0+012.93 do km 0+@%0.

W zakresie inwestycji jest: budowa odwodnienia, dtan technologicznego,
oswietlenia projektowanych ulic, oraz budowawtetlenia na dtugéci istniegcej ul.
2KDD/2, ul. 3KDPR/4 i na odcinku ul. Ktodzkiej mieg 3KDPR/4 i 2KDD/2, na tym
odcinku projektowana jest rowriebudowa kanatu technologicznego. W zxmku z
powyzszym konieczna jest ta& przebudowa kolizyjnej infrastruktury.

Budowa ulic bedzie prowadzona w oparciu 0 zezwolenia na realizagjnwestyciji

drogowe.

2. CZESC OPISOWA
2.1. Opis stanu istniegcego

Ciagi drogowe objte zamowieniem zlokalizowaneg sna obrzeach istniegcego od
szeregu lat osiedla zabudowy mieszkalnej i stapewchwili obecnej tereny nieytkdw

badZz prowizoryczne ¢jgi o nawierzchni ziemnej. Od strony potudniowej eter
ograniczony jest nasypem kolejowym

W stanie istnigicym jezdnia ul. Stnaskiej, w miejscu w ktérym przewiduje ¢si
lokalizacg nowo projektowanej sieci wodagowej posiada nawierzchnibitumiczry.

Dodatkowo po obu stronach zlokalizowang miejsca postojowe (nawierzchnia
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bitumiczna) i chodniki z kostki betonowej typu Bétra Stan nawierzchni jest dobry.
Roéwniez ulica Pitawska, w miejscu projektowanego kablawietleniowego ma
nawierzchng bitumiczryg. Odtworzony zostanie tak chodnik przy ul. Radkowskiej, ktory
posiada nawierzchnie z kostki betonowej typu Bematiako obramowania wygiuja

obrzeza betonowe 6/20, ktore, w zafesci od stanu, zostanzachowane i ponownie
wykorzystane. Ul. Radkowska, Dzieniowska i Ktodzka maj nawierzchnie z kostki

betonowej szarej- typu Behaton.

2.2. Warunki gruntowe i wodne

W podiazu naturalnym wyspuja warstwy zrgnicowane genetycznie i
litologicznie. Na calym badanym terenie we wszydikiwykonanych otworach
stwierdzono myzszy warstwe nasypow antropogenicznych wystijaca do gkbokasci od
0,60 m p.p.t. (otwor 7/3) do 2,40 m p.p.t. (otwdf5)9 Nasypy te jak wynika
z dokumentacji geologicznosgnierskiej zbudowaneasz gleby, piasku prochnicznego,
gruzu, kamieni i cegiet. Pargj nasypow znajdaj sie grunty rodzime wyksztatcone
w postaci fluwioglacjalnych utworéw piaszczysty@prezentowanych przez piaski grube,
srednie, drobne i pylaste, ktore bardzgste @ stabo przemyte i przechogdav piaski
gliniaste. W obgbie utworéw piaszczystych lokalnie wyptija soczewki glin o
niewielkiej mizszaci (otwory 1/3, 9/5 i 11/10). W rejonie otworu 6/3/5 i 10/5
rozpoznano w podim grunty organiczne w postaci namutdw gliniastych
(najprawdopodobniej pochodzenia holagldego) a w rejonie otworu 8/5 ity pylaste, ktore
mog pochodzé z lokalnych zastoisk w oblbie utworow fluwioglacjalnych. Gkbsze
podiaze (ponkej piaskow fluwioglacjalnych) w rejonie otworu 10/1 budug
twardoplastyczne szare gliny (prawdopodobnie mosenoZostaty one rozpoznane tylko
w jednym otworze.

Z dokumentacji geologiczno4gnierskiej wynika, ze wody gruntowe zwrane §
z nawodnionymi piaskami izwirami wodnolodowcowymi ustalonoze swobodne
zwierciadto wody wysipuje na gibokasci 1,40 — 1,70 m p.p.t.

Okreslono ze zwierciadto wéd podziemnych ma charakter napor(spypradycznie
swobodny). Wody podziemne zostaty nawiercone glaoicsci okoto 1,90 — 3,30 m p.p.t.

I stabilizowaty s¢ na gebokasci okoto 1,00 — 2,90 m p.p.t. to jest ngdmych 122,09 —
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122,65 m n.p.m. Ze wzgdu na stosunkowo suchy okres oraz dtugie okresgpsiowe,

zmierzony poziom zwierciadta wod gruntowych petgj jako poziom niski i przygito ze

poziom stabilizacji zwierciadta wéd gruntowych et waha& nawet o 0,50 m.

2.3. Opis rozwizan projektowych

2.3.1. Parametry projektowanych ulic:

Projektem wykonawczym offp jest budowa nagiujgcych odcinkow drog publicznych

w rejonie nowo budowanej szkoty przy ul. Ktodzkiej

1)

2)

3)

4)

Ul. Kukuczki, - klasa L, jednojezdniowa, szerékgodstawowa jezdni 5,5m,
kategoria droga gminna, kategoria ruchu — KR2. Wtesie budowy znajduje
sie¢ odcinek ok 232m od granicy dziatki 53/6 do skiayania ul. Kukuczki

z ul. Straiska. Ditugas¢ projektowanej przebudowy drogi wynosi okoto 280
metrow. W zakresie znajdugie rowniez obustronne chodniki o szerakbd 2m
oraz budowa miejsc postojowych po lewej stronieyuli

Odcinek nr 1 ulicy dojazdowe] przy szkole (2KDD/1)- klasa D,
jednojezdniowa, szeroké podstawowa jezdni 5,0m, kategoria droga gminna,
kategoria ruchu — KR2. W zakresie zadania znajdke odcinek ul. od
skrzyzowania z ul. Strska do skrzyowania z nowo projektowanym
odcinkiem nr 2 ul. 2KDD/1. Dluggé projektowanej budowy drogi wynosi
okoto 145 metrow. W zakresie zadania znajduje lsidowa obustronnych
chodnikdéw o szerokmi 2m i zatok postojowych ,Kiss and Ride”.

Odcinek nr 2 ulicy dojazdowe] przy szkole (2KDD/1)- klasa D,
jednojezdniowa, szeroké podstawowa jezdni 5,0m, kategoria droga gminna,
kategoria ruchu — KR2. W zakresie zadania znajdiie odcinek ul. od
skrzyzowania z odcinkiem nr 1 ul. 2KDD/1 do sk¢pgvania z nowo
projektowanym odcinkiem ul. Ktodzkiej. Diugd projektowanej przebudowy
drogi wynosi okoto 45 metrow. W zakresie znajduje sdwniez budowa
obustronnych chodnikow o szergko2m,

Ul. Klodzka, - klasa D, jednojezdniowa, szeré@k@odstawowa jezdni 5,0m,
kategoria droga gminna, kategoria ruchu — KR2. \Wresie budowy znajduje
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sic odcinek od skrzsyowania z nowo projektowanym odcinkiem nr2
ul. 2KDD/1 do whczenia w istnigicy odcinek ul. Klodzkiej. Dluga
projektowanej budowy drogi wynosi okoto 60 metrdiw.zakresie znajduje si
réwniez budowa obustronnych chodnikéw o szerak@m,

5) Ul. Dzierzoniowska, - klasa D, jednojezdniowa, szerkgkpodstawowa jezdni
5,0m, kategoria droga gminna, kategoria ruchu — KRR2zakresie zadania
znajduje s3 odcinek ul. Dzieroniowskie] od projektowanego skrmywania
ulicy z ul. Radkowsk do whczenia w stan istniggy ul. Dzierzoniowskiej.
Dlugaos¢ projektowanej przebudowy drogi wynosi okoto 87 et W zakresie
znajduje s rowniez budowa obustronnych chodnikow o szerkak@m,

6) Ul. Radkowska, - klasa D, jednojezdniowa, szefékpodstawowa jezdni
5,0m, kategoria droga gminna, kategoria ruchu — KRR2zakresie zadania
znajduje s} projektowany odcinek ulicy od skrzywania z 3KDPR/4 do
projektowanego skrzpwania z ul. Dzieroniowslky. Dlugas¢ projektowanej
przebudowy drogi wynosi okoto 60 metrow. W zakremmajduje si rowniez
budowa obustronnych chodnikéw o szerak@m.

2.3.1.2. Rozw4zania sytuacyjne

Na planach sytuacyjnych ryé nr 02-2.1 arkl/3 - ark3/3 pokazano szczegoéty
rozwigzan sytuacyjnych. Na rysnr 02-6.1 arkl1l/3 - ark3/3 pokazano uksztattowanie
wysokaciowe projektowanych ulic.

Ze wzgkdu na zlaong geometrg wykonano plany tyczenia poszczegolnych osi

umazliwiajgce wykonanie elementéw drogowycly§. nr 5.1 ark1/3 - ark3/3).

2.3.1.3. Niwelety

Dla kazdego odcinka projektowanej ulicy projektuje siiwelet prowadzon w osi
jezdni i uzyskano nagpujace wartdci pochyler podtuznych:

a) dla odcinka ul. Kukuczki maksymalne pochylenismuosi 1,72%, minimalne 0,30%.
Zatamania niwelety wyolgglano tukami pionowymi o warkgiach promienia R=600m,
R=700m,

b) dla odcinka nr 1 ul. dojazdowej przy szkole 2KMDbnhaksymalne pochylenie wynosi

2.51%, minimalne 0,6%
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Zatamania niwelety wyokglano tukami pionowymi o warésiach promienia R=300,

c) dla odcinka nr 2 ul. dojazdowej przy szkole 2KDIpochylenie wynosi 1.63%,

d) dla odcinka ul. Ktodzkiej pochylenie wynosi 1943

e) dla odcinka ul. Dziepniowskiej maksymalne pochylenie wynosi 1.69%, mine
0,63%
Zatamanie niwelety wyolkglano tukami pionowymi o warfgiach promienia R=300m,

f) dla odcinka ul. Radkowskiej maksymalne pochyemiynosi 1.33%, minimalne
1,29%
Zatamania niwelety wyolgglano tukami pionowymi o warkgiach promienia R=300m,
R=400m.

2.3.1.4. Konstrukcje nawierzchni

Projektowane konstrukcje przy zgodnie z rozpogzizeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkévintéeznych jakim powinny odpowiadalrogi

publiczne i ich usytuowanie (dz. nr 43 zzpiejszymi zmianami) oraz zgodnie z ,Katalogiem

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pojsemych” zahcznik do zarzdzenia Nr 31
GDDKIA z dnia 16.06.2014r.

Projektowana konstrukcja ul. Kukuczki, 2KDD/1 odcli odc2, ul. Ktodzkiej (KR2):

- w-wascieralna: beton asfaltowyAC8S gr. 4cm

- W-wa Wigzgaca: beton asfaltowy AC11W............. gr. 8cm

- podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwzana z kruszywem C90/3  gr. 20 cm

-w-wa mrozoochronna mieszanka zwzana spoiwem hydraulicznyngr.20 cm

- w-wa ulepszonego podta mieszanka niezwrzana lub grunt niewysadzinowy o CBR0% ,
o k>=8m/dole gr. 25 cm

Wtorny modut odksztatcenia mierzony na wyprofilowan i zagszczonym podtzu
gruntowym nie mee by nizszy od B = 25MPa , a na gérnej powierzchni warstwy

mrozoochronnej od £ 80 MPa.
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Witorny modut odksztatcenia mierzony na gornej waiestpodbudowy zasadniczej nie peo
by¢ nizszy od i = 130 MPa

Na odcinkach na ktérych w podiau wystepuja nasypy z cegty, piaskdw prochniczych,
namutow gliniastych przewiduje sé wymiane tych gruntéw niencénych na grunty G1.

Projektowana konstrukcja ul. Dzierzoniowskiej i ul. Radkowskiej (KR2):

Nawigzujac sk do stanu istniacego i typu nawierzchnscieralnej z kostki typu behaton na
istniejgcych odcinkach ulic projektujeeshastpujacy uktad warstw konstrukcyjnych i warstw

ulepszonego podia:

- w-wascieralna: kostka betonowa typu behaton gcm3

- w-wa podsypki: podsypka cementowo-piaskowa 1:3....... gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwrzana z kruszywem C90/3  gr. 20 cm

-W-wa mrozoochronna mieszanka zwjzana spoiwem hydraulicznyngr.20 cm

- w-wa ulepszonego podta mieszanka niezwrzana lub grunt niewysadzinowy o CBR0% ,
o k>=8m/dole gr. 25 cm

Wtorny modut odksztatlcenia mierzony na wyprofilowan i zagszczonyn
podiazu gruntowym nie mze by nizszy od B = 25MPa , a na goérn
powierzchni warstwy mrozoochronnej od £80 MPa.

Wtdrny modut odksztatcenia ierzony na goérnej warstwie podbudc

zasadniczej nie nie by nizszy od ik = 130 MPa

Na odcinkach na ktoérych w podidu wystepuja nasypy z cegly, piasko
prochniczych, namutow gliniastych przewiduje s¢ wymiane tych gruntow

nienosnych na grunty G1.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikow:

- Kostka betonowa 20x20 gr.ci

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

- Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/8in5 gr.15cm
- Stabilizacja gruntu cementem do R=1,5MPa gr.10 cm

Nawierzchnie chodnikéw projektujeest kostki betonowej 20x2(I'YPF
zgodnie z Katalogiem standardéw nawierzchni chaalmikdla Wroctawia)
wyjatek stanowq odcinki ul.Dzierzoniowskiej, ul. Radkowskiej gdz
projektuje s¢ nawierzchng chodnikéw zkostki Behaton, aby nawiat si¢ dc
wystepujacych nawierzchni w stanie istndeym na odcinkde przylegtych
Nawierzchnie chodnikdw natg wykonywa& 1lcm powyej wewretrznegc
kraweznika lub obrzea.

Miedzy nawierzchniami bitumicznymi a kraanikami, sciekiem oraz na styku
Z urzdzeniami obcymi nalgy wykona uszczelnienie bitumicarntasma uszczelniajca.

Krawedzie jezdni ograniczono kragnikiem betonowym 20x30 na tawie betonowe;j
wystapcym 12cm ponad kraydz jezdni. Krawezniki nalezy wykon& na fawie z betonu
C12/15 wraz z wykonaniertieku przykrawznikowego z jednego poprzecznie uktadanego
rzedu kostki betonowej Holland — ul. Dzigmiowska, ul. Radkowska lub z 2¢ddw kostki
kamiennej przy ul. Kukuczki, ul. 2KDD1 i ul. Ktodig.

Zewretrzne krawdzie chodnikdw zostanograniczone obrzem betonowym 8x30cm
wyniesionym na wysok@é 3cm. Tereny zielone zaprojektowane przy zevamych
obrzezach naley wykonywa 4cm poniej poziomu obrzey. Obrzea naley wykona na
tawie z betonu C12/15.

Z dokumentacji geologiczno<gnierskiej wynikaze w podiau dla obiektéw
drogowych dominuy nasypy antropogeniczne, ktore zostaly zaklasyféwsv do grupy
nosnosci G4. Grunty te wraz z gruntami organicznymi aglevymien do gkbokaici
wystepowania w poditgu gruntéw rodzimych.

Przy wykonywaniu wymiany gruntow w ajlyie piaskowsrednich i grubych
nalezy wykona odwonienie za pomacigtofiltrow, natomiast w olgbie stabo przemytych
gruntow piaszczysto — gliniastych dream w dnie wykopu.
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2.3.1.5. Projektowana konstrukcja oporowa

Projektowany konstrukcja oporowa podtrzygug skarp od strony poéinocnej

ul. Ktodzkiej, wykonana jest z prefabrykowanych reentow w ksztalcie litery ,L”.

Wysoka&¢ muru wynosi do 0,07-1,02m nad poziomem chodnikaer&a¢ stop

fundamentowych poszczegolnych prefabrykatow wynosdi 0,55-1,00m. Prefabrykaty

posadowiono na fundamencie z betonu C12/15 gaibbocm. Gé¢bokas¢ posadowienia

mury wynosi min. 80cm.

Za murem oporowym zaprojektowano warsttracyjng odprowadzajca wode do drenau.

2.3.1.6. Mata architektura

W projekcie zastosowano elementy matej architektBarametry stosowanych gdzex nie

mog by¢ gorsze od przedstawionych w ganiku do opisu.

3.

UWAGI KO NCOWE

— Przed przysipieniem do robot ziemnych nale zawiadomé wiascicieli istniegcych
sieci o fakcie rozpoeria robot. W terenie wyznac&yprzebieg istniecego
uzbrojenia
| zabezpiecz§ je przed uszkodzeniem. Ponadto o rozpocz prac naley
powiadomé wtadze budowlane i wigicieli terenu.

- Przed przysipieniem do wykonywania robdt nale zapozna si¢ ze wszystkimi
uzgodnieniami zatzonymi do projektu zagospodarowania terenu i innyojektéw
brarzowych. Naley dostosowé sic do podanych w nich warunkéw i wymaga

- Podczas wykonywania robo6t zwanych z budow nalezy przestrzega norm

krajowych, wymaga technicznych i ustawowych dotyaz/ch bezpieczestwa pracy.

Wykonawca musi zapewhi uwzgkdnienie zawartych w przepisach zasad

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwdgieniem specyfiki
przyjetej technologii i @ytych maszyn.
— Plac budowy i gibokie wykopy zabezpieczygodnie z obowzujagcymi przepisami.
— Kolejnos¢ realizacji inwestycji musi uwzgtiniat technologt wykonywania

poszczegolnych robot braowych.

BBKS-PROJEKT $. zo.0.



PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ]
DLA ZADANIA: ,BUDOWA DROG PUBLICZNYCH W REJONIE NOWO BUDOWANEJ SZKOLY PRZY UL.
KLODZKIEJ WE WROCLAWIU”

— Roboty nawierzchniowe nalg¢ wykona& po zakaéczeniu i odbiorze robét
brarzowych. Poszczegolne warstwy konstrukcyjne halaktada z odpowiednim
wyprofilowaniemi zagszczeniem w wyprofilowanym i zagzczonym Kkorycie.

— W trakcie prowadzenia robot nawierzchniowych aaldowigzat niwelet wszystkich
urzadzen, a zawory armatury uzbrojenia podziemnego do poaigrojektowanego

terenu.
Opracowata:

mgr inz. Ewa Steczek
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