Budowa drég w rejonie nowo budowanej szkotly przy ul .Ktodzkiej we Wroctawiu

OPIS DO PROJEKTU BRANZY INZYNIERII RUCHU
DLA ZADANIA BUDOW Y DROG W REJONIE
NOWO BUDOWANEJ SZKOLY
PRZY UL.KLODZKIEJ WE WROCLAWIU

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
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1. CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1.1 Nazwa obiektéw budowlanych
Budowa drég w rejonie nowo budowanej szkoty prziKiadzkiej we Wroctawiu.

1.2. Inwestor
Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wroctaw

Reprezentowana przez:
Wroctawskie Inwestycje
ul.Ofiar Gswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

1.3 Zamawiajacy
Wroctawskie Inwestycje

ul.Ofiar Gswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

1.4. Nazwa jednostki projektowej

Biuro Projektow Drég i Mostow
BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204 Wroctaw

1.5. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest umowa zawarta pedaly Zamawiggcym a jednostk projektows.

1.6. Zakres inwestycji

Projektem budowlanym odife s przebudowa i rozbudowa odcinkéw ul.Kukuczki,
ul.Straaskiej, ul.Klodzkiej, ul.Radkowskiej, ul.Dzigoniowskiej oraz drogi dojazdowej
2KDD/1 przy projektowanej szkole wraz z pehprzebudow kolidujacego uzbrojenia
podziemnego w pasie drogowym wymienionych ulic. o&atinwestycji midci sig w
granicach administracyjnych m.Wroctawia.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis stanu istniegcego

Ciagi drogowe objte zamdwieniem zlokalizowane sa obrzeach istniegcego od szeregu
lat osiedla zabudowy mieszkalnej i stanpwi chwili obecnej tereny nieytkow adz
prowizoryczne cigi o nawierzchni ziemnej. Od strony potudniowejeterograniczony jest
nasypem kolejowym. Oznakowanie przylegtych uliediwych jest poprawne (z wagkiem

niespojnego oznakowania granic obszaréw o ograngjziopuszczalnej pakosci ruchu).

Elementy stanu istnigfego ujawnione g jako tlo podstawowej planszy ,Docelowa

organizacja ruchu” (nr 1.0).

2.2. Oznakowanie docelowe

2.2.1. Charakterystyka wymaga wykonawczych

Wymogi techniczne dotyaze elementéw oznakowania oraz elementéw BRD stkre
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdyotv warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych z 3.07.2003r. (weap&niejszymi jego zmianami) a
takze aktualny katalog ,Meble Miejskie Wroctawia” z 024.

2.2.1.1. Oznakowanie pionowe

Na calym obszarze otaczeym zakres niniejszego projektu stosowanezsaki pionowe
grupy wielkégci matej (M). Aktualna edycja Rozpadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dlakawa i sygnatdw drogowych
przewiduje natomiast zastosowanie na obszarzetyobj dokumentag znakdéw grupy
wielkosci mini (MI). Znaki winny by ttoczone z blachy ocynkowanej z licem pokrytymdol
odblaskowy typu 2. Znaki pionowe natg umieszczaw odlegtaci 0,5 do 2,0m od kraydzi

jezdni. Odnénie wielkasci znakéw pionowych patrz 2g.3.2. opisu
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Stosowane na terenie Wroctawia wymagania dla amgonowych:

o lico znaku- folia odblaskowa typu 2 zgodnie z wyraoyg tabeli 1.2 ,Szczegotowych
warunkéw technicznych...”

o0 tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocyn&oej gr.1,5- 2mm,

0 zamocowanie- uniwersalny uchwyt o profilu ceowyrn ptaskownik przytwierdzony do
tarczy znaku, obejmy z mlwoscia regulacji w zalénosci od rodzaju &rednicy podpory
(stupka),

0 stupek prosty — rura stalowa ocynkowana @ 60-70fundotu z przyspawanymi tzw.
~wWasami kotwacymi”, u gory zalepiony (ladz z przyspawanym u dotu tzw. kotnierzem”
umazliwiajacym przykecenie do podiza)

o stupek profilowany z wysgnikiem — ocynkowany @ 60-70mm u dotu

z przyspawanymi tzw. ggami kotwacymi”, u gory zalepiony.

Dodatkowo w rejonie szkoty zastosowano — zgodnistaleniami Il Rady Technicznej znaki

,Kiss & ride” wg wzoru opracowanego przez WIM UM.

Uwaga: w rejonie wokét obszaru elgo umow na prace projektowe oboaxiuje
oznakowanie znakami B-43 oraz B-44 ,strefa ogramieg pedkosci (do 30km/h)”. Niestety
nie wszystkie znaki strefowe w rejonie zawartym pgny ulicami Swieradowsl,
Borowsky a Bardzlg ulokowane s w sposéb spdjny, konsekwentny i jednoznaczny, co
potencjalnie powodowa moze mylne interpretacje u kierowcéw dotyce faktycznego
poziomu obowjzujacych w obszarze limitbw dopuszczalneggkosci ruchu. Dlatego tena
granicach obszaru afdego umowy na prace projektowe doprojektowano dodatkowo Xizna
B-43 ,30” (ul.Pirenejska oraz ul.Dziawniowska). Ewentualne petne i kompleksowe
uporzdkowanie oznakowania strefowego na calym obszataezajcym wymagatoby
istotnego rozszerzenia zakresu obecnego zaméwiansace projektowe.

2.2.1.2. Oznakowanie poziome

Na nawierzchniach bitumicznych przewidujeg sstosowanie grubowarstwowego ozna-
kowania poziomego z dodatkiem mikrokulki odblaskpWezejazdy rowerowe przez jezdnie
pokrywane g kolorem czerwonym. Stanowiska postojowe dla os@peinosprawnych
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pokryte winny mié nawierzchng barwy niebieskiej zgodnie z zapisami Rozpdeenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3.07.203%5efekt ten maiwy jest do uzyskania
przez zastosowanie kostki betonowej w odpowiedratmarwieniu lub pokrycie powierzchni

stanowisk farh.

Stosowane na terenie Wroctawia dodatkowe wymag#aianakow poziomych:
oznakowanie grubowarstwowe w technologii termoptastiej lub chemoutwardzalnej
wysoka odporn& nascieranie i zabrudzenia

szorstkdé¢ winna by mozliwie zblizona do szorstlk@i nawierzchni

O O O O

wysoka trwaté¢ oraz wysoki wspotczynnik odblaskowad umazliwiajace zachowanie

co najmniej minimalnych parametrow odblaskgeigrzez caty okresaytkowania

(@)

zapewnienie dobrej widoczém o kazdej porze

0 stosowanie wyicznie materialdw atestowanych

2.2.1.3. Ogrodzenie segmentowe w rejonie szkoty

W strefie obu wy§¢ ze szkoty w kierunku nowej jezdni i zlokalizowahyea niej zatok ,Kiss
& ride” zaprojektowano odcinki ogrodzenia segmerdgo U-12 w standardzie modelu
BB/1S-103 zgodnie z katalogiem ,Meble Miejskie Wiawia” z r.2014.

2.2.1.4. Inne uradzenia BRD

W rejonie projektowanego zbiornika retencyjnego @léd opadowych planowana jest
wydzielona jednokierunkowa jezdnia techniczna diecks MPWIK. Jezdnia ta wydzielona
bedzie z ruchu ogolnego i zabezpieczona zaporamiawdsirdzie rogatek U-13b. W rejonie
szkoty czs¢ powierzchni zatoki przyjezdniowej wydzielona jestzytkowania (ze wzgidow
przeciwpaarowych) przy zastosowaniu elastycznych uchylnytdmentéw plastikowych
typu U-21a/b.
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3. UWAGI KONCOWE

3.1. Czas wdraenia dokumentacji

Inwestor planuje wdreenie dokumentacji zim2016.

3.2. Problematyka wielkgci oznakowania pionowego

Jak to wskazano w p.2.2.1.1. na calym obszarzezagtaym zakres niniejszego projektu
stosowane $ znaki pionowe grupy wielkai matej (M). Aktualna edycja Rozpadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych wakdéw technicznych dla znakow i
sygnatébw drogowych przewiduje jednak zastosowamieobszarze objym dokumentagj
znakow grupy wielkéci mini (MI). Decyzg o zastosowaniu konkretnej grupy wiedkd
oznakowania winien w takiej sytuacji paéljorgan zargdzapcy ruchem w migie —

ostatecznie ustaloremaki mini (MI) .

3.3. Ustalenie statusu formalnego drdg projektowanych

Projektowane drogi zostanwykonane na podstawie decyzji ZRID. W zmku z tym
nowobudowane drogi¢bla miaty status drég publicznych — drég gminnych. Dpisu
zalczono protokot z Rady Technicznej z dnia 26.10.20décyzji ZRID dotyczy punkt 8
paragrafu braty drogowej) wraz z ligt obecnéci oraz MPZP w rejonie projektowanych
drég.

Drogi przylegte do terenu inwestycji posiagajoznoraki status zarOwno odéroe
zakwalifikowania do drog gminnych lub drég wesnznych w zarzdzie ZDiUM czy te
innych podmiotow, jak i (w przypadku drég gminnyghrgypisania ich do stref ograniczonej
predkosci lub w stref zamieszkania. Na podstawie inwertacyi dnia 26.03.16 dokonano
inwentaryzacji oznakowania istnaepgo dot. powsszych w obgbie ograniczonym ul.
Borowsky, ul. Swieradowsly, ul. Dziezoniowsky i nasypem kolejowym. Wyniki

przedstawiono na planach orientacyjnych (rys. 222 @.1).

W terenie stwierdzono niezgodne ze stanem prawnymalmwane w kwestii statusu drog
gminnych lub drog wewgirznych w Zarzdzie ZDiIUM (na podstawie Wykazu Drég
Przebiegajcych Przez Miasto Wroctaw z dnia 21.03.2016, sgwanej przez ZDiUM), a
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takze drog wewntrznych naleacych do innych podmiotéw. Niektore drogi westnizne w

zarzadzie ZDiUM oznakowane asjako publiczne i vice versa (np. gminna ul. Kiodzk
oznakowana jest jako droga westnzna). Czs¢ drog potaonych na terenie prywatnym
oznakowana jest w sposOb nienormatywny, tj. tablicanie przewidzianymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogolwyraz urzdzen bezpieczastwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na acbg(np. ,Teren prywatny” +

piktogram T-24) lub na niektérych wlotach nie ozoatana wcale.

Najwigkszym stwierdzonym problemem jest brak spégm@znakowania ulic Kukuczki (wg
Wykazu, droga gminna), ul. Pirenejskiej (wg Wykazlrpga wewntrzna w zarzdzie
ZDiUM), ul. Alpejskiej i Himalajskiej(przynatene do S.M. Osada) oraz zachodniego odcinka
ul. Rutkiewicz (wg Wykazu, droga gminna). Od strarhyKukuczki znajdyj sie znaki B-43 i
B-44 (strefa ograniczonej gtkosci do 30 km/h), natomiast na ul. Pirenejskiej waqvake
odcinka m¢dzy ul.Dtugopolsk a ul.Rutkiewicz znajduje sipara znakéw D-52 i D-53 (strefa
ruchu). Ponadto wygpuja przy wlotach ulic Himalajskiej i Alpejskiej (tylkaod strony
ul.Kukuczki) nienormatywne tablice ,Teren prywatry.M. Osada Miejsca postojowe
wytacznie dla mieszkadw osiedla”. W rezultacie brak jest sisvosci stwierdzenia na
podstawie oznakowania, ktére ulice drogami publicznymi, a ktére wewtnznymi oraz

okreslenia granic strefy ruchu.

Przypisanie poszczegolnych drog do stref zamiesalab ograniczonej pdkaosci w stanie
istniejpcym wykazuje niekonsekwenrcjNie stwierdzono wyranego zwizku przynalenosci
ulic do poszczegdlnych stref z ich funkgni stanem technicznym.

Dodatkowo stwierdzono brak spéjod oznakowania ograniczgjego wjazd pojazdow

cigzarowych (np. znaki B-5 wygpuja tylko przy wjezdzie na ulie od jednej strony).

Rozwigzanie powyszych kwestii znajduje &i poza zakresem zadania. Projektuj

oznakowanie nowobudowanych ulic, nagano do stanu istnigjego.

W zwiazku z budow projektowanych drég jako drég publicznych na padst decyzji

ZRID (decyzja inwestora) oraz zgodnie z MPZP, zdKikawano projektowane ulice jako
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drogi gminne. Ze wzgtdéw ruchowych oraz nawzujac do stanu istniegego przypisano je
do strefy ograniczonej galkosci do 30 km/h.

Styk z ulicami Kukuczki i Pirenejska

Kontynuacja drogi gminnej ul.Kukuczki, ai¢j strefy ograniczonej mdkosci do 30 km/h.
Zaprojektowano znaki kwzace streg¢ ruchu na ul.Pirenejskiej.

Styk z ul.Uznaiskiego
Oznakowanie istniege (strefa ograniczonejqatkosci do 30 km/h).
Styk z ul.Stronska

Oznakowanie istnigge (strefa ograniczonej qukosci do 30 km/h). Dotyczy rownie
odcinka istniegcego zlokalizowanego na dziatce gminnej, nigago w Wykazie.

Rejon ul. Dzierzoniowskiej

Uporzadkowano oznakowanie wyznaczeg granice drog wewitrznych: ulice Kiodzk i
Dzierzoniowsl oraz utwardzomczesé ul.Radkowskiej (istnieca oraz utwardzanw ramach
przebudowy) oznakowano jako drogi gminne, pozogtite drogi wewntrzne. Ze wzgidu
na maliwos¢ wjazdu do strefy zamieszkania pojazdéw z siedgdvewrgtrznych na terenie
prywatnym, w szczegoldoi z osiedla S.M. Wroctaw Potudnie, bez otrzymanfarmaciji o
strefie ograniczonej pdkosci, powtérzono znak B-43, zlokalizowany przy skiawaniu
ul.Swieradowskiej z ul.Pitawsk

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Lutogniewski
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