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Spis tabel
Tabela nr 1 - Zestawienie elementow wodgoiwych do regulacji
Tabela nr 2 - Zestawienie skrzynek gazowych dolesgu
Tabela nr 3 - Zestawienie studni kanalizacji sanépdo regulaciji
Tabela nr 4 - Zestawienie studni kanalizacji deswu&g do regulacii

Tabela nr 5 - Zestawienie wpustow kanalizacji desa®j do regulacji

Spis rysunkow

Nr rysunku Wyszczegolnienie Skala
05-01 ark 1/2 Plan sytuacyjny 1:500
05 -01 ark 2/2 Plan sytuacyjny 1:500
05 -02 Schemat zabezpieczenia zasuw i hydrantéw. -

05 -03 Schemat gztow montaowych -wezet AW2 | AW9 -

Spis uzgodnie n

L.p |Zatacznik Symbol Data

1 Uzgodnienie z PSG sp z 0.0 Oddziat

we
. OIU -AJ/150/391-1/2015 25-09-201
Wroctawiu

2 Warunki  techniczne wydane przez
MPWIK S.A

066357/15/FBOU/ED 13.01.201

3 Uzgodnienie projektu budowlanego

i
TUU.4261.943.29480.2016.0S 4.04.2016
wykonawczego ze ZDIUM
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1. CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1.1 Nazwa obiektéw budowlanych
Budowa drég w rejonie nowo budowanej szkoty przyiibdzkiej we Wroctawiu.

1.2. Inwestor
Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wroctaw
Reprezentowana przez:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.

Ul. Ofiar Gswigcimskich 36, 50-059 Wroctaw

1.3. Nazwa jednostki projektowe]

Biuro Projektow Drog i Mostow
BBKS-PROJEKT Sp. z o.0.

ul. Ojca Beyzyma 10/1

53-204 Wroctaw

tel. (0-71) 364-79-80

fax. (0-71) 364-79-90

1.4. Podstawa opracowania
Podstawy opracowania jest umowa nr ZP/PN/03960/01/2015 ia (9.06.2015 zawarta
pomiedzy Gmira Wroctaw w imieniu i na rzecz ktorej dziaddjVroctawskie Inwestycje Sp. z
0.0. a Biurem Projektow Drog i Mostow ,BBKS-Projélg8p. z o.o.
1.5. Zakres inwestycji drogowej
W zakresie dokumentacji budowlanej i wykonawczefjdnje s¢ budowa nasgpujacych
odcinkéw drdég publicznych w rejonie nowo budowasekoty przy ul. Kiodzkiej obszar
osiedla Gaj, dzielnica Krzyki we Wroctawiu :
1) Odcinek ul. Kukuczki od km 0+0,00 do km 0+282.27Aawr jedmi do obstugi
urzadzen stuzacych do jej odwodnienia,
2) Odcinek nr 1 ulicy dojazdowej przy szkole (2KDDHAJ km 0+012.13 do km
0+149.73
3) Odcinek nr 2 ulicy dojazdowej przy szkole (2KDDHAd km 0+000.00 do km
0+058.00,
4) Odcinek ul. Ktodzkiej od km 0+000.00 do km 0+058.00
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5) Odcinek ul. Dzieroniowskiej od km 0+010.46 do km 0+099.87,
6) Odcinek ul. Radkowskiej od km 0+012.93 do km 0+@%0.

W zakresie inwestycji jest: budowa odwodnienia, dtantechnologicznego, swietlenia
projektowanych ulic, oraz budowaswaetlenia na dtugéci istniepcej ul. 2KDD/2,
ul. 3KDPR/4 i na odcinku ul. Kfodzkie] miedzy 3KDRRi 2KDD/2, na tym odcinku
projektowana jest rownie budowa kanatu technologicznego. W zzkiu z powyszym
konieczna jest tate przebudowa kolizyjnej infrastruktury

1.6. Zakres opracowania

W zakresie opracowanidom 5 - Przebudowa sieci wod.-kan -gaz.jest przebudowa
istniejacych  elementow uzbrojenia podziemnego w zakresieci siwodocigowej,
kanalizacyjnej i gazowej w dostosowaniu do uktpdajektowanych drdog.

Zakres robdét obejmuje gtownie regulkaciysokaciowa skrzynek ulicznych oraz wilazow
studni kanalizacyjnych.

Dla c=zsci elementow wodoggowych tj. hydranty, koliducych 2z docelowym
zagospodarowaniem terenu przewiduje sie przebgidoyednoczesnwymiam na hydranty
zgodne z wytycznymi MPWIK S.A.

2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis stanu istniegcego

W rejonie projektowanych drég znajdujeg sistniepca si€ wodochgowa, kanalizacja
sanitarna, deszczowa oraz gazowa.

Odwodnienie istniecych ulic i chodnikbw odbywa siza pomog wpustéw ptaskich
podiaczonych do istnigce] kanalizacji deszczowej u ulicy Siskiej. Pozostate ulice o
nawierzchni gruntowej odwadniang lsezpgrednio na teren.

Istniejace wpusty w ulicy Uzneskiego, Straskiej oraz Dzierynskiego pozostaj w
dotychczasowej lokalizacji. Stan techniczny wpust@st dobry. Zastrzenia budzi stan
przykanalikow - zasypane studzienki.

W zakresie dostosowania do projektowanej niwelelydog naley wyregulowa skrzynki
gazowe i wodoaigowe na czynnych sieciach oraz wlazy studzienneisti@epcych
kanafach.

Ocena gornych e#ci widocznych skrzynek wodagiowych i gazowych oraz wskazuje s
one w wekszaci w dobrym stanie technicznym. Pokrywy wilazow Kasyjnych w
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chodnikach s w dobrym stanie technicznym | w k) czsci spetniag one wymagania

aktualnych norm. Nie jest mliwa ocena stanu elementow zasypanych.

W trakcie realizacji naley wyprzedzajco sprawdzi usytuowanie projektowanych
regulowanych elementéw wzglem projektowanych krawnikdéw i dostosowé rozwiazania
do warunkow rzeczywistych.

2.2. Rozwazania projektowe.

2.2.1. Regulacja istniegcych wpustow (WP )

W rejonie planowanej budowy drog znajduje 4il wpustéw ulicznych.

Whpusty zlokalizowane na styku z projektowanymi afé pozostaj bez zmian

(Wpil,Wpi2,Wpi3,wpi4,Wpi7,Wpi8,i Wpil2 ) a wpusty okdujace z projektowanymi

drogami przewidziano do likwidacji (Wpi9,Wpil0,WAilWpil3)

W czesci wpustow nalgy udrazni¢ przykanaliki przez usuetie osadoéw w studniach i

hydrodynamiczne wyczyszczenie rur.

W przypadku uszkodzenia w czasie budowy istioigh kratek nalgy je wymieni& na nowe

stosujc wpusty ptaskie kratkizeliwne, ptaskie, kotnierzowe 420x620mmm, zamykane

zawiasowo klasy min C250 z koszem do wytapywaniaiexayszcze. Zwienczenia
wpustow musz by¢ zgodne z norasnPN-EN-124:2000.

Zestawienie wpustow ulicznych w tabeli nr 1.

2.2.2. Regulacja elementow wodaggowych.

Regulacg wysokaciowa skrzynek wodoaigowych od zasuw i hydrantéw najeprowadzé

w obszarze okjym projektem drogowym i zgodnie z ngstijacymi zasadami:

O W pierwszej kolejnéci odkop& zasypane skrzynki wodagjowe i dokoné oceny ich
stanu technicznego ¢xi podziemnej.

Kazda odkryta armatue nalery zgtost do MPWIK celem jej oceny stanu technicznego.
Skrzynki nie nadare s¢ do ponownego wbudowania (uszkodzone i zdekomphateyv
nalery zgtost Uzytkownikowi MPWIK S.A. celem wymiany.

O W celu regulacji wysokiowe] naley zdemontowé& wszystkie istnigjce elementy
wodochgowe | zabezpiecZy istniepca armatue na czas robdt (obudowy zasuw i
hydranty podziemne).

0 Po wykonaniu drogi naky osadzt skrzynk na rzdnej wynikajcej z projektu
drogowego. Wymieniane elementy-skrzynki osadzna kgzkach betonowych.

Przedtienie zasuwy powinno znajdowai¢c na gebokasci 15-25 cm ppt.
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O Skrzynki zasuw zabezpieazyw terenie nieutwardzonym przed przesgi@m przez
placki z betonu 0,6x0,6x0,15m.

O Istniepce hydranty nadziemne (AW9 i AW2 ) najewymieni na nowe. Przewidujesi

wykorzystanie istniecych zasuw przy hydrantach. Wraz z wymidmydrantu nalgy

wykona nowe podejcie do hydrantu i blok podporowy.

Hydranty
W przewiduje si zabudow 2 hydrantéw nadziemnycB0mm, z wy§ciami 2xp75mm na

odgakzieniu, PN min. 10. (AW2 -sztywny , AW9 tamany)

Parametry dla hydrantow nadziemnych:

0]
0]
0]

cisnienie nominalne min. PN10,

korpus zzeliwa sferoidalnego,

dwie nasady boczng75mm z pokrywkami z polietylenu lukeliwa - hydrant
nadziemny,

zabezpieczenie antykorozyjne: zestvane — metogl proszkowy lub przy wyciu farby
epoksydowej, wewgirzne — metoal proszkow przy wyciu farby epoksydowej lub
emaliowane,

ttok uszczelniagjcy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, pokryty

niescieralnym tworzywem sztucznym z elastomerem,

[0 dodatkowe zamkrcie w postaci zaworu kulowego zwrotnego,

[0 wrzeciono i trzpié@ uruchamiajcy ze stali nierdzewnej,

[0 nakrtka wrzeciona i tuleja prowadea tlok uszczelniagy wykonana z mosdzu

utwardzonego powierzchniowo,

[0 uszczelnienie diawicy typu o-ring (min. 2 uszczglki

[0 odwodnienie powinno dziataylko przy petnym zamkgrciu hydrantu, w potzeniach

posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinnockszczelne,

zamknecie przeptywu wody w hydrancie musi odbyiwvaic przez wiw ttok lub
grzybek uszczelniagy, ktory blokuje przeptyw w tulei (gnielzie), wykonany z
moshdzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalperogwiazania, gdzie
gumowy tlok (grzybek) zamyka przeptyw w nieobroljon odlewie korpusu
hydrantu,

kolumna gorna musi méemazliwos¢ obrotu wzgtdem kolumny dolnej o dowolnyak

w zakresie od 0 do 360 stopni,
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0 hydranty powinny b§w kolorze czerwonym,
[0 na hydrantach powinno bytrwate oznaczenie zgodnie z ob@utijacymi przepisami
(producentgrednica, cinienie, materiat).
Zgodnie z wytycznymi MPWIK do monta naley stosowé& hydranty posiadage
swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Nawul@adawcze Ochrony
Przeciwpaarowej w Jozefowie k. Otwocka

Oznakowanie armatury

Nowa armatug - hydranty i zasuwy nalg oznaczy w sposob trwaty zgodnie z nognPN-
86/B-09700. Dla oznakowania nowej armatury aalgrzewidzi€ tabliczki, montowane na i
stupkach.

Uwaga: przy zabudowie wdzen na rurocagach PE naley podawé srednie oraz grubéé
scianki rur, ponadto w gornej exi tabliczki oznaczeniowej informacp materiale.

Sposob wykonania tabliczki zgodnie z wytycznymi MIRVE.A.

Bloki podporowe

0 Dla podparcia wymienianych hydrantéw nglestosowa podparcia z betonu min.
C30/37.

0 Hydranty zabezpiecZyw terenie nieutwardzonym przed przesgi@m przez placki z
betonu 0,6x0,6x0,15m. Nawierzchnia wokot hydranadzaiemnego powinna by
umocniona tak aby nie rozmyta jej woda wyptyuca z hydrantu.

Wszystkie prace na sieci wodagowej naley zgtost z wyprzedzeniem MPWIK S.A

2.2.3. Regulacja skrzynek gazowych.

Regulacg sytuacyjm i wysokaciowa skrzynek gazowych nalg prowadzé zgodnie z

projektem drogowym i nagbujacymi zasadami:

0 W pierwszej kolejnéci odkop& zasypane skrzynki gazowe i dokénaceny ich stanu
technicznego cZci podziemnej. Skrzynki nie nadag s¢ do ponownego wbudowania
(uszkodzone i zdekompletowane) rmglegtost Uzytkownikowi w celu wymiany.

[0 Zabezpiecz§ na czas robot istnigja armatue.

O W celu regulacji wysokiziowej naley zdemontowa istniepce skrzynki gazowe.

0 Rzedn goéry skrzynek dostosowalo rzdnych wynikajcych z projektu drogowego.

Wszystkie prace na czynnej sieci gazowej haleprowadzé w porozumieniu z

Uzytkownikiem sieci tj PSG spotka z 0.0., a o termiprowadzenia prac nalg powiadomé

Uzytkownika z min 7 dniowym z wyprzedzeniem.
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2.2.4. Regulacja studni kanalizacyjnych

W trakcie wizji w terenie zinwentaryzowano wiazy studniach kanalizacyjnych, tj. typ
wlazu oraz stan techniczny widoczny z poziomu terd zastgu obgtym zakresem roboét
inwentaryzacja olgja tacznie zwigéczenia 23 studni kanalizacyjnych na kanalizacjitaamej

i deszczowej . Stan techniczny wtazéw pokryw i veicioych czsci korpusu wtazu jest dobry
(nie jest maliwa petna inwentaryzacja wszystkich elementowagts).

W czsci tabelarycznej zestawiono wszystkie zinwentaryaosv studnie na kanalizacji
sanitarnej (Si i Di), a na planie sytuacyjnym azano studnie zgodnie z wykazem.
Regulacg wysokaciowa wikazow kanalizacyjnych natg przeprowadzi zgodnie z zasadami:
O Przez przysipieniem do regulacji zinwentaryzowgeodezyjnie poziom wiazu.

0 Nastpnie zdemontowaistniegcy wtaz i dokoné oceny stanu pozostatych elementow
zwienczenia tj. piefcieni wyrownawczych. Uszkodzone pieienie naley wymienic na
pierscienie polimerowe.

0 Rzedn goéry studni dostosowalo rzdnych wynikajcych z projektu drogowego.
Regulacg w gore wykona& za pomog polimerowych piefcieni dystansowych (wysoké
pierscienia dobré w trakcie realizacji). Maksymalnadzna wysoké& pierscieni powinna
wynosi 30 cm.

O W przypadku konieczrigi podniesienia wtazu studni o geiej nz 25 cm naley regulacg
przeprowadd przez dotaenie dodatkowego kgu.

O Przy obnieniu wilazu studni w pierwsze] kolegw regulacg przeprowadzi przez
zmniejszenie iléci piercieni dystansowych

0 W regulowanych studniach w ktérych natewymienic wiaz stosowa wiazy zeliwne o
prz&wicie @00mm, z 2-4 otworami wentylacyjnymi, z pokeywz wypetnieniem
betonowym. Dla studni w jezdni nalestosowé wtazy klasy D 400, natomiast dla studni
chodniku i zielécu wtazy klasy min B125 zgodnie z PN-EN-124:20MNalezy stosowa
wiazy samoblokujce bez cgsci ruchomych.

0 Wiazy musz by¢ osadzone w sposob uniesiwiajacy ich przesuwanie &i Pokrywy
wlazéw w jezdni powinny mie fabrycznie montowane uszczelki. Wlazy w terenie
nieutwardzonym ustabilizowalackami z betonu o wymiarach 2,0x2,0x0,3m.

Wszystkie prace na sieci kanalizacyjnej sanitarnajezy zgtost z wyprzedzeniem MPWIK

S.A
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2.2.5. Prace rozbiérkowe.

W trakcie realizacji sieci kanalizacji deszczowajeay przed utaeniem nowej sieci natg
rozebra istniepce wpusty przewidziane do likwidacji i &epi¢ przykanaliki. Wpusty
zeliwne naley przekaza Uzytkownikowi tj ZDIUM. Gruz i odpady z betonu (kod1-01 i
17-01-02) oraz ziemi(kod 17-05) z wykopdw nienad@p sic do zasypki wykopu natgy
wywiez¢ poza teren budowy do miejsca utylizacji.

Odcinki przykanalikobw od likwidowanych wpustow nafepozostawdé w ziemi, i zalepic
koncowki korkami betonowymi.

Kanaty i studnie przewidziane do wgkenia i likwidacji oznaczono na planach przez
przekralenia. Zlikwidowane ruroagi nalery zgtost do ZGKiKM celem zaznaczenia ich na
podkfadach geodezyjnych.

2.2.6. Prace na czynnej sieci.

Wiaczenia do czynnej kanalizacji deszczowej malerykona pod nadzorem sip MPWIK
S.A zakfadu eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Przykonywaniu wpgé¢ do istniejcych
kanatow naley zabezpieczy wykop przed wyptywem wod opadowych. Natezachowa
ciagtos¢ pracy sieci. W4czenia do kanalizacji deszczowej zaleca wsiykonywa przy

pogodzie bezdeszczowe.

3. Uwagi kaacowe

0 Wszelkie prace naky wykona obowikzujacymi przepisami BHP

O Przed przysipieniem do robdt ziemnych nale zawiadomé witascicieli istniepcych
sieci o fakcie rozpoegria robot. W terenie wyznac&yprzebieg istniecego
uzbrojenia i zabezpiecéye przed uszkodzeniem.

[0 Zapozné& sic ze wszystkimi uzgodnieniami zakonymi do projektu
zagospodarowania terenu i innych projektéw bosvych. Naley dostosowé sie do
podanych w nich warunkow i wymaga

0 Podczas wykonywania robot zwanych z przebudawnalezry przestrzega norm
krajowych, wymaga technicznych i ustawowych dotygz/ch bezpieczestwa pracy.

0 Kolejnos¢ realizacji inwestycji musi uwzgliniad technologt wykonywania
poszczegolnych robot braowych.

0 Przed zgtoszeniem do odbioruaster nalezy wykona inwentaryzagj geodezyjq i
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brarvowa przez staby MPWIK.

Budowa nowych wpustow w miejscu istrieych wymaga wczmiejszej likwidacji
istniejacych  elementéw kolidggych przykanalikbw. Otwory w kanatach po
demontowanych rurach &ednicy 150mm nalgy przystosowéa do nowych paiczen
lub za&lepi¢ korkami betonowymi.

Rury, studzienki i wpusty i wlazy muszosiadd wszystkie zezwolenia i atesty
zgodnie z wymogiem Inwestora oraz obgmuijacymi przepisami, a tale spetnia
przyjete parametry technologiczne w zakresie przepustoywowytrzymalaci,
posadowienia itp.

Zaleca st stosowanie jednorodnych materiatow.

O Zlikwidowane rurocigi naley zgtost do ZGKIiKM celem zaznaczenia ich na

podktadach geodezyjnych
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