PROJEKT BRAKY SANITARNEJ
DLA ZADANIA:"BUDOWA DROG PUBLICZNYCH W REJONIE NO\BUDOWANEJ
SZKOLY PRZY UL. KLODZIEJ WE WROCLAWIU”

ZAWARTO SC PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Numer tomu Tytut tomu

PW O1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PW 02 PROJEKT DROGOWY (DR)

PW 03 ODWODNIENIE- KANALIZACJA DESZCZOWA (OW)
ODWODNIENIE- POMPOWNIA i RUROCIAG TLOCZNY

PW 04 SCozvt-:\%é technologiczna (04.01)
-czes¢€ elektryczna i automatyka (04.02)

PW 05 PRZEBUDOWA SIECI WOD-KAN-GAZ. (WK)

PW 06 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH | BUDOWA
SIECI MTKK (TE)

PW 07 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ i
BUDOWA OSWIETLENIA (UE)

PwW 08 PROJEKT ZIELENI (Z1)

PwW 09 ZABEZPIECZENIE POZIOMEJ OSNOWY (GD)

Pw 10 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Pw 11 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

PwW 12 PRZEDMIARY ROBOT

PW 13 KOSZTORYS INWESTORSKI

PwW 14 PROJEKT ZAPLECZA BUDOWY WRAZ Z ZASILANIEM
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PROJEKT BRAKY SANITARNEJ
DLA ZADANIA:"BUDOWA DROG PUBLICZNYCH W REJONIE NO\BUDOWANEJ
SZKOLY PRZY UL. KLODZIEJ WE WROCLAWIU”

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

e Strona tytutowa

e Zawarta¢ projektu
e Spis zadcznikow

e Spis rysunkoéw

e Opis techniczny

* Rysunki
Spis zahcznikow

L.p |Zatacznik Symbol Data
1 Warunki techniczne wydane przez

MPWIK S.A 04/7116/15/FBOU/ED 20-10-2015
2 Zapewnienie dostawy wody i odbigru

sciekbw oraz warunki przgtzenia ddg 067870/15/FBOU/ZJ 7.01.2016

sieci wodocigowej

Opinia DZMIUW we Wroctawiu W/B.WR-ME-4600.17&1] 14.12.2015
4 Warunki  techniczne wydane przez

MPWIK S.A 066357/15/FBOU/ED 13.01.2016
5 Warunki przyhczenia wydane przeaVP/014156/2016/0O05R01T

TAURON Dystrybucja S.A. D/OWR/ONP1/MM/116.20  29.02.2016

16/P

6 Warunki  odprowadzenia  wod |z

odwodnienia wykopow wydane przez 013242/16/FBOU/EDw 13.04.2016

MPWIK
7 Opinia plastyka WAB-AA.7021.135.2016 15.04.2016
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PROJEKT BRAKY SANITARNEJ

DLA ZADANIA:"BUDOWA DROG PUBLICZNYCH W REJONIE NO\BUDOWANEJ

SZKOLY PRZY UL. KLODZIEJ WE WROCLAWIU”

Spis rysunkéw

Nr rysunku Wyszczegolnienie Skala
04/01- 01.01 Orientacja
04/01 -01.02 ark 1/2 Plan sytuacyjny 1:500
04/01 -01.02 ark 2/2 Plan zagospodarowania terenu 1:100
pompowni
04/01 -02.01 Profil podiny rurochgu ttocznego 1: 100/500
04/01 -02.02 Profil poditny przyhcza 1: 100/500
wodochgowego
04 /01-03.01 Pompownia P i komora zasuw KZP 1:50
04/01 -03.02 Studnia rozgma SR 1:25
04/01 -03.03 Studnia wodomierzowa SW 1:25
04/01-03.04 Schemat zabezpieczenia isioygh
sieci
04/01-03.05 Schemat wenia rur w wykopie
04/01-03.06 Schemat ogrodzenia terenu

pompowni
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PROJEKT BRAKY SANITARNEJ
DLA ZADANIA:"BUDOWA DROG PUBLICZNYCH W REJONIE NO\BUDOWANEJ
SZKOLY PRZY UL. KLODZIEJ WE WROCLAWIU”

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRAN ZY SANITARNEJ
DLA ZADANIA : ,BUDOWA DROG W REJONIE NOWO BUDOWANEJ SZKOLY
PRZY UL. KLODZIEJ WE WROCLAWIU”.
Tom 04/01-Odwodnienie-Pompownia i rurocig ttoczny

SPIS TRESCI:

1. CZESC INFORMACYJINO-OGOLNA ..ottt etee et et ensaeas st eseaeneeaeeeans 6
1.1 Nazwa obiektOw budowlanyCh ... e 6
I 1 1T o | PP PPPTR 6
1.3. Nazwa jednostKi ProjeKtOWE].........civceeeeeeeeeeeeeeeeitr e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e eeeaeeaanens 6
1.4, POOSTAWA OPIACOWAINIA . ....uutteeenns s s s e e e e e e aeaaaaeeeeeeessnsssnnnna s e s aeaaaaaasaeeaaaeaaeseeeees 6
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1.6. ZaKIeS OPrACOWANIA. ....ccvvieeiiiiiittaaaaaaeeeeeetetttnaa s e e e e e eeaaaeeeeeeeeessbnennneeeesnnnsnnnnneeas 7
1.7. Materiaty WYCIOWE ..........ooiiiiiiiii e 7

2. CZESC TECHNICZNA ...ttt s e n s 8
2.1, LOKAIZAC]A INWESTYC «..vvvvvrriiiieseeeeetiiieie s e ettt e e e e e e e e e 8
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2.5. RoObOty Zziemne | PrzygOtOWAWCZE ........couemmmreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiinina e eeeeeeaa e as 13
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2.9.3 Komora zasuw i pOmiarowa - KZP ... eeeeeee e 19
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PROJEKT BRAKY SANITARNEJ
DLA ZADANIA:"BUDOWA DROG PUBLICZNYCH W REJONIE NO\BUDOWANEJ
SZKOLY PRZY UL. KLODZIEJ WE WROCLAWIU”

OPIS DO PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ
DLA ZADANIA: ,.BUDOWA DROG W REJONIE NOWO BUDOWANEJ SZKOLY
PRZY UL. KLODZIEJ WE WROCLAWIU”.

1. CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1.1 Nazwa obiektéw budowlanych
Budowa drég w rejonie nowo budowanej szkoty przyiibdzkiej we Wroctawiu.

1.2. Inwestor
Gmina Wroctaw

Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wroctaw
Reprezentowana przez:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.

Ul. Ofiar Gswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw

1.3. Nazwa jednostki projektowej

Biuro Projektow Drég i Mostow
BBKS-PROJEKT Sp. z o.0.

ul. Ojca Beyzyma 10/1

53-204 Wroctaw

tel. (0-71) 364-79-80

fax. (0-71) 364-79-90

1.4. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania jest umowa nr ZP/PN/03960/01/2015 @& @&9.06.2015 zawarta
pomigdzy Gmirg Wroctaw w imieniu i na rzecz ktérej dziaddjVroctawskie Inwestycje Sp. z
0.0. a Biurem Projektow Drog i Mostéw ,BBKS-Projel&p. z o.0.
1.5. Zakres inwestycji drogowej
W zakresie dokumentacji budowlanej i wykonawczegjdoje s¢ budowa nagpujacych
odcinkéw drég publicznych w rejonie nowo budowasekoty przy ul. Klodzkiej obszar
osiedla Gaj, dzielnica Krzyki we Wroctawiu :
1) Odcinek ul. Kukuczki od km 0+0,00 do km 0+282.27awr jedm do obstugi
urzadzea stuzacych do jej odwodnienia,
2) Odcinek nr 1 ulicy dojazdowej przy szkole (2KDDHAd km 0+012.13 do km
0+149.73
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PROJEKT BRAKY SANITARNEJ
DLA ZADANIA:"BUDOWA DROG PUBLICZNYCH W REJONIE NO\BUDOWANEJ
SZKOLY PRZY UL. KLODZIEJ WE WROCLAWIU”

3) Odcinek nr 2 ulicy dojazdowej przy szkole (2KDDHAJ km 0+000.00 do km
0+058.00,

4) Odcinek ul. Ktodzkiej od km 0+000.00 do km 0+058.00

5) Odcinek ul. Dzieroniowskiej od km 0+010.46 do km 0+099.87,

6) Odcinek ul. Radkowskiej od km 0+012.93 do km 0+@@0.

W zakresie inwestycji jest: budowa odwodnienia, dtantechnologicznego, swietlenia

projektowanych ulic, oraz budowaswaetlenia na dtugéci istniepcej ul. 2KDD/2,

ul. 3BKDPR/4 | na odcinku ul. Ktodzkie] miedzy 3KDRRi 2KDD/2, na tym odcinku
projektowana jest rownie budowa kanatu technologicznego. W zx@kiu z powyszym

konieczna jest tale przebudowa kolizyjnej infrastruktury

1.6. Zakres opracowania.

W zakresie opracowanidom 04- Odwodnienie - Pompownia i rurocig ttoczny jest

budowa pompowni wod deszczowych wraz z wszystkismentami zwizanymi z obiektem
W tomie 04/01 zawarto cgetechnologiczai konstrukcyjr dla budowy :

O Pompowni wéd deszczowych P o wyd&joidbl/s

Komory zasuw i pomiarowej - KZP

Rurochgu ttocznego De90 mm z PE100, SDR 17

Studni rozpgznej SR csrednicy@l000mm.

Przylcza wodocigowego De63 mm z PE100 SDR11 dla celow technologatz

Studni wodomierzowej érednicy@l200mm wraz z wyposaniem

O o o oo o

Budowa instalacji wodoggowe] De63mm rozprowadzae] wod: do celow
technologicznych.

O Budowa sieci technologicznych na terenie pompowni

O Budowa ogrodzenia terenu pompowni z fgrithrama wjazdowy

Budow wjazdu na teren pompowni, placu manewrowegtouy projekcie drogowym -tom
02. Elementy odwodnienia powierzchniowego - wpusty tomie 03- Odwodnienie
Kanalizacja deszczowa. €Z elektryczna i projekt AKP dla pompowni w tomie 02/

1.7. Materiaty wyjsciowe

O Wizja lokalna w terenie
O Mapa geodezyjna do celow projektowych
U Materiaty archiwalne MPWIK, GAZ-SYSTEM, PSG,

BBKS- Projekt sp z 0.0 7



PROJEKT BRAKY SANITARNEJ
DLA ZADANIA:"BUDOWA DROG PUBLICZNYCH W REJONIE NO\BUDOWANEJ
SZKOLY PRZY UL. KLODZIEJ WE WROCLAWIU”

O Obowigzujace przepisy i normy
2. CZESC TECHNICZNA

2.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na osiedlu Gaj we @awiu. Budowa drég i odwodnienia
realizowana &dzie w oparciu o zezwolenie na realizaicjwestycji drogowych.

Koncowym elementem projektowanego systemu odwodnidridzie pompownia wod
deszczowych wraz z ruragiem ttocznym.

Pompownia zlokalizowanagtizie przy ulicy Kukuczki ( 1KDL ) na dziatce nr 183 AM 15
(zgodnie z MPZP 7ZP).

2.2. Rozwjzania projektowe dla odwodnienia

Odprowadzenie wéd deszczowych z nowych drég projelde poprzez wpusty deszczowe i
odwodnienia liniowe wraz z przykanalikami oraz Kgrebiorcze deszczowe.

Wody opadowe z ul. Dzieoniowskiej i Radkowskiej odprowadzoneda do istniejcej
kanalizacji @315mm. Wody opadowe 2z pozostatych ulic sprowadzdmgla do
projektowanych zbiornikow retencyjnycBR i pompowni wod deszczowycR w ulicy
Kukuczki. Dalej wody opadowe za gednictwem kanalizacji deszczowg}00/500mm w
ul. Straaskiej i kolektora deszczoweg@l000/1200/1400/1600mm do rzeki Brochowki z
wylotem @1600mm w rejonie ul.Karviskiej. DZMIUW oraz MPWIK wyrazity zgoe na
wprowadzenie do kanalizacji deszczowej w ulicy fdkiej woéd opadowych w ikei
odpowiadajcej naturalnemu sptywowi tj okoto 5l/s.

Projektuje si sie¢ kanalizacji deszczowej200,250,300,508m, ze spadkiem w kierunku
zbiornika i pompowni.

Wody opadowe ze zlewni kanatéw KD1 i KD2 zostgmzetrzymane w dwoch zbiornikach
retencyjnychZR. Przed wprowadzeniem woéd opadowych do zbiornikprggaktowano
osadnik pionowyOS o0 objtosci Vcz=6nT i SP separator lamelowy o przepustdieo
30/300l/s oraz zasuwpb00 mm umaliwiajaca odckcie doptywu wod deszczowych na czas
prac remontowych w zbiornikach lub pompowni.

Projekt kanalizacji i zbiornikéw retencyjnychetg w tomie 03 - Odwodnienie - Kanalizacja

deszczowa.
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PROJEKT BRAKY SANITARNEJ
DLA ZADANIA:"BUDOWA DROG PUBLICZNYCH W REJONIE NO\BUDOWANEJ
SZKOLY PRZY UL. KLODZIEJ WE WROCLAWIU”

2.3. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt pompowni w@$zdzowych wraz z wszystkimi
elementami zagospodarowania nigioymi dla jej prawidtowego funkcjonowania.
Zakres opracowania w ¢xi technologiczno-konstrukcyjnej obejmuje:
a) czes¢ architektoniczno-budowlanz ogrodzeniem terenu pompowni
b) cze$¢ technologicza
C) czes¢ instalacyja
d) projekt zabezpieczenia wykopow
Zakres prac obejmuje budew
O pompowni wod deszczowych - o wydajod 5l/s w formie studni podziemnej o
srednicy 2m, wyposana w pompy zatapialne do cieczy zanieczyszczonych
komory zasuw i pomiarogvo wymiarach wswietle 2x3x2,5m wraz z wypoganiem
U rurociagu ttoczny z rur énieniowych @0 mm z PE100 SDR 17 o diugo okoto
84,3mi
studni rozpgznej SR asrednicy@l000mm
kanatu@250 z rur PP lub PE SN8, o diégol5m odprowadzagego wody opadowe
istniegcego kanatyd00 w ulicy Straskiej.
O przylacza wodocigowego dla celéw technologicznych z rusniéniowych@e3mm z
rur PE100, SDR11 o dtuga okoto 16,3 m
Studni wodomierzowej SW @ednicyL200 mm
instalacja wodoaigowa z rur dnieniowych z rur énieniowych@3mm z rur PE100,
SDR11 doprowadzenie wody do pompowni, komory K&® hydrantu podziemnego
@0mm o diugéci okoto 11m
O budowe ogrodzenia panelowego pompowni o wysakd® m i diugdci L 50.7m z
bramy wjazdows o szerokéci 5m i furtka 0 szerokéci 1m.

2.4.Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowe rozpoznano na podstawie ,Dokuiaga geologiczno-itynierska ...”
firm¢ GEOSYSTEM Jacek Jastizski reprezentowanprzez uprawnionego geologa Pana

Jacka Jastebskiego oraz Pana Wojciecha Jagiskiego, na zlecenie firmy Biuro Projektow
Drog i Mostow BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0. z siedgfyzy ul. Beyzyma 10/1 we Wroctawiu.
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PROJEKT BRAKY SANITARNEJ
DLA ZADANIA:"BUDOWA DROG PUBLICZNYCH W REJONIE NO\BUDOWANEJ
SZKOLY PRZY UL. KLODZIEJ WE WROCLAWIU”

Teren bada potazony jest w wojewddztwie doldtaskim, powiat Miasto Wroctaw, gmina
Wroctaw, w obegbie dzielnicy Gaj w potudniowej ¢zci Wroctawia w rejonie ulic
Pirenejskiej, Straskiej, Kukuczki, Pitawskiej i KlodzkiejPod wzgtdem fizjograficznym
teren badd, (wg J. Kondrackiego), i w obrbie mezoregionu Pradoliny Wroctawskiej,
bedacej czscia Niziny Slaskiej, w dolinie Srodkowej Odry. Morfologia obszaru badgest
efektem morfogenezy plejstacskiej i holocéskiej. Omawiany teren stanowi fragment
wysoczyzny plejstodeskiej. Morfologicznie jest to obszar stabo zmiwowany, leacy

srednio na rzdnych 123,0 - 126,0 m n.p.m.

Budowa geologiczna

Teren bad& zlokalizowany jest w olabie glin zwatowych oraz glin zwatowych na piaskach
zwirach ~ wodnolodowcowych  dolnych  stadialu  maksymgne zlodowacenia
srodkowopolskiego.  Podie pod projektowan inwestycg rozpoznano jedenastoma
otworami geologiczno-itynierskimi do gtbokasci od 3,00 do 10,00 m p.p.t. Na podstawie
wykonanego rozpoznania stwierdzonge w podiau naturalnym wyspuja warstwy
zroznicowane genetycznie i litologicznie. Na calym hbaga terenie we wszystkich
wykonanych otworach stwierdzono am$zz warstwe nasypdéw antropogenicznych
wystepujaca do gkbokasci od 0,60 m p.p.t. (otwér 7/3) do 2,40 m p.p.tw@ 9/5). Nasypy
te generalnie zbudowane byly z gleby, piasku prio@mego, gruzu kamienie
I cegiel. Poniej nasypow wyspowaly grunty rodzime wyksztalcone w postaci
fluwioglacjalnych utworéw piaszczystych reprezenaoych przez piaski grubeyrednie,
drobne i pylaste, ktére bardzo ¢sito @ stabo przemyte | przechagz
w piaski gliniaste. W olebie utworéw piaszczystych lokalnie wygptija soczewki glin o
niewielkiej miazszaci (otwory 1/3, 9/5 i 11/10). W rejonie otworu 6885 i 10/5 rozpoznano
w podiazu grunty organiczne w postaci namutdow gliniastychv aejonie otworu 8/5 ity
pylaste ktére mog pochodzé z lokalnych zastoisk. Jednak ze waiyl na odlegtéci
pomiedzy otworami, ich gibokas¢ oraz stosunkowo zmienne warunki gruntowe pgreuw
podiazu, trudno jednoznacznie okheg ich genez. Gigbsze podiee (poniej piaskow
fluwioglacjalnych) w rejonie otworu 11/10 budujwardoplastyczne szare gliny morenowe.
Zostaty one rozpoznane tylko w jednym otworzegoniie mana jednoznacznie stwierdzi
ze na podobnej gbokaci wyskpuja one na calym terenie badaTym bardziej,ze w

otworach archiwalnych wykorzystanych do opracowgRigojektu robét geologicznych ...”
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PROJEKT BRAKY SANITARNEJ
DLA ZADANIA:"BUDOWA DROG PUBLICZNYCH W REJONIE NO\BUDOWANEJ
SZKOLY PRZY UL. KLODZIEJ WE WROCLAWIU”

zlokalizowanych w okolicach nasypu kolejowego, glite nie zostaty nawiercone do
gtebokasci 10,00 m p.p.t.

Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie wygiuja wody pktra czwartorzdowego, trzeciorglowego oraz
triasowego. Triasowe ¢gro wodondne obejmuje poziom wodogmy wapienia muszlowego i
pstrego piaskowca, z ktérych znaczenig/tkiowe dla eksploatacji wod posiada jedynie
poziom wapienia muszlowego. Trzecigipwy poziom wodongy ma znaczeniezytkowe i
Zwigzany jest z wyspowaniem izolowanych warstw i soczew piaszczystyphaszczysto-
pytlowatych w obgbie itbw, w stropowych partiach miocenu gérnegoziBm ten nie jest
jednolity i tworzy kilka rozczionkowanych poziomowwchodacych w skiad

wielowarstwowego systemu o zmiennychazszaciach.

Czwartorzdowy poziom wodonmy wiaze sk z obszarami pradoliny Odry, gdzie wody
wystepuja w utworach piaszczystychzwirowych wieku plejstocgskiego i holocaskiego, w
pieciu strefach gibokasciowych. Poziomy wodorime tworz osady kopalnych dolin, piaski i
zwiry fluwioglacjalne oraz osady rzeczne. Osady fagste tarasow zalewowych w dolinie
Odry tworz ciagte poziomy wodonme o znacznym rozprzestrzenieniu i zmiennych
miazszaciach. Niejednokrotnie utwory wodogre izolowane $ od powierzchni terenu

stabo przepuszczalnymi namutami.

Na podstawie dokumentacji archiwalnych hadaologicznych przeprowadzonych w rejonie
projektowanych prac geologicznych wynika, wody gruntowe zwzane § z nawodnionymi
piaskami i zwirami wodnolodowcowymi. W utworach tych stwierdwo generalnie

swobodne zwierciadto wody naefjokasci 1,40 — 1,70 m p.p.t.

Badania hydrogeologiczne wykonane w marcu 2016 raketycz jedynie
czwartorzdowego zwierciadta wod podziemnych. Zwierciadto w@ddziemnych ma
charakter naporowy (sporadycznie swobodny). Wodgz@mmne zostaly nawiercone na
gtebokasci okoto 1,90 — 3,30 m p.p.t. i stabilizowatyg sia gkbokasci okoto 1,00 — 2,90
mp.p.t. to jest na ezinych 122,09 — 122,65 m n.p.m. Ze vezrlyl na stosunkowo suchy okres
oraz diugie okresy bezopadowe, zmierzony poziomemiadta wdod gruntowych nadg
przyja¢ jako poziom niski. Poziom stabilizacji zwierciadvdd gruntowych mee st waha
nawet o 0,80 m. Poziom wod gruntowyafdbie zaleny od diugdci i intensywndci opadow

atmosferycznych lub wiosennych roztopow.
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Warstwe wodonana tworza piaski grubegrednie i drobne oraz piaski gliniaste. W ¢he
tych utworoéw mog znajdowa si¢ przewarstwienia gruntow stabiej przemytych.

Szczegotowe zestawienie pomiarow zwierciadta woogzgemnej przedstawiono paej w

tabeli.
Nazwa Rzgdna ZW'e.rC'ad’fO wody P zszv?:rr::?ad’ra

otworu nawiercone ustabilizowane - Rodzaj zwierciadta
otworu ustabilizowanego

[mn.p.m.] [mp.p.t.] [mp.p.t.] [mn.p.m.]
1/3 123,84 2,00 1,38 122,46 Naporowe
2/3 123,52 1,90 1,00 122,52 Naporowe
3/3 123,88 1,90 1,60 122,28 Naporowe
4/3 125,39 2,90 2,90 122,49 Swobodne
5/3 124,41 2,30 2,20 122,21 Naporowe
6/3 124,36 - - - -
7/3 125,18
8/5 124,68 - - - -
9/5 124,05 3,30 1,40 122,65 Naporowe
10/5 123,29 2,00 1,20 122,09 Naporowe
11/10 123,50 2,80 1,40 122,10 Naporowe

W ocenie wilasnei hydrogeologicznych dnych rodzajow utworéw wykorzystano przede
wszystkim zalenos¢ ich od skladu granulometrycznego gruntu. Skiladngi@metryczny
okreslono metod analizy sitowej. Wyniki analiz granulometrycznycpostwyly do
konstrukcji krzywych uziarnienia oraz obliczenia p&kzynnika filtracji wzorem
empirycznym. Z wielu wzoréw podawanych w literagiravybrano tzw. wzér USBCS

~-amerykaski” jako najbardziej uniwersalny.

k=0.0036d,, ~ [ms]
gdzie:
d —srednica ziaren, ktéra wraz z mniejszymi stanowi evag 20 % skiadu gruntu.

Dla piaskow gorzej przemytych (piaskow gliniastyclpylastych) wspoétczynniki filtracji
wahaj si¢ od okoto 0,15 m/d do 4,00 m/d. Dla piaskow legiggemytych wspotczynniki te
wahajp sie od okoto 9,00 — 15,00 m/d (dla piask&wnednich) oraz okoto 25,00 m/d (dla
piaskow grubych).

Badania agresywdé wod podziemnych w stosunku do betonu zelazobetonu,
wystepujacych na analizowanym terenie przeprowadzono w ktbdum Geotest s. c. przy
ul. Poznaskiej 21 — 23 we Wroctawiu. Badania przeprowadzoagednej reprezentatywnej
prébie wody gruntowej pobranej z otworze 11/10¢bgkasci 3,00 m p.p.t. Przeprowadzone

badania wykazatyze wody podziemne wygbujace na dokumentowanym terenie wykazuj
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srodowisko chemiczne éredniej agresywnii siarczanowej XA2 w stosunku do betonu i
zelbetu wg PN-EN 206-1:2003.

2.5. Roboty ziemne i przygotowawcze

Usytuowanie projektowanych obiektow pokazano naniplazagospodarowania terenu
pompowni. Przed rozpoeziem robot ziemnych natg wytyczy¢ w terenie tras
projektowanych sieci kanalizacyjnych i usytuowanl@ektéw na terenie pompowni oraz
skontrolow& ich przebieg wzgddem osi ukladu drogowego oraz wytyézyrzebieg
istniejacego uzbrojenia w porozumieniu z jego $cigielem. Trasowanie sieci powinien
przeprowadai uprawniony geodeta Wykonawcy zgodnie ze wspgdingmi okrglonymi w
ukladzie wspohzdnych geodezyjnych podanymi na profilach padiich kanatéw.
Podstaw wytyczenia obiektow & wspolrzdne geodezyjne podanie na planie
zagospodarowania.

2.6. Odwodnienie wykopow

Prace przy budowie sieci i obiektow natgprowadzé wykorzystuapc odwodnienie wykopdéw
pod za pomag igtofiltrow terenu pod budow drogi. lloéci wéd opadowych dla caloi
zadania ujto w tomie 3

Wykop pod budow pompowni realizowanydalzie przy zastosowanieftianki szczelnej z

grodzi i odwodnienie przewiduje sie tylko z dna wykopu.

2.7. Zabezpieczenie istnigcego uzbrojenia.

Roboty ziemne przy budowie pragza wodocigowego i rurocggu deszczowej w terenie
uzbrojonym nalgy wykonywa recznie, po uprzednim powiadomieniaytkownikdéw sieci.
Sieci do zabezpieczenia i likwidacji oznaczono fengach i profilach poditnych. Naley
liczy¢ sig z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci obcych.

W miejscach skrzxowan projektowanych sieci z istnigym uzbrojeniem, w szczegokw
czynm z siecy wodochgowa nalezy wykona recznie probne wykopy w celu potwierdzenia
przebiegu istnigicych sieci. Napotkane istnige uzbrojenie naky natychmiast
zabezpieczy przed uszkodzeniem.

Zagkbienie istniggcych sieci w miejscach pgizenia z istnigicymi kanatami przyto
orientacyjnie w oparciu 0 materialty geodezyjne. zWiazania projektowe dla kanalizaciji
deszczowe] naly w trakcie realizacji dostosowado stanu faktycznego po wykonaniu

odkrywek w rejonie spt z istniepcymi kanatami oraz na skrzgwaniach z innym
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uzbrojeniem. W przypadku kolizji nalg w porozumieniu z projektantem nzyedokon&
korekty rozwazan projektowych. W harmonogramie robét naleprzewidzi€é rezerve
czasow na wykonanie odkrywek i opracowanie rozea zamiennych.

Zabezpieczenie istniejcych sieci

Skrzyzowania z kablami energetycznymi, sygnalizacyjnymib | telekomunikacyjnymi
przekroczy¢ w nastpujacy sposob:
0 kabel w miejscu skrzapwania odkopasposobemecznym;
O istniefcy kabel zabezpieczyura dwudzielr np. @100 na catej szeraia wykopu;
O kabel w rurze podwiesiciggnami np. do krawdziaka 10x10 cm opartego o brzeqi
wykopu co najmniej po 1,5 m z k@ej strony;,
O przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostaw gruncie, a podwieszenia
zdemontowa.
Skrzyzowania z istniejca siech kanalizacyja, wodocagowa i gazows nalery przekroczy w
nastpujacy sposob:
— w obrbie przewodu wykop wykorasposobemecznym;
— rurg podwiest ciggnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowypbd ckgna
podtazy¢ deski podtrzymujce rue na catym obwodzie stykuggna;
— przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemoniowa
Przed wykonywaniem prac na skipyaniach z sieciami obcymi nale powiadomé

UzytkownikOw poszczegolnych sieci i udzen o sposobie i terminie wykonania robot.

2.8. Prace rozhiéorkowe

W trakcie realizacji przed ute@niem nowych sieci natg:

O Usum¢ gruz i nasypy zabajce na trasie projektowanych sieci wywdalo miejsca
utylizacji odpadow.

0 Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw w pasie robot ziesinygdzie
wystepuja grunty urodzajne, natg zdja¢ ok. 15-20cm wierzchniej warstwy gleby
(humusu) i wywie¢ ja do miejsca skladowania. Humus rnglezdejmowa recznie.
Miejsca sktadowania humusu powinnyehigk dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, azaknajedzaniem przez pojazdy. Nie najezdejmowa
humusu w czasie intensywnych opadoéw i bémminio po nich, aby unikié

zanieczyszczenia ghfub innym gruntem nieorganicznym.

BBKS- Projekt sp z 0.0 14



PROJEKT BRAKY SANITARNEJ
DLA ZADANIA:"BUDOWA DROG PUBLICZNYCH W REJONIE NO\BUDOWANEJ
SZKOLY PRZY UL. KLODZIEJ WE WROCLAWIU”

0 Gruz i odpady z betonu (kod 17-01-01 i 17-01-02xazoriem¢ (kod 17-05) z
wykopow nie nadage s¢ do zasypki wykopu naky wywiez¢ poza teren budowy do
miejsca utylizaciji.

Po zakaczeniu robot teren nalg doprowadzt do stanu pierwotnego zgodnie z projektem
odtworzenia nawierzchni.

2.9. Roboty instalacyjno- montaowe.

2.9.1 Kanat doptywowy do pompowni

Kanat doptywowy do pompowni @¢ednicy@00 mm i dtugéci 3,8 m naley wykona z rur
dwusciennych PP, SN8, o sztyw§m obwodowej SN8 — 8kN/f taczonych kielichowo lub
na dwuzdczki systemowe Dopuszczag¢sistosowanie rur i ksztattek ddaiennych,
wewrgtrznie gtadkich, zgodne z noanPN-EN-13476-3 lub rur litych, niespienionych oraz
zastosowanie rur i ksztaltek polietylenowych PESSNBKN/nf.

2.9.2 Pompownia wod deszczowych-P

Pompown¢ wdéd deszczowych wykokaz elementéw prefabrykowanychelbetowych o
srednicy@2000mm.

1. Doboér parametréw pompowni.

Zatozenia do doboru pomp
[0 Wydatek pompowni Q=5 I/s
Rodzajsciekow: deszczowe
llos¢ pomp: 1 szt. + 1szt. pompa rezerwowa
Praca pomp: naprzemienna
Srednica pionu ttocznego w pompowni: DN80
Srednica pompowni 2000 mm
Rzedna terenu H ter: 123,80 m n.p.m.
Rz¢dna wlotu Hdop: 119,26 m n.p.m
Dlugosc¢ tloczenia L: 84 m
Rurochg ttoczny: PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2)

O 0O o0oo0oo0oogoogog d

Obliczenia wysokgci podnoszenia:
Hp =Hgeo+ Hy + H [m]
gdzie:
BBKS- Projekt sp z 0.0 15



PROJEKT BRAKY SANITARNEJ
DLA ZADANIA:"BUDOWA DROG PUBLICZNYCH W REJONIE NO\BUDOWANEJ
SZKOLY PRZY UL. KLODZIEJ WE WROCLAWIU”

Hgeo - geometryczna wysoké podnoszenia [m]
Hm - suma strat miejscowych[m]

H, - suma strat liniowych [m]

Geometryczna wysokoé podnoszenia — §d, przy poziomie max w zbiorniku:
Hgeo= Hgmax- Hsr [M]

Hgmax - maksymalna rgna podnoszenia = 123,78 m

Hg - $redni pozioméciekdw w pompowni = 120,68 m

Hgeo = 3,1m

Suma strat miejscowych -+

2
V. ] =04 m
2xg

H, =¢&x
gdzie:

& - wspotczynnik strat miejscowych

V - predkos¢ przeptywu [m/s]

Suma strat miejscowych wewtrz pompowni dlagrednicy DN8O i pedkosci przeptywu
1 m/s : Hhe= 0,3 m uwzgtdnia opory na armaturze i ksztattkach

Suma strat miejscowych na rurggu ttocznym PE 90 i gdkosci przeptywu

1,02 m/s: Hyp = 0,1m uwzgidnia opory na armaturze i ksztattkach

Suma strat liniowych - H

2
HI :/]XLX v
d 2xg

[m] =1,6m
gdzie:

A -wspotczynnik strat linowych

V - predkos¢ przeptywu [m/s]

L - diugcs¢ rurocagu ttocznego [m]

d - srednica wewntrzna rurocigu ttocznego [m]

Suma strat linowych wewatrz pompowni: kb= 0,1 m dla d =80 mm oraz V=1 m/s
Suma strat linowych na ruragu ttocznym: H-1,5 m dla L = 84m oraz V= 1,02 m/s
Przysrednim poziomie w zbiorniku wysoké podnoszenia pomp:

Hp=51m

Obliczeniowy punkt pracy pompy:

BBKS- Projekt sp z 0.0
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Q=5Ills
Hge 123,78-119,26 = 4,52m
Hp = 4,52+1,6+0,4=6,52m

Dla obliczeniowego punktu pracy dobrano pompy:

Nazwa
Lp H[m [llos¢ Producent

pompow |QJl/s] Praca pomp Typ pompy Moc pompy [kKW]

. ] pomp pomp
ni
Naprzemienna ITT NP3085.183 2
1. P 51|65 2
1+1 FLYGT MT/464

Zaprojektowano pompy wirowe 6&adkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji
stacjonarnej montowanej na kolanie sgaacym DN80, opuszczane po dwdch

prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej 1.4308( 304).

Zatapialna pompa NP3085.183.MT/464 szt. 2

[0 Ciagta charakterystyka hydrauliczna pompy w zakredi€e2.0 I/'s do Q=36 I/s;
Minimalna sprawn&t hydrauliczna w punkcie pracy:46%
Maksymalny pobdor mocy na wale pompy P2 w punkcaeprP2=1.41 kW;
Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznege=2P@. kW,

Maksymalna pgdkos¢ obrotowa silnika pompy: 1400 obr/min.;

O o o o d

Wirnik oraz dyfuzor wlotowy wykonany zeliwa klasy min. GG25 Powierzchnia
robocza wirnika utwardzona do min. 45 HRC;

Silnik przystosowany do wspotpracy z przemiennikiegstotliwosci;

Wyciaganie pomp za pomadancucha z oczkami goednimi A4;

Korpus pompy: wylot DN 80, krociec stopy sggajacej @ 80mm.

Zbiornik pompowni - konstrukcja i wyposazenie

O N O O O

Studng pompowni nalgy wykona z elementéw prefabrykowanyckelbetowych, z
betonu C35/45, o wodoszczedoo W8, nasikliwosci 5% , hczonych na uszczelki
gumowe. Z uwagi ha wysoki poziom wod gruntowychdsig wykona ze stop

antywyporovd.
0 Studnia wyniesiona ¢olzie okoto 0,15m ponad teren.
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Strop zelbetowy zbrojony stal St3S. Powierzchai gorm stropu orazscian do
giebokadsci 0,9 m p.p.t. zabezpieczyzolacph termiczry, odporn na dziatanie sktca i
warunki atmosferyczne.

W stropie studni wykortagniazdo umaliwiajace monta zurawika do demonta
pomp o udwigu 250kg.

Dno studni wyprofilowane ze spadkiem mir’ #6kierunku pomp. Skosy wykoba
betonu C35/45 jak korpus pompowni.

Powierzchnie wewgtrzne zbiornika pokr§ srodkiem impregnujcym — izolacyjnym,
na baziezywic epoksydowych.

Do uszczelnienia prz& przez scianki zbiornika oraz stropu peedniego naley
zastosowe

dla rurocagow stalowych - przégia taxcuchowe A2 w tulei ostonowej stalowe gat.
OH18N9,

dla rurocagow PVC i PP i PE - uszczelki 4-wargowe.

Wilaz montaowy do pompowni o wymiarach 940x1400 dwudzielnyieptony, z
podparciem teleskopowym, wykonany ze stali nierdegwWH18N9 (1.4301). Wiaz
montaowy naley ociepl¢ 1 zabezpieczy przed wilkamaniem. Wiaz powinien
posiadé blokad: zabezpieczafa przed samoczynnym zamkniem w trakcie
obstugi pompowni. Wiaz natg wyposay¢ w czujki indukcyjne kontroli otwarcia
wiazow.

Krate zabezpieczaga otwor montaowy w ptycie pdredniej naley wykona ze stali
nierdzewnej OH18N9 (1.4301). Wietle luku montaowego wykonany uchwyt do
zamocowania facucha kraty.

Od strony pokrywy zégiowej oraz kraty zabezpieczaagj zamontowa porecze
(pochwyty) wysokéci 0,7m, wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9 (Y3
montowane do ptyty wierzchniej zbiornika.

W studni naley zamontowé drabinlke zegciowa ze stopniami antygbzgowymi ze
stali nierdzewnej 1.4307.

W studni pompowni nal zamontow uchylny pomost ze stali OH18N9 (1.4301) z
krata TWS

Powyzej stropu péredniego usytuowano przyze wody zakfczone zaworem

kulowym @50 i szykozdczka b2 do podiczenia wza
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Wentylacja:

0O W pompowni przewiduje i wentylacg grawitacyjra nawiewno-wywiewn 0
srednicy 100mm, Kominki wentylacyjne wykoha rur stalowych nierdzewnych
gatunku OH18N9 (1.4301). Wentylaciyprowadzé na wysoké¢ okoto 1,0 m ponad
strop studni.

Orurowanie:

0 Orurowanie i ksztattki (o gruBoi scianki min. 2,00mm) wewgirz przepompowni
wykona ze stali nierdzewnej OH18N9 (1.4301xczone na kotnierze ze stali
OH18NO9.

00 Piony ttoczne w pompowni oraz rurqgi doprowadzajce do komory zasuw
zaprojektowano z rury nierdzewngOmm.

0 Spust z ruroagu ttocznego wykon@az rury nierdzewnej jw@80mm.

0 Odwodnienie komory pomiarowej sprowaépionizej wylotu z komory z pompami.

0 Odwodnienie komory wykortaz rury nierdzewnep 65mm.

Pomiar poziomuciekow:

0 Nalezy prowadz ciagty poziom poziomuciekow za pomagsondy hydrostatycznej,
umieszczonej w rurze ostonowej PP 110.

0 Montaz sondy wéwietle otworu pokrywy zégiowej.

0 Rura ostonowa przymocowana fl@an zbiornika za pomaauchwytow wykonanych
ze stali nierdzewnej OH18NO.

2.9.3 Komora zasuw i pomiarowa - KZP
Montaz armatury na ruroggach ttocznych oraz przeptywomierza przewidzianonspolnej
komorze KZP. Zaprojektowano komero wymiarach wwietle 3000x2000mm. Komora

wykonana kdzie, jako podziemna prefabrykowanalbetowa, modutowa.
Konstrukcja i wyposzenie:

Komore wykon& z elementow prefabrykowanyckelbetowych, modutowych z betonu klasy.
C35/45; o wodoszczelda min. W8, mrozoodporrigi F-150. Zbrojenie nahy wykona ze
stali A-111.
O Zbiornik wykona& z elementu modutowego oraz pokryw zaprojektowanyeh
indywidualne obcizenia. Dno zbiornika o grubci, co najmniej 250 mm, grubé

scianki, co najmniej 180 mm.
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O W dnie studni wykonarzapie odwadnigjce 400x400x200mm do mouta zasuwy
nozowej spustowej.

O Powierzchnia gbérna stropu orazian do wysokéci 0,9 m p.p.t. zabezpieczona
izolacja termiczr, odporm na dziatanie siaca i warunki atmosferyczne.

0 Dno studni wyprofilowane ze spadkiem 2% w kierunkipia.

0 Dno isciany wewrtrzne zbiornika wytay¢ ptytkami ceramicznymi kwasoodpornymi
antypalizgowymi, o wymiarach 20x20 cm, klejonymi za pora@tastycznej zaprawy
klejowe.

0 Do uszczelnienia prz&j przezicianki zbiornika nalgy stosowa:

» dla rurocagdw stalowych - przégia tancuchowe A2 w tulei ostonowej stalowe
gat. OH18N9,
» dlarurocagdéw PE - uszczelki 4-wargowe.

0 W studni zaprojektowano jeden wiaz progtioly o wymiarach 620x620 mm
ocieplony, z podparciem teleskopowym, wykonany tadi sierdzewnej OH18N9,
zamykany na ktodk Wiaz naley ociepli i zabezpieczy przed wikamaniem. Wiaz
wejsciowy powinien posiada blokad: zabezpieczafa przed samoczynnym
zamkngciem w trakcie obstugi komory. Wihaz najewyposay¢ w czujki indukcyjne
kontroli otwarcia.

O Od strony pokrywy zégiowej zamontowa porecze (pochwyty) wysokai 0,7 m
wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9, montowanetgty wierzchniej zbiornika w
miejscu wejcia do wretrza zbiornika.

O W studni zamontow@ drabink; zegciowa ze stopniami antygbzgowymi ze stali
nierdzewnej 1.4307.

Wentylacja:
O W pompowni przewiduje si wentylacg grawitacyjra nawiewno-wywiewn O
srednicy 100mm. Kominki wentylacyjne wykoha rur stalowych nierdzewnych
gatunku OH18N9 (1.4301). Wentylasyyprowadzé¢ na wysokeéc¢ okoto 1,0 m ponad

strop studni.

Orurowanie:
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Orurowanie i ksztattki (o gruloi scianki min. 2,00mm) wewirz przepompowni

beda wykonane ze stali nierdzewnej OH18N82one na kotnierze ze stali OH18N9.

Rurochgi ttoczne nalgy pomp padczy¢ we wspoélny rurocig @80 wyprowadzony za

komor pomiarows i zakaiczony kotnierzem.

0 Odwodnienie komory zasuw i pomiarowej wykorzarury nierdzewnepes mm .

0 Wszystkie paiczeniasrubowe §ruby, naketki, podktadki) & wykonane ze stali A2

0 Pokczenie kotnierzowe z ruragiem ttocznym z PE wykoiav odlegtdci min 0,5m

od éciany studni za pomadulei kotnierzowe] D90 i kotnierza ze stali nieevnej
PN10.

Armatura:

Na kazdym rurociagu ttocznym z pompowni natg zamontowa :

O zawdr zwrotnym kulowy, kotnierzowyp 80 spetniajcy wymagania :

dtugas¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 48 (dawniej DIN 3Z),

przylcze kotnierzowe wg EN 1092-2

korpus i pokrywa zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)

wersja z kula tosea (opcja: kula ptywajca) ogumowamn NBR

elementy mocuge pokryw — ze stali nierdzewnej

zaopatrzony w zdejmowampokrywe umazliwiajaca czyszczenie

pokrycie antykorozyjne: wewtrz i zewrnytrz malowanie faripepoksydow

zasuw nazowa @ 80 o parametrach:

Elementy korpusu , ptyta tgskowa i elementy énieniowe zzeliwa szarego EN JL
1040 (GG25)

Ptyta zasuwowa ze stali nierdzewnej 1.4301

Wrzeciono wznosice sg ze stali nierdzewnej 1.4021

Uszczelki obwodowe i poprzeczne z elastomeru NBR

Obudowa korpusu ze stali nierdzewnej 1.4301

Szczelna w obu kierunkach przeptywu

Uszczelnienie poprzeczne piyty poprzez specjalroélpwang uszczelk typu quad z
osadzonymi listwamilizgowymi z PTFE , mgiwe do regulowania pod @iieniem i
mozliwe do wymiany bez demonia korpusu z ruroagu

Zasuwa wyposana W skrobaki wewgirzne do czyszczenia ptyty zasuwowej
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Na odwodnieniu komory pomiarowej zastosowzasuve nozowa typ ZETA @65 -

wymogi jak powyej.

Do pomiaru iléci wéd opadowych zaprojektowano przeptywomierz gekagnetyczny

@ 80mm. Przeptywomierz sktadagst czujnika i przetwornika zamontowanego w szafie

sterowniczej pompowni. Wymogi dla czujnika

» stopier ochrony czujnika min.: IP67

* wersja rozdzielna

« detekcja niepetnego przeptywu elektgodna niz pomiarowa

* btad pomiarowy 0,5%z+ 1 mm/s

* przylacze procesowe: kotnierze zgodne z EN1092-1

e odporna na diugotrwate oddziatywadmekow oraz osadow wyktadzina z
poliuretanu lub PTFE

» odporne na zabrudzanie ttuszczami elektrodyksteve wykonane z k.o.

Wymogi dla przetwornika

* 4-liniowy, podwietlany wyswietlacz LCD

zasilanie: uniwersalne, urdwiajace podiczenie nagicia 100-240VAC lub
24VAC/DC

» temperatura otoczenia -20stC..+50stC

» obstuga za pomaqrzyciskow optycznych

* wbudowany web serwer do konfiguracji

* komunikacja: Profi Bus

e obudowa wykonana z aluminium lub k.o.

» stopier ochrony przetwornika min. IP67

* modut podczeniowy przetwornika odseparowany galwanicznienodiutu

elektroniki

2.9.4 Rurochg ttoczny, studnia rozpfzna i kanat odptywowy do kanalizaciji
1. Rurociag ttoczny c&nieniowy.

Zaprojektowano rurogg ttoczny wod deszczowych o diugd okoto 84m.

Rurochg zaprojektowano z rur @iieniowych @O0 PE100, SDR 17, PN1Gckzonych przez

zgrzewanie doczotowe. Nabe stosowa rury i ksztattki zgodnie z noramPN-EN 12201-

1:2012. Na zatamaniach trasy stosévkalana systemowe. Nie dopuszcza sie stosowania
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ksztaltek segmentowych. Ruragittoczny posadowionydolzie na gtbokasci 1,7-1,5 mppt.
Rury naley montowa i uktada zgodnie z instrukajproducenta rur.

2. Studnia rozprezna
Na kaicoéwce rurocigu cinieniowego zaprojektowano studniozpezna SR, o srednicy
@1000mm. Studri wykon& zgodnie z PN-EN-1917, z elementow prefabrykowanych
taczonych na uszczelki, z betonu min C30/37, wodadrego W8 i nagkliwosci ponizej
5%, klasa ekspozycjsrodowiska wewatrz studzienek XS3,XF4,XA2 wg PN-EN-206-
1:2014. Studri posadowé na warstwie wyrownawczej z betonu C8/10 o géebmin 10cm.
Czes$¢ denmy studni naley wykona jako szczela. W studni wykoné dno ze spadkiem w
kierunku odptywu z betonu min C30/37.
W celu uspokojenia strumienia przepompowych woadeasvych na kicowce rury ttocznej
nalezy zamontowa tréjnik i kolana kierujce strumié po obwodzie studni.
W celu zabezpieczenia przéderaniem dola cz$¢ studni naley zabezpieczy dodatkowo
odpowiednio dobran zapraw tréjsktadnikows zaprawa cementaw modyfikowary
epoksydem przeznaczona do wyréwnywania i szpachi@awvpowierzchni betonowych o
grubaci warstwy 3.0 mm i dwuskfadnikawpowtoka ochronm do betonu na bazigywic
epoksydowych i oleju antracytowego.
Parametry zaprawy :

0 Przystosowana do stosowaniu przy -30- 60
Wytrzymata¢ nasciskanie min > 45 Mpa ( po 28 dniach )
Wytrzymata¢ na rozcaganie przy zginaniu > 5 Mpa
Odporna ndrodki odladzajce - wysoka ( WFT)

Siarczanodporna

O O o o d

Przyczepné&t >= 2 Mpa
0 Paroprzepuszczinés=0,05%
Parametry powtoki ochronnej:
0 Gestas¢ min 1,8 kg/dm
0 Odpornd¢ m in nascieki komunalne, fenole, oleje smotowe, kwasy zgsade do
0 Przystosowana do stosowaniu przy -30- 60
0 Siarczanodporna
Naktadanie powtoki wyrownawczej i zabezpieazaj zgodnie z wytycznymi producenta.

Dopuszcza zastosowanie innych materiatéw o paractets rbwnowanych.
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Zejscie do studni po stopniach wilazowych typwzkiego, osadzonych fabrycznie w
rozstawie mijankowym. Wcianach studni osadzprzegcia szczelne dla rur PEO0 i PP do
@50mm. Studnia zlokalizowanadzie w zielécu. Zwierczenie studni wykortaza pomosg
zwezki asymetrycznej typu konus 1000/625 o wys@k&Ocm i osadziwtaz zeliwny klasy
min B125, o przéwicie @00mm, z 2-4 otworami wentylacyjnymi, samoblalay sk, z
pokrywa z wypetnieniem betonowym. Wiaz w nzjezastabilizowé plackami z betonu o
wymiarach 2,0x2,0x0,3m.
3. Kanat odptywowy do kanalizacji
Przewiduje sie odprowadzenie wdod deszczowych ddejstej studni Di5 na kanale Dn400 w
ulicy Straaskiej. Kanat odptywowy grednicy @250 mm i dtugéci 15 m naley wykona z
rur dwuciennych PP, SN8, o sztywsw obwodowej SN8 — 8kN/f taczonych kielichowo
lub na dwuziczki systemowe Dopuszczagsstosowanie rur i ksztattek déaiennych,
wewrgtrznie gtadkich, zgodne z noanPN-EN-13476-3 lub rur litych, niespienionych.
Whaczenie do istnigrej studni nalgy wykona na nowy wlot w nagpujacy sposob:
O Wykon& otwor za pomog wiertnicy do betonu o odpowiednigjednicy (wikszej o
max. 2cm darednicy zewRrtrznej nowego przégia szczelnego.
[0 Osadz¢ nowe przejcie szczelne dla rur o odpowiedndegdnicy dla rur PP
0 Powierzchng styku przejcia szczelnego z betonem uszorstpapieremsciernym i
odpyli¢. Luzne czsci w wywierconym otworze usuf i powierzchn¢ betonu/cegty
pokny jednosktadnikow warstwg szczepa w ilosci 1,5-2,5 kg/m, na bazie cementu
z dodatkiem mikrokrzemionki o parametrach:
«  Gestasé min 2,05 kg/dri( gotowej zaprawy )
«  Wytrzymaitai¢ nasciskanie min 45-50MPa ( po 28 dniach )
*  Wytrzymata¢ na rozcaganie przy zginaniu 7,5-9,5 Mpa( po 28 dniach )
* Przyczepn&é do betonu 2-3 Mpa
0 Przepcie szczelne osadzw scianie na zaprawie jednosktadnikowej na bazie céumnen
z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojonej widéknami $stycznymi, szczelnie
wypetniapc przestrzé miedzy betonem, a prZejem szczelnym. Gruldé warstw
zgodnie z wytycznymi producenta. Stosévwapraw o parametrach:
«  Gestas¢ min 2,1 kg/dm ( gotowej zaprawy )
«  Wytrzymaitai¢ nasciskanie min 35-45 MPa ( po 28 dniach )
*  Wytrzymata¢ na rozciganie przy zginaniu 6-8 Mpa ( po 28 dniach )
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* Przyczepn&é do betonu 2-3 Mpa
0 Powierzchn sciany od strony naptywu wody opadowej i na obwodilecm wokot
przegcia szczelnego pokéyzaprave jednoskiadnikow na bzie cementu z dodatkiem
mikrokrzemionki o grubgci 1-3mm. Stosow@zapraw 0 parametrach:
*  Gestas¢ min 2,0 kg/dm3 ( gotowej zaprawy )
*  Wytrzymatai¢ nasciskanie min 32-36 MPa ( po 28 dniach )
*  Wytrzymata¢ na rozciganie przy zginaniu 6-7 Mpa ( po 28 dniach )
* Przyczepn&t do betonu 1,5 Mpa
0 Podhczy kanat do wykonanego przeja szczelnego.
4. Oznakowanie rurociagu ttocznego i armatury na terenie pompowni.

Oznakowanie ruroggu ttocznego

Tras rurochgu ttocznego z rur z PE oznakoiveasma ostrzegawcz z metalovy wkiladka
lokalizacyjm utozomna na wysokéci 30 cm na wierzchem rury.

Oznakowanie armatury

Armatuke na terenie pompowni i na ruragach ttocznych oznakowa tabliczkami
domiarowymi w kolorze biatym z napisamiakhowymi zgodnie z PN -86/B-09700.
2.9.5. Doprowadzanie wody do pompowni.
Zgodnie z wytycznymi MPWIK S,A. zaprojektowano domwadzenie wody ma cele
technologiczne tj. czyszczenie obiektu i mycie pormgbiornika. W oparciu o warunki
techniczne wpicie projektowanego przatza przewidziano do istnigjej sieci wodocigowe]
@160 z PE w ulicy Kukuczki. Przagze z rur PE o diugoi okoto 16,4m, zakiczone kdzie
studna wodomierzowy wyposaona w wodomierz i niezédna armatug odcinajca |
antyskaeniowa. Gikbokas¢ rurocagu 1,5-1,8 mppt.
Wiaczenie do sieci rozdzielczej naje wykona& za pomog armatury nawiercago-
odcinajcej do systemow zgrzewanych Del60/ 2", z zawomawsiznym z przedhzeniem
trzpienia i skrzynk do zasuw. Skrzyrk uliczna do zasuwy nale zabezpieczy przed
osiadaniem kizkiem zelbetowym o wymiarach min Dz=480mm, Dw=180mm, H3mhén.

1. Obliczeniesrednicy przytacza i dobér wodomierza.
Do doboru przydcza przygto przeptyw 2 I/s.
Zgodnie z nomogramem dla rursmieniowych dobrano rurocgy o srednicy @63 mm.
Predkos¢ przeptywu w rurocigu wyniesie 1m/s.
Q=2/s=7,2n¥h
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Dobrano wodomierz wielostrumieniowy WS 10 z paegem gwintowanym 2”
Q nom= 10 n¥h
Qn> 7,2ni/h
2. Materiaty do budowy przytacza
Przylcze naley wykona& z rur cknieniowych PE100, SDR 11, De63x5,5mm, PN10,

taczonych za pomaczgrzewania elektrooporowego.

3. Studnia wodomierzowa.
Studnia wodomierzowa grednicy @1200mm zlokalizowanagchizie na terenie pompowni, w
terenie utwardzonym. Studnivykona z elementow prefabrykowanych betonowych z betonu
min C30/37, wodoszczelnego W8, o n#bwosci ponizej 5% hczonych na uszczelki
gumowe, zgodnie z PN-EN 1917. Zwezenie studni za pomgcza piyty pokrywowej
zelbetowej i whazu okigtego z wypetnieniem betonowym o péadcie @600, klasy D400 z 2
lub 4 otworami, z zabezpieczeniem przed obrotemPINgEN124:2015. Wiaz natg osadzt
w sposOb uniemdiwiajacy przesuwanie. Nie dopuszcza stosowania wlazu z egciami
ruchomymi gruby, rygle). Studri posadowé na warstwie wyrownawczej z betonu C8/10 o
grubagci min 10cm. Cg$¢ denr studni naley wykona jako szczela. W studzience
fabrycznie osadzi stopniezeliwne wtazowe typu e¢izkiego w rozstawie mijankowym. W
scianie studni naley osadzt fabrycznie systemowe prZeja szczelne dla rur PE spednicy
@3mm.

Wyposaenie studni wodomierzowej

0 wodomierz wielostrumieniowy WS 10 z pragkem gwintowanym 2", ktory dulzie
dostarczony i zamontowany przezzdy MPWIiK Wroctaw;
O zawor zwrotny antyskaniowy DN40 z przyczem gwintowanym 1 1/2” min. EA;
0 zawory kulowe odcinage DN40 (2 szt.) z przytzem gwintowanym 1 1/27, PN16.
4. Oznakowanie armatury i trasy przytacza
Trag przylacza wodocigowego nalgy oznakowdé tasma lokalizacyjra (PE) koloru
niebieskiego lub biato-niebieskiego o szer@to200mm, z wtopiog wkiadka metalova.

Tasme uktada 30 cm ponad grzbietem rury z wyprowadzeniem deystek zasuw.
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Armatur nalezy oznaczy w sposoéb trwaty, zgodnie z nogniPN-86/B-09700 i zgodnie z
wytycznymi MPWIK. Dla oznakowania armatury najeprzewidzi€ tabliczki montowane

na ogrodzeniu lub stupkach. Sposéb wykonania takilmgodnie z wytycznymi MPWIK S.A.

5. Instalacja wodocihgowa na terenie pompowni.
Rozprowadzanie wody do obiektow tj. do pompowmimlory zasuw do punktu czerpania
wody - hydrantugsOmm przewiduje gi rurocagiem cknieniowym z rur dnieniowych
De63x5,5mm, PN10a¢zonych za pomaczgrzewania elektrooporowego.
t acznie dtugé¢ instalacji wyniesie okoto 11,5m.
Zakaaczenie instalacji w pompowni i KZP zaprojektowanawbprem kulowym i ziczka
szybkozaciskow gb0mm.
Jako dodatkowy punkt czerpania wody proponuje hgidrant podziemny, mrozoodporny

DN 50mm, PN10 z zasumodcinajca i odwadniaczem wraz ze skrzynlsystemow.

2.10. Ogolne warunki realizacji projektowanych sietci obiektéw.

[0 Wszelkie prace na czynnej sieci ngle wykonywa& w porozumieniu z
administratorem sieci. t. MPWIK S.A. we Wroctawioraz w porozumieniu z
administratorami posesji.

[0 Budowe pompowni i sieci kanalizacyjnej grawitacyjnejadznej naley wykonywa
wyprzedzajco w stosunku do pozostatych robat.

[0 Kanaty naley budowa od najniszego punktu i uktadazgodnie z zaprojektowanym
spadkiem na calej dlugo w wykopie wasko przestrzennym szalowanym, przy
jednoczesnej likwidacji i starannym zabezpieczeéstiniecych sieci.

Pompown¢ wykon& z sciance szczelnej

Rury kanalizacyjne i wodogjowe naley uktada& w wykopie, a nagpnie zasypywa
zgodnie z normami PN-EN 1610:2002, PN-EN 805, PHOB36:99 oraz z
instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

0 Podiae pod rurocigi i zasypki u oraz sposOb umocnienia wykopu nale
wykonywa zgodnie z projektem i wytycznymi producenta.

2.11. Wykopy- roboty ziemne
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Wykopy naley prowadzé zgodnie z normp PN-B-10736:1999. Kanaty grawitacyjne,
rurocihag tloczny sciekbw oraz siec wodoggowa [lgda uktadane w wykopach
waskoprzestrzennych, zabezpieczonych obudowami rozpar Przy budowie sieci pale
szalunkowe (wypraski) uktadgpowinno s¢ tak, aby maliwe byto ich usuwanie w trakcie
wykonywania zasypki. Przed przygieniem do robot ziemnych nale zinwentaryzowa i
oznaczy w terenie przebieg uzbrojenia istmieggo. Roboty ziemne nale prowadzé
sprztem mechanicznym a w pohli istniepcego uzbrojeniagcznie. Odkopane uzbrojenie
nalery zabezpieczyzgodnie z wymogami wigiciela.

2.12. Warunki wykonania kanalizacji grawitacyjnej i  studni
kanalizacyjnych

1. Montaz kanatow z PP

0 Montaz rur kanalizacyjnych z PP nalewykon& zgodnie z instrukcjami producenta.

0 Kanalizacg z rur PP naley uktad& na podtau piaskowym o gruld@i min 15 cm .

O Przed montzem sprawd@ prawidtowa¢ ulozenia i zamocowania poszczegolnych
elementéw. kczenie rur powinno nagli¢ centrycznie.

O Rury na catej dlugei musza sig wspierg na podiau. Powierzchnie gczace |
elementy uszczelnigie doktadnie oczgic.

O Przy ukiadaniu naley zwrac& uwag na punkty oznakowania rur by zawsze
znajdowaly s¢ na gornej powierzchni i na wspolnej linii.

0 W razie koniecznixi doché rurg poza wykopem stosag nazyce tacuchowe
z obrobieniem krawdzi kamieniem szlifierskim, oc#gi¢ koncowke rury
Z zanieczyszcze

0 Opusci¢ rurg do wykopu chronic przed zanieczyszczeniem.

0 Wsura¢ bosy koniec rury w kielich rury uprzednio aémej i metod wciskowa
wprowadz¢ do kielicha do uzyskania oporu, stagugzwignic reczm.

0 Kazda rura po ulgeniu zgodnie z osii niwele powinna przylega do podiga
na catej swej diugei na co najmniej 1/4 obwodu.

OO W miejscach dczenia rur (pod kielichami a¢znikami), w podtau naley wykona
niecki montaowe o szerok&i odpowiadajcej 2-3 krotnej szerokai zlacza.

0 Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezeprzekracza+ 5cm.

2. Montaz studni kanalizacyjnych.
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3.

Studnie z elementéw prefabrykowanych ungletaczy¢ na uszczelki zgodnie
z instrukcp producenta.

Studnie nalgy posadowd na warstwie wyréwnawczej z betonu C8/10 o gkabo
min. 10cm.

W przypadku konieczrigi regulacji wkazu, naley zastosowapiercienie dystansowe
polimerowe o wysok&i tacznej maks. 30cm.

Wiazy studni znajdugych s¢ w terenie zielonym naky zabezpieczy przez placki
z betonu C20/25, o wymiarach 2,0x2,0x0,3m.

Sposob posadowienia kanatow

Ukladanie przewodow posadowionych pawy zwierciadta wody gruntowej na gruntach

nasnych.

O

Podtazem dla uktadanego kanatu zgodnie z npPiN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla
przewodow wodoagowych kanalizacyjnych. Roboty ziemne powinien¢ yrunt
sypki o maksymalnej wielkoi czastek do 20 mm.

Przewody kanalizacyjng@200 i 250mm naley uktad& nalery uktada& na podsypce
symetrycznie do osi, a oparcie przewodu zapéwra cate] jego diugei. Dla
kanatéow kotowych oparcie musi obejmaiveo najmniej 1/4 ich obwodu ¢2= 90°).
Pod kanaly naley wykona podsyplk grubgci min 15 cm. Odchytka gruloi
podsypki nie mg¢e przekrocz§ 10 mm. Podsypk naleey wykona z gruntu
niespoistego (pisaku drobnego) bezesck organicznych, gruzéw i innych
zanieczyszcze

Podsypk nalery zag:sci¢ do Is > 0,97 (wg Proctora). Materiakydy na podsypk
powinien by w momencie wbudowywania o wilgotfw» optymalnej pozwalagej
odpowiednio zaggci¢ grunt.

W miare mazliwosci dla przygotowania podbudowy najeuzy¢ ptyty wibracyjnej o
ksztalcie spodu dostosowanym glednicy uktadanej rury. Plyta taka pozostawia w
podtazu potkoliste zagibienie o odpowiednigjrednicy.

[0 W strefie rurocigu naley zastosowaobsypk taka sam jak na podsypk

[0 Obsypk w strefie rurocigu naley uktad& symetrycznie po obu stronach rury,

zwracajc szczegola uwag: na jej staranne zagzczenie w strefie podparcia rury. W
trakcie zagszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zaeme naleytej

starannéci, aby nie nagpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Obsyplezy
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zag;szcza warstwami grubgci 15cm z kontral wskanika zagszczenia w kadej
zag:szczanej warstwie. Probki do badania mgleobierg w odstpach co max 30 m.
Wyniki bada przedstawi do wghdu inspektorowi nadzoru inwestorskiego. W
przypadku stwierdzenia niedostatecznegagacygenia warstwy natg ja dog:sci¢ do
wymaganego wskaika. Jéli powtérne badania wyka, ze zagszczenie jest znow
niewystarczajce to warstw ta nalery zebr& i zasgpi¢c nowa (przyczyrm ztego
zag:szczenia mze by uzycie ztych uradzeh do zagszczenia lub zta wilgotrsé
zag:szczanego gruntu). Obsypkvokot rurocagu wykona do poziomu 30 cm ponad
gOre rurochgu.

[ Zaggszczanie gruntu wykonywaalternatywnie: ubijarkami wibracyjnymi o masie do
60 kg, ubijarkami udarowymi o masie do 100 kg, gt wibracyjnymi o masie do
300 kg, walcami wibracyjnymi o masie do 600 kg ézal st stosowanie ubijarek
wibracyjnych lub udarowych). Zagzczarki typu cizkiego lub walce mina
wykorzysta& od warstwy powye] 1 m powyej lica rury.

[0 Do wypelnienia pozostate] efci wykopu (zasypka), w przypadku ukitadania
rurociaigu pod terenami zielonymi moa wywac gruntu rodzimego (z wykopu) .
Wskaznik zag:szczenia zasypki Is > 0.97. Natomiast w przypadkdadania
rurociagu pod ulicami, do zasypki nale stosowa grunt jak dla obsypki. Zasypkwv
tym przypadku naley zagsci¢ do wskanika Is > 0,98, a ostatpivarstwe o grubgci
okoto 0,5 m poniej konstrukcji drogi do wskaika Is > | ,0 (jednak nie mniejszazni
wymagana wg projektu drogowego). Uzyskanie wymaganywskanikow
zag:szczenia dla podsypki, obsypki i zasypki wymagas®@i@nia gruntow o
wilgotnosci zblizonej do optymalnej, dobrze zmgczalnych. Do takich gruntow
zaliczane s grunty sypkie, rénoziarniste o wskaniku uziarnienia U> 5. Odchyiki
wymaganego wskaika zagszczenia dla podsypki, obsypki i zasypki nie mog
przekracza 2%.

Ukladanie przewoddéw posadowionych pamizwierciadta wody gruntowe.

[0 Podiozem dla uktadanego ruragu mae by dowolny (trwale odwodniony na czas
budowy) grunt sypki nie zawietggy ziaren wgkszych nk 20 mm, lub grunt spoisty
odpowiadajcy wymaganiom okigonym dla gruntéw o symbolach ms, ss, zs wedtug
normy PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. O#emia, symbole, podziat i opis

gruntow”. Obnienie poziomu zwierciadta wody gruntowej do minimh85 m
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ponizej dna wykopu musi liy prowadzone przez okres calej doby ze waglna

szkodliwe dziatanie wallazwierciadta wody gruntowej na strukgugruntu na dnie

wykopu. Sposob wykonania podsypki, obsypki i zasypkwvinien by analogiczny

jak w przypadku przewoddéw posadowionych pawjy zwierciadta wody.

Pompowanie wody gruntowej rmaga przerwd dopiero po catkowitym zasypaniu
rurociagu.

Ukladanie rurocigdéw na stabych gruntach.

0 W przypadku zalegania w poziomie posadowienia grumtzbyt matej né€nosci
postpowanie powinno hynastpujace:

» gdy na dnie wykopu zalega cienka warstwa sfalzggntu, grunt ten natg usurad i

zastpi¢ gruntem sypkim o uziarnieniu do 20 mm, wakstwymienionego gruntu natg

zag:sci¢ do wskanika Is > 0.97,

* gdy na dnie wykopu zalega gruba warstwa stalgggotu, naley usuraé warstwe o

grubaci nie mniejszej od 0,35 m (im stabszy grunt, tymarstwa usurtego gruntu

powinna by grubsza) i nie mniejszej od 1§dednicy zewngtrznej uktadanej rury. Na dnie
wykopu naley utozy¢ warstwe kruszywa tamanego (lubwiru) o grubdci nie mniejszej

od 0,2 m i uziarnieniu 2,5/63 mm i zggi¢ ja do wskanika zagszczenia d > 0,97.

Resz¢ usunetego gruntu naley uzupeiné gruntem takim jak podsypka i obsypka

rurociagu.

0 W przypadku zalegania na dnie wykopu stabych gmungpoistych, aby unikg@
mieszania s gruntu rodzimego z warstw wzmacniajgca oraz dodatkowego
wzmocnienia podiza, zaleca si utozenie w strefie wymienianego gruntu tkaniny
geotechnicznej. Tkangnnalezy utozy¢ na gruncie rodzimym. Obsypki zasypk
nalezy wykona& w sposéb opisany jak dla posadowienia posyywierciadta wody
gruntowe.

Sposob wykonania szalunku wykopu.

Projektuje s§ umocnieniescian wykopu za pomacszalunkéw ptytowo rozporowych.
Roéwnoczénie z zasypywaniem nalg usuwa& szalowanie wykopu, tak aby grunt
nasypowy zostat dokfadnie pawany z gruntem rodzimym. Miejsca po wyganych
szalunkach naly zasypa i zag;szcz& gruntem takim jak jest obsypka lub zasypka na
danym poziomie. Gwattowne i niekontrolowane wyryveaelementow obudowy wykopu

moze spowodowa rozluznienie obsypki i1 zasypki ruragyu. Skutkiem takiego
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rozluznienia mae by obnienie nénosci rury oraz uszkodzenie nawierzchni drogi w

wyniku dodatkowych osiadagruntu obsypki i zasypki.

4. Warunki posadowienia pompowni .

Zbiornik pompowni powinien zostaposadowiony na odpowiednio przygotowanym
podtazu, wzmocnionym poprzez tawy z betonu C8/10 i gégbd0 cm. W przypadku
gruntow nienénych naley dokona ich wymiany.

Zbiornik posadowiony jest w gruntach nawodnionyBlompown¢ nalezy wykona z
zabezpieczeniem antywyporowym. Na czas prowadzeaiot skarpy wykopu nalg
zabezpieczy przed osuwaniem. W czasie maontaw wykopie nie mee wystpowa
woda gruntowa ani opadowa.

Proponuje sie wykonanie zbiornika w ostori@anki szczelnej z grodzic zabitej do
warstwy nieprzepuszczalnej , alternatywnie dopuszie wykonanie pompowni metpd
studni zapuszczonej. Technolegiob6t Wykonawca uzgodni na etapie realizacji z
Inspektorem i Projektantem

Wykop pomedzy scianami zbiornika &ciam wykopu wypetné piaskiem lub pospoik
ukltadam i zagszczam warstwami roéwnomiernie na calym obwodzie. Stapie
zag:szczenia Is >0,98.

5. Préba szczelnéci.

Kanalizacg grawitacyjm nalery wykona i odebra zgodnie z PN-EN-1610.

Przed zasypaniem kanatu nglelokona& odbioru technicznego i geodezyjnego kanalizacji.

Nalezy szczegdla uwag; zwrock na:

[0 zgodnd¢ posadowienia kanatu z projektem,
[0 prawidtowe wykonanie podsypki i obsypki,
[0 prawidtowy przéwit kanatu,

O szczelnéé kanatu.

Wykonanie podsypki i obsypki zgtd@sido odbioru przez Inspektora. Préby szcz&ho

kanatu naley wykona dla catlego odcinka kanalizacji gtébwnej wraz zedstenkami. Nie

przewiduje st wykonania prob szczel&a dla przyhczy.

Préke szczelnéci kanatu na eksfiltragjprzeprowadzi napetniagc woda do poziomu terenu

odcinek kanatu wraz ze studzienkami. Napetnianspocz¢ od najniej potazonego punktu

I przeprowadzéa powoli, aby umaliwi¢ usungcie powietrza z przewodu. Uzyskane w ten
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SposOb dinienie prébne nie m@ by mniejsze ni 10kPA (1m) licac od poziomu wierzchu
rury. Nastpnie naley wykon& pomiar ubytku wody. Szczeléod przewoddw i studzienek
kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantaivatrzymanie przez okres 30 minusrmienia
prébnego. Na podstawie uzyskanych danych w wynbbaeovacji i pomiaréw naty ustalt
wielkos¢ ubytku wody w badanym odcinku kanatu w okresiepoetwszego do ostatniego
odczytu i poréwné&go z dopuszczalnym wg normy PN-EN 1610.

Podczas proby natg prowadzé kontrok szczelnéci ztaczy przy studniach i studzienkach.
W przypadku stwierdzenia nieszczeloo badanego odcinka kanalu nate poprawt
uszczelnienie i powtorzZywykonanie proby szczelda.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek wyczyszczenia kanatu megdaydrodynamicza

6. Inspekcje kamenra TV

Wybudowane kanaly natg wiaczy¢ do istniejcej kanalizacji zgodnie z Dokumentacj
Projektowa. Zgodnie z wytycznymi MPWIK S.A. po wyczyszczenkanatidbw metod
hydrodynamicza nalery przeprowadz inspekcg kamepn video. Pierwszy przegll video
wykonuje MPWIK S.A po zgtoszeniu przez WykonawdV czasie inspekcji TV natg
zarejestrowai udokumentow&

0 polaczenia rur,

0 miejsca wykonania przytzy, rozgagzienia kanatow,

0 sposbb uszczelnienia prgeprzezsciany studni.
Z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej natlewykona i przekaza Zamawiajcemu
dokumentagj, ktéra obejmie:

[0 zapis na témie video z opisem miejsca inspekcji,

0 zdjecia zhcz,

0 sprawozdanie z przeglu (zawierajce m.in.: pomiar spadkéw kanatow, hiey

pomiar odlegtéci, wykres poziomy ruroggu, oceg wykonania kanatu).

2.13. Warunki wykonania kanalizacji ttocznej.

1. Montaz przewodow cknieniowych

Rury z PE@O naley uktada na wyrownanym podia piaskowym o grubei 15 cm
zag:szczenie Is 0,97a po wykonanym odbiorze i prébigienia zasypywa gruntem

piaszczystym. Przewody scieniowe naley uktad& tak, aby mealiwe bylo odczytanie
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oznaczeé identyfikacyjnych rur. W trakcie zasypywania nasekaci 30cm ponad
wierzchem rury PE natg utozy¢ tasme lokalizacyjr ostrzegawcz
Rury cgnieniowe z PE @©0 mm naley taczy¢ za pomog zgrzewania doczotowego .

2. Odbior techniczny rurociagu ttocznego

Proke cisnienia rurocigu ttocznego nalg wykona przez analogi do sieci wodocigowej
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Zgodmeykycznymi MPWIK S.A. cénienie
prébne 1MPa. Na czas wykonania préb§nignia kacowki rurocagu naley zalepi¢ za
pomoa kotnierzy zalepiajacych. Rurocigi do proby dnienia musz by¢ rozparte. Przed
wykonaniem proby énienia naley wykona szkice geodezyjne, z potwierdzeniem przez
geodet zgodndci utozenia rurocigu z projektem, certyfikaty i deklaracje zgodciadla rur,

i innych materiatbw wbudowanych oraz protokoty splaenia wykonania podsypki.

3. Zasypka wykopdw.

Po zmontowaniu rur, ich technicznym i geodezyjnydbiorze naley wykona zasypk
wykopu. Rurocig do poziomu 30 cm ponad jego ¢goOnalery zasypa takim samym
materiatem jak wykonana jest podsypka ze¢gagzeniem gruntu warstwami 15cm do 1s=0.97
(wg Proctora). Dalsgzczes¢é zasypki wykopow wykonagruntem piaszczystym zachowo
zag:szczenie zasypki nie mniejszez m$=0,97 (wg Proctora) w terenie zielonym i nie apni
niz 1s=0,98 (wg Proctora) na odcinkach pod drogamiud®wy wykopdw nalgy usuwa
rownoczénie z jego zasypywaniem tak aby grunty nasypowéaBosloktadnie powdzane

gruntami rodzimymi.

2.14. Warunki wykonania sieci wodocigowej.
1. Montaz przewodow wodocagowych

Rury z PE naley uklada na wyrOwnanym podiau piaskowym o grubmi 15 cm

zag:szczenie 1s=0,97, a po wykonanym odbiorze i prabismienia zasypywa gruntem

piaszczystym. Przewody wodagowe naley ukiada tak, aby maliwe bylo odczytanie
oznaczeé identyfikacyjnych rur. W trakcie zasypywania nasaekaci 30cm ponad
wierzchem rury PE natg utozy¢ tasme lokalizacyjra ostrzegawcz

Rury cknieniowe z PE o@@3mm naley taczy¢ za pomog systemowych ksztaltek
elektrooporowych.

2. Odbior techniczny wodociagu
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Préke cisnienia rurocigu ttocznego nalg wykona przez analogi do sieci wodocigowej
zbiorczej sieci rozdzielczej powinna dyprzeprowadzana zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725. Zgodnie z wytycznymi MPWIK S.A. przig cisnienie probne 1MPa. Na czas
wykonania proby &nienia kaicoéwki rurochgu naley zalepic za pomog kotnierzy
zadlepiajpcych. Rurocigi do proby dinienia musz by¢ rozparte. Prabcisnienia wykona z
zamontowaa armatug. Przed wykonaniem proby soienia naley wykona szkice
geodezyjne, z potwierdzeniem przez geedejodndci utozenia rurocigu z projektem,
atesty higieniczne, certyfikaty ideklaracje — diar, armatury i innych materiatow
wbudowanych oraz protokoty sprawdzenia wykonanidsgpki.

3. Plukanie i dezynfekcja rurociagdéw.

Po probie dinienia wykondé ptukanie wod z sieci i dezynfeke} Ptukanie rurocgow
nalezy przeprowadz woda z sieci miejskiej pobranej z hydrantéw. Miejscéopau wody z
najblizszego czynnego hydrantu naleuzgodné bezpdrednio przed planowanym poborem
w zaleznosci od etapu prowadzonych robét zydkownikiem.

Dezynfekcg rurochgu naley przeprowadzi wapnem chlorowanym lub podchlorynem sodu
- dawlq 30 g Ch/1 n?® (skzenie 14,5%). Czas przetrzymywania wody chlorowejmociagu
winien wynost 24 godz. Miejsce odprowadzenia wody z ptukaniazymfekcji rurocigow
nalezy uzgodné z wiacicielem sieci.

Odprowadzenie wody z ptukania musi mpst po neutralizacji chloru. Woda z pozostatym
chlorem przed odprowadzeniem do odbiornika powiltwyd neutralizowana za pomsc
tiosiarczanu sodowego w flo 3,5kg na kady kilogram chloru. Neutralizagjpodchlorynu
naleey wykona w zbiorniku posiadagym odpowietrzenie wyprowadzone min. paey2m
powyzej terenu.

Po spuszczeniu wody chlorowej przewod mgalgoonownie przeptuka poprzez jego
napetnienie i zrzut wody w ifgi odpowiadajcej dwukrotnej pojemriei wodochagu.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu sieci nglevykona analiz; bakteriologicza wody
przeprowadzomprzez akredytowane laboratorium.

Warunkiem wpgcia rurocagu do czynnej sieci jest uzyskanie pozytywnego ¥yranalizy
bakteriologicznych

Przed zamierzonym terminem agkenia do sieci naty w MPWIK S.A. ztay¢ ,Wniosek

0 wykonanie prac na czynnej sieci” zgodnie z ohawjacym wzorem dogpnym w BOK

MPWIK S.A. Do wniosku naley dolaczy¢: kopie pozwolenia na budoyy szkic wezia
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Zz opisem ksztaltek, faiadczenie o wykonaniu pomiaru beanvego, protokdt préby
szczelnéci, wyniki badania bakteriologicznego i fizykochexmego wody oraz map
sytuacyjm z zaznaczonym przebiegiem trasy.

4. Zasypka wykopow

Po zmontowaniu rur, ich technicznym i geodezyjnydbiorze naley wykona& zasyplk
wykopu. Wyty materiat do wykonania zasypki wykopu na cal@jgdsci przylacza nie
powinien spowodowauszkodzenia ufmnego przewodu.

Rurochg do poziomu 30 cm ponad jego garalezy zasypd takim samym materiatem jak
wykonana jest podsypka z zggczeniem gruntu warstwami 15cm do 1s=0.97 (wg terag.
Dalsz cze$¢ zasypki wykopdw wykona gruntem piaszczystym zachowojzagszczenie
zasypki nie mniejsze hils=0,97 (wg Proctora) w terenie zielonym i nie eymiz 1s=0,98
(wg Proctora) na odcinkach pod drogami. Obudowyapgkv naley usuwa rownoczeénie z
jego zasypywaniem tak aby grunty nasypowe zostaadinie powizane gruntami

rodzimymi.

2.15. Elementy zagospodarowania terenu pompowni

2.15.1.0grodzenie pompowni

Zaprojektowano typowe systemowe ogrodzenie panef@veokole betonowym z elementow

prefabrykowanych o wysokoi catkowitej 2 m. Doktadne wymiary poszczegolnych

elementéw ogrodzenia zaleod wyboru systemu. Orientacyjne wymiary przedsbtawina

zalhczonym rysunku. Panele powinnydwykonane z drutéw e¢ikich, przettaczanych lub

gietych w ksztatcie tzw. 3D. Szerokoprzesta 1,5 - 2 m. Stosowalrutsrednicy min. 5 mm.

Stosowa stupy o przekroju prostaknym. Stupy nalgy polaczy¢ ze stopami betonowymi w

sposOb trwaty w celu uniemlwienia kradziey.

Wszystkie elementy stalowe powinny ¢byzabezpieczone antykorozyjnie: cynkowane

ogniowo i pomalowane na kolor ciemnozielony. Gridbwarstwy cynku 320 g/rh

Do malowania naley stosowa farby proszkowe w kolorze RAL6004 lub zimnym

(zgodnie z wymaganiami Koordynatora Projektu Pleatggo Wystroju Miasta).

Nalezy zapewnd trwatos¢ ogrodzenia min. 15 lat.

Nalezy stosowdé fundamenty pod stupy-stopy betonowe oraz cokotyelementéw

prefabrykowanych. Powinny spetdizvymagania dla betonu zewtrenego —klasa ekspozyciji

XC4 wg PN-EN 206-1: minimalna klasa betonu C30/8iaksymalna wartd wskanika
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W/C=0,5, minimalna zawar§é cementu 300 kg/m3. Rmizenie cokotéw ze stopami
fundamentowymi powinno uniemldwi ¢ nierownomierne osiadanie elementéw—-w przypadku
pofaczen pidro+wpust, paiczenie nalgy dodatkowo uszczeldimas bitumiczr.

Przéwit pomiedzy cokotem a dotem panelu ogrodzenia powinief ftopzliwie maty celem
uniemaliwienia uwigzienia w szczelinie mdzy cokotem a ogrodzeniem matych zwigrz
(np. jezy).

Prefabrykowane stopy pod stupy betonowe oraz cokwlery posadowd zgodnie ze
wskazaniami producenta. Prace powinny yrowadzone pod nadzorem geodezyjnym.
Fundamenty i cokét obsypamieszank 0/31,5 mm, zagszczon do 1S=0,97, o zawaroi
pytu ponizej 2%. Goria warstwe obsypki —do poziomu terenu —wykdnahumusu gr. 10 cm.
Montaz ogrodzenia nafgy wykona z naleyta starannécia.

W ogrodzenie nalgy wbudow#& brany przesuwn reczm o szerokéci 5 m i furtke
szerokdci 1 m zgodnie z zatzonym planem sytuacyjnym. Profil stupa powiniepeanic
mozliwos¢ niesienia ajzkiej ramy bramowej i nie m® dopuszczado opuszczania i
przesta bramy. Dopuszczagstastosowanie bramy wspornikowej lub bramy na szjgrdnej
—monta wg wskazé producenta. W furtce i bramie zastoséwamek na klucz. Dwa kluczy
do bramy i furtki naley dostarczy zaradcy pompowni (MPWiK).

Stosowane rozwrania powinny b§ zgodne z PolskNorma. W szczegolngci dotyczy to
zapewnienia nalgitej trwalaici betonu, w tym odporrgei na koroz¢, oraz prawidtowéci
wykonania zabezpiecagrzeciwkorozyjnych elementéw metalowych.

Wszystkie materiaty lub ich e¢gci skladowe powinny posiadastosowne dokumenty
dopuszczajce wyréb do stosowania w robotach budowlanych.

Wokot ogrodzenia nie przewidziano zabruku. Ogrodzeobsadzi zielena zgodnie z
projektem brasy zieleni.

Stupy ogrodzenia powinny umlwia¢ monta na nich innych projektowanych elementow
zagospodarowania terenu pompowni, np. kamer mamifor

Nalezy wykon& tablice informacyjra obiektu wg wzoru i obowgzujacego w MPWIK S.A

uwzgkdniajca informacg o systemie monitorowania.

2.15.2 Dojazd i nawierzchnia placu manewrowego
Dojazd do pompowni oraz utwardzenie placu manewgowe terenie pompowni zgodnie z

projektem drogowym. Przekroj konstrukcyjny naweamai drogowych pokazano na rysunku

szczegO6towym pompowni a zakres nawierzchni utwardgoa planie sytuacyjnym.
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2.16. Szczego6lowe wymagania i badania przy odbiorzgeci kanalizacji i
sieci wodocagowe.
Wymagania ogolne przy odbiorze sieci wodgowych i kanalizacyjnych okétaja Polskie
Normy:

0 PN-B-10725; 1997 r. Wodagyi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

0 PN-EN 1610; 2012 r. Budowa i badania przewodéw kaaeyjnych.
Realizacja sieci wodoggowych i kanalizacyjnych, ktéreetla wtaczone do sieci miejskiej,
powinna s¢ odbywa przy udziale MPWIK S.A.
Przed rozpocxiem robét Wykonawca powinien dokd@nagtoszenia do MPWIKS.A ,
dolaczapc pozwolenie na budawi nr uzgodnienia projektu przez MPWIK oraz inforcja
na temat oséb, ktoreetla prowadzity realizagj prac i nadzoér nad ich wykonaniem.
2.16.1. Odbiory

1. W ramach odbioréw robot nadg wykon&:

a) proke cisnienia lub szczelnwi sieci odpowiednio wg PN-B/10725 dla wodgygi
i rurociagu ttocznego i PN-EN 1610 dla kanatu,

b) sprawdzenie:

[0 zgodndci wykonania z projektem i uzgodnieniem MPWIK oxaktadnaci utozenia
rurociagu w pionie i w poziomie,

[0 grubdsci podsypki i obsypki rur wraz zagzczeniem,

[0 jakosci polaczen,

[0 zastosowania odpowiednich rur, armatury i innychusdwywanych materiatow,
czy posiadaj whasciwe atesty, certyfikaty lub deklaracje zgoéeio

2. Do wykonania préby énienia lub szczelnwi Wykonawca powinien przedtgc:

[0 Szkice geodezyjne braowe MPWIK,

[0 Szkice geodezyjne powykonawcze z potwierdzeniemezprgeodet zgodndci
utozenia z uzgodnionym projektem,

[0 Atesty higieniczne, certyfikaty lub deklaracje adlr, armatury, studzienek i innych
wbudowywanych materiatéw,

[0 Protokoty sprawdzenia wykonania podsypek (dokonpreez inspektora nadzoru
inwestorskiego),

[0 Protokoty ut@enia rurocigu.
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3. Z przeprowadzenia odbioru rob6t spaizany jest protokdt, w ktérym okdla sk:

O O 0o o o d

O

Lokalizacg — odcinki i wezty zgodnie z projektem, diuga,

Srednic i rodzaj materiatu,

Nr projektu — uzgodnienia MPWIK,

Nazwe firmy realizupcej obiekt wraz z adresem i nr telefonu,

Nazwe Inwestora wraz z adresem i nr telefonu,

Rodzaj robdét stanowtych przedmiot odbioru oraz opis wykonanych prékch
rezultaty,

Stan uzbrojenia i jego oznakowanie.

2.16.2. Przegcie do eksploataciji.

1.

b)

d)

f)

9)

Przegcie do eksploatacji me odby¢ sie réwnoczénie z odbiorem robot
budowlanych dokonywanym przez Inwestora. Protokdyjpcia do eksploatacii

powinien by podpisany przez upovmionego przedstawiciela MPWiIK.

. Do protokotu przygcia do eksploatacji natg zahczy¢ (2 egz. n/'w dokumentow

w segregatorach opisanych wraz ze spisekaitemhczonych dokumentow oraz payt
CD lub DVD ze skanem dokumentow, nie dotyczy tokturd):

Projekt powykonawczy, potwierdzony przez kierownikadowy; w przypadku zmian
do projektu uzgodnionego w MPWIK - projekt powykaray ze zmianami
naniesionymi przez projektanta i potwierdzonymigarzkierownika budowy oraz
inspektora nadzoru @§k& byt ustanowiony),

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodeowykonania z projektem,

4 komplety map powykonawczych ZGKiKM z zaznaczenigmzez pogrubienie)
kolorem niebieskim sieci wodagjowej i kolorem bgzowym sieci kanalizacyjnej
wraz z wersj elektroniczia mapy zapisanna ptycie CD lub DVD w formacie rdlI*,
dgm* lub cit*,

Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i obsypidz utaenia sieci (podpisane
przez inspektora nadzoru),

Protokdét z pozytywnymi wynikami proby&iienia lub préby szczelidoi

Protokot wpecia do czynnej sieci zgodnie z obawijacym wzorem dogpnym na
stronie internetowej oraz w siedzibie MPWIK,

W przypadku sieci kanalizacyjnej protokét z pozytymni wynikami inspekcji
kamen video (przegld kames jest wykonywany na koszt MPWIK, na
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h)

)

przekazugcym spoczywa obowrek wyczyszczenia kanatu megolydrodynamicza

i zapewnienia mdiwosci dojazdu dla samochodu o masie do 3,5t b@epoio nad
studng rewizyjmm — w przypadku wykrytych wad wykonawstwa koszt penego
przeghdu kameg video i przygotowania kanatu ol¢a Przekazucego),

Badania zagszczenia gruntu zasypki,

Protokoty przekazania terenaygkownikom (np. do ZDiUM-u, Gminy itp.),
Zestawienie rzutow poziomych sieci wbudowanych ws mliogowy z podaniem

dtugdasci odcinkow,srednic, powierzchni zagia.

W odbiorze uczestniczy upowaony przedstawiciel ze strony Inwestora, kierownildowy.

Przeghdy techniczne w czasie odbiorow powinny¢lgorganizowane i przygotowane przez

Inwestora i Wykonawge

3. Uwagi kaicowe

00 Wszelkie prace naky wykona obowikzujacymi przepisami BHP

O Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale zawiadomé wiascicieli istniepcych

sieci o fakcie rozpoegria robot. W terenie wyznac&yprzebieg istniecego
uzbrojenia i zabezpiecéye przed uszkodzeniem.

Zapozné sie ze wszystkimi uzgodnieniami zakzonymi do projektu
zagospodarowania terenu i innych projektéw boarych. Naley dostosowé sic do
podanych w nich warunkow i wymaga

Podczas wykonywania robot zwanych z przebudawnalery przestrzega norm
krajowych, wymaga technicznych i ustawowych dotygz/ch bezpieczestwa pracy.
Kolejnos¢ realizacji inwestycji musi uwzgtiniat technologt wykonywania
poszczegodlnych robot braowych.

Przed zgtoszeniem do odbioru astern do czynnej sieci nakly wykon&
inwentaryzacj geodezyjn i branvowa przez staby MPWIK S.A.

Rury, studzienki i wpusty i wlazy muszposiadéd wszystkie zezwolenia i atesty
zgodnie z wymogiem Inwestora oraz obgmuijacymi przepisami, a tale spetnia
przyjcte parametry technologiczne w zakresie przepusiciwowytrzymatdgci,

posadowienia itp.

[0 Zaleca st stosowanie jednorodnych materiatow.

O Zlikwidowane rurocigi naley zgtost do ZGKiKM celem zaznaczenia ich na
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podktadach geodezyjnych.

0 Wykonawca obiektu pompowni musi oprac@waykonanie plansz powykonawczych

0

uktadow technologicznych, instrukcji obstugi obielazdej z bran, instrukcji bhp i
ppaz.
Nalezy wykon& tablic informacyjry obiektu wg wzoru i obowzujacego w MPWIK

S.A uwzgkdniajaca informacg o systemie monitorowania.

4. Wykaz norm i przepiséw wykonawczych.

Prace nalgy prowadzé i dokonywa odbioru zgodnie z nagiujacymi normami i przepisami

prawnymi m.in.:

0

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (T@dnolity Poz. 290 z dnia 9
lutego 2016

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003vrsprawie bezpiecistwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdn{Dz. U. nr 47 poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budotwac z dnia
1 padziernika 1993 r. w sprawie bezpieageva i higieny pracy przy eksploatacji i
konserwacji sieci kanalizacyjnych Dz. U. nr 96 zadib padziernika 1993r.
PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaepradéw wodocigowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w woWymagania dotyce systemow

zewretrznych i ich czsci skladowych.

0 PN-B-10725:97 Wodoggi .Przewody zewgtrzne .Wymagania i badania.

0 PN-74/B-03020 Gibokaos¢ przemarzania gruntow.

00 PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich pokenia. Kotnierze olkigte do rur, armatury,

tacznikow i osprztu z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne.
PN-EN 1074-2:2002P Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Cz$¢ 2: Armatura zaporowa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne dla oznaczanmbraojenia na przewodach
wodochgowych.
PN-EN 206-1:2015 Beton: wymagania, ydavosci, produkcja i zgodni.
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PN-EN 1097-3:2000P Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw.

0 PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyéik@obierania prébek.
00 PN-EN 197-1:2012E Cement. Skiad, wymagania i kigteagodndéci dotyczce

O 0O o o

O O o o o d

cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 12839:2012 Prefabrykaty z betonu -- Elemegtypdzé

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN- EN 10210 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgamgolnego zastosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuwgnione i walcowane na zimno ogdélnego
przeznaczenia

PN-H-82200 Cynk

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gar

PN-H-93401 Stal walcowana.akowniki rownoramienne

PN-M-80026 Druty okigte ze stali niskowglowej ogdlnego przeznaczenia
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu aigtego. Wymagania i badania

PN-EN ISO 1461:2000 Powioki cynkowe nanoszone neetathnurzeniow

(ocynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.
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