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6
STENTY OBWODOWE

aquar

B STENT SAMOROZPREZALNY

z systemem wprowadzajgcym

Stenty Jaguar dostepne sa z dwoma wariantami

I Informacje techniczne systemow wprowadzajacych:
Materiat drut nitinolowy
dopuszczony do warunkowego [ —
RM : — — G
stosowania w RM — A
Nominalne Srednice stentow 4-10 mm

system z raczka
Nominalne dtugosci stentow 20-150 mm

Standardowy system wprowadzajacy

dtugos¢ robocza 80 cm”, 120 cm

System wprowadzajgcy 6F i -
Dostepne prowadniki 0,035" albo 0,018”
System wprowadzajacy OTW z powtoka hydrofilowa system pull-back

* Dla nominalnej dtugosci stentu 20 mm - 120 mm.

Dostepnosc¢ oraz parametry moga ulec zmianie. Wiecej informacji mozna uzyskac, kontaktujac sie z przedstawicielem handlowym spétki Balton.
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CHIRURGIA WEWNATRZNACZYNIOWA
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STENTY OBWODOWE
JAGUAR - STENT SAMOROZPREZALNY

Dtugosc robocza

£’BALTON

3 Uzywac Uzywac systemu
Srednica stentu Dtugosc stentu z introduktorem z prowadnikiem wprowadzajacego
Numer katalogowy: [mm] [mm] [F} [cale] [em]
ZNSJ4x2018120 20
ZNSJ4x3018120 30
ZNSJ4x4018120 40
ZNSJ4x6018120 4 60 6 0,018” 120
ZNSJ4x8018120 80
ZNSJ4x10018120 100
ZNSJ4x12018120 120
ZNSJ4x2035120 20
ZNSJ4x3035120 30
ZNSJ4x4035120 40
ZNSJ4x6035120 4 60 6 0,035” 120
ZNSJ4x8035120 80
ZNSJ4x10035120 100
ZNSJ4x12035120 120
ZNSJ5x2018120 20
ZNSJ5x3018120 30
ZNSJ5x4018120 40
ZNSJ5x6018120 60
ZNSJ5x8018120 > 80 o 0o1e 120
ZNSJ5x10018120 100
ZNSJ5x12018120 120
ZNSJ5x15018120 150
ZNSJ5x2035120 20
ZNSJ5x3035120 30
ZNSJ5x4035120 40
ZNSJ5x6035120 60
ZNSJ5x8035120 ° 80 o 0035 120
ZNSJ5x10035120 100
ZNSJ5x12035120 120
ZNSJ5x15035120 150
ZNSJ6x20356120 20
ZNSJ6x30356120 30
ZNSJ6x40356120 40
ZNSJ6x60356120 60
ZNSJ6x80356120 o 80 o 00327 120
ZNSJ6x100356120 100
ZNSJ6x120356120 120
ZNSJ6x150356120 150
ZNSJ7x20356120 20
ZNSJ7x30356120 30
ZNSJ7x40356120 40
ZNSJ7x60356120 60
ZNSJ7x80356120 / 80 o 0035 120
ZNSJ7x100356120 100
ZNSJ7x120356120 120
ZNSJ7x150356120 150
Dostepnosc¢ oraz parametry mogg ulec zmianie. Wiecej informacji mozna uzyskac, kontaktujac sie z przedstawicielem handlowym spétki Balton.
; N o 202311

4



CHIRURGIA WEWNATRZNACZYNIOWA
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STENTY OBWODOWE
JAGUAR - STENT SAMOROZPREZALNY

Dtugosc robocza

3 Uzywac Uzywac systemu
Srednica stentu Dtugosc stentu z introduktorem z prowadnikiem wprowadzajacego
Numer katalogowy: [mm] [mm] [F] [cale] [em]
ZNSJ8x20356120 20
ZNSJ8x30356120 30
ZNSJ8x40356120 40
ZNSJ8x60356120 60
8 6 0,035” 120
ZNSJ8x80356120 80
ZNSJ8x100356120 100
ZNSJ8x120356120 120
ZNSJ8x150356120 150
ZNSJ9x20356120 20
ZNSJ9x30356120 30
ZNSJ9x40356120 40
ZNSJ9x60356120 60
9 6 0,035" 120
ZNSJ9x80356120 80
ZNSJ9x100356120 100
ZNSJ9x120356120 120
ZNSJ9x150356120 150
ZNSJ10x20356120 20
ZNSJ10x30356120 30
ZNSJ10x40356120 40
ZNSJ10x60356120 60
10 6 0,035” 120
ZNSJ10x80356120 80
ZNSJ10x100356120 100
ZNSJ10x120356120 120
ZNSJ10x150356120 150
Przy sktadaniu zamowien nalezy poda¢ numer katalogowy, np.: ZNSJ6x80356120.
Dostepne sa systemy wprowadzajace o dtugosci roboczej 80 cm.
By zamowic, zamien dtugos¢ 120 z 80 w numerze katalogowym. Numer katalogowy, np.: ZNSJ6x8035680
Dostepny jest system wprowadzajacy z uchwytem.””
Przy sktadaniu zamowien prosze dodac litere R do numeru katalogowego, np.: ZNSJ6x80356120R
* UWAGA: (w przypadku nominalnej dtugosci stentéw 15 mm-120 mm)
Dostepne s3 systemy wprowadzajace kompatybilne z prowadnikami 0,018".
Mozliwos¢ zamodwienia stentdw o srednicy od 4 do 10 mm z systemem wprowadzajacym kompatybilnym z prowadnikami 0,018”
- nalezy zamieni¢ liczbe 35 na 18 w numerze katalogowym, np.: ZNSJ7x4018120.
Dostepnos¢ oraz parametry moga ulec zmianie. Wiecej informacji mozna uzyskac, kontaktujac sie z przedstawicielem handlowym spotki Balton.
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CHIRURGIA WEWNATRZNACZYNIOWA

9
STENTY OBWODOWE

I STENT KOBALTOWO-CHROMOWY DO NACZYN owobowycH NEPTUN C

z systemem wprowadzajagcym OTW

Neptun C, stent kobaltowo-chromowy do naczyn obwodowych
z systemem wprowadzajagcym OTW przeznaczony jest do poszerzania zmian
miazdzycowych de novo lub restenotycznych w tetnicach obwodowych.

Platforma stentu jest wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego L605
i posiada konstrukcje cylindryczng o powtarzajacych sie segmentach. System
wprowadzajacy dla stentow Neptun C OTW, sktada sie z:
e nasadki typu Y;
» dwukanatowej rurki poliamidowe;] (jeden kanat pod prowadnik,
drugi do napetniania balonu);
¢ poliamidowego balonu.

System wprowadzajacy posiada dwa znaczniki radiocieniujace wyznaczajace
walcowq czes¢ balonu, pozwalajace okresli¢ potozenie stentu wzgledem
leczonej zmiany.

Stent jest wprowadzany w obrebie leczonego j zwezenia, rozprezany poprzez
napetnienie balonu, po czym pozostaje w organizmie pacjenta jako staty implant,
ktéry dzieki swojej sile radialnej stanowi rusztowanie naczynia obwodowego.

BNEPTUN C / SYSTEM DOPROWADZAJACY OTW

B Informacje techniczne

Materiat stentu stop kobaltowo-chromowy (L605) Profil przejscia niski

Nieprzepuszczalnosc¢

o X . bardzo dobra Cisnienie znamionowe 6 atm
promieniowania rentgenowskiego

dopuszczony do warunkowego

RM ctosowania w RM Dtugosc systemu wprowadzajacego 110 cm
Sita radialna doskonata Rodzaj systemu wprowadzajacego Over The Wire (OTW)
Popychalnos¢ i zdolnos¢ trakeyjna bardzo dobra

anie, przetwarzanie lub rozpowszechnianie

Dostepnosc¢ oraz parametry mogg ulec zmianie. Wiecej informacji mozna uzyskac, kontaktujac sie z przedstawicielem handlowym spétki Balton. A\
oscl intelektualnej. 2023.11 1
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CHIRURGIA WEWNATRZNACZYNIOWA
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STENTY OBWODOWE
NEPTUN C - COBALT-CHROMIUM PERIPHERAL STENT

| WERSJA Z SYSTEMEM DOPROWADZAJACYM OTW

Nominalna Uzywac
. dtugos¢ stentu z prowadnikiem . .
Numer katalogowy: Nominalna [mm] [cale] Uzywac
Srednica stentu z introduktorem Dtugosc katetera
[mm] C E [F] [em]
16, 20,25, 30, 35, 40, 0018 >
ZSTPCOTW 4xCE110 4 45, 50, 55, 60, 65, 70, 0,025” 5
75, 80, 85, 90, 100 0,035" 4
16, 20, 25, 30, 35, 40, 0,025” 5
ZSTPCOTW 5xCE110 5 45, 50, 55, 60, 65, 70,
75, 80, 85, 90, 100 0,035” 6
16, 20, 25, 30, 35, 40, 0,025”
ZSTPCOTW 6xCE110 6 45, 50, 55, 60, 65, 70, 6
75, 80, 85, 90, 100 0,035”
16, 20, 25, 30, 35, 40,
ZSTPCOTW 7xCE110 7 45, 50, 55, 60, 65, 70, 0,035” 6
75, 80, 85, 90, 100 110
16, 20, 25, 30, 35, 40,
ZSTPCOTW 8xCE110 8 45, 50, 55, 60, 65, 70, 0,035” 6

75, 80, 85, 90, 100

16, 20, 25, 30, 35, 40,
ZSTPCOTW 9xCE110 9 45, 50, 55, 60, 65, 70, 0,035” 6
75, 80, 85, 90, 100

20, 25, 30, 35, 40,

ZSTPCOTW 10xCE110 10 45, 50, 55, 60, 65, 70, 0,035” 7
75, 80, 85, 90, 100
30, 40, 50, 60, »
ZSTPCOTW 12xCE110 12 70, 80, 90, 100 0,035 8

Przy sktadaniu zamowien nalezy poda¢ numer katalogowy: ZSTPCOTW 8x2035110

UWAGA: Na zamodwienie dostepne sg takze katetery o dtugosci 80, 100, 110, 1201 135 cm. W przypadku zamawiania kateterow o innej dtugosci
nalezy zastapi¢ dtugos¢ 110 w numerze katalogowym Zadang dtugoscia, np. ZSTPCOTW8x303580.

owanie, przetwarzanie lub rozpowszechnianie

Dostepnos¢ oraz parametry moga ulec zmianie. Wiecej informacji mozna uzyskac, kontaktujac sie z przedstawicielem handlowym spotki Balton. A\
oécl intelektualnej 2023.11 1
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STENTY OBWODOWE

I STENT KOBALTOWO-CHROMOWY DO NACZYN oBwobowycH NEPTUN C

z systemem wprowadzajagcym RX

Neptun C, stent kobaltowo-chromowy do naczyn obwodowych z systemem
wprowadzajacym RX przeznaczony jest do poszerzania zmian miazdzycowych
de novo lub restenotycznych w tetnicach obwodowych .

/ Platforma stentu jest wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego L605
- / / ~ i posiada konstrukcje cylindryczng o powtarzajacych sie segmentach. System
> e wprowadzajacy dla stentéw Neptun C RX, skfada sie z:
o miekkiej czesci dystalnej - zbudowanej z rurki zewnetrznej, rurki wewnetrznej
7 Ll oraz poliamidowego balonu. Posiada dwa kanaty - zewnetrzny do napetniania
o balonu oraz wewnetrzny dla prowadnika (kanat boczny - port RX). Na rurce
wewnetrznej umieszczone sa dwa znaczniki radiocieniujace wyznaczajace
walcowa cze$¢ balonu, pozwalajace okresli¢ potozenie stentu wzgledem
leczonej zmiany. Rurka zewnetrzna pokryta jest powtokg hydrofilng;
sztywnej czesci proksymalnej - sktadajacej sie z rurki ze stali nierdzewnej
pokrytej powtoka fluoropolimerowa oraz nasadki z pojedynczym, zehskim
portem luer do napetniania i oprézniania balonu.

Stent jest wprowadzanyw obrebie leczonego zwezenia, rozprezany poprzez
napetnienie balonu, po czym pozostaje w organizmie pacjenta jako staty implant,
ktory dzieki swojgj sile radialnej stanowi rusztowanie naczynia obwodowego.

BINEPTUN C / WERSJA Z SYSTEMEM DOPROWADZAJACYM RX

I Informacje techniczne

Materiat stentu stop kobaltowo-chromowy (L605) Profil przejscia niski

Nieprzepuszczalnos$é

S . . bardzo dobra Kompatybilny prowadnik maks. 0,014”
promieniowania rentgenowskiego

Dopuszczony do warunkowego

RM . Ciénienie znamionowe 8 atm
stosowania w RM
Sita radialna doskonata Dtugosc systemu wprowadzajacego 140 cm
Popychalno$c¢ i zdolnos¢ trakecyjna bardzo dobra Rodzaj systemu wprowadzajacego Rapid Exchange (RX)
Dostepnosc¢ oraz parametry mogg ulec zmianie. Wiecej informacji mozna uzyskac, kontaktujac sie z przedstawicielem handlowym spétki Balton.

anie, przetwarzanie lub rozpowszechnianie
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CHIRURGIA WEWNATRZNACZYNIOWA
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STENTY OBWODOWE
NEPTUN C - COBALT-CHROMIUM PERIPHERAL STENT

l WERSJA Z SYSTEMEM DOPROWADZAJACYM RX

Nominalna

. dtugos¢ stentu N!inimalna . .
Numer katalogowy: ] Norplnalna [mm] Sr. wew. ) Uzywac 3
Srednica stentu katetera z introduktorem Dtugosc katetera
[mm] C prowadzacego [cale] [em]
ZSTPCRX 2.00xC14140 2,00
ZSTPCRX 2.25xC14140 2,25
ZSTPCRX 2.50xC14140 2,50
ZSTPCRX 2.75xC14140 2,75
ZSTPCRX 3.00xC14140 3,00 S, 1202, 1225 1259, 18, 5F/0,056"/1,42 mm
ZSTPCRX 3.25xC14140 3,25 34,36, 38, 40
ZSTPCRX 3.50xC14140 3,50 0,014” 140
ZSTPCRX 3.75xC14140 3,75
ZSTPCRX 4.00xC14140 4,00
ZSTPCRX 4.50xC14140 4,50 6F/0,064"/1,63 mm
ZSTPCRX 5.00xC14140 5,00 8,10, 12, 14, 16, 18, 6F/0,066"/1,68 mm
ZSTPCRX 6.00xC14140 6,00 20, 22, 25, 30, 35, 6F/0,066"/1,68 mm
ZSTPCRX 7.00xC14140 7,00 36,38, 40 6F/0,071"/1,80 mm

Przy sktadaniu zamowien nalezy poda¢ numer katalogowy: ZSTPCRX 7x3014140

UWAGA: Na zamowienie dostarczamy stenty o innych dtugosciach i srednicach.

Dostepnos¢ oraz parametry moga ulec zmianie. Wiecej informacji mozna uzyskac, kontaktujac sie z przedstawicielem handlowym spotki Balton.
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