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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.Strona tytutowa.
2.Spis zawartosci.
3.0pis techniczny.
4.0bliczenia techniczne.
5.Rysunki techniczne:

E1.Projekt zagospodarowania terenu — plan kanalizacji kablowej
E1.1.Plan sygnalizacji Swietlnej

E1.2.Plan sygnalizacji Swietlnej — uziemienie

E1.3.Plan sygnalizacji Swietlnej — potgczenia wyrownawcze

E1.4.Plan sygnalizacji Swietlnej — plan linii kablowej

E2.Schemat jednokreskowy zasilania ulicznej sygnalizacji nie swietlnej
E3.Schemat potgczen grup sygnatowych

E4.Schemat przytgczenia przyciskow PDP-S

E5.Stup wysiegnikowy

E6.Stupek prosty sygnalizacyjny
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Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej

FEACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131.7132¢/135/05 Szczecin, dmia 30 grudnia 2005r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistow Dz L0 z 2000r. Nr 5, poz. 42, z pdén. zm.)
iar 12 ust 1 pht | -5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
7lipea 1994r. Prawo budowlane (fekst fedrmolity: Dz UL z 2003r. Nr 207, poz 2016 z pdin zm)
oraz § 12 pkt 1, § 24 ust, | mozporzadzenia Ministma Infmstruktury z dnia 18 maga 20051,
wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (D= U Nr 96 poz 2I7),

worwigzhu z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyinego (D L0 2 2000, Mr 98, poz. 1071,
z peizm, zm. )

Lachodniopomorska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Ryszardowi MADEJSKIEMU
inZ, o kierunku elekirotechnika

ur. dnia 26 sierpnia 1957r. w Skoroszowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny ZAP/D60/PWOE/0S

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalncyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
elekirveznyeh i elekiroenergetveznyeh

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calogei 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje
gig od uzasadnienia decyzji. Fakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie
decyzi.

Pouczenie
Od nimigjszey decyzii sy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej lzby Indyniendw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwemn Zachodniopomorskie] Okregowej lzby  Ingyniendw
Budowniciwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajacy Okregowej L‘iJ'l K Inﬁkawjnq

l. Stanistaw Kaminski ....... L o R

r”c’f}/

2. Krzysztof Motylak  ......../ a7 '
| ﬁfﬁg i

3. Irena Zywuszko
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POLSKA
1 I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& numerze weryfiksogrym:
ZAP-D3L-395-IYL *

Pan Ryszard MADEJSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/D664/01

adres zamieszkania ul. Joachima Lelewela 3, 73-102 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

fadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 wstawy @ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczym (D2 U, 2000 Nr 130 poe. 1450) dane w postac
elektronicone] opatrzone berpissrnym podpisem slektronicanym weryfikewanym prey pomecy wainego bwalifikowanepe certyfilkate sy
rdwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokementom opatrzonym padpisami wlasnargcanymil)

* waryfikacie poprawnedei danych w ninigjgsaym radwisdereniu moina sprawdzic ra pomocy numery weryfikacyjnegs madwisdcrenis na

stronie Pokkiej lzby Indynéerdw Budownictwa weww.piibiong.pl lub kormtaktujge sie 2 bisrem wihaiciwe] Okregowej lzby Infyniendw
Budawnictwa.
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Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r ,0 zmianie ustawy — Prawo budowlane”
DU Nr 93 poz. 888 artykut 20 projektant oswiadcza, ze : niniejsza dokumentacja
techniczna jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Ryszard Madejski

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych — nr upr. ZAP/0160/PWOE/05

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 27, 368, 120/8 obreb 0009 Stargard
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1.0.
1.1.

1.2.

1.3.

2.0.
2.1,
2.2,
2.3.
2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne.

Nazwa i adres obiektu

Modernizacja ulic Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej,

o$wietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie

dziatka nr geod. 27, 368, 120/8 obreb 0009 Stargard

Sygnalizacja uliczna na skrzyzowaniu Aleja Zotnierza i Aleja Zotnierza
Boczna.

Inwestor oraz jego adres

Gmina - Miasto Stargard
73 -110 Stargard
ul. Stefana Czarnieckiego 17

Imie i nazwisko projektanta instalacji elektrycznej.

inz. Ryszard Madejski upr.bud.ZAP/0160/PWOE/05

Podstawa opracowania.

Umowa na wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowe;j.

Umowa kompleksowa z ENEA Operator Sp z 0.0.

Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, uzgodnienia inwestorskie

i branzowe,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, poz.1118 z pdzniejszymi
Zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr120,poz.
1133);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220,
poz.181) w sprawie szczegdétowych warunkédw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach.

Zatgczniki 1+4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w  sprawie szczegotowych  warunkow
technicznych dla znakow i sygnatébw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz. U.z 2015 r. poz. 1314).

Katalogi producentéw stupdéw i opraw oswietleniowych, kabli i osprzetu
elektrycznego
Normy Elektryczne.
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2.10. Obowigzujgce na dzien opracowywania projektu normy oraz warunki

3.0.

4.0.

techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

Zakres opracowania.
Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje:

Wykonanie instalacji zasilajgcej do szafki licznikowej i dalej do szafy
sterujgcej sygnalizacjg swieting na skrzyzowaniu Alei Zotnierza
i Alei Zotnierza Bocznej.

Wykonanie kanalizacji kablowej dla potrzeb sygnalizacji swietlne;.

Montaz osprzetu sygnalizacji i detektorow oraz rozmieszczenie konstrukcji
wsporczych dla sygnalizaciji

Okablowanie sygnalizacji i instalacja uziemienia i potgczen wyrownawczych
stupéw pod sygnalizacje.

Usuniecie kolizji istn. stupdw oswietleniowych z projektowang sygnalizacjg
$wietlng na skrzyzowaniu Alei Zotnierza i Alei Zotnierza Boczne;.
(Przesuniecie istniejgcych 2 stupdéw oswietleniowych na Alei Zotnierza i
przesuniecie 2 stbwpow oswietleniowych wg projektu z 2023 r. na

Alei Zotnierza Bocznej).

Zasilanie szafki sterujgcej sygnalizacjg swietina.

Od istniejgcej szafki kablowej SK-6 do projektowanej szafki licznikowej TL
utozy¢ przewdd YKY 2x10mm?. Zasilanie sygnalizacji zgodnie z warunkami
technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr
7711/2024/0OD3/ZR odbywac¢ sie bedzie z szafki kablowej nr 0017961
(granica stron na dolnych zaciskach zabezpieczen). Do SSO uktadac kabel
YKY 3x6mm?. Kable uktada¢ w jednym wykopie. Kable uktada¢ w rowie na
gtebokosci 0,7m (w przepustach kablowych na gtebokosci 1m) linig falistg z
zapasem 3% dtugosci rowu kablowego. Kabel umiesci¢ w podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm pod i nad kablem. Po przykryciu warstwg gruntu
rodzimego 15cm trase kabla oznaczy¢ na catej dtugosci folig koloru
niebieskiego. Trase utozenia kabla nalezy wykonac¢ zgodnie z planami linii
kablowej na rys. nr E1. Przy potgczeniach aluminium z miedzig zastosowac
podktadki Al-Cu. Wszystkie roboty kablowe wykona¢ wg normy N SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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Enea

Qpprator

ENEA Operator sp. 7 0.0, Oddziat Dystrybucii Szezecin Stargard, 2602 2024 r.
Rejon Drystrybucji Stargand
ul. Szcrecinska |46
T1-110 Stargard
tel. 91-332-23-10
TTI 240D ERA

Cxmina Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Cearnieckiego 17
T3-110 Stargard

Warunki przvlaczenia
do sieel elektroenergetycene] ENEA Operator sp. 2 o.o.

Charakter i lokalizaca obiclon / lokalu:

svpnalizacja uliczna, Stargard. ul. Aleja Folnberza, de. or 12008, obreb 9
wearunki dotycra previgezenia obiekiu projekiowanego

7 moca preylaezeniows 4 kW

na napiecio b4 kY

zakwalifikowanego do V grupy prayvlaczeniowe)

I. MIEISCE PRZYLACTZENIA:
Szafa kablowa SK6 nr 0001791,

1. RODZATPOLACZENIA Z SIECLY ORAZ ZAKRES NIEZREDNYCH ZMIAN W SIECI:
| w zakresie dotyezacym budowy preylacza EMEA Operator sp. 2 oo
Mie dotyezy.
2w zakvesic dotyczacym niczbednych zmian w sicci ENEA Operator sp. 2 0.0
MNie dotycey
3. w zakresic dotyczacym uwrzsdzen podmioiu preylaczancgo:
L ismniejace] sealy SKb6 wyprowadzié wewnetrzng linke zasilajaca do szafki licznikowej preyvgotowane| praez
Klienta psytuowane] w miejscn dostepaym dia sluh Enea Operator Sp. 2 oo, 2godnie 2 akinalnymi
preepisami. Ureadzenia odbiorey oraz istnie]aca wewngtreng linke zasilajaea WLE prevstosowad do nowvel
warunkdw pracy.
Przed ukladem pomiarowym eastosowad wylaceniki nadmiarowo-pradowe preyvstosowane do plombowanika
| jak dobezpieczenie wsigpne naledy zasiosowad zabezpieczenie topikowe pracujsce w rozlacenikach
bezpiecznibowych (zabezpieczenie topikowe o dwa stopnie wiglsze).
Punkt rozdzialn instalacji 2 oklade THN-C na Th-C-5 powinien byvé realizowany w instalac)i odbioreze],
punkt ten naledy uziemit. Szezegdly zasilania vegodnié w Rejonie Dystryvbueji Stargard.

1L MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRY CZNELR
Laciski na wyjicio preewoddw od zabezpleceenia w szafie kablowej. w kierunku instalacjl pedmiotu

prevlaceanego.

Micjmee dostarczania energii dlekrycimne) stemowi jednocrednie micjsce rozgrmicrenia winsnodci sieci § instlacj.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANLA UKLADU FOMIAROWO-ROZLICZENIOW EGD:
Szafka licenlkowa prevgotowana preez Klienta nsyvisowana w miejscu dostepnym dla slodb Enea Operator
Sp. E oo
VoOWYMAGANLA DOTYCZACE UKL ADU POMIAROWO-ROZLICZENIOW EGO:
Klient powinden przygoiowad miejsce do zainstalowania nkladu pomiarowo-rozliczeniow ego:
1 licznika herposredniego. Licenik jednofazowy energil dostarezy | zabuduje Enea Operator Sp. z 0. o.
Wzysikie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie naledy przyvsiosowad do plombowania.
VI RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEMN:
lokalizacja: zabezplecrenie preediicenikowe usytuwowane prey zestawle licenikowym wartoddé: 20 A
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNED:
Energia elekirvezna winna byvé pobierana przy wspdlczynniku mocy od powiadajacym bz @ < 04,

TTILZ0Z40DYZRG UWLE (0] Stroma 1

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 27, 368, 120/8 obreb 0009 Stargard
Sygnalizacja uliczna na skrzyzowaniu Aleja Zotnierza i Aleja Zotnierza Boczna



€lpromal)

inz. Ryszard Madejski - I;’ROJiEKTOWANIE | NADZOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

" Enea

Oppratar

VIIL DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Fasilajaca sied niskiego napiecia pracuje w ukladeie TH-C, w instalacji odblorczej naledy zastosowad
odpowiedni dla tego nkiadu system | wrzadzenia ochrony praeciwporateniowe]

IX. UWAGI DODATROWE:

1. [nstalacje wewngtrzng nalery wykonad zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Minisira Infrastrokiury z dnia

1204 2002 ¢ w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich nsymowanie™ {Dz L.
2002 nr 75 poz H90).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelniadé wymagania norm oraz posisdad odpowicdnie atesty. Preylacrane weadzenia
powinny posiadad wymagang odpornosdé na zaburzenia clekiromagnetycene oraz powinny byé tak skonstruowanc, aby
nie wywohwaly w swoim frodowisku zaburzen clekiromagnetyeznych o wanodciach preekraczajacych odpormodd na
te zaburzenia innych urzgdzed wysiepupacych w tym Srodowisko.

3. Zrealizowanic zasilania na podstawie praedmiotowych waninkdw preyvlaczenia stanowid bedzie podstawe do zavwarcia
w umowic o Swiadczenie ushig dystrybacji lub umowie kompleksowej standardowyeh parametriw jakodciowych
cnergii clekiryerne) w zakresie odehylef cagstotliwoded | napipcia, odksraleenia napigeia, zawartosel poszczegdlnych
harmonicanych, wekainika dlugookresowego migotania Swiatla, crasu trwvania jednorazowe preeowy nicplancwane) i
planowane) oraz czasu troania przerw nieplanowanych i planowanych w ciago roku zgodinyeh z preepisami
obowigFupacego prawa.

4. Podstawg do rozpoeczecia realizacji prac projekiowych i budowlano - montakowych ujetych w ninigjszych wamnkach
stanowi umowa o preylaczenie.

5. Dekumentacja projekiowa w zakresie wrzgdzen ENEA Operator sp. 2 0.0, opracowana na podstawic ninejszych
warenkiw preyvigezenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dysirybucyinej EMEA Operator sp. z 0.0, kibre <5
publikowane na stronie internetowej Spolki: wowoperatoreneapl. Do precdiladanych do uzgodnienia dokumentac)i
projekioaych nalety dolaczwd odwiadczenic projekianta o zgodmodei preyjeiyveh rozwiazan ze Standardami w sieci
dyatrybucyjne) EMEA Operator sp 2 0.0, 2 wskazanicm ewenfualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okredlomyveh w tych Standardach.

Signed by |
Podpisana preesz:
Evila Dpewm fporee

P s i BOgUStaw Blach

T,

Data wainodcl warnnkiw preylgezenia: 2 lata od daty lch dorgezenia.

Rozdziclnik:
RD4
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5.0.

Szafa Sterownika .

Szafa sterownika moze zosta¢ zamontowana bezposrednio na fundamencie
betonowym lub na oferowanym fundamencie prefabrykowanym. Metalowe
dno szafy moze byC catkowicie usuniete celem wyprowadzenia wszystkich
kabli, bgdz mozna w nim nawierciC badz wycig¢ otwory. Istotne jest
odizolowanie podziemnych kanatéw z kablami od szafy sterownika, np. przez
zalanie ich piankg montazowg bgdz wypetnienie ich materiatami izolacyjnymi
lub dfawicami. Spowodowane jest to ryzykiem awarii wskutek skroplenia na
modutach sterownika pary wodnej powietrza wydostajgcego sie z kanatow —
przy niesprzyjajacych warunkach pogodowych system regulacji temperatury
wystarcza w zupetnosci do utrzymania witasciwej temperatury wnetrza
sterownika ale nie dtugich kanatéw podziemnych.

674 3 E 438

1439

\ Rama osadcza
g 0| ; 7 ceownika.
=

- Paziom
/ gruntu.

s

Proprozycja ohwordw na
kabel w lundomencie.

Otwér w cokaole szafy
L b i doprowadzenie kabi.

S B M1 S
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Sterownik zbudowany jest w oparciu o mechanike standardu EUROCARD 19” o
wymiarach ptyt 233x160 mm. Wszystkie moduty elektroniczne umieszczono w
jednej kasecie o rozmiarze 6U-84T (Mikro, Mini) lub QU-84T (Maxi).

Kaseta jest podzielona na dwie czesci:

» czesS¢ 6U przeznaczona na moduty OUT i modut CPU-IT.

» cze$¢ 3U przeznaczona na moduty wejscia (DP8, We32, WeWy16, Autoscope)
oraz zespot zasilaczy i wyswietlacz. Kaseta z modutami jest zamontowana w
aluminiowe] szafie sterownika. Sposdb zamocowania kasety umozliwia jej
odchylanie do przodu, a wykorzystanie do podtgczen elektrycznych wysokiej
jakosci ztgcz umozliwia tatwe wyjecie catej kasety ze sterownika. W gornej czesci
szafy sterownika umieszczony jest blok zasilania, w ktérym znajdujg sie
zabezpieczenia nadprgdowe i przeciwporazeniowe, styczniki i gniazdo 230V
ogodlnego uzytku (zasilacz laptopa, oswietlenie). Na tylniej scianie szafy sterownika
zostaty umieszczone listwy T35, na ktérych zamocowane sg ztgcza do podtgczenia
grup sygnalizacyjnych, petli indukcyjnych, przyciskow pieszych i ich podswietlen
oraz zasilania. Na tych samych listwach montowane jest wyposazenie dodatkowe
(videoserwery, modemy, routery, switche, separatory video). Na dnie szafy
sterownika umieszczane jest opcjonalne wyposazenie: autotransformator
obnizajgcy napiecie terenu dla trybu nocnego lub dla sygnalizatoréw 42V oraz
akumulator 12V podtrzymujgcy zasilanie systemow logiki w wypadku zaniku
zasilania sieciowego. Sama szafa wykonana jest z blachy aluminiowej 2mm
malowanej proszkowo. Ponizej kasety zamocowany jest rozktadany stolik na
laptopa. Na drzwiach od wewnetrznej strony znajduje sie kieszen na dokumentacje,
a na scianie bocznej pulpit policjanta pod postacig stacyjki na klucz. Jezeli
sterownik wyposazany jest w modem GSM, w dachu szafy montowana jest
wandaloodporna koputka na antene GSM. Ponadto konstrukcja szafy zapewnia
wentylacje wnetrza, zapobiegajgcg skraplaniu a wyposazenie w grzatke i wentylator
uruchamiane przez regulator temperatury zapewnia zabezpieczenie przed
przegrzaniem i kondensacjg pary wodnej. Drzwi szafy zabezpieczone sg zamkiem
oraz wyfgcznikiem rozwiernym lub kontaktronowym. Kazde otwarcie lub zamkniecie
drzwi jest logowane lokalnie i na zdalnym serwerze logéw zdarzen.

Sterownik Aster IT

Zgodnos¢ z normami

* PN-HD 638 S1:2001

* PN-EN 12675

* LVD 73/23/EEC

* EMC 89/336/EEC

» Zatgcznik nr 1 — 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach.

*Wymagania GDDKIA.

*Wymagania Zarzgdow Drog Wojewodzkich.
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Montaz sterownika nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta sterownika. Sterownik nalezy zainstalowac na fabrycznym fundamencie
z utozonymi gietkimi rurami ochronnymi DVR 75 (3x) na odcinku dno sterownika —
studnia kablowa S1 w taki sposdb by umozliwi¢ bezposrednie wprowadzenie kabli
ze studni do sterownika. Listwe ochronng sterownika potgczy¢ linkg ochronng
LgYzo 16mm2 z tasmg stalowg uziomu. Do sterownika wprowadzi¢ i podtgczyé
kabel zasilajgcy. Kable sygnalizacyjne sygnalizatoréw, detektoréw podtgczy¢ pod
wiasciwe zaciski sterownika zgodnie z dokumentacjg oprogramowania sterownika.
Projektuje sie zastosowanie sterownika zgodnego z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach ztgcznik 3 punkt 3.3. z wyposazeniem umozliwiajgcym obstuge do 4 grup
sygnalizacyjnych, 4 detektorow radarowych oraz 4 przyciskow pieszych. Dla
zachowania petnej kontroli stanu przyciskbw wymagane jest by przewody
sygnatowe przycisku podtgczone byly indywidualnie pod zaciski modutéw we/wy
(nie dopuszcza sie grupowania przyciskow).

Cechy sprzetowe

*System wieloprocesorowy z dedykowanym 32-bitowym procesorem kontrolujgcym.
Komputer podstawowy oparty na 32-bitowym procesorze z rdzeniem ARM-9,
wspotpracujgcy z catym systemem poprzez szyne CAN i protokot itCAN.

* Wbudowany wys$wietlacz graficzny z panelem dotykowym umozliwiajgcy podglad i
zmiane parametrow pracy programu sterownika oraz graficzng wizualizacje pracy
sygnalizaciji.

*Obstuga do 64 grup fizycznych i wirtualnych.

*Podwojny tor czerwony dla kazdej grupy sygnalizacyjnej. « Pomiar wartosci pradu
obcigzenia dla wszystkich toréow grup sygnalizacyjnych.

*Obstuga do 255 detektoréw witasnych i dowolng ilos¢ detektoréw obcych
(detektory petlowe, przyciski, wideodetektory, detektory geomagnetyczne,
mikrofalowe itp.)

*Obstuga do 72 wyjs¢ 24VDC

*Sterowanie sygnalizatorami zaréwno 230V lub 42VAC wszystkich typow.
*Regulacja jasnosci swiecenia sygnalizatorow 230V jak i 42VAC. Zmiana jasnosci
odbywa sie w oparciu o czujnik zmierzchowy lub wyliczone wschody i zachody
stonca z mozliwoscig korekty przez uzytkownika.

*Wbudowany system podtrzymania zasilania wszystkich urzgdzen sterownika
dajgcy mozliwos¢ zdalnej diagnostyki w przypadkach zaniku zasilania
skrzyzowania. System ten moze by¢ rozbudowany o system podtrzymania zasilania
sygnalizatorow.

*Blok zabezpieczen realizujgcy funkcje ochrony przepieciowej i przetezeniowej oraz
osobne zabezpieczenia roznicowo-prgdowe dla urzadzen wewnetrznych
sterownika (30 mA) oraz zewnetrznych (300 mA).

*Nierdzewna, aluminiowa obudowa I|P-54, malowana proszkowo. Konstrukcja
obudowy umozliwia dostep do wszystkich serwisowanych sterownika poprzez
jedne drzwi. Obudowa moze by¢ ustawiana przy Scianie lub we wnece budynku.
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*Wbudowana grzatka i wentylator sterowane przez regulator temperatury, ktérego
nastawy mozna zmieniac zdalnie lub z panelu operatorskiego sterownika.
*Potgczenie z urzgdzeniami zewnetrznymi za pomocg wielotorowych zaciskow
sprezynowych.

*Wbudowane interfejsy komunikacyjne: ETHERNET 100/10 MB, 2xRS-232, USB
Host, RS-485 optoizolowany oraz opcjonalnie WLAN, BLUETOOTH.

*Obstuga transmicji xDSL, dzieki ktorej zapewniona jest szybka komunikacja
sieciowa po istniejgcych kablach telefonicznych szeroko uzywanych do koordynacji
sterownikow.

*Wbudowany wymienny dysk elektroniczny na dane pomiarowe min. 2GB.
*Konstrukcja umozliwiajgca bez uzycia narzedzi wymontowanie z szafy catego
uktadu sterujgcego i pozostawienie tylko przytaczy do zewnetrznych urzadzen
sygnalizacji w celu tatwego i bezpiecznego montazu sterownika na skrzyzowaniu.
*Wbudowany rozktadany stolik pod komputer lub inny sprzet diagnostyczny.
*Wbudowany modem GSM/GPRS tgczgcy sterownik z systemem zdalnego
monitoringu. Cechy programowe

*Tworzenie, kompilacja, wgrywanie i testowanie oprogramowania przy pomocy
jednego programu narzedziowego.

*Tworzenie oprogramowania przy pomocy pakietu projektowego CROSSIG i
OpenTRELAN i symulacja pracy systemem NONSTOP.

* Realizacja algorytmow adaptacyjnych EPICS.

*Realizacja programéw sterowania fazowego 2z mozliwoscig realizacji
poszczegolnych faz w oparciu o dowolnie zdefiniowane przez projektantow
algorytmy, z mozliwoscig wykorzystania do 6 okresow decyzyjnych okreslanych
poprzez skrypty napisane w jezyku C/C++.

*Realizacja programéw grupowych i grupowo — fazowych, gdzie sterowanie
poszczegolnymi grupami oparte jest na co najmniej 5 okresach sygnatu zielonego
definiowanych przez niezalezne funkcje napisane w jezyku C/C++.

*Praca sieciowa w grupie, dzieki ktérej kazdy sterownik ma dostep do zasobow
dowolnego innego sterownika (stany detektoréw, stany grup, liczniki pojazddw,
wybrane zmienne programow). Zasoby te mogg by¢ wykorzystane do realizaciji
algorytmu sterowania.

*Mozliwos¢ wyboru realizowanego programu Ilub fazy w zaleznosci od
tygodniowego harmonogramu przetgczen oraz od dowolnego warunku
zaprogramowanego przez uzytkownika (np. natezenia ruchu w dowolnym miejscu
sieci skrzyzowan).

*Wbudowana funkcja pomiaru natezenia ruchu na wybranych detektorach z
rejestracjg pomiaréw w wewnetrznej bazie danych i/lub transmisjg ich do serwera.
*Obstuga plikbw logow (logi pracy sygnalizacji, logi pracy wewnetrznych
podsystemow sterownika, logi systemu operacyjnego) w celu doktadnej analizy
pracy sterownika i sygnalizacji. llos¢ wpisow jest ograniczona wielkoscig dostepnej
pamieci (nie mniej niz 10 000). W przypadku braku pamieci usuwane sg najstarsze
logi. Przy pracy w potgczeniu z serwerem logi na biezgco sg wysytane do serwera.
*Ciggta, z krokiem co 1 sek. rejestracja stanu sterownika (stany grup i detektoréw) z
zapisem na karte pamieci SD. Okres rejestracji zalezy od pojemnos$ci kary pamieci
lecz nie jest mniejszy niz 1 miesigc.
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*Wspétpraca z drogowg stacjg meteorologiczng pozwalajgca na modyfikacje
sterowania uktadéw skrzyzowan w zaleznosci od warunkow pogodowych na
drodze.

*Sterowanie znakami zmiennej tresci i wyswietlaczami predkosci.

*Wbudowane archiwum projektu, ktére moze zawieraC caty projekt sygnalizaciji.
Zabezpieczenia

*Petne zabezpieczenie obstugi sterownika i uczestnikow ruchu przed porazeniem
pradem na wskutek dotyku bezposredniego i posredniego.

*Dedykowany, 32-bitowy procesor nadzorujgcy bezpieczenstwo realizacji programu
sterowania sygnalizacjg i czasow miedzydzielonych.

*Niezalezne od programu sterujgcego programy diagnostyczne kontrolujgce
*Niezalezne uktady pomiaru napiec zasilajgcych sterownik i napie¢ wyjsciowych.
*Kontrola poprawnosci napie¢ w sterowniku, w tym napiecia zasilajgcego przyciski i
detektory. Zakres dopuszczalnych napiec ustawiany przez operatora.

*Pomiar wartosci prgdéw wyjsciowych dla wszystkich kanatéw grup
sygnalizacyjnych dajgcy mozliwos¢ przejscie w stan ostrzegania lub awarii po
uszkodzeniu zadanej ilosci zrodet Swiatta. * Niezalezna kontrola dedykowanego
toru czerwonego grup podstawowych. « Wykrywanie przerw, zwarc¢ i doziemien w
kablach sygnalizacyjnych.

*Ciggta kontrola parametréw sieci zasilajgcej (napiecie, czestotliwosc).

*Nadzor maksymalnego czasu oczekiwania grupy na zatgczenie.

*Niezalezny, sprzetowy ,watch dog” obejmujgcy kontrolg poprawnos¢ pracy
procesora gtdbwnego i nadzorujgcego oraz prace newralgicznych watkow i
zaleznosci czasowych aplikacji sterujgce;.

*Kontrola poprawnosci wyswietlania sygnatu zottego migacza takze w stanie awarii.
*Kontrola dostepu do sterownika z obstugg uprawnien uzytkownikéw. Diagnostyka
sterownika

*Wbudowany serwer WWW dajgcy mozliwosé programowania, konfigurowania oraz
diagnozowania sterownika poprzez standardowg przegladarke internetows.
*Graficzno - dotykowy interfejs umozliwiajgcy podglad diagramow pracy sygnalizacji
oraz parametrow poszczegdlnych podzespotow sterownika (detektoréw
indukcyjnych, tgcznikbw grup sygnalizacyjnych itp.) bez konieczno$ci uzycia
zewnetrznego komputera.

*Wbudowane programy testujgce moduty sterownika i wspétpracujgce urzgdzenia
sygnalizacji swietlnej.

*Lokalny i zdalny dostep do logéw. Diagnostyka skrzyzowania ¢« Wbudowany
interfejs WWW oraz netCONSOLE umozliwiajgce zdalne sterownie i monitoring
skrzyzowania.

*Przy uzyciu przegladarki internetowej - o obserwacja pracy programu na
animowanej mapie skrzyzowania generowanej przy uzyciu przegladarki
internetowej przez sterownik z mozliwoscig ,recznego” wzbudzanie poszczegolnych
detektorobw. o obserwacja pracy sygnalizacji na kolorowych diagramach
generowanych przez sterownik. o diagnostyka stanu petli indukcyjnych, zmiana
nastaw detektoréw (czutos¢, czasy itp.) o diagnostyka sprawnosci zrodet Swiatta,
odczyt pradow w poszczegolnych torach, okreslanie ilosci uszkodzonych zrodet.
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Daszek z
wentylatorem

Blok zasilania

Stolik pod laptopa Fomik
(oslona zlaczy) baskwilowy
Kieszen na
dokumentacjg

stalowy cokol

Sterownik zbudowany jest w oparciu o mechanike standardu EUROCARD 19” o
wymiarach ptyt 233x160 mm. Wszystkie moduty elektroniczne umieszczono w
jednej kasecie o rozmiarze 6U-84T (Mikro, Mini) lub QU-84T (Maxi).

Kaseta jest podzielona na dwie czesci:

» czesS¢ 6U przeznaczona na moduty OUT i modut CPU-IT.

» cze$¢ 3U przeznaczona na moduty wejscia (DP8, We32, WeWy16, Autoscope)
oraz zespot zasilaczy i wyswietlacz. Kaseta z modutami jest zamontowana w
aluminiowej szafie sterownika. Sposéb zamocowania kasety umozliwia jej
odchylanie do przodu, a wykorzystanie do podtgczen elektrycznych wysokiej
jakosci ztgcz umozliwia tatwe wyjecie catej kasety ze sterownika. W gornej czesci
szafy sterownika umieszczony jest blok zasilania, w ktérym znajdujg sie
zabezpieczenia nadprgdowe i przeciwporazeniowe, styczniki i gniazdo 230V
ogodlnego uzytku (zasilacz laptopa, oswietlenie). Na tylniej scianie szafy sterownika
zostaty umieszczone listwy T35, na ktérych zamocowane sg ztgcza do podtgczenia
grup sygnalizacyjnych, petli indukcyjnych, przyciskow pieszych i ich podswietlen
oraz zasilania. Na tych samych listwach montowane jest wyposazenie dodatkowe
(videoserwery, modemy, routery, switche, separatory video). Na dnie szafy
sterownika umieszczane jest opcjonalne wyposazenie: autotransformator
obnizajgcy napiecie terenu dla trybu nocnego lub dla sygnalizatoréw 42V oraz
akumulator 12V podtrzymujgcy zasilanie systemow logiki w wypadku zaniku
zasilania sieciowego. Sama szafa wykonana jest z blachy aluminiowej 2mm
malowanej proszkowo. Ponizej kasety zamocowany jest rozktadany stolik na
laptopa. Na drzwiach od wewnetrznej strony znajduje sie kieszen na dokumentacje,
a na scianie bocznej pulpit policjanta pod postacig stacyjki na klucz. Jezeli
sterownik wyposazany jest w modem GSM, w dachu szafy montowana jest
wandaloodporna koputka na antene GSM.
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Ponadto konstrukcja szafy zapewnia wentylacje wnetrza, zapobiegajgcag skraplaniu
a wyposazenie w grzatke i wentylator uruchamiane przez regulator temperatury
zapewnia zabezpieczenie przed przegrzaniem i kondensacjg pary wodnej. Drzwi
szafy zabezpieczone sg zamkiem oraz wytgcznikiem rozwiernym lub
kontaktronowym. Kazde otwarcie lub zamkniecie drzwi jest logowane lokalnie i na
zdalnym serwerze logoéw zdarzen.

6.0. Kanalizacja kablowa sygnalizacji sSwietlne;.

Dla potrzeb sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu nalezy wybudowac
kanalizacje kablowg z zastosowaniem rur HDPE &110/3,7mm uktadanych na
gtebokosci; pod chodnikami 0,6 m, zielencami 0,7m. Pod jezdnig i terenami na
ktorym dopuszczony jest ruch kotowy kanalizacje wykona¢ z rur HDPE O
110/6,3mm na gtebokosci 1,0m. Kanalizacje kablowg pod jezdnig na Alei
Zotnierza i pod jezdnig na Alei Zotnierza Bocznej wykonaé metoda
bezodkrywkowg. Kanalizacje kablowg nalezy wykona¢ z rur HDPE ¢110 (pod
drogami o sztywnosci obwodowej 9kN/m2 w pozostatych miejscach 6kN/m2) z
zastosowaniem studni kablowych SK-1 i SKR-1. W miejscach przejsé¢ pod
drogami skrajne studnie nalezy przegtebi¢ w celu umozliwienia wprowadzenia
rur kanalizacji kablowej na gtebokosci 1m. Trasy kanalizacji kablowych
powinny zostaC¢ wytyczone przez geodete. Na rurach nalezy w odstepach co
10m i przy kazdej studzience stosowaC opaski kablowe 2z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,SYGNALIZACJA  SWIETLNA”, ,nazwa
Wiasciciela”, ,Rok budowy”. Pod istniejgcymi lub nowo wybudowanymi
drogami kanalizacje kablowg nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg -—
przewiertem sterowanym lub przepychem. Wymagane jest zageszczanie
gruntu warstwami co 0,20m do uzyskania wspotczynnika Is = 0,95 dla
odcinkéw poza korpusem drogi i 1s=0,97 w obrebie korpusu drogowego. Rury
w miejscach wprowadzen i wyprowadzen kabli powinny by¢ uszczelnione.

Wzdtuz kanalizacji kablowej nalezy utozyé bednarke FeZn 30x4

i podigczyé ja do kazdego masztu sygnalizacji swietlnej.

Dodatkowo przy sterowniku punkt PE nalezy uziemiC. Rezystancja uziemienia
R<100.Kazdy maszt sygnalizacyjny nalezy uziemi¢ ze wzgledu na potrzeby
ochrony odgromowej indywidualnym uziomem pretowym. Wszelkie konstrukcje
metalowe (szafki, stupy, maszty itd.) potgczy¢ z uziomami za pomocg bednarki
ocynkowanej przy zastosowaniu ztgcza pomiarowego (moze to by¢ potgczenie
Srubowe umozliwiajgce odtgczenie uziomu od szyny PE dla wykonania pomiaru
rezystancji uziomu). Miejsca potgczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Podejscie od studni do fundamentu masztu wykona¢ rurg J50mm na
gtebokosci 0,6m. Potgczenie rury &50mm do prefabrykowanego fundamentu
masztu (z rurg fundamentowg) wykonac¢ szczelnie. Podejscie od studni do
stupa wysiegnikowego wykonac¢ szczelnie rurg J110mm na etapie wylewania
fundamentu. Na kohcach odcinkdw kanalizacji kablowej utozonych na
gtebokosciach powyzej 0,6 m zastosowacC studnie SKR-1 ktére nalezy
pogtebié przez zastosowanie dodatkowych elementow (20 cm).

W trakcie montazu studni nalezy zamocowac aluminiowe ptaskowniki do
podwieszania kabli sygnalizacyjnych. Beton studni kablowych nalezy
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zabezpieczy¢ przez  pokrycie zewnetrznych  powierzchni  powtokg
wodochronng.

Budowa studni:

Korpus wykonany jest ze zbrojonego betonu klasy C30/37. Gdérna czes¢ korpusu
posiada zintegrowang rame stalowg — w ktorg wchodzi pokrywa lekka. W dnie
studni znajduje sie jeszcze otwdr odsgczajgcy @125 mm umozliwiajgcy
odprowadzenie wody ponizej poziomu studni.

Korpus studni kablowej SKR-1(2) sktada sie z dwoch czesci : gorna czesS¢ ma
miejsce na stabilne utozenie ramy i pokrywy, natomiast dolny element ma otwor w
dnie o wymiarach 52x42 cm pozwalajgcy na sprawne odprowadzanie nadmiaru
wody ze studni. Studnia posiada na dwoch przeciwlegtych krotkich scianach po
jednym otworze do wprowadzenia kanalizacji @ 110 w sposob przelotowy oraz dwa
zaslepione otwory (tylko na jednej scianie bocznej) do wykonania odgatezienia pod
katem 90 stopni. Takie roztozenie powoduje, ze mozna jg zastosowac jako studnie
prawo- i lewo-stronnie narozng oraz rozgateznag.

Studnie kablowe typu SK-1 i SKR-1 zgodnie ZN-96/TP S.A.-023

Studnia kablowa SK-1 Studnia kablowa SKR-1
/ wymiary 60x60x70 cm / /wymiary 116x71x78 cm /

B

Studzienka SKR-1 Dzieki zastosowaniu regularnego, prostokatnego ksztattu i
otworom umieszczonym po dwdch stronach jednej sciany bocznej mozna w fatwy
sposob wykonac rozgatezienie lub zakret 1-otworowej kanalizacji kablowej.
Stosowana gtéwnie przy budowie lokalnych sieci opartych na jednej rurze
kanalizacji pierwotnej lub maksymalnie dwoch rurach rurociggu swiattowodowego
np HDPE 40

7.0.Montaz stupa sygnalizacji Swietlne;j.

Stupy sygnalizacyjne stalowe, stozkowe, giete i cynkowane ogniowo np. MABO.
Stup wysiegnikowy mocowac¢ do zespotu kotwigcego fundamentu, na gtebokosci 20
cm ponizej planowanego poziomu terenu, z mozliwoscig regulacji ustawienia
wzgledem osi jezdni. Montaz fundamentu wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu
dla konkretnego stupa zamieszczonymi w dokumentacji dostawcy. Na etapie
wykonywania fundamentu nalezy utozyC rure @110 mm szczelnie tgczgc z rurg
kanalizacji kablowej w kierunku studni.
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Stupy montowa¢ na wczesniej wykonanych fundamentach z zatopionymi
nagwintowanymi kotwami i rurg umozliwiajgcg wprowadzanie kabli. Po
posadowieniu, wypoziomowaniu i ostatecznym przykreceniu stupow, przed
zasypaniem, elementy podziemne stupa i tgczenia zabezpieczyC antykorozyjnie.
Whneki masztow i stupdw majg by¢ zabezpieczone pokrywami uniemozliwiajgcymi
przedostawanie sie wody opadowej.

whA"
Posadowienie stupa
bezposrednio w gruncie / w wylewce betonowej

Stupy wykonywane sg z rur cylindrycznych.
Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powitoka cynkowa zgodnie
z norma PN-EN SO 1461.

B" o o »D"
e j —— Posadowienie stupa Posadowienie stupa: Posadowienie stupa:
w rurze osadczej - na fundamencie (P) - przez zaglebienie w gruncie (G)

(RO) - na stalowym zespole kotwiacym (ZK) - na wsporniku z kolnierzem

LT

docisk
srubami

L 400

AN T ET A,

blacha sporowa
- fundament

wylewka blacha oporowa
betonowa

wylewka betonowa

Maszty sygnalizacyjne stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynk,
przystosowane do posadowienia na wsporniku kotnierzowym, na fundamencie
prefabrykowanym lub wylewanym na miejscu wg dokumentacji DTR producenta.
Wytrzymatos¢ konstrukcji masztu oraz wielkos¢ fundamentu powinny uwzgledniac
wage zastosowanych sygnalizatorow i ekrandéw, obcigzenie wiatrem oraz warunki
geotechniczne w miejscu posadowienia.

Wykonanie przedmiotowych konstrukcji musza gwarantowaé zastosowanie w
minimum |l strefie wiatrowe;j.

Wyposazone na wysokosci 0,5m od ziemi w zamykane wneki o stopniu ochrony
IP44 z listwg przytgczeniowg do podtgczenia kabli. Maszty sygnalizacyjne niskie
przystosowane do mocowania dwupunktowego poprzez konsole. Maszty
sygnalizacyjne wysokie z wysiegnikiem dtugosci do 10m, przystosowane do
mocowania wysiegnikowego sygnalizatoréw.
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Gabaryty masztéw powinny uwzgledniaC wymagania zachowania skrajni wg
zatgcznika nr 3 ,Szczegotowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i
warunki ich umieszczania na drogach” do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drodze
(Dz.U nr 223 poz. 2181 z 2003r.). 2.10.

Do montowania sygnalizatorow nad jezdnig na wysiegnikach sygnalizacyjnych
stosowa¢ uchwyty wysiegnikowe stalowe cynkowane ogniowo. Konstrukcja
uchwytow musi umozliwiaC regulacje pionu, wysokosci, pochylenia, kierunku
sygnalizatora wzgledem jezdni. Zakres regulacji wysokosci musi gwarantowac
ustawienie jednakowej skrajni dla wszystkich sygnalizatoréw zainstalowanych na
wysiegniku niezaleznie od kata pochylenia wysiegnika. Zalecana pionowa skrajnia
dla sygnalizatoréw 5,5 m nad jezdnig

Polaczenie poszczegdéinych elementéw stupéw sygnalizacyjnych

Zaslepka

tuk

siupa Szczegol “A”

Potaczenie kelumny z tukiem
stupa sygnalizacyjnego

Ramie
stupa

; tuk
| Luk i -
i stupa
i Docisk
e 3 i imbusami
| A ~¥  Kolnierz
' Kolumna
slupa Kolumna
stupa
: Kolumna . ' : :
N ships _Wersja 1 _ _Wersja2 _
potaczenie polaczenie tulejowe / klinowe
kotnierzowe
Szczegdt “B”
Potgczenie luku z ramieniem stupa sygnalizacyjnego

poprzez przelotowe skrecenie srubami
Tuleja

Posadowienie stupa
(G) lub (P) lub (ZK)

Blacha oporowa

8.0.Montaz sygnalizatorow

Sygnalizator montowa¢ dwupunktowo na uprzednio zamocowanych do stupa lub
masztu sygnalizacji swietlnej konsolach w sposob przewidziany przez wytworce z
zachowaniem, jednakowej dla wszystkich sygnalizatorow, pionowej skrajni
(wymagana 220 cm).
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Dla ruchu kotowego stosowac latarnie sygnatowe J300 ze zrodtami swiatta LED w
kazdym kolorze. Latarnie dla ruchu pieszego & 200 wyposazone w zrédta Swiatta
LED w kazdym kolorze i sygnalizator akustyczny.

Podstawowg zasadg zasilania elementéw sygnalizacji jest zastosowanie
indywidualnego kabla do kazdego odbiornika niezaleznie czy odbiorniki znajdujg
sie na jednej konstrukcji i nalezg do tej samej grupy sygnalizacyjnej.

Latarnie sygnalizacyjne zasila¢ poprzez listwy tgczeniowe umieszczone we
wnekach masztow lub stupdw z szafy sterowniczej indywidualnym kablem
uktadanym w kanalizacji kablowej. Do zasilania sygnalizatorow kotowych
zastosowaé¢ kabel YKY 5x1,5mm?%750V. D zasilania sygnalizatoréw pieszych
zastosowaé kabel YKY 4x1,5mm?750V. Do zasilania i przesytania sygnatow
sterujgcych przycisku pieszego i sygnalizatora dzwiekowego zastosowac kabel
YKY 4x1,5mm?/750V z. Do zasilania i przesytania sygnatéw sterujgcych detektoréw
mikrofalowych zastosowaé kabel YKY4x1,5 mm?%750V.Do zasilenia sygnalizatora
od listwy tgczeniowej w stupie lub maszcie sygnalizacyjnym do listwy zaciskowej w
sygnalizatorze nalezy poprowadzi¢ kabel o ilosci i kolorze zyt identycznych jak
kabel dochodzgcy od sterownika. Przewdd sygnatowy powinien by¢ zabezpieczony
przed uszkodzeniem izolacji w trakcie jego przeciggania przez konstrukcje
wsporczg, maszt lub stup sygnalizacji Swietlnej, gdyz narazone bedg na tarcie o
krawedzie wewnetrzne konstrukcji.

W celu zapewniania dobrej widocznosci sygnatow nalezy:sygnalizator dla pojazdéw
umieszczony obok jezdni odchyli¢ o kat 5°+10° w strone jezdni, sygnalizator dla
pojazdow podwieszony nad jezdng pochyli¢ w kierunku nadjezdzajgcych pojazdow
o kat 5°+10° w stosunku do ptaszczyzny prostopadtej do osi drogi oraz wyposazyc
w ekran kontrastowy.

9.0.Sygnalizator akustyczny SA2-S.

Sygnalizator akustyczny poprzez wysytane dzwieki informuje osoby niewidome o
aktualnie Swiecgcym sie Swietle na sygnalizatorze pieszym. Sygnalizatory
akustyczne dla pieszych powinny zapewni¢ nadawanie sygnatow zezwalajgcych na
przechodzenie przez jezdnie wytgcznie podczas nadawania sygnatu zielonego dla
pieszych, przy czym sygnat dzwiekowy odpowiadajgcy sygnatowi zielonemu
ciggtemu powinien roznic sie od sygnatu dzwiekowego odpowiadajgcego sygnatowi
zielonemu
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Sygnalizator akustyczny SA2-S- podtaczenie.

Sygnalizator nie wymaga doprowadzenia zasilania zewnetrznego.

Uktady sygnalizatora nie zakitocajg pracy nadzoréw prgdowych w sterowniku
sygnalizacji swietlnej. Kompaktowa konstrukcja umozliwia bardzo prosty montaz we
wnetrzu komory Swiatta zielonego, zewnetrzny gtosnik tubowy ksztattuje
odpowiednio sygnat akustyczny tak, aby byt dobrze styszalny w wymaganym
obszarze przejscia. Projektuje sie zastosowanie elektronicznych sygnalizatorow
akustycznych (nie mechanicznych) umieszczonych w komorze sygnalizatora z
gtosnikiem umieszczonym na zewnatrz. Sygnalizatory te muszg posiadac
automatyczng regulacje natezenia dzwieku w zaleznosci od tta. Sygnalizatory nie
mogg obcigzac toréw prgdowych grup sygnalizacyjnych sterownika niezaleznie od
pobieranej mocy — wymagane osobne zasilanie 24V DC. Dopuszczalne sg
podtgczenia pod zaciski grup sygnalizacyjnych w wytgcznie dla celow
sterowniczych a nie zasilajgcych (te potgczenia wykona¢ w komorze sygnalizatora).

GtosnikSP-15

10.0. Mikrofalowy detektor pojazdéw .

Radary Mikrofalowe (radarowe) czujniki ruchu stosowane wytgcznie do wykrywania
pojazdow bedacych w ruchu (do wydtuzania otwarcia danego wlotu), montowane
na konstrukcjach wsporczych sygnalizacji. Stosowany detektor powinien zapewnia¢
stabilne dziatanie w catym spektrum predkosci i by¢ swobodnie konfigurowalny.
Musi rowniez zapewnia¢ mozliwos¢ detekcji pieszych.

Mikrofalowy detektor pojazdow MFDR-5 zwany popularnie radarem moze
wykrywac ruch pojazdow i rowerzystow na odlegtos¢ do okoto 70m.
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Jest powszechnie wykorzystywany do detekcji pojazdéw na skrzyzowaniach z
sygnalizacjg swietlng wykorzystujgcg programy akomodacyjne "ALL RED".
Wykonywany jest na napiecie pracy 12-24V DC, 9-15V AC lub 230V AC. Detektor
MFDR-5 do wykrywania ruchu obiektéw wykorzystuje efekt Dopplera, silny 32-
bitowy procesor dsPIC umozliwia obréobke sygnatu FFT w czasie rzeczywistym.
Kompaktowa obudowa umozliwia mocowanie go na wysiegniku lub na stupku HY
powyzej sygnalizatora kotowego. Detektory montowaC¢ nad pasami ruchu na
wysiegniku. Detektory tgczyé ze sterownikiem kablami YKY 4x1,5 mm?.

Dane techniczne: Mikrofalowy detektor pojazdéw MFDR-5.
Napiecie zasilania - 12-24V DC, 9-15V AC, 230V AC
Czestotliwos¢ pracy: 24.125GHz, moc EIRP 16dBm

Zakres predkosci detekcji ruchu: 1-200km/h

Rodzaje wyjs¢: przekaznikowe

Pobdr mocy przez detektor: 2.5W

Rodzaj obudowy: poliwenglan.

Wymiary - 170 x 140 x 55 [mm]

Realizowane programy: Detekcja pojazdoéw z dowolnego kierunku;
Detekcja pojazdow dojezdzajgcych;

Detekcja pojazdow odjezdzajgcych;

Detekcja przekroczenia predkosci;

Pomiar predkosci i wystanie wyniku;

Pomiar predkosci i sygnalizacja przekroczenia;

Detekcja pojazdow nie przekraczajgcych predkosci;

Pomiar natezenia ruchu - zliczanie pojazdow,;

Dostepne regulacje Wybor programu;

Ustawienie zasiegu detekcji;

Ustawienie czasu podtrzymania detekc;ji

11.0.Sensorowy przycisk dla pieszych PDP-S

Dla polepszenia bezpieczenstwa pieszych, a w szczegolnosci oséb
niedowidzgcych i niewidomych, na przejsciach dla pieszych przewidziano instalacje
sygnalizatorow akustycznych.

Charakterystyka przycisku PDP-S:

Przycisk sensorowy. Nie posiada elementéw ruchomych. Nie wymaga dodatkowych
przewodow zasilajgcych.Pulsujgcy podswietlany napis "CZEKAJ/WAIT".
Akustyczne potwierdzenie nacisniecia przycisku. Styk elektroniczny typu
"NO".Przystosowany do napiecia 24V.

Do podtgczenia wymaga 4 przewodow.Wspotpracuje z kazdym sterownikiem
sygnalizacji $wietlenej. Obudowa wykonana z PC+GF+UV. Kolor obudowy
RAL1023.

MONTAZ PRZYCISKOW PDP-S

Przyciski PDP nalezy montowa¢ na wysokosci nie wiekszej niz 130cm mierzone od
powierzchni chodnika od srodka przycisku. Rozstaw srub mocujgcych wynosi
139mm. Otwory mocujgce muszg nagwintowane gwintem metrycznym M6.

Oswietlenie ulicy Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie, dziatka nr geod. 27, 368, 120/8 obreb 0009 Stargard
Sygnalizacja uliczna na skrzyzowaniu Aleja Zotnierza i Aleja Zotnierza Boczna



Elpromal)

inz. Ryszard Madejski - PRdJiEKTOWANIE | NADZOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Otwor na przewdd nalezy wykonaé w odlegtosci 75mm powyzej dolnego otworu
mocujgcego. Jego srednica powinna by¢ nie mniejsza niz 20mm.

Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowy doboér podktadki dystansowej,
tak aby pasowata do $érednicy stupa. Srub mocujgcych nie nalezy dokrecaé zbyt
mocno poniewaz moze to spowodowac pekniecie podstawy przycisku.

Wysohoss
mamniadr
130cm

od pocioda

130&m

wyprowadzenia montaz
PDP-S PDP-S

i Humer g
Oznacrenie prrewodu Funkcja i parametry

1 racisk wyjica przycisku - styk elektroniczny NO (Us=10..30%, Imax<100mé, off250ud)

zacisk wyjbcia przycisku - styk elekroniczny NO (Us=10..30V, Imax<100mé, loff<250ud)

zacisk wejicia podswiellena napisu - (Up=18%. 30V - 20md)

LRI

racisk wejscia podswistienia napisu - (Up=18%_ 30V - 20m)

SISHE

N-PUL - zwora wylgczania pulsowania podéwietlenia napisu:
. punkly rware - podéwietlanie bezr pulsowania
emat elektrycny preypcisky punkfy moaczons - podiwelisnis r pulsowsnism
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12.0.0chrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym.

Ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym uzyska¢ nalezy
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obuddéw o stopniu
ochrony co najmniej IP65. Ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim)
zrealizowano za pomocg samoczynnego wytgczenia.

Wszystkie obwody oraz linie zasilajgce powinny by¢ powykonawczo sprawdzone
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pod wzgledem skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania. Ochrona
dodatkowa wymagana jest dla metalowej konstrukcji sterownika, masztéw i stupow
sygnalizacyjnych.

Realizowana bedzie wylgcznikiem roznicowo-prgdowym 2-biegunowym 230V,
zainstalowanym w urzgdzeniu sterowniczym sygnalizacji. Do zacisku ochronnego
PE sterownika nalezy podtgczy¢ przewdd ochronny tgczgcy zaciski ochronne
masztéw i stupdw sygnalizacyjnych. Jako przewdd ochrony przeciwporazeniowej
projektuje sie zastosowanie przewodu Dy 6mm? o kolorze zoio-zielonym
uktadanym w kanalizacji kablowej w petli. Przewdd neutralny N nie nalezy taczy¢
bezposrednio lub posrednio z przewodem PE. Przewdd N powinien byc¢ traktowany
w instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany od dostepnych
czesci przewodzgcych. To samo dotyczy zaciskow N. Przewod PE powinien mie¢
izolacje koloru zoétto-zielonego. Catg sie€ sygnalizacyjng wraz z linig zasilajgcg od
ztgcza kablowego nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S tj. z przewodem ochronnym PE
i z przewodem neutralnym N, wykorzystujgc oddzielne zyty kabla zasilajgcego i
kabli sterowniczych.

13.0.Usunigcie kolizji istniejacych i projektowanych stupéw oswietleniowych
z projektowang sygnalizacja swietlng na skrzyzowaniu Alei Zotnierza i Alei
Zotnierza Bocznej.

Istniejgce 2 stupy oswietleniowe w kolizji z projektowang sygnalizacjg w

Al. Zotnierza odkopa¢ a nastepnie przestawi¢ w nowe miejsce zgodnie z rysunkiem
E-1. Kabel YAKY 4x25mm2 diugosci 2,5m zmufowac a nastepnie podtgczy¢ do
przesunietych stupéw oswietleniowych. Mufa kablowa ZRM-1 na kabel 4x25mm?
np. firmy RADPOL. Do przesunietych stupow podtgczyé bednarke uziemiajgcg

Fe Zn 30x4mm.Projektowane 2 stupy oswietleniowe w kolizji z projektowang
sygnalizacjg w Al. Zotierza Bocznej nie sg jeszcze zainstalowane.

Inwestor poinformuje wykonawce o zmianie lokalizacji projektowanych
stupéw.

14.Wykonanie roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkow gruntowych. Z uwagi na duze uzbrojenie terenu wykopy pod kabel
i stupy oswietleniowe wykonywac¢ recznie. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w
sposdb zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wodg 2z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu. Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow).Zasypanie nalezy wykonac
warstwami grubosci od 15 do 20cm i zageszczaC ubijakami recznymi lub
zageszczarkg wibracyjng. Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio
przygotowane wykopy. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze
by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.
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Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a
przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna
by¢ potozona nizej niz 20cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Kazdg oprawe
przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowaé¢ po uprzednim
wciggnieciu przewoddéw zasilajgcych do stupdéw. Oprawy oswietleniowe nalezy
mocowac w sposOb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialty swego potozenia pod wptywem
warunkoéw atmosferycznych i parcia wiatru. Kable nalezy ukfadaé w trasach
wytyczonych przez stuzby geodezyjne.
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Przyktadowy przekréj wykopu kablowego

Uktadanie kabli powinno by¢é zgodne z normg N SEP E-004. Kable powinny by¢
uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaC na
gtebokosci 0,7m z doktadnoscig + - 5cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z
przykryciem réwniez 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
0 grubosci co najmniej 15cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej
25cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych.
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Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na catej swej diugosci
powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy latarniach, szafie
oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasow
eksploatacyjnych kabla.

Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na catej swej diugosci
powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Kabel utozy¢ w rowie linig falistg z
zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m (w
przepustach kablowych na gtebokosci 1m), w podsypce piaskowej o grubosci 10cm
pod i nad kablem. Nastepnie przykry¢ 15cm warstwg gruntu rodzimego i folig koloru
niebieskiego.

15.0.0bliczenia techniczne.
Instalacja odbiorcza TN-S, 3L+N+PE, 230/400V, 50Hz, System ochrony przed
porazeniem: szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.

Moc zapotrzebowana na sygnalizacje swietlna:
Sygnalizatory Kotowe 3x300 7x3x8W=252W

Sygnalizatory piesze 2x200 4x2x8W= 98W
Mikrofalowy detektor pojazdow 2x25 W = 5W
Sygnalizator akustyczny 4x15 W =6W
Sterownik sygnalizacji Swietlnej 500,0 W =500 W
Razem 861 W

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Pool = ki K -Pq

gdzie:

ki - wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto =1)
ki - wspotczynnik rozruchu (przyjeto =1,6 )czyli moc obliczeniowa wynosi :

Poni = 1x1,6x861 = 1377,6 W

Is = P _ 770 3 46350A]
V3:U-cosp 230-093

Razem

Moc : P, =1377,6W
Prad:l, =3,5A
Prad : |, = 20A

Un =230V, 50Hz

Projektowany kabel typu YKY o przekroju 3x6mm?
Obcigzalno$¢ dtugotrwata kabli 61A.

Iz IobI.

61A < 3,5A
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Zabezpieczenie przedlicznikowe w TL -S301 C20 [A],

Dobér zabezpieczen i przewodow:

Sprawdzenie koordynaciji przewodu i zabezpieczenia.

=l <1,

I, <1.45l,

gdzie :

Iz — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

I, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow

I, — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

(I przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.6xl,, a dla wytgcznikdw instalacyjnych — 1.451,)

Kabel YKY 3x6 mm? lb.=20A I,= 61A - sprawdzenie na obcigzalnos¢ dtugotrwatg
wg. warunkow z PN-91 E-05009/43 p433.2

<l <l
I, < 1.451,

3,520 =61
29 < 1,45x61

Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z kablem YKY 3x6mm?jest zachowana.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.
Zsxla < Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarrcia,

I, — prad wytgczajgcy po czasie <= 0,4 s
Uo =230V
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Drogowa Pracownia Projektowa
A3 Justyna Roman
A 72-004 Tanowo, ul. Debowa 24
\\ 602 239 631

3 PRACOWNIA &4 a3justyna@gmail.com
PROJEKTOWA NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Sygnalizacja uliczna na skrzyzowaniu
Aleja Zotnierza i Alela Zotnierza Boczna.

Nazwa zamierzenia Modernizacja ulic Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie
budowlanego:

Numery ewidencyjne
dziatek, na ktérych obiekt 27, 368, 120/8 obreb 0009 Stargard obreb 0009 Stargard
jest usytuowany:

Nazwa Inwestora %’ Gmina Miasto Stargard
i jego adres: Jﬁ'@“f"d ul. Hetmana Stefana Czarneckiego 17
h 3/ 73-110 Stargard

Stanowisko Imig i nazwisko Branza Numer uprawnien Podpis
budowlanych
Autor projektu/ | Ryszard Madejski Elektryczna ZAP/0160/PWOE/05
Projektant - Ry J
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1.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWU i ZDROWIU LUDZI.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
transport i roztadunek materiatow budowlanych,

prowadzenie wykopdw w terenie uzbrojonym,

praca na wysokosci z udziatem drabin,

praca z elektronarzedziami,

porazenie prgdem elektrycznym.

(MY WY Y

2.1. Zagadnienia ogolne.

Wykonywanie robo6t budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno byC prowadzone w sposOb bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszczaé pracownikOw nie posiadajgcych znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.
Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do
pracy w zakresie przepisow i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia
okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegdtowych
instrukcji i wskazéwek dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku
pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika
znajomosci przepisow i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik
powinien zosta¢ wyposazony w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne $Srodki
ochrony przy pracach narazajgcych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne,
zatrucia, porazenie prgdem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

2.2. Roboty ziemne.

Na etapie przygotowawczym robot ziemnych powinny by¢é rozpoznane i oznakowane w
terenie przysztych prac wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego w szczegolnosci kable
ziemne sieci elektroenergetycznych, sieci wodne, gazowe, teletechniczne i inne.
Wykonywanie rowow poszukiwawczych dla ustalenia lokalizacji podziemnych sieci
powinno odbywac sie wytgcznie recznie bez uzycia kiloféw, na gtebokosci powyzej 40cm.
Przy wykonywaniu prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie kabli energetycznych
nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznos¢. W przypadku napotkania sieci nie
zinwentaryzowanych oraz odkrycia materiatdw i nie zidentyfikowanych np. niewypatu
roboty nalezy przerwac a teren robot zabezpieczy¢ i oznakowac. Wykopy przy robotach
ziemnych powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane. Otwarte wykopy, studnie i kanaty lub
inne wgtebienia w miejscach dostepnych dla ludzi powinny zosta¢ w sposdb widoczny
oznakowane znakami ostrzegawczymi, a w miejscach szczegodlnie niebezpiecznych
ogrodzone. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkg ochronng z napisami:,Osobom
postronnym wstep wzbroniony”, ,,Gtebokie wykopy ziemne”. Porecz ochronna powinna by¢
umieszczona na wysokosci 1,1m nad poziomem terenu i ustawiona w odlegtosci minimum
1m od krawedzi wykopu. W porze nocnej na barierkach ochronnych nalezy zamontowac
czerwone $wiatta ostrzegawcze.

2.3. Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska pracy
nalezy zabezpieczy¢ barierkg i poreczg ochronng na wysokosci 1,1m od poziomu
stanowiska.
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Praca na wysokosci moze by¢ wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich urzgdzen,
rusztowan, pomostow i podnosnikow oraz wiasciwych dla tego rodzaju pracy ochron
zabezpieczen oraz sprzetu.

Do prac wysokosciowych nalezy stosowaé typowe rusztowania posiadajgce aktualne
atesty. Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do przewidywanego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w podnosnikach uzywac
szelek lub paséw bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

2.4. Pozostale prace.

Miejsca pracy powinny by¢é oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet
osSwietleniowy i urzgdzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac
powinny spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej w urzgdzeniach
elektroenergetycznych. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne oraz narzedzia
pracy i sprzet ochrony osobistej powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie sprawnosci
technicznej, gwarantujgcym petne bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie
uzytkowania niesprawnych urzgdzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych nalezy wykonywaC po wytgczeniu urzadzen spod napiecia. Na
budowie wolno stosowac¢ wytgcznie maszyny, urzgdzenia i sprzet posiadajgcy atesty i
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Urzgdzenia zasilane energig
elektryczna powinny posiada¢ Il klase ochronnosci i byé oznakowane znakiem
bezpieczenstwa ,B” oraz powinny zosta¢ podigczone przez uprawnionego elektryka. W
miejscach widocznych i dostepnych nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne zawierajgce
wskazéwki postepowania w razie wypadku, awarii, pozaru, wybuchu, porazenia pradem
elektrycznym oraz wyciggi z przepisow bhp okreslajacych podstawowe zasady
bezpieczenstwa, warunkdéw i higieny pracy.

3.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Q szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
Q zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
O zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi na
polecenie pisemne przez wyznaczone w tym celu osoby,
O zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego,
Wykonywanie robot budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszczaé pracownikdbw nie posiadajgcych znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzenh elektroenergetycznych.
Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do
pracy w zakresie przepiséw i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia
okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegotowych
instrukcji i wskazéwek dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku
pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika
znajomosci przepisow i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik
powinien zosta¢ wyposazony w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne $Srodki
ochrony przy pracach narazajgcych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne,
zatrucia, porazenie prgdem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.
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4.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét), stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowac stanowiska pracy godnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i
higieny pracy,
dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$c¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozenh dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniac
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Wykonawca robét zobowigzany jest do :

-wykonywania wszelkich prac montazowych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki w sprawach BHP przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U.nr 80
poz.3112), oraz w oparciu o BIOZ opracowany przez kierownika budowy (Dz.U.nr 151
poz.1256) z dnia 27.08.2002r.
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-uzgodni¢ pisemnie z wiascicielem sieci elektroenergetycznej (ENEA) terminy wytgczen
instalacji spod napiecia;

-zapewni¢ aby w rejonie roboét przebywaty jedynie osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia wykonawcze;

-zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robot zgodne z
aktualnymi przepisami;

-zapewni¢ wyposazenie ww. 0sOb w odpowiedni sprzet ochronny oraz wiasciwe
przeszkolenie BHP;

-przed przystgpieniem do robét spisa¢ harmonogram robét ze wskazaniem zagrozen
wystepujgcych w trakcie robot, z ktdérym zapoznac wszystkie osoby przebywajgce w
rejonie robot. W harmonogramie robot wyszczegolni¢é zabezpieczenia, ktére uniemozliwig
powstanie na budowie zagrozenia zycia i zdrowia pracownikow i osob postronnych,
-wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny

za wszelkie uszkodzenia sieci obcych.

Na roboty w uprzednio oznaczonych strefach zblizen z czynnymi liniami napowietrznymi
przygotowac instruktaz dla wszystkich pracownikow, dopuscic¢ do prac tylko pracownikow
z wymaganymi kwalifikacjami, a na poszczegdlne elementy robét wydac polecenia ustne i
pisemne wg przepisow eksploatacii,

-stan nawierzchni terenu zostanie przywrdcony do stanu przed robotami.

Teren budowy:

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajgce skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg wymaga aby:

-napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25V pradu
przemiennego lub 60V pradu statego,

-gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowoprgdowymi o
znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wytgcznik powinien
zabezpieczac nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych),

-sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej 1P44,

-preferowane byto stosowanie na terenach budowy odbiornikéw, narzedzi oraz urzgdzen o
Il klasie ochronnosci,

-cata instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiérki byty zabezpieczone
wytacznikiem ochronnym réznicowoprgdowym selektywnym o znamionowym pradzie
réznicowym nie wiekszym niz 500maA.

Zaproponowane w niniejszym Projekcie Budowlanym rozwigzania nalezy realizowac¢

zgodnie z:

o Normg N SEP-E-004:,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

Ponadto:

o wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

o wszystkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym,
okreslanym przez normy oraz przez producentdw poszczegolnych wyrobdw,
elementow, produktéw, materiatéw i urzgdzen.

o wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod Scistym
nadzorem o0so6b uprawnionych do wykonywania tych prac.
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o wszystkie uzyte do budowy materialy i urzgdzenia zastosowane w projektowanej
inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
podigczenie do czynnych urzgdzen elektroenergetycznych nalezy wykonaé po
uprzednim (zgodnym z przepisami BHP) przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i
za zgodg wtasciciela sieci elektroenergetyczne;.

prace z zakresu projektu powinny wykonywac osoby posiadajgce wtasciwe kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z punktu widzenia przygotowania wykonawcy do
wykonania robdt wykonawca: powinien posiada¢ doswiadczenie potwierdzone
odpowiednimi referencjami oraz posiada¢ odpowiednie atestowane wyposazenie,
ponadto powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel przygotowany do
wykonania robot elektrycznych, szkolenia BHP oraz szkolenie SEP.

wszelkie watpliwosci dotyczgce dokumentacji nalezy rozstrzygaé w trybie nadzoru
autorskiego. W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni bra¢ udziat
przedstawiciele Inwestora i technicznego nadzoru inwestorskiego.

kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody
autora bedg naruszeniem przepiséw wynikajgcych z Ustawy z dnia 4 lutego1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych,

O

O

O

O

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem z zachowaniem warunkéw technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt oraz stosowania materiatbw budowlanych,
a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami stosowanymi w budownictwie:

Izolacja przewodu neutralnego winna byC¢ koloru jasno niebieskiego, natomiast
przewodu ochronnego z6ito-zielonego.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy zapozna¢ sie szczegdtowo
z projektem opiniami i uzgodnieniami do projektu.

Po zakohczeniu prac wykona¢ pomiary opornosci izolacji przewodow, rezystancji
uziomow i skutecznosci ochrony przed porazeniem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca musi zapoznac¢ sie z uwagami zawartymi w
opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Szczegdlng uwage zwracac przy
pracach ziemnych w poblizu punktow osnowy geodezyjnej.

Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych branzy elektrycznej
stan prawny 2024 r.

Opracowat: inz. Ryszard Madejski

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych - nr upr. ZAP/0160/PWOE/05
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