Stupek prosty sygnalizacyjny posadowiony do gruntu
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1. Zastosowanie w | strefie wiatrowej
wg PN-EN 1991-1-4.

2. Stup zabezpieczony antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie zanurzeniowe
wg normy PN-EN SO 1461.

3. Bezpieczenstwo bierne: klasa "0"
wg PN-EN 12767:2008

Otwary do mocowania glowicy @ 25,5
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Przycisk zalgczenia sygnalizac)i ulicznef

przez pieszych (od strony przejscia) DP3a

300 \ Fundament betonowy
z betonu B12,5 (Rw 140)

Przykiad mocowania latarni sygnalizacyjnych
i sygnalizatora akustycznego na masztach

=2 [ atamia 3 - komorowa (soczewli @300 mim)

{ Latarnia 2 - komorowa -dla pieszych{soczewki @200 mm)

Glowica PHA 4101
y Konsole PHB 41103 (PHB 1110)

Maszt MNO- 12

Latarnia 2 - komorowa -dla pleszych(soczewki G200 mm)

Syanalizator diwigkowy MSA -01

Glowica PHA 4101
Konsole PHB 41103 (PHE 1110)

Latarnia 3 - komorowa (soczewki @ 300 mm)
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Nazwa inwestycji:

Modernizacja ulic Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie

Sygnalizacja uliczna na skrzyzowaniu Aleja Zotnierza i Aleja
Zotnierza Boczna
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