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OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2022.988 z pdzn. zm.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2022.1693 z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem — Dz.U.2017.784.

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Adm. z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych - Dz.U.2019.2310 z pdéin. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach -
Dz.U.2019.2311 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Wizja w terenie,

Il. Zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu zwigzany
z budowg sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu Alei Zotnierza z Alejg Zotnierza Boczng w
Stargardzie.

Ill. Stan istniejacy

Al. Zoinierza Boczna - ulica dwukierunkowa z nawierzchniag bitumiczng i
obustronnymi chodnikami. Szerokos$¢ jezdni wynosi ok 6,5m, chodniki ok 2m. Po obu
stronach jezdni znajduje sie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Ulica jest oznakowana znakami pionowymi i oswietlona.

Al. Zotnierza - ulica dwukierunkowa z nawierzchnig bitumiczng i obustronnymi
chodnikami. Odcinkami znajdujg sie przy jezdni parkingi. Szerokos¢ jezdni wynosi ok 7m,
chodniki ok 2m. Po obu stronach jezdni znajduje sie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
Ulica jest oznakowana znakami pionowymi i poziomymi oraz jest oswietlona.

Skrzyzowanie  ww. ulic jest skrzyzowaniem zwyktym, 3-wlotowym z
podporzagdkowaniem u. AZ Bocznej.

IV Charakterystyka ruchu

Skrzyzowanie znajduje sie na obszarze zabudowanym. Ulica obstuguje ruch lokalny, z
uwagi na zabudowe mieszkaniowg po obu stronach wystepuje duze natezenie ruchu
pojazdéw osobowych. Ulicg kursuje komunikacja autobusowa.
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Kartogram 1 Natezenie ruchu w godzinie szczytu porannego
V. Stan projektowany
W ramach programu poprawy bezpieczenstwa projektuje sie sygnalizacje na
skrzyzowaniu oraz znaki ostrzegawcze A-29 w ciggu al. Zotnierza.

VI. Rodzaje i zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa w organizacji ruchu
Ustawienie znakow
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a) na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo c¢] na luku poziomym w lewo

Odchylenie poziome tarczy znaku:

Odlegtosc¢ i wysokos¢ ustawienia znakdw pionowych:
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Zasady umieszczania sygnalizatorow
Wymiary znakéw (w mm):
Kategorie znakdéw
G A B C D
ru
F,)y Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
znakow Dluzosd
ugosc
dtugos¢ boku srednica &
podstawy
Srednie S 900 800 600

Sygnalizacja swietlna:
Ustawienie sygnalizatorow

Na kazdym z wlotéw na skrzyzowanie umieszczono sygnalizatory ogdlne (S-1) w uktadzie
podstawowym obok jezdni oraz na ul. Alei Zotnierza dodatkowe sygnalizatory nad jezdnia.
Na przejsciach dla pieszych zaprojektowano sygnalizatory S-5.

Detekcja

Projektowana sygnalizacja realizowa¢ bedzie diagramy sterowania zaleznie od

zgtoszen. Na skrzyzowaniu zaprojektowano detektory mikrofalowe.
zaprojektowano przyciski.

Nazwa Sygnalizator Nr detektora Rodzaj petli

1K K8. K8p DR7 wirtualna

2K K6, Ké6p DR5 wirtualna
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3P P6a, P6b DR6 wirtualna

Lista grup sygnalizacyjnych]

Nazwa Sygnalizator Typ Liczba komor Sekwencja sygnatéw
1K K7. K7p Kotowa 3 G-A-R-RA

2K K5, K5p Kotowa 3 G-A-R-RA

3K 6K Kotowa 3 G-A-R-RA

4p P7a, P7b Piesza 2 G-GF-R

5P P6a, P6b Piesza 2 G-GF-R

6R R7a.R7b Rowerowa 2 G-GF-R

G-sygnat zielony, A-sygnat 261ty, R-sygnat czerwony, RA- sygnat 26tty z czerwonym, GF-sygnat
zielony migajacy

Obliczenie minimalnych czaséw miedzy zielonych
Rys. 5

Obliczenie minimalnych czaséw dla pieszych

Obliczona . Dtugos¢ Przyjeta min.
i L Przyjeta L .
© .. | Predkosc Czas minimalna L Swiatfa dtugos¢
S Sygn Diugos¢ pieszego | przejscia | dtugosc sygnatu minimaina zielonego sygnatu
= " | przejscia . . dtugosé sygnatu L .
O [m/s] [s] zielonego Gmin Zielonego G [s] migajacego zielonego
[s] & Gm[s] G+Gm [s]
10.2 8.50
4P | P6ab 1.2 9.00 9.00 4.00 13.00
10.2 8.50
7.6 6.33
5P | P6ab 1.2 10.00 10.00 4.00 14.00
11.7 9.75

Macierz grup kolizyjnych

Tabela koliz ji
Skrzyzowanie: PZ
Data modyfikac jii 25.02.2024 <01:43:43)

v ¥ ¥0OOo
SUMTINO

1K XX K7, K7p
2K X[X KS, KSp
3k |X[X X[ | 6K

4p IX[X X| P7a, P7b
Sp X P&a, P&b
6R X R7a, R7b

Macierz czaséw miedzy zielonych
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Tobela czaséw miedzyzielonych

Skrzyzowanie: PZ
Dota modyfikacjii 235.02.2024 (01:35:59

¥ ¥ O O X

X

(T pts]

™
1K 4
2K 7

<
?
7

3k [8]10

4p |7]4

SP 7

6R

K7, K7p
KS, KSp
6K

P70, P7b
Péa, Péb
R7a, R7b

Harmonogram realizacji programu sygnalizacji

Program Pon. Wt. Sr. Czw. Pt. Sob. Nd.
P1 5:00-23:00 | 5:00-23:00 | 5:00-23:00 | 5:00-23:00 | 5:00-23:00 | 5:00-23:00 | 5:00-23:00
Ostrzegawczy | 23:00-5:00 | 23:00-5:00 | 23:00-5:00 | 23:00-5:00 | 23:00-5:00 | 23:00-5:00 | 23:00-5:00
(zotte
pulsujace)

Opis sterowania:
- Stanem ustalonym (brak zgtoszen z przyciskdw dla pieszych) jest sygnat zielony na kierunku
gtéwnym (grupy kotowe 1K i 2K i 5P)
- przy braku zgtoszen z detektoréw DR5 lub DR7 oraz po realizacji gmin dla grup 1Ki 2K
nastapi przejscie do fazy 2.

Uktad faz

faza 1

-

Czas minimalny i maksymalny sygnatu zielonego

faza 2

Grupa sygnatowa Min. czas sygnatu Maks. Czas sygnatu
zielonego zielonego
1K 12 22
2K 12 22
3K 5 15
4p 18 18
5P 29 29
6R 40 40
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Sygnalizatory

Nazwa | Grupa Sekwencja sygnatéow Srednica Zrédio Lokalizacja
sygn. soczewki | Swiatta
K7 Maszt
1K 300 LED Wysiegnik +
' IS0
kontrastowy
T [@) (] @
x| [ W@ 0 | e | e
K5p ekran
kontrastowy
K6 3K 300 LED Maszt
P7a Maszt
4p 200 LED
P7b Maszt
P5a
5P 200 LED Maszt
P5b
R7a 200 LED Maszt
6R
R7b 200 LED Maszt

Przyciski dla pieszych
Przyciski dla pieszych powinny by¢é mocowane na maszcie lub stupie sygnalizacji swietlnej na
wysokosci od 1,2 m do 1,35 m nad poziomem terenu.

VII. Opis organizacji ruchu
a) Oznakowanie pionowe
Oznakowanie nalezy wykona¢ wg planszy organizacji ruchu - Rys 2. Do oznakowania
nalezy zastosowac znaki z grupy wielkosci $rednie. Lica znakéw nalezy wykonaé z folii
odblaskowej Il typu. Znaki powinny posiada¢ znak bezpieczefAstwa ,B”. Projektowane znaki
nalezy mocowaé na stupach z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 60mm
zabezpieczonymi od goéry korkiem zabezpieczajgcym przed warunkami atmosferycznymi.
Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajgcej kierujgcemu jego
zauwazenie i prawidtowa reakcje. Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy,

dlatego tez nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje i kat ustawienia.
Tarcze znakow nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min.

1,25 mm z podwdjnie zaginanymi krawedziami. Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki,
jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadacych z przeciwnego kierunku,
powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje
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zawierajgce dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do

wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku.

W przypadku gdy znaki mogg zostac zastoniete przez istniejgcg roslinnosé nalezy
wykonac ciecia pielegnacyjne drzew i krzakdow lub usung¢ drzewa i krzaki zgodnie z ustawa
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

W przypadku umieszczenia znakéw na drodze dla rowerdw znaki umieszcza sie w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi tej drogi, a w przypadku znakéw
umieszczanych nad drogg dla rowerdw, wysokos¢ umieszczenia znaku powinna wynosic nie
mniej niz 2,50 m.

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczeAstwa ruchu drogowego
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie witasciwie oznaczone,
dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okresSlonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisédw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednia normg Ilub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw
niepodlegajgcych certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane

nadanie znaku bezpieczenstwa.

Znaki pionowe, poziome oraz urzgdzenia bezpieczenistwa ruchu powinny by¢ wykonane i ustawione

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310)

b) Oznakowanie poziome

Projekt oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500.
Oznakowanie poziome nalezy wykonaé, jako grubowarstwowe koloru biatego. Grubosc
utozonej masy chemoutwardzalnej powinna wynosi¢ od 1,8 — 3,0 mm i okres trwatosci 4 lata.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie dobrg widocznoscig w kazdych
warunkach, jednoznaczng czytelnoscig znakdéw, zachowaniem prawidtowych wymiarow
geometrycznych, wysoka trwatoscig, witasciwosciami odblaskowymi, odpowiednia
szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej zostanie wykonane, odpornoscia
na scieranie i zabrudzenia.

Malowanie poziome nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych w przepisach zawartych w
zataczniku nr 2 do Dz. U. z 2003 r., nr 220 poz. 2181 Szczegétowe warunki techniczne dla
znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.

Termin wprowadzenia:
Do 31 grudnia 2024.
Opracowat:  drinz. Przemystaw Gardas
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