YKY 3x6 mm2,L=3m

Szafka pomiarowa
Obudowa z toczywa poliestrowo szklanego

1-Obudowa OSZ40x50..........coererrernns 1szt

2-Fundament F-40........ szt nr 7711/2024/0D3/ZR

3-Roziacznik R-301...... .Aszt

o ey PO 4S8 Zasilanienie z szafki kablowej nr 0017961
-Tablica licznikowa TL-3f..........cceeuuce. 1szt

6-Maskownica kanatu MKM13x50.......... 1szt
7-Bok kanatu montazowego BKMZ47.....2szt

8-Listwa zaciskowa Lz5x25................... 1szt Elewacja

Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;j

SK6
Istniejgca szafka kablowa
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Kabel projektowany
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Kabel projektowany

Na zewnatrz drzwiczek obudéw powinny by¢ trwale zamontowane, odporne na uszkodzenia mechaniczne (zadrapania i zarysowania, wyrywanie

bez uzycia narzedzi) nastepujace oznakowanie i 0znaczenia: Granica stron

lels ==

§ \ W &

a) typ wyrobu,

b) tabliczka ostrzegawcza zgodna z polska norma PN-88/E-08501, o wymiarach 74 mm na 105 mm (d!. x wys.) z umieszczonym opisem ponizej
znaku graficznego: ,NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE!"

c) migjsce 0 wymiarach 70 mm na 150 mm (dt. x wys.) na umieszczenie dodatkowego opisu dla ztacz z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym.
Wyréb powinien posiada¢ wewnatrz oznaczenie zawierajgce dane:

a) nazwa producenta obudowy i adres,

b) nazwa wytworcy kompletnego wyrobu,

c) nazwa wyrobu,

d) typ wyrobu,

e) data produkcji (dd mm rrrr),

f) trwale natozony znak bezpieczerstwa CE,

g) nr fabryczny wyrobu.

Na wewnetrznej Scianie drzwiczek wyrobu nalezy przewidzie¢ przymocowany na stale i zabezpieczony przed wptywami atmosferycznymi schemat
jednokreskowy potaczen elektrycznych oraz miejsce do wprowadzania opisow kierunkowych kabli.

LEGENDA:

SK6

Wykonawca:
Drogowa Pracownia Projektowa
\ »A3” Justyna Roman
4 72-004 Tanowo, ul. Debowa 24
<, 602239 631
A3 | reacomin = a3justyna@gmail.com
PROJEKTOWA NIP: 927-172-05-50; Regon: 320140489
Inwestor:

Gmina Miasto Stargardul.
Hetmana Stefana Czarneckiego
1773 - 110 Stargard

Nazwa inwestycji:

Modernizacja ulic Pogodnej i Alei Zotnierza Bocznej w Stargardzie
Sygnalizacja uliczna na skrzyzowaniu Aleja Zolnierza i Aleja

Zotnierza Boczna

Tytut rysunku:

Schemat jednokreskowy zasilania ulicznej
sygnalizacji $wietinej

SSO
proj

- projektowana linia kablowa nn 0,4 kV typu YKY 2x10 mm2
- projektowana linia kablowa nn 0,4 kV typu YKY 3x6 mm2

- projektowana szafa z sterownikiem sygnalizacji

U - uziom pionowy miedziowany GALMAR 3/4" dt. 9 m (3 x art. nr 10025 + zigczka3/4" 2 x art. nr 10403 + gtowica pograzajgca 3/4 art. nr 10803 +
uchwyt krzyzowy ptaski do potgczen z bednarkg Fe/Zn art. nr 10333). Uziom pograzy¢ pionowo na gt. 0,6 m od powierzchni gruntu.

UWAGI:

1. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym poprzez SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

2. Po wykonaniu prac - wykonaé¢ wtasciwe pomiary sprawdzajgce skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancje izolacji przewodow.
3. Przewody neutralne stosowac w izolaciji koloru niebieskiego, przewody ochronne nalezy stosowa¢ w izolacji koloru zétto -zielonego.

4. Prace montazowe mogg wykonac¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

5. Wszystkie elementy uktadu pomiarowego - oznaczone przystosowa¢ do plombowania.

Branza: Stadium:
ELEKTRYCZNA PT
Autor projektu/Projektant: Podpis:

inz. Ryszard Madejski

upr. bud. w specjanosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
energetycznych do projektowania i kierowania
robofami budowlanymi bez ograniczen

nr ZAP/0160/PWOE/05
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Data: Skala:

Nr rysunku:
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