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1. Cze$¢ opisowa
Przedmiotem niniejszego opracowania sa zmiany projektu budowlanego zatwierdzonego
decyzja 0 pozwoleniu na budowe nr 527/16 oraz projekt aranzacji i wyposazenia pomieszczen W
Urzedzie Miejskim w Karpaczu wraz z projektem zieleni wokot budynku.

1.1. Opis zmian projektu budowlanego
Przedmiotem zmian projektu budowlanego zatwierdzonego decyzja o pozwoleniu na budowe s3:

e zmiana przebiegu kanalizacji deszczowej

e zastgpienie schodow zewngtrznych tarasem

e umieszczenie dwoch nowych okien na elewacji wschodniej doswietlajagcych
pomieszczenia biurowe

e przesuni¢gcie dwoch §cianek dziatowych w pomieszczeniach biurowych na poziomie
parteru i I pigtra,

1.2. Opis wykonczenia i wyposazenia pomieszczen

1.2.1.POSADZKI —rys. nr A-05 + A-08

1.2.1.1. piwnica - garaz, pom. techniczne i gospodarcze - posadzka betonowa

1.2.1.2. pomieszczenia wc, pomieszczenie gospodarcze nr 0.08 oraz pomieszczenie zaplecza
socjalnego nr 1.16 — gres podtogowy szkliwiony, drewnopodobny:
o format ptytek drewnopodobnych - ok. 15 x 60 cm
e kolor jasny (np. jesion, jasny dab)
e odporno$¢ na Scieranie — min. IV ———
e antyposlizgowo$¢ — min. R13 —

przyktad:

1.2.1.3. pozostale pomieszczenia - wyktadzina antyposlizgowa PVC termozgrzewalna obiektowa:

o Kklasyfikacja obiektowa — min. 33 intensywne natezenie ruchu,

e antyposlizgowos¢ — min. R10,

o kolorystyka — jasny bez i szary bez o fakturze nawigzujacej do nizej zamieszczonych
zdje¢, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,

e schody: stopnice — jasny bez, podstopnice — szary bez, krawedzie stopni nalezy
zabezpieczy¢ antyposlizgowo poprzez zastosowanie: systemowych rozwigzan z
wyktadziny w kolorze nawigzujacym do ciemniejszej wyktadziny lub katownikow
antyposlizgowych aluminiowych z gumga lub innych rozwigzan dla obiektow
uzytecznosci publicznej uzgodnionych z zamawiajacym.
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e W pomieszczeniach archiwum (pom. nr: -1.07 i 2.12) nalezy uwzgledni¢ wykonanie
szyn wpuszczonych w posadzke do przesuwania regatow.
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1.2.2. SUFITY —rys. nr A-09 = A-13

1.2.2.1. Sufity podwieszone kasetonowe
Stropy podwieszone kasetonowe na konstrukcji aluminiowej z panelami pelnymi ze skalnej
wetny mineralnej (60 x 60cm) w kolorze biatym. Mozliwo$¢ demontazu paneli od spodu.

1.2.2.2. Sufity podwieszone z plyt g-k:
Sufity z ptyt g-k na stelazach systemowych krzyzowych montowanych do konstrukcji
stropow. Obudowa skosow dachu na poddaszu w klasie EI30. Malowane dwukrotnie
farbami akrylowymi w kolorze biatym.

1.2.2.3. Sufity w pomieszczeniach w piwnicy — tynki mineralne cem.-wap. malowane
dwukrotnie farbami dyspanseryjnymi w kolorze biatym.

1.2.2.4. Sufit w sali slubow z plyt g-k — centralny owal na srodkowej czesci sufitu podnisiony o
20 cm. Pionowa krawedz owalu malowana w kolorze jasnego ztota. Ptaszczyzng owalu
opcjonalnie mozna wykonczy¢ folig lustrzang zgodnie z ponizszym przyktadem:
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1.2.3. WYKONCZENIE SCIAN , 5

>

1.2.3.1. Plytki ceramiczne : —
a) Pomieszczenia wc: Bae ="
- do wys. 2,00 m - ptytki matowe w cieptym odcieniu
bieli, o gtadkiej fakturze, o wym. ok. 30 x 60cm, uktadane
poziomo, '
- obudowa stelazy mocujacych miski wc - ptytki z gresu
drewnopodobnego (jak na posadzkach)

przyktad:

i3
b) Pomieszczenia nr -1.13, -1.15, -1.16, 0.08 — w miejscu usytuowania umywalki lub
zlewozmywaka ptytki matowe w cieptym odcieniu bieli, o gtadkiej fakturze, o wym. ok.

30 x 60cm, uktadane poziomo, w pasie 0 szerokosci 1,2 m i wysokosci 1,5 m

1.2.3.2. Malowane tynki cementowo-wapienne - pozostate §ciany - malowane dwukrotnie w
kolorze biatym — farby dyspenseryjne, odporne na szorowanie na mokro (klasa I lub 11) do
wysokosci stropow lub stropéw podwieszanych. W sali §lubow na $cianach malowane pasy
pionowe na catag wysokos¢ pomieszczenia w kolorze jasnego ztota, w miejscach lokalizacji
kinkietow, zgodnie z oznaczeniem na rysunku nr A-06.

1.2.3.3. Lustra nad umywalkami w pomieszczeniach wc —klejone do $ciany i zlicowane z ptytkami
$ciennymi 0 wymiarach: szer. - ok. 60 cm, wys. ok. 90 cm.
Lustra zamontowac na wysokosci 1,2 m (dolna krawedz) w dopasowaniu do uktadu ptytek

sciennych.

1.2.4. SCIANA PRZESUWNA w sali rady miejskiej (pom. nr 1.05) - SP

Sciana przeszklona na stelazu podwieszanym do stropu. Panele przesuwne o wys. 3 m (do
poziomu sufitu podwieszonego) z parkowaniem na Scianie prostopadtej. Izolacyjnos¢ akustyczna
R’a1>40 dB. Drzwi jedno-skrzydtowe o0 szer. 90 cm. Przesuwanie pétautomatyczne.

Przyktad:
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1.2.5.SCIANA SZKLANA - pom.nr0.19
Sciana przeszklona na stelazu aluminiowym

na pelng  wysokos¢  pomieszczenia.
Izolacyjnos¢ akustyczna R’a:1 > 40 dB.
Drzwi jedno-skrzydtowe o szer. 90 cm.

1.2.6.DRZWI WEWNETRZE

1) Odporno$¢ na wielokrotne cykliczne otwieranie izamykanie (trwato§¢ mechaniczna)
klasa 4 — liczba cykli n=50 000
2) Rodzaj drzwi:
a) W czgsci garazowej | do pomieszczen gospodarczych i technicznych — drzwi techniczne
stalowe,
b) w pozostatej czg¢sci — obiektowe laminowane drewnopodobne w kolorze jasnego drewna
(np. jesion)
3) izolacyjno$¢ akustyczna:
a) do pom. biurowych - Ra1r>30 dB
b) do pom. burmistrza, zastepcy burmistrza i skarbnika (pom. nr 1.12, 1.13, 1.15) - Ra1,r>40
dB
c) do sali slubow, sali rady miejskiej i sali konferencyjnej (pom. nr 0.21, 1.05, 1.07) - Ra1r>
35dB

1.2.7.PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety z ptyty MDF, o gr. min 3 c¢m, w kolorze:
- Szarym - w poziomie piwnic poza pomieszczeniami archiwum nr -1.06 i -1.07 ,
- biatym, dostosowanym do koloru stolarki okiennej — w ,
pomieszczeniach archiwum  (nr -1.06 i -1.07) oraz na 11 -

pozostatych kondygnacjach. %
SY Ina

1.2.8.ZALUZJE | ROLETY —rys. nr A-05 + A-08

1.2.8.1. Zaluzje pionowe zacieniajace, kolor bezowy - Z

Przyktad
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1.2.8.2.

Rolety - R
w kasecie aluminiowej— kaseta i prowadnice w kolorze biatym, materiat rolety rozpraszajacy
swiatto, kolor kremowy.

Przyktad:

1.2.9. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN - MEBLE — rys. nr A-05 + A-08

1.2.9.1.

1.2.9.2.

SZAFKI W POM. ZAPLECZA SOCJALNEGO (pom. nr 1.16) —SZ1 + SZ5

Szafki z ptyt laminowanych o matowej powierzchni w kolorze cieptym biatym,

z blatami z ptyty drewnopodobnej w jasnym kolorze (np. jesion, jasny dab) o gr.
min. 3 cm.

Pas Sciany 0 wys. 55cm na catej dlugosci nad blatem kuchennym (do wysokosci dolnej
krawedzi szafek wiszacych) wykonczy¢ panelem sciennym w kolorze blatu.

uwaga:

Przyjete na rysunkach oraz w
zestawieniu  mebli  wymiary ___
szafek nalezy doprecyzowaé na
etapie wykonawstwa Wi
uzgodnieniu z inwestorem.

Przyktad:

MEBLE BIUROWE:

- biurka, kontenery do biurek oraz dostawki do biurek — B1 +~ B10
- lada przy glownym wejsciu

- lady — nadstawki — L1+ L3

- mownica - M
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- szafy biurowe i regaly — R1 + R8, R14, R16, R17
- szafa kartotekowa — R15
- drzwiczki meblowe wahadlowe - Dm

Meble z ptyty meblowej laminowanej drewnopodobnej, w kolorze jesion,
biurka na stalowych nogach chromowanych lub malowanych proszkowo na kolor szary.
Szafy biurowe zamykane na zamek, spetniajagce wymagania RODO. Szafa kartotekowa
stalowa malowana proszkowo na kolor biaty.

Przyktad:

:hm l[""'"
i ?n mm

1.2.9.3. STOLY -S2+S7
Blaty z ptyty laminowanej drewnopodobnej w kolorze jesion, nogi stalowe chromowane
lub malowane proszkowo na kolor szary.

Przyklady:
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1.2.9.4. WIESZAKI NA UBRANIA -W

Piyta meblowa laminowana

drewnopodobna lub deska (jesion- w

kolorze  mebli) z  przykreconymi

metalowymi  wieszakami w  kolorze f [ L

srebrnym satynowym, B ¥ N L
Przyktad:

1.2.9.5. STOL. DO SALI SLUBOW (pom. nr 0.21) —S1

Stylizowany drewniany stot w kolorze ciemny braz, z wygietymi nogami z dekoracyjnymi
rzezbieniami.

Przyktad:

1.2.9.6. GARDEROBA MODULARNA DO SALI SLUBOW -G
Szafa z drzwiami przesuwnymi z ptyty meblowej w kolorze biatym matowym

1.2.9.7. SZAFKA NA SPRZET MUZYCZNY DO SALI SLUBOW - R6
Szafka z ptyty meblowej w kolorze biatym matowym

1.2.9.8. FOTEL DO SALI SLUBOW - F1

Fotel typu ,,uszak” na ciemno-bragzowych,

drewnianych, gigtych nogach.

Tkanina obiciowa:

- odporno$¢ na $cieranie powyzej 100 000
cykli Martindalea,

- gramatura powyzej 300 g/m?,

- odporno$¢ na "peelingowanie si¢" tkaniny —
4 lub 5 (skala 1-5)

- kolor — bezowy

Przyktad:
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1.2.9.9. KRZESLA TAPICEROWANE - K1

Krzesta z oparciami i siedzeniami tapicerowanymi na drewnianych nogach.
Tkanina obiciowa:

- odporno$¢ na Scieranie powyzej 100 000 cykli Martindalea,

- gramatura powyzej 300 g/m?,

- odporno$¢ na "peelingowanie si¢" tkaniny — 4 lub 5 (skala 1-5)

Kolorystyka :

w sali slubow - tkanina bezowa , nogi ciemny braz

pozostate — tkanina jasno szara, nogi jasne
Przyklady:

Biuro Architektoniczno — Consultingowe ,BIARCO” ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Géra
tel. +48 604 180 170 biuro: ul. 1 Maja 14, 58-500 Jelenia Géra



1.2.9.10. KRZESLA BIUROWE - F2

Krzesta z podtokietnikami, regulacja wysokosci

i odchylenia oparcia

Tkaniny obiciowe:

- kolor — czarne

- odpornos¢ na Scieranie powyzej 100 000 cykli
Martindalea,

- gramatura powyzej 300 g/m?,

- odporno$¢ na "peelingowanie si¢" tkaniny —
4 lub 5 (skala 1-5)

- oparcie siatkowe

Przyktad:

1.2.9.11. KRZESLA ZE SKLEJKI- K2
Siedzisko ze sklejki na nogach stalowych chromowanych w kolorze srebrnym

Przyktady:

1.2.9.12. REGALY DO ARCHIWUM (pom. nr -1.07, 2.12) - R9 + R13
1) regaly przesuwne
regaty stalowe, dwustronne, przesuwane recznie poprzez mechanizm korbowy, na szynach
wpuszczonych w posadzke
wymiary:
wysokos¢ ok. 2,4 m, szerokosc potki — ok. 30 cm, odstep migdzy potkami ok. 35 cm
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2) regaly stale

regaty stalowe, jednostronne

wymiary:

wysokos¢ ok. 2,4 m, szeroko$c potki — ok. 30 cm, odstep migdzy potkami ok. 35 cm
uwaga: wymiary regalow i ich rozmieszczenie moga ulec zmianom na etapie realizacji w
uzgodnieniu z zamawiajacym przy zachowaniu najkorzystniejszej relacji ceny w stosunku
do dlugosci potek uzytkowych

Przyktad:

1.2.9.13. SZAFA PANCERNA (pom. nr -0.20, 1.06, 2.08) — SP
- klasa A, spetnia wymagania RODO
- zamek elektroniczny
- wymiary (wys. x szer. x gt.)—1,9x1,0x 0,4 m

1.2.10. WYPOSAZENIE SANITARNE — rys. nr A-05 = A-08

1.2.10.1.UMYWALKI
1) montowane do $ciany (pom. nr: -1.15,-1.13, -1.11, 0.06a, 1.16, 1.17a,)- U1, U2
z biatej ceramiki z powlokg zapewniajgca szybkie :
taczenie drobinek wody lR
U1 - szer. ok. 50 cm -

U2 —szer. ok 60 cm \
Przyktad: "

2) dla niepelnosprawnych montowane do $ciany (pom. nr: -1.17, 0.11a) — U3
Z biatej ceramiki z powtoka zapewniajaca szybkie taczenie drobinek wody
szer. ok. 60 cm
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Przyktad:

3) umywalki wpuszczane w blat (pom. nr: 0.07a, 2.06a, 0.22, 2.05a, 0.12a, 1.18a) — U4
z biatej ceramiki z powloka zapewniajacg Szybkie taczenie drobinek wody, szer.
ok. 50 cm;

blaty tazienkowe drewnopodobne z ptyty laminowanej w jasnym kolorze, o szer. ok 46 cm
z panelem czotowym 0 wys. ok. 20 cm, na wspornikach prostokatnych ze stali nierdzewnej.

Przyktad:

wspornik

1.2.10.2.BATERIE UMYWALKOWE
- stojace, jednouchwytowe,
- wylewka stata ze zintegrowanym perlatorem, . .
- ograniczenie przeptywu w zakresie ok. 5,7 I/min do /‘f'\ B
2,5 I/min, [ h
- zestaw odptywowy z drazkiem 1 %4” i korkiem
- uchwyt metalowy ‘\J‘)‘
- rozmiar M lub L
- typ glowicy ceramiczna
- zasieg wylewki — min. 12 cm

Przyktad:
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1.2.10.3.ZLEWOZMYWAK (pom. nr 1.16)

- typ: 1 -komorowy z ociekaczem z blachy > -
kwasoodpornej jedwab

- montaz: wWpuszczany

- do szafki o wymiarach: 80 cm
- odplyw: 2 cale

- grubos¢ stali: min 500 pm

- syfon w komplecie

- odporny na zarysowania

- odporny na przebarwienia

- odporny na szok termiczny -

- odporny na wysoka temperature (250°c)

Przyktad:

‘M L Al

-
T 355
435

bateria zlewozmywakowa
- stojaca, jednouchwytowa, metalowa

- wylewka obrotowa z perlatorem, kat obrotu 360°,
- typ glowicy ceramiczna

- wysieg wylewki ok. 22 cm

- wysoko$¢ ok. 33 cm

Przyktad:

1.2.10.4.ZLEWOZMYWAK GOSPODARCZY (pom. nr: -1.16, 0.08) — U5
Zestaw - zlew + syfon + uchwyty montazowe + bateria gietka

materiat - stal nierdzewna - satynowa/szczotkowana/czesana grubo$¢ stali - 1 mm
wymiar - dt x szer x gt 550 x 500 x 210 mm

potka - szerokos¢ 50 mm - z otworem pod bateri¢ stojaca (otwor z zaslepka)
montaz - do Sciany - w komplecie zestaw do montazu do $ciany

zaokraglone krawedzie poprawiajace bezpieczenstwo uzytkowania komory

Przyktad:
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1.2.10.5. MISKI WC (pom. nr: -1.16, 0.07b, 0.06¢, 0.12b, 0.23, 1.18b, 1.17b, 2.05b, 2.06b ) - T1
Podwieszane z biatej ceramiki, brak wewnetrznych
rantow, W zestawie ze stelazem, z inteligentnym
zaworem spustowym umozliwiajagcym oszczedne
splukiwanie + deska samoopadajgca z podktadka
akustyczng 1 przyciskiem sptukujacym

Przyktad:

1.2.10.6. MISKI WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH (pom. nr: -1.18, 0.11b) -T2
Podwieszane z bialej ceramiki, brak wewnetrznych rantow, w zestawie ze stelazem, z
inteligentnym zaworem spustowym umozliwiajacym oszczedne sptukiwanie i przyciskiem
sptukujacym + deska bez klapy dla niepetnosprawnych .

W toaletach dla niepetnosprawnych miski zamontowac na wys. 40 cm zgodnie z ponizszym
rysunkiem:
Przyktad:

)
o

o)
(
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1.2.10.7.UCHWYTY DO WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Uchwyty uchylne nascienne ze stali

nierdzewnej,
$rednica — ok. 25 mm i dt. ok. 76cm
Przyktad:
1.2.10.8. PISUARY (pom. nr: -1.18, -1.16, 0.06b, 0.11b, 0.23, q!

Przyktad:

1.17b, 2.06b ) — T3 - z biatej ceramiki,
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1.2.11. BALUSTRADY | PORECZE SCHODOW WEWNETRZNYCH

Balustrady o wysokosci 110 cm. Porgcze drewniane w jasnym kolorze (np. jesion, jasny dab),
konstrukcja stalowa malowana proszkowo na kolor czarny, z elementami zdobnymi na pretach
pionowych (nawigzanie do ponizszego przyktadu).

Rozstaw pretéw pionowych w odstepach maks.12 cm.

Porecze przyscienne drewniane w jasnym kolorze (np. jesion, jasny dab, jak na balustradach)
mocowane na wysokosci 110 cm (poziom gornej krawedzi) w odlegtosci 5 cm od $ciany na
uchwytach stalowych malowanych proszkowo w kolorze czarnym.

T

Przyktad:

1.2.12. OSWIETLENIE — rys. nr All +~ A14

1.2.12.1.0PRAWY OSWIETLENIOWE WBUDOWANE W SUFIT RASTROWY - H1
— 145 szt.

Oprawa LED s$wiecaca catg powierzchnig klosza, do wbudowania
- wym. 60x 60 mcm

- moc 34W,

- T=4000K,

- obudowa: aluminium

- kolor: biaty,

- 1P20

1.2.12.2. OPRAWY TYPU SPOT LED — A3 — 44 szt.
Oprawa LED s$wiecgca catg powierzchnig klosza, do
wbudowania —
- moc 11W, .
- T= 4000K, ‘
- obudowa: aluminium .
- kolor obudowy: biaty,
- IP20

Biuro Architektoniczno — Consultingowe ,BIARCO” ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Gora
tel. +48 604 180 170 biuro: ul. 1 Maja 14, 58-500 Jelenia Géra



1.2.12.3.0PRAWY OSWIETLENIOWE LED TYPU PLAFON - A2, A4

Plafon LED okragly, konstrukcja metalowa i szkto, kolor biaty, IP20, T=4000K lub
3000K,

A2 — pojedynczy plafon — 19szt.
- $rednica 35 cm
- moc 30W

A4 — potrojny plafon — 3 szt.
- $rednice: 25 cm, 35cm i 45 cm

- moc: 20w, 30w, 40w

1.2.12.4. KINKIETY W SALI SLUBOW- A5- 10 szt.
Oprawa LED s$wiecaca gora-dot w kolorze ztotym
- moc 12W,
- T=4000K,
- kolor obudowy: ztoty
- 1P20 i

6

Przyktady:

A

~

CWRRN

A
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1.2.12.5.ZYRANDOL W SALI SLUBOW- A6 — 1 szt.
Dekoracyjny zyrandol ze ztotymi elementami metalowymi i przezroczystym szktem
- material — metal/szkto
- wymiary — ok. 75 x 150 cm
- moc 600 — 1200 W,
- T=4000K,
- IP20

Przyktady:

1.2.12.6.0PRAWY LED-F5, F6, F7
Hermetyczne oprawa na zrédta swiatta LED, przeznaczona do montazu wewnatrz,
T=4000K,
F5 - moc 26 W, 1P44 —5 szt.
F6 - moc 34 W, P44 —4 szt.
F7 - moc31W, IP65- 26 szt.

Przyktad:
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1.2.12.7.0SWIETLENIE ZEWNETRZNE NA ELEWACJI - A8 — 9 szt., A9 — 6 szt.
Elewacyjna oprawa, wyposazona w wysokiej jakosci zrddla $wiatta LED, $wiatto
skierowane w jedng strong strony.
A8- swiecaca w dot, A9 — Swiecaca W gore
- moc 6-10 W,
- T=3000K,
- IP65
- kolor obudowy — szary lub czarny
- kat §wiecenia — ok. 30°

Przyktady:

1.2.12.8. OSWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE - standardowe wg parametrow
podanych na rysunkach

1.2.13. OZNACZENIA NA DRZWI

Numery pomieszczen, piktogramy oraz nazwy pomieszczen gospodarczych i technicznych :

- tabliczki ze stali szczotkowanej lub laminatu ze stali szczotkowej w kolorze srebrnym z czarnym
grawerem numeru , piktogramu lub nazwy pomieszczenia,

- numery pomieszczen - cyfry o wysokosci min. 4 cm,

- piktogramy wc - wym. ok. 10 x 20 cm, z dodatkowym opisem w jezyku braila

- nazwy pomieszczen gospodarczych i technicznych- litery o wys. min. 3,5 cm.

- zmontowac na wysokosci 1,65 m (gorna krawedz)

Przyktady:

POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

1.2.13.1. TABLICZKI INFORMACYJNE PRZYDRZWIOWE - przy wejsciach do pokoi
biurowych.
Tabliczki na panelach aluminiowych anodowanych w kolorze srebrnym z wymienng trescia za
bezbarwnag wktadka (szybka) z tworzywa sztucznego (pleksi). Na tabliczce nalezy zamie$ci¢ nr
pokoju, nazwe jednostki organizacyjnej urzedu oraz imiona i nazwiska pracownikéw.
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Wielko$¢ i tres¢ w uzgodnieniu z zamawiajacym. Tabliczki nalezy zamontowa¢ na wysokosci
ok. 1,45+1,65 m (gorna krawedz). Pod tabliczkami nalezy umiescié tabliczki z analogicznym tekstem
w wypuktym wydruku w jgzyku Braille’a.

Przyktady:

1.2.14. TABLICA INFORMACYJNA -w pom. nr 0.02

Tablica tto z aluminium szczotkowanego z wymiennymi panelami. Tres¢ i uktad do uzgodnienia z
zamawiajacym.

Przyklady:

C“P"OJExmmn

. BIURO PROLEKTY iz
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1.2.15. GABLOTA PODSWIETLANA -w pom. nr 0.01, 0.09, 0.14, 1.10, 2.02

- otwierana do gory na teleskopach

- aluminiowy profil

- szyba hartowana 4mm

- podtoze biale magnetyczne

- zamykana na kluczyk

- wiszaca

- podswietlana

- wymiary (szer.-wys.-gt.) — ok. 100x70x6 cm

Przyktad:

1.2.16. PROJEKTOR | EKRAN — w pom. nr 1.07

PROJEKTOR:
- montaz na potce na scianie
- zrodto §wiatta- laser
- matryca - DLP
- jasno$¢ > 4000 ANSI lumenodw
- kontrast > 16 000:1
- rozdzielczo$¢ — 4K
- wejscia — HDMI oraz mozliwos¢ tacznosci bezprzewodowej Bluetooth lub WiFi lub
odtwarzania tresci z pendrive i karty pamieci.

EKRAN:

- elektryczny, bezprzewodowy (na pilot)

- podwieszany do sufitu

- wymiary (szeroko$¢ X wysokos¢) — 2,40 x 2,00 m

1.2.17. MINITOR - w pom. nr 0.02, 0.14, 1.02, 2.02

- montaz na Scianie

- przekatna obrazu — 43”

- czas pracy > 12 ha

- kontrast > 4000:1

- rozdzielczo$¢ — 4K

- jasno$¢ matrycy - od 250 cd/m? do 700 cd/m?

- pamig¢ wewngtrzna > 2,5 GB

- wejscia — HDMI, USB, antenowe, LAN, audio oraz mozliwos$¢ tacznosci bezprzewodowej
Bluetooth lub WiFi.

Projektant:
mgr inz. arch. Bogna Skrzydlewska - Antos
upr. proj. nr 2763/94
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2. Czes¢ graficzna

2.1. Rysunki zmian do projektu budowlanego

Rzut parteru — fragment ze zmianami A-01
Rzut I pigtra — fragment ze zmianami A-02
Elewacja wschodnia A-03
Elewacja potudniowa — fragment A-04
2.2. Aranzacje pomieszczen
Rzut piwnic — aranzacja A-05
Rzut parteru — aranzacja A-06
Rzut I pigtra — aranzacja A-07
Rzut II pigtra — aranzacja A-08
Zestawienie wyposazenia Tab. 1

2.3. RysunkKki sufitow podwieszonych

Rzut piwnic — sufity A-09
Rzut parteru — sufity podwieszone A-10
Rzut I pigtra — sufity podwieszone A-11
Rzut II pietra — sufity podwieszone A-12
2.4. lluminacja elewacji A-13
2.5. [Instalacja oSwietleniowa
Rzut piwnic — instalacja oswietleniowa IE-01
Rzut parteru — instalacja o§wietleniowa IE-02
Rzut I pigtra — instalacja oswietleniowa IE-03
Rzut II pietra — instalacja o§wietleniowa IE-04

2.6. [System kontroli dostepu

Rzut piwnic — system kontroli dostepu IE-05
Rzut parteru — system kontroli dostepu IE-06
Rzut I pigtra — system kontroli dostgpu IE-07
Rzut Il pigtra — system kontroli dostepu IE-08
2.7. |Instalacja gniazd
Rzut piwnic — instalacja gniazd IE-09
Rzut parteru — instalacja gniazd IE-10
Rzut I pigtra — instalacja gniazd IE-11
Rzut II pigtra — instalacja gniazd IE-12
2.8. |Instalacja okablowania strukturalnego
Rzut piwnic — instalacja okablowania strukturalnego IE-13
Rzut parteru — instalacja okablowania strukturalnego IE-14
Rzut I pigtra — instalacja okablowania strukturalnego IE-15
Rzut 11 pigtra — instalacja okablowania strukturalnego IE-16
2.9. [Rozdzielnice pietrowe
Rozdzielnica RP 1.1 odbiory podstawowe - zamienny IE-17, IE-17/1
Rozdzielnica RP 1.1 cz. rezerwowana gniazd DATA - zamienny IE-17/2
Rozdzielnica RP 2.1 odbiory podstawowe - zamienny IE-18, IE-18/1
Rozdzielnica RP 2.1 cz. rezerwowana gniazd DATA - zamienny IE-18/2
Rozdzielnica RP 3.1 odbiory podstawowe - zamienny IE-19, IE-19/1
Rozdzielnica RP 3.1 cz. rezerwowana gniazd DATA - zamienny IE-19/2
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - ZMIANY

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI
PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY

URZEDU MIEJSKIEGO W KARPACZU
WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA PRZY
UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 54
W KARPACZU

X111 kategoria obiektéw budowlanych

Dz. nr 208/2, obr. 0004, jedn. ewid. 020601 1 Karpacz

INWESTOR: GMINA KARPACZ

ul. Konstytucji 3 Maja 54
58 -540 Karpacz

PROJEKTANT:
Branza Imie¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis
projektanta
Instalacje mgr. inz. ;
sanitarne Pawet Kokoszka DOS/0426/PBS/19

Jelenia Goéra, 02 sierpnia 2022 r.
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L.B1. CZESC OPISOWA

Czes¢ opisowa obejmuje opis techniczny do aktualizacji projektu technicznego przylacza
wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zbiornika wody p.poz. dla budynku
Urzedu Miejskiego w Karpaczu, zlokalizowanego przy ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540
Karpacz, dzialki nr 202/8, 203/10, 245/4 obreb 0004 Karpacz.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa- rewitalizacja budynku Urzedu
Miejskiego w Karpaczu zlokalizowanego przy ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz,
dziatki nr 202/8, 203/10, 245/4 obreb 0004 Karpacz. Niniejsze opracowanie dotyczy przylaczy
instalacji wodno-kanalizacyjnych i zbiornika wody p.poz.

2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania stanowia:
[1] Umowa z Inwestorem.
[2] Projekt wykonawczy — czes¢ architektoniczno — budowlana oraz PZT.
[3] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75z 2002 r. poz. 690)
wraz ze zmianami.
[5] Obowigzujace normy i przepisy.
[6] Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuj¢ aktualizacj¢ projektu technicznego instalacji sanitarnych. Projekt
obejmuje w swoim zakresie:
e Przylacze wodociggowe
Zbiornik wody p.poz.
Kanalizacj¢ sanitarng oraz deszczowa (zewngtrzng)

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Przylacze wodociagowe

Zgodnie z zaktualizowanymi warunkami technicznymi z dnia 8 lipca 2022 wydanymi przez
Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej w Karpaczu zaprojektowano wykonanie przytacza
wodociggowego z rur PEHD100 SDR11 RC PN16 Dz50. Wpiecie projektowanego przytacza
zostanie wykonane do istniejgcej sieci wodociggowej W160 biegnacej w ulicy Konstytucji 3 Maja w
Karpaczu (punkt W0). Wiaczenie do sieci nalezy wykona¢ za pomocg opaski z nawiertkg Dz150
z odejsciem DN40. Na odejsciu przylagcza nalezy zamontowaé zasuwe klinowa, kolnierzows z
uszczelnieniem mickkim. Do zasuwy nalezy zamontowac¢ sztyce teleskopowsa zakonczong skrzynka
uliczng do zasuw o0 $rednicy 100 mm. Przytacze wodociggowe bedzie doprowadzone do studzienki
wodomierzowej, w ktorej nalezy zamontowac nastepujace elementy:
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e Zawor glowny DN40

e Wodomierz Kamstrup DN20 o przeptywie ciggtym Qs=2,5m3/h montowany do konsoli
wodomierzowej (zgodnie z Warunkami dostawy wody)

e Zawor odcinajacy DN40

o Zawor EA DN40

o Filtr siatkowy DN40

e Zawor odcinajacy DN40

Catos¢ armatury nalezy zamontowac na konstrukcji wsporczej ocynkowane;.
Przejécie rury PE DN50 przez $ciang komory wodomierzowej nalezy uszczelni¢ tancuchem EPDM
zaciskanym, oraz dodatkowo zamontowac przejscie gazoszczelne w postaci manszety WGC. Studnia
wodomierzowa zostanie zamontowana w terenie zielonym.
Nalezy wykonac jg jako prefabrykowang zelbetowg 0 Srednicy minimum 1,0m wykonang z betony
klasy C32/45 o nasigkliwosci 5% i wodoszczelnosci W10. Komora zostanie wyposazona W:
e osadnik o wymiarach 30x30x30cm stuzacy do odpompowania wody
e stopnie wlazowe zeliwne
e wiaz szczelny DN600 dedykowany do studni wodomierzowych zabezpieczony przed
otwarciem, ocieplony od wewnatrz.
e przewod wentylacyjny wywiewny DN100 wyprowadzony 0,8m ponad poziom terenu i
zabezpieczony daszkiem.
Potaczenia stalowe nalezy izolowac tasma polietylenowa, odpowiadajaca wymogom i normom.

Ze studni wodomierzowej wodociag nalezy wprowadzi¢ do kottowni budynku.
Przejscie rurociggu przez $ciang budynku, a takze przez $cianki studni wodomierzowej nalezy
wykona¢ w typowej rurze ostonowej z uszczelnieniem tancuchem gumowym. Dodatkowo na rurach
nalezy zastosowac end kapy obkurczane termicznie lub obejme¢ zaciskows. Po doprowadzeniu
przytacza do pomieszczenia kottowni nalezy zamontowac:
e Zestaw hydroforowy sktadajacy sig¢ z:
2 pomp - Bezstopniowa regulacja przez zastosowanie pomp z wbudowang przetwornicg
czestotliwosci - czeSci majace kontakt z medium odporne na korozjg - Ocynkowana rama gtéwna
z amortyzatorami drgan o regulowanej wysokosci do zaawansowanej izolacji dzwigkochtonne;j -
Zawor odcinajacy przy kazdej pompie, po stronie ssawnej i ttocznej - Zawor zwrotny, po stronie
ttocznej - Cisnieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN10, po stronie ttocznej - czujnik ci$nienia, po
stronie tlocznej - Manometr, po stronie ssawnej, dostepny opcjonalnie - Manometr, po stronie
ttocznej - zabezpieczenie przed brakiem wody, dostepne opcjonalnie - Sterownik ECe z korpusem
z blachy stalowej IP54, sktada si¢ z wewngtrznego zasilacza napigciem sterujacym,
mikroprocesora, analogowych i cyfrowych modutéw wejsciowych | wyjsciowych, do sterowania
pompami elektronicznymi za pomocg przetwornicy czestotliwosci.
Parametry doboru:
V=2,5m%nh
H=40mH.0

Przy zestawie hydroforowym zastosowac¢ obej$cie 0raz zamontowa¢ zawory odcinajgce W
celu umozliwienia eksploatacji instalacji z pominieciem zestawu hydroforowego w razie awarii.
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Zestaw hydroforowy zostat zaprojektowany ze wzgledu na zbyt niskie minimalne ci$nienie jakie
zapewnia Wtasciciel sieci rz¢du 1 bar.
Dalej na instalacji nalezy zamontowac:

e Zawor odcinajacy DN 40

e Reduktor cisnienia DN40

e Zawor odcinajacy DN40

Laczenie rur PE nalezy wykona¢ za pomoca ztaczek zaciskowych. Polaczenia rurociggu z
armaturg nalezy wykona¢ w systemie kotlierzowym oraz za pomoca ksztaltek zaciskowych oraz
systemu 1SO dla rur PE.

Rurociagg przytacza nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 10cm. Przed zasypaniem
wykona¢ probe szczelno$ci na cisnienie 1,6MPa zgodnie z warunkami.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z proby szczelnosci, przytacze nalezy poddac plukaniu
uzywajac czystej wody wodociggowej, tak aby usuna¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Po
plukaniu przylacze nalezy podda¢ dezynfekcji i ponownemu ptukaniu. Po przeprowadzeniu tych
czynno$ci wodg nalezy odda¢ do badania fizykochemicznego i bakteriologicznego.

Istniejace przylacze wodociggowe - na odcinku okoto 1,5m od budynku Urzedu - nalezy
zdemontowaé, a pozostatg czes¢ zaslepic. Nowoprojektowane przytacze wpia¢ z miejscu zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Przylacze oznaczone jako wWA25 wylaczone z eksploatacji
nalezy oznaczy¢ jako ,,nieczynne”

Przylacze bedzie utozone na giebokosci 0k.1,20-1,80m ponizej poziomu terenu. W miejscu
gdzie przytacze begdzie utozone na glebokosci <1,50 m nalezy na calej dtugosci ociepli¢ to miejsce
20 cm warstwa keramzytu.

Przytacze nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie, zasypa¢ 30 cm warstwa piasku powyzej gory
rurociggu I oznakowaé niebieska tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg PE z wkladkg metalowa
uktadang 0,3 m nad rurociagiem.

Obsypke 1 zasypke nalezy wykona¢ materiatami takimi jak piasek. Zageszczanie nalezy
wykonywa¢ warstwami gr.10-30mm:

e pod drogami zaggsci¢ do 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

o dla mniejszego przykrycia, wymagany stopien zaggszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej

wartosci Proctora.

Obsypke nalezy wykona¢ na wysoko$¢ co najmniej 30cm nad wierzchotek rury. Reszte mozna
zasypa¢ gruntem rodzimym.

Nalezy oznaczy¢ tabliczkami umiejscowienie wszelkiej armatury (zasuwy).

Wszelkie prace ziemne w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem w obrebie 5 m przed i za nim
nalezy wykonywac recznie.

Wykonane przylacze wodociagowe oraz zaplombowanie wodomierza nalezy zglosi¢ do
odbioru zarzadcy sieci.

Roboty zwigzane z wykonaniem przytacza wodnego nalezy wykonaé zgodnie z:
e Technicznymi warunkami przytaczenia do sieci wodociggowej
e PN81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-75/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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e Prawem Budowlanym. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 z pdzniejszymi
zmianami.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi
zmianami.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" (wyd. I, wrzesien 2001 r.)
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3.

4.2. Zbiornik wody p.poz. wraz z przylaczem

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia wody do gaszenia pozaru dla wewnetrznej instalacji
hydrantowej przez okres jednej godziny, zaprojektowano podziemny zbiornik wody 0 pojemnosci
catkowitej 10 m® wiaczony do instalacji hydrantowej budynku.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Miejski Zaktad Komunalny w Karpaczu, brak jest
mozliwosci zasilania zbiornika z sieci wodociggowej. Pierwsze napelnienie zbiornika mozna
wykona¢ z sieci za pomocg weza PO wczesniejszym uzgodnieniu z Wiascicielem sieci. Po
calkowitym oproznieniu zbiornika nalezy go napetni¢ w czasie 24h. W/w czynnos$¢ nalezy wykonaé
beczkowozami. W zbiorniku zaprojektowano krocie¢ strazacki umozliwiajacy napelnianie w ten
Sposob.

Zbiornik o pojemnosci 10 m® zostanie wykonany jako prefabrykowany, betonowy. W zbiorniku
nalezy wykona¢ jeden wiaz kontrolny, przelew awaryjny (spigty wpicty do studni D49f), spust wody
oraz krociec z koszem ssawnym i zakonczony kotnierzem na zewnatrz zbiornika. Zbiornik ma by¢
wyposazony W jeden wiaz umozliwiajacy zejscie do zbiornika oraz stopnie ztazowe. Zbiornik
powinien posiadac¢ system alarmowy pokazujacy aktualny stan zwierciadta wody w zbiorniku. Stan
zwierciadta powinno si¢ kontrolowa¢ min. raz w tygodniu.

Zbiornik nalezy zamontowaé w trawniku obok projektowanego budynku. Nalezy posadowi¢ go
na 30 cm zageszczonej podsypce piaskowej, takze catos¢ zbiornika nalezy obsypac piaskiem. W celu
zabezpieczenia znajdujacej si¢ W nim wody przez zamarzaniem nalezy utozy¢ na zbiorniku 20 cm
warstwe styropianu.

Woda ze zbiornika bedzie ttoczona poprzez zestaw hydroforowy, ktory znajdowacé si¢ bedzie
w suchej komorze o wymiarach dt. x szer. x wys. 2500 x 2500 x 2050 mm. W komorze przewidziano
o$wietlenie IP65, grzejnik elektryczny 1000W, zaglebienie 300x300x500cm z pompa zatapialna,
ktorej przewodd tloczny nalezy wpig¢ do studni D49f (zastosowacé zawor zwrotny). Spadek w komorze
nalezy wykona¢ w Kierunku zaglebienia. Zaprojektowano w komorze takze wentylacje nawiewno-
wywiewng. Nawiew rurg DN100 wyprowadzong 50 cm ponad poziom terenu i sprowadzong 30 cm
nad posadzke komory. Wywiew wspomagany wentylatorem kanatlowym dla zapewnienia 2-3
krotno$ci wymian. W komorze zamontowa¢ dodatkowo osuszacz powietrza z pompka skroplin.

W komorze nalezy zamontowaé zestaw hydroforowy sktadajacy si¢ z 2 pomp (jedna
rezerwowa) z uktadem testowania hydroforu, ktory nalezy wyprowadzi¢ ponad poziom terenu.
Wazne by zestaw posiadal krajowa oceng techniczna, certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych i
byty 0znaczone znakiem B. Zestaw hydroforowy od strony ssawnej i ttocznej wyposazy¢ w zawory
odcinajace. Specyfikacja hydroforu: Bezstopniowa regulacja przez zastosowanie pomp z wbudowang
przetwornicg czestotliwosci - cze$ci majagce kontakt z medium odporne na korozj¢ - Ocynkowana
rama gléwna z amortyzatorami drgan 0 regulowanej wysokosci do zaawansowanej izolacji
dzwigkochtonnej - Zawor odcinajacy przy kazdej pompie, po stronie ssawnej i ttocznej - Zawor
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zwrotny, po stronie tlocznej - Ci$nieniowe naczynie przeponowe 8 I, PN10, po stronie ttocznej -
czujnik ci$nienia, po stronie ttocznej - Manometr, po stronie ssawnej, dostepny opcjonalnie -
Manometr, po stronie ttocznej - zabezpieczenie przed brakiem wody, dostepne opcjonalnie -
Sterownik ECe z korpusem z blachy stalowej 1P54, sktada si¢ z wewngtrznego zasilacza napigciem
sterujagcym, mikroprocesora, analogowych i cyfrowych modutow wejsciowych i wyjsciowych, do
sterowania pompami elektronicznymi za pomoca przetwornicy czgstotliwosci.

e Przylacze sieciowe 3 “400V/50Hz

e Moc nominalna: 3 kW

e Prad znamionowy: 5,5A

e Kilasa izolacji : F

e Zabezpieczenie silnika: tak

e Wymiary przytaczy: R2”
Materiaty:

e Korpus pompy: 1.4301

e  Wirnik: 1.4307

e Wal: 14301

e Uszczelnienie watu: Q1BE3GG

e Materiat uszczelnienia: EPDM

e  Materiat orurowania: 1.4307

Parametry doboru zestawu:
V=7,2 m3h
H=60mH>0

Rurociag tloczny PEHD Dz63 PE100 SDR11 RC nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia
magazynu RLIPM w piwnicy rozpatrywanego budynku oraz zamontowaé tam zawor odcinajacy ze
spustem od strony instalacji wewnetrznej hydrantowej. Rurociag tloczny prowadzi¢ ze spadkiem w
kierunku komory z sestawem hydroforowym, gdzie nalezy zamontowac¢ zawor Spustowy.

Instalacj¢ zasilajgcg ze zbiornika p.poz wiaczy¢ do uktadu instalacji hydrantowej budynku.
Laczenie rur PE nalezy wykona¢ za pomoca ztaczek elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego.

Wszelkie potaczenia rurociggu z armaturg nalezy wykonaé przy zastosowaniu potaczen
kotnierzowych, ktore nalezy izolowac tasmg polietylenowa, odpowiadajgca wymogom i normom.

Rurociag przylacza nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 10cm. Przed zasypaniem
wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN81/B-10725 ,,Wodociagi . Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze,, na cisnienie 1,0 MPa oraz PN-75/B-10733 ,,Wodociagi.
Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw z proby szczelnosci , przytacze nalezy podda¢ ptukaniu
uzywajac czystej wody wodociggowe, tak aby usungé¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne.

Rurociag napehiajacy zbiornik i zasilajacy instalacje ppoz. beda ulozone na glebokosci
0k.1,00-1,20 m ponizej poziomu terenu. Na calej dlugosci ze wzgledu na to, ze bedzie to woda stojaca
nalezy wykona¢ po wykonaniu obsybki, docieplenie 20 cm warstwa kermazytu.

Przylacze nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie, zasypa¢ 30 cm warstwa piasku powyzej gory
rurociggu I oznakowac niebieskg tasmag sygnalizacyjno-ostrzegawcza PE z wkladka metalowa
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uktadang 0,3 m nad rurociggiem . Dalszg cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajac 10
cm warstwy gruntu.

Wszelkie prace ziemne w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem obrebie 10 m przed i za
nim nalezy wykonywac recznie.

Roboty zwigzane z wykonaniem przytacza wodnego nalezy wykonaé zgodnie z:

e Warunkami przytaczeniowymi

e PN81/B-10725 Wodociagi . Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-75/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

e Przepisami Prawa Budowlanego i Warunkami technicznymi dla budynkéw i ich
usytuowania.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych. Zeszyt nr 3 COBRTI
INSTAL.

4.3. Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami przytaczeniowymi sieci wodociggowo- kanalizacyjnych zaprojektowano
przytacze kanalizacji sanitarnej zbierajaca $cieki z projektowanego budynku.

Wiaczenie projektowanej  kanalizacji sanitarnej odbedzie si¢ do projektowanej studni
betonowej DN1000 SO, ktorg nalezy wybudowac na istniejagcym rurociagu kd150 w chodniku zgodnie
z PZT. Studnie przelotowe na trasie przytacza zaprojektowano czesciowo jako betonowe DN1000
oraz czgsciowo jako tworzywowe DN600. W studniach tworzywowych nalezy zamontowac pierscien
odcigzajacy. Wszystkie zwienczenia studni zaprojektowano jako wtazy petne, zeliwne D400. Studnie
S1 nalezy wykona¢ z dennica DN1200 (jesli warunki na to pozwola).

Przytacze zostanie wykonane z rur PVC160 litych klasy SN8 do kanalizacji zewngtrznej
z wydtuzonym kielichem uszczelkg uktadane na podsypce piaskowej gr.20cm. Przytacze uktadaé
napisami do gory.

Obsypka rurociggu powinna by¢ zageszczona do 90% proby Proctora - pod drogami i
przejazdami, oraz a na odcinkach gdzie glebokos$¢ bedzie wigksza niz 4m. Zageszczanie nalezy
wykonywa¢ warstwami gr.10-30mm. Obsypke nalezy wykonaé¢ na wysoko$¢ co najmniej 30cm nad
wierzcholek rury. Reszte mozna zasypa¢ gruntem rodzimym. 30 cm nad rurg zastosowaé tasme z
wktadka metalowa.

Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach powinna wynosi¢ 30cm.
Wykonang kanalizacje nalezy zinwentaryzowaé¢ geodezyjnie.

Kanalizacja wewngtrzna budynku bedzie odpowietrzana poprzez piony kanalizacyjne
wyprowadzone ponad dach budynku.

Warunki odbioru
Wykonang kanalizacj¢ nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie, oraz poddaé probie szczelnosci.

Nalezy przeprowadzi¢ takze inspekcj¢ TV wykonanego przylacza.

Montazu przytacza kanalizacyjnego nalezy dokonywac¢ zgodnie z:
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Technicznymi warunkami przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarne;j .

"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI Instal
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przepisami Prawa Budowlanego i Warunkami technicznymi dla budynkow i ich usytuowania.

UWAGA: Nalezy szCzegdlng uwage zwroci¢ na prace prowadzone pomiedzy studniami S3 i S4.
Prace prowadzone bedg bardzo blisko budynku 54a na dzialce 203/4. W celu poprowadzenia
rurociggdw nalezy zdemontowac istniejace schody. Wykop najlepiej wykonywac r¢cznie zwlaszceza
czy budynku. Budynek jest stary u brak jest informacji na temat glebokosci fundamentéw. Prace
wykonywac¢ W obecnosci kierownika budowy lub robdt z uprawnieniami konstrukcyjnymi. Odcinek
pomiedzy studniami zaprojektowano z rury zeliwnej DN150 (z zeliwa sferoidalnego z wewngtrzng
oktadzing ceramiczng z malowaniem zewngtrznej cze¢sci rury metodg proszkowsg) w celu
umozliwienia wyptycenia przewodu i prowadzenia go z wiekszym spadkiem. Rozwigzanie
zaprojektowano ze wzgledu na brak zgody witasciciela dziatki 203/6.

Uwaga: Nalezy kazda studnie wypoziomowac¢ do rzednej terenu i dostarczy¢ mapeg inwentaryzacji
geodezyjnej w formacie Shp. Na dzialce 203/6 nalezy odcia¢ i zaslepi¢ odcinki doptywowe
odprowadzajace $cieki z budynkoéw 54 i 54a.

4.4. Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z warunkami technicznymi zwigzanymi z odprowadzeniem wod deszczowych

Zaprojektowano instalacje, ktora zostanie wpigta do istniejgcej studni KD1, po wcze$niejszym
wybudowaniu studni KD2 na istniejacym rurociggu kd160 odprowadzajacym wody opadowe z
wpustu ulicznego na dziatce 202/7. Po zabudowaniu studni podpia¢ do niej projektowang instalacje¢
oraz elementy istniejace.

Wody opadowe z dachu beda odprowadzane poprzez rynny, nastepnie przez przewody
odptywowe beda doprowadzone do w/w studni.

Kanalizacja deszczowa oparta bedzie na przytaczach wykonanych z rur PCV 160 litych klasy
SN8 do kanalizacji zewnetrznej oraz studzienek rewizyjnych PE600 umieszczonych na zmianach
kierunku i betonowych DN1000 po potaczeniach kanalizacji. W studzienkach nalezy wykonaé
zamontowac gotowe Kinety.

Studnie rewizyjne nalezy umiesci¢ na podsypce piaskowej. Cato$¢ studni nalezy takze obsypaé
piaskiem.

Przy podtaczeniu rur spustowych z kanalizacja deszczowsg nalezy wykona¢ za pomocg osadnika
rynnowego. Na pionach tych nalezy wykona¢ na wysokosci 0,5m. nad ziemig skrzynki z kratkg i
zamykanym otworem rewizyjnym do usuwania zanieczyszczen. Piony spustowe sa 0znaczone
numerami Rd1-Rdo9.

Do projektowanej instalacji zewnetrznej nalezy podpig¢ 2 wpusty, ktore beda zlokalizowane na
parkingu Urzgdu Miasta w Karpaczu. Wpusty powinny mie¢ klas¢ D400 Nalezy je zamontowac na
studzienkach z kregow betonowych DN500 z odstojnikiem wysokosci 0,5 m.

Zgodnie z warunkami zaprojektowano system podczyszczania sciekow deszczowych w postaci
separatora koalescyjnego z wbhudowanym osadnikiem i bypassem 3/30/300/250.”. Za separatorem
zaprojektowano studnie tworzywowa DN425 do pomiaru probek. W studni KD2 nalezy zamontowaé
regulator przeptywu na odptywie na wydajnos¢ 10 I/s. W/w studni zaprojektowano 45 cm nad dnem
kinety odejscie PCV-U 160 SN8 (przelew awaryjny) w celu zrzutu $ciekéw czesciowo W innym
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kierunku do studni D1 i DO, ktore odprowadzajg wody deszczowe w kierunku ul. Nad Lomnica,
celem odcigzenia istnicjacej Sieci.

Sposob posadowienia. W przypadku:

o gruntow nosnych - dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu mozna przygotowac
wykonujac podbudowe grubosci 15 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujac warstwe
grubego zwiru lub pospdtki grubosci min. 15 cm i zageszczajgc az do uzyskania
odpowiedniej rzednej oraz stopnia zageszczenia zgodnie z projektem

o wysokiego poziomu wod gruntowych - sposob posadowienia powinien uwzglednia¢
mozliwo$¢ wyporu zbiornika. W sytuacji, gdy sita wyporu przewyzsza ci¢zar pustego
zbiornika, nalezy wykona¢ odsadzke przeciwwyporowa lub specjalng ptyte, do ktorej nalezy
go zakotwié¢. Obliczenia statyczne nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujagcymi normami.
Posadowienie elementow studni powinno odbywacé si¢ z zachowaniem: okreslonej
kolejnosci, wlasciwych rzgdnych, katow wlot—wylot, pionowosci konstrukcji.

Za separatorem zaprojektowano studnie tworzywowa DN425 do pomiaru probek. W studni
KD2 nalezy zamontowa¢ regulator przeptywu na odptywie na wydajnos¢ 10 I/s. W/w studni
zaprojektowano 45 cm nad dnem kinety odejscie PCV-U 160 SN8 (przelew awaryjny) w celu zrzutu
sciekoéw czesciowo w innym kierunku do studni D1 i DO, ktore odprowadzaja wody deszczowe w
kierunku ul. Nad Lomnica, celem odcigzenia istniejacej Sieci.

Warunki odbioru
Wykonang kanalizacj¢ nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie, oraz poddaé probie szczelnosci.

Nalezy prowadzi¢ dokumentacje fotograficzng podczas wykonywania robot.

Montazu przytacza kanalizacyjnego nalezy dokonywaé zgodnie z:
Technicznymi warunkami przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowe;j .
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI Instal
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przepisami Prawa Budowlanego i Warunkami technicznymi dla budynkow i ich usytuowania.

UWAGA: Nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na prace prowadzone pomiedzy studniami D1 i DO.
Prace prowadzone beda bardzo blisko budynku 54a na dzialce 203/4. W celu poprowadzenia
rurociggow nalezy zdemontowac istniejgce schody. Wykop najlepiej wykonywac recznie zwlaszcza
czy budynku. Budynek jest stary u brak jest informacji na temat gi¢bokosci fundamentéw. Prace
wykonywac¢ W obecnosci kierownika budowy lub robot z uprawnieniami konstrukcyjnymi. Odcinek

pomiedzy studniami zaprojektowano z rury zeliwnej DN150 w celu umozliwienia wyptycenia przewodu i
prowadzenia go z wigkszym spadkiem. Rozwigzanie zaprojektowano ze wzgledu na koniecznosé
przeprojektowania istniejacej instalacji w tym miejscu.

Uwaga: Nalezy kazda studnie wypoziomowac¢ do rzednej terenu i dostarczy¢ mape inwentaryzacji
geodezyjnej w formacie Shp.
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S. OBLICZENIA

5.1. Dobor wodomierza i Srednicy przylacza wodociagowego dla budynku Urzedu
Miasta w Karpaczu zlokalizowanego przy ul. Konstytucji 3 Maja.
Obliczenia wg normy PN-92/B-1706

Tab. 1. Zuzycie cieplej i zimnej wody w rozpatrywanym obiekcie

. Wartosé o Suma wartosci
Rodzaj punktu czerpalnego Tos¢ .
wypltywu wyplywow
imna/ciept
- Zmnaeieptd szt. dma3/s
dma3/s
Bateria dla prysznicow 0,15 0 0
Bateria czerp. dla zlewozmywakoéw 0,07 1 0,07
Bateria dla umywalek 0,07 13 0,91
Pisuar 0,3 5 15
Zawor czerpalny 0,3 0 0
Ptuczka zbiornikowa 0,13 10 1,3
Suma 3,78

Przeptyw obliczeniowy dla budynku administracyjnego £qn<20 dm®/s:
g =0682-(2q,)"" +0,14 = 0,682 (3,78)°45 + 0,14 = 1,1

Dobrano przytacze wody PE100 SDR11 PN16 Dz50. Predkosé przy przeptywie wynosi 0,84 m/s

Dobor wodomierza:

Zgodnie z warunkami maksymalny strumien wody to 2,5 m*/h. Pozostawiono istniejacy wodomierz
DN20 przy Q3=2,5m%h. W celu zmnigjszenia zuzycia wody nalezy zamontowaé baterie z
perlatorami.

5.2. Dobor Srednicy przylacza kanalizacyjnego dla budynku Urzedu Miasta w Karpaczu
zlokalizowanego przy ul. Konstytucji 3 Maja.
Obliczenia wg normy PN-92/B-170

Tab. 2. Obliczenie ilosci sciekow sanitarnych

Przybor sanitarny | Rownowaznik odptywu Ilos¢
AWs Szt. Suma Aws

Umywalka 0,5 17 8,5

Pisuar 0,5 6 3
Zlewozmywak 0,8 3 2,4

Whpust DN100 2 3 6
Wpust DN50 0,8 6 4,8
Miska ustepowa 2,5 10 25
Suma 49,7

wsp. K=0,5 [dm3/s]
qs= 3,52 dmd/s

ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Gora
biuro: ul. 1 Maja 14, 58-500 Jelenia Goéra
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Dobor przylgcza kanalizacyjnego
Dla danego przeptywu dobrano przytacze kanalizacyjne PCV-U SN8
$rednicy 160 mm.

Dane przeptywu dla rury PCV-U 160
I minimalnym spadku 2%:

Wypehienie: 29 %
Predkosé: 1,06 [m/s]
predkos¢ przy

wypetieniu 100%: 1,30 [m/s]
przepltyw przy

wypetnieniu 100%: 23,33 [dm?¥/s]

5.3.  Obliczenie ilosci Sciekow opadowych i roztopowych oraz dobér urzadzen

Obliczenie ilosci $ciekow opadowych i1 roztopowych dla deszczu o nat¢zeniu g=150
[dm3/sxha]

. . . . Ilo$¢ wod

Typ zlewni Powierzchnia Wsp. Sphywu Powierzchnia opadowyc

[m2] zredukowana [m2] h [dm3/s]
Dach budynku 480,00 0,95 456,00 6,84
Parkingi i drogi wewn. 400,00 0,80 320,00 4,80
Tereny zielone 380,00 0,10 38,00 0,57
Catkowita Ilos¢ wod 1221

opadowych: ’

Ilo$¢ wody deszczowej mozliwa do odprowadzenia do kan. deszczowej wg.
warunkow przylaczeniowych q=10 [dm3/s]

Na odptywie za studzienkg zaprojektowano separator koalescencyjny z zintegrowanym osadnikiem i
bypassem

O parametrach Qn=3m3h/ Qmax=30m?/h /Poj. osadnika 300 dm3/ D kréécéw =250mm. W studni
KD2 zaprojektowano regulator przeptywu na wydajnos¢ 101/s, ktéry nalezy zamontowac na odptywie
do studni KD1. W Studni KD2 okoto 45 cm nad dnem studzienki nalezy wykona¢ odej$cie PCV-U
160 SN8

do studni D1 w celu umozliwienia odcigzenia sieci.

Opracowal:

mgr inz. Pawet Kokoszka
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1.B.2. CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu-zmiany. Skala 1:500 IS.Z-01
Profil przytacza wodociggowego. Skala 1:100 IS.Z-02.
Przytacze wodociagowe- studnia wodomierzowa. Skala 1:20 1S.Z-03
Profil instalacji zasilania instalacji hydrantowej ze zbiornika p.poz. Skala: 1:100 1S.Z-04.
Profil kanalizacji sanitarnej .Odcinek Bud-SO0. Skala: 1:250/100 1S.Z-05.
Profil kanalizacji deszczowej. Odcinek D49e+~KD1 . Skala: 1:250/100 IS.Z-06.
Profil kanalizacji deszczowej. Odcinek D47c+D47 . Skala: 1:250/100 IS.Z-07.
Profil przetozenia kanalizacji deszczowej. Odcinek KD2-DO0. Skala 1:250/100 1S.Z-08.
Rysunek separatora ESK-BH 11 3/30/300/250. Skala 1:20 IS.Z-00.
Rysunek rozwigzania projektowego studni KD2. Skala 1:20 IS.Z-10.
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PROJEKT ZIELENI

AKTUALIZACIJA DOKUMENTACJI
PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY

URZEDU MIEJSKIEGO W KARPACZU
WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA PRZY UL.

KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 54 W
KARPACZU

X111 kategoria obiektéw budowlanych

Dz. nr 22/2, obr. 0008, AM-2, jedn. ewid. 026101 1 M. Jelenia Gora

INWESTOR: GMINA KARPACZ

ul. Konstytucji 3 Maja 54
58 -540 Karpacz

PROJEKTANT:

Branza Imie¢ i nazwisko Nr uprawnien | Podpis
projektanta

mgr. inz. arch.
Zielen Bogna Skrzydlewska-Antos 2763/94
mgr. inz. arch.

Magdalena Kwasiuk

Jelenia Goéra, 02 sierpnia 2022 r.
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1. Czes¢ opisowa

1.1. Projektowana zielen (numery odpowiadaja numerom oznaczonym na mapie)

Nr na | Nazwa polska Rozstawa | Liczba | przykladowe zdjecie
mapie [m] sztuk/
donica

1 Rozplenica japonska | co 0,5 m 42/ C2

‘Hameln’
2 Hortensja bukietowa | Wg 83/

‘Vanille Freise’ rysunku C3,5
3 Hortensja krzewiasta | Wg 26/

‘Annabelle’ rysunku C35
4 Rododendron rézowy | Wg 3/C35

rysunku
Biuro Architektoniczno — Consultingowe ,BIARCO” ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Géra

tel. +48 604 180 170 biuro: ul. 1 Maja 14, 58-500 Jelenia Goéra



5 Rododendron biaty Wg 5/ C3,5
rysunku
6 Miskant chinski | 3/m? 60/ C2
‘Gracillimus’
7 Sosna gorska | Wg 100/
‘Zundert’ rysunku C25
8 Rododendron - 2 Do pozostawienia. Ogrodzi¢ na czas
istniejacy budowy w odleglosci 0,5 m od korony)

1.2. jako$¢ materiatu szkolkarskiego

Krzewy

Powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

Pedy korony powinny by¢ prawidtowo i prosto wyksztatcone,

System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac¢ liczne korzenie drobne,

U roslin sadzonych z bryta korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

Pedy korony nie powinny by¢ przycigte,

Pedy boczne korony powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone (korona symetryczna),
Przewodnik powinien by¢ prosty.
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Niedopuszczalne wady:

¢ Silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e Odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e Slady zerowania szkodnikow,

e Oznaki chorobowe,

e Zwiednigcie | pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
e Martwice i pgkniecia kory,

e Uszkodzenie pgkéw szczytowych,

e Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

e Zke zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Traw
¢ Najlepiej jak sadzonki beda oznaczone etykietkg z nazwa rosliny,
e Rosliny powinny by¢ jednolite w catej partii, zdrowe i niezwiednigte,
e Pokroj roslin, barwa lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
e Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,
e Rosliny powinny by¢ zdrowe, ,,jedrne”.

Niedopuszczalne wady:

e Zwiednigte liScie i kwiaty,
Uszkodzenie lisci i korzeni,
Oznaki chorobowe,

e Slady zerowania szkodnikow.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rosliny w postaci rozsady
powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej bezposrednio przed
sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnigciem.

Transport materiatéw do wykonania nasadzen

W czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
I czgéci nadziemnej. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢
w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem.
Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe
nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie suszy podlewac.

Transport traw

Rosliny przygotowane do wysylki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywaé w miejscach
ostonigtych i zacienionych. W przypadku niewystania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi,
nalezy je spryska¢ woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby uniknac¢
zaparzenia). Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesytaniu na dalsze odleglosci, rosliny nalezy przewozic¢
szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewoz powinien
by¢ w miar¢ mozliwosci dokonywany noca.
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1.3. Woytyczne dotyczace sadzenia roslin

Sadzenie krzewOw i traw

Prace wykona¢ wedlug nastepujgcego schematu:

Usunigcie darni,

Oczyszczenie gleby z wszelkich zanieczyszczen,

Poprawa struktury fizycznej ziemi poprzez spulchnienie mechaniczne ziemi na giebokosé
15 cm,

Sadzenie przeprowadzi¢ z zaprawg dotdw ziemia urodzajng (0,01m3 na jeden krzew,
0,002m3 na jedna rosling zielng).

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow

Rosliny rozmieszcza si¢ na podstawie dokumentacji projektowej (tabela i rysunek). Rosliny
powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyska¢ okreslony efekt,
Krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane doty, sadzenie nalezy przeprowadzi¢
niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkotce/ w
pojemnikach,

W przypadku roslin zywoptotowych krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy
glebokosci minimum 30 cm z catkowitg zaprawa ziemia,

Po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemi¢ wokot posadzonych roslin,

Po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 51 wody/1 rosling)

Teren wokot roslin nalezy $ciotkowaé 5 cm warstwa Kory.

Wymagania dotyczace sadzenia traw

Wszystkie trawy powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwlaszcza w zakresie
lokalizacji, gatunku i odmiany,

Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny
by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt,
Wszystkie rosliny z danej odmiany powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wielkos¢,
stan zaawansowania w rozwoju,

Rosliny sadzi¢ w uprzednio przygotowane doty z catkowita wymiang ziemi, sadzenie nalezy
przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtgbokosci podobnej do tej na jakiej rosliny rosty w
szkotce/w pojemnikach

Po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemi¢ wokot posadzonych roslin,

Po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 51 wody/1 rosling),

Teren wokot roslin nalezy $ciotkowaé 5cm warstwa Kory.

Pielegnacja po posadzeniu w pierwszym roku

Systematyczne podlewanie roslin — minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy czesciej),
Wymiana uschnietych i uszkodzonych krzewow,
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Prace ziemne

e Nalezy unika¢ zageszczenia podtoza, powodujgcego uszkodzenia struktury gleby, na
obszarach przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin (zaggszczenie podloza wplywa
negatywnie na wzrost roslin i odprowadzanie wody),

e Rosliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym uktadzie pozioméw glebowych,

e Prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to
zezwalajg (najwyzej lekki przymrozek), najkorzystniejsza pora to jesien i wiosnha.

Ziemia do sadzenia

e Optymalne pH ziemi 5,5-6,8,

e Ziemia nie moze by¢ zasolona,

e Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i
zarodnikow grzybow),

e Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny,

e Do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych.

Pokrycie terenu korag powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia ro$lin.

Pielegnacja w okresie kolejnych lat

e Systematyczne podlewanie roslin w miar¢ potrzeb, a w czasie suszy minimum 3 razy w
tygodniu,

e Wymiana uschnigtych i uszkodzonych roslin,

e Uzupetnianie kory minimum raz w sezonie wegetacyjnym — wiosna,

e Odchwaszczanie terenu.
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ZALACZNIKI

AKTUALIZACIJA DOKUMENTACJI
PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
URZEDU MIEJSKIEGO W KARPACZU

WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA PRZY UL.
KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 54 W
KARPACZU

X111 kategoria obiektéw budowlanych

Dz. nr 22/2, obr. 0008, AM-2, jedn. ewid. 026101 1 M. Jelenia Gora

o Decyzja WKZ nr 1495/2022 z dnia 09.08.2022 r.

e Oswiadczenie
e Zaswiadczenia 0 przynaleznosci projektantow do izby i decyzje o stwierdzeniu

przygotowania zawodowego

ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Gora
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333, z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Architektura: mgr inz. arch. Bogna Skrzydlewska-Antos
upr. nr 2763/94

Instalacje sanitarne: mgr. inz. Pawel Kokoszka
upr. nr DOS/0426/PBS/19

Instalacje elektryczne: mgr. inz. Magda}lena Koztowska-Ogtaza
upr. nr 158/DOS/10

Jelenia Gora, 02 sierpnia 2022 r.
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