Przekroj poprzeczny A-A
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tasma bitumiczna
kraweznik betonowy wibroprasowany 15x22cm

1 po utoZeniu tawy betonowej posadowiony
@ na wilgotnym, $wiezym, niestezonym betonie

rura PVC fi. 400 mm, kielichowa, tgczona
na uszczelke

tawa betonowa z oporem

fundament pod rure z betonu kl. C16/20
na wilgotnym, swiezym, nieste zonym betonie
(wystawiony ponad nawierzchnie o 2 cm)

Przekroj podtuzny B-B

@ Konstrukcja nawierzchni utwardzenia pobocza

@ Odtworzenie konstrukciji jezdni w zwigzku

OBRZEZE BETONOWE
Szczegdt wykonania tawy
betonowej z oporem
skala 1:20

0.10 tawa betonowa z oporem

klasy C12/15

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30 cm
- po utozeniu +awy betonowej - posadowione
na wilgotnym, $wiezym, niestezonym betonie

- 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej TT gr 8 cm, kolor szary
- 3 cm - podsypka cem.-piask. 1/4

GORNA WARSTWA PODBUDOWY E2 > 80 MPa, zageszczenie (E2/E1<2,2) <
- 25 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
- 10 cm - warstwa odsgczajgca z pospotki
KRAWEZNIK NAJAZDOWY

Szczegdt wykonania tawy
betonowej z oporem

. . skala 1:20

z zabudowg kraweznika

- 4 cm -warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

- skropienie migdzywarstwowe

- 8 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W z zastosowaniem

- skropienie migdzywarstwowe

- 21 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

0.150.15

tawa betonowa z oporem
klasy C12/15

teren istniejacy

kraweznik betonowy wibroprasowany 15x22 cm
- po utozeniu tawy betonowej - posadowiony
na wilgotnym, $wiezym, nieste zonym betonie

obrukowanie wylotu przepustu kostkg
granitowg gr. 18 cm na podbudowie
gr 15 cm z betonu C16/20
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|__obrzeze betonowe '8x30cm
-0.63

przepust z rur fi. 400 prefabrykowanych

obetonowanie przepustu z betonu C12/16

warstwa kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
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Sprawdzil
Projekt: Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2942S ul. Jesionowej w £gczy w zwigzku Branza: DROGOWA

z utwardzeniem pobocza w celu utworzenia przy stankéw autobusowych Faza: MZ
Trescrysunku: Nrrys.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A 03
Skala:  1:50
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