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OPIS TECHNICZNY

do projektu utwardzenia terenu dla przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr

2942S ul. Jesionowej w Laczy

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt uymujacy utwardzenie terenu wokot istniejgcego
przystanku przy ulicy Jesionowej w strong Bojszowa. W zwigzku z brakiem w terenie
jakichkolwiek elementow infrastruktury zostanie utworzony peron przystankowy

Projektowane zmiany maja na celu zapewnienia pasazerom  mozliwie
najbezpieczniejszych miejsc wsiadania i wysiadania oraz oczekiwania na przewoz.

Niniejsza dokumentacja dotyczy utwardzenia terenu w rejonie przystankow przy
skrzyzowaniu z ulicg Szkolng dla kierunku w stron¢ Bojszowa.

— Uzupehienie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego w wyniku budowy
krawgznika,

— Budowa przepustu pod peronem dtugosci 10,00 m

— Ulozenie nawierzchni utwardzenia powierzchni peronu

— Zabudowa barierki dla pieszych jako urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

1.1.Wytyczne i normatywy.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

e Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. 0 zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1688)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. 2024 poz. 725

e Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320)

e  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég lub rownowazna
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e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub

rOwnowazna

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie lub rownowazna

e PN-B-11112:1996+Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych lub réwnowazna

e PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania lub rownowazna

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
lub rownowazna

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe lub rownowazna

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U nr 2012 poz. 463),

1.2. Wykaz zajmowanych dzialek

Projektowana inwestycja na terenie Gminy Rudziniec lezy w dziatce:

e Obreb ewidencyjny: Lacza, dz. nr 61,

1.3. Mapy z zasobow

Mapy do zaprojektowania remontu pozyskano z zasobu geodezyjnego Starostwa
Powiatowego w Gliwicach, za$ pomiar wysokos$ciowy zostal wykonany przez stuzby
geodezyjne firmy EURODROGA mgr inz. Milan Sternik

2. Stan istniejacy

Ulica Jesionowa przebiega przez miejscowos¢ Lacza, prowadzi w swoim $ladzie

droge powiatowag nr 2942S. Ulica Jesionowa na przedmiotowym odcinku ma przekroj
drogowy z obustronnymi rowami w roéznym stanie technicznym. Ulica prowadzi ruch

dwukierunkowy, posiada jezdni¢ o szerokos$ci ok. 4,5 m. Jezdnia obramowana jest poboczami
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gruntowymi o szerokosci ok. 0,85 m za poboczami znajduja si¢ rowy drogowe w réznym
stanie technicznym, do$¢ zarosnigte trawa i silnie zamulone.

Ulica Jesionowa stanowi cigg drogi powiatowej nr 2942S

3. Stan projektowany

Projektowane utwardzenie pobocza bgdzie miato dtugos¢ 8,50 m i szerokos$¢ 1,85 m,
bedzie znajdowato si¢ po potudniowej stronie jezdni. Peron zostat poprowadzony tak aby
potaczyt si¢ z obu stron wysokos$ciowo z istniejagcym poboczem i nie stanowil ewentualnego

zagrozenia.

a. Plan sytuacyjny

Na przedmiotowym odcinku nalezy zabudowaé istniejacy kraweznik najazdowy
betonowy o wymiarach 15x22x100 cm zabudowany na tawie betonowej, za$ na dalszym
odcinku bedzie podniesiony do statej wysokosci nad poziomem jezdni w granicach 2 cm i
zndéw opuszczony do wysokosci pobocza. W osi istniejagcego rowu po jego uprzednim
oczyszczeniu 1 przygotowaniu nalezy ulozy¢ przepust wykonany z rur prefabrykowanych o
srednicy D400 mm, wraz z jej obetonowaniem. Powyzej nalezy ulozy¢ nawierzchni¢ peronu
nalezy wykona¢ w technologii drobnowymiarowej kostki betonowej. Nawierzchni¢ nalezy
zamkna¢ od strony ogrodzenia obrzezem betonowym 8x30x100 cm na lawie betonowej, zas
za obrzezem nalezy uformowac pobocze 1 skarpe, ktora bedzie konczy¢ si¢ na granicy z
dziatka prywatng. W linii obrzeza nalezy zabudowac¢ barierke dla pieszych . Row drogowy
przed i za peronem nalezy wyprofilowa¢ na odcinku pomigdzy sasiednimi zjazdami do
posesji. Krawedz skarpy na granicy z dzialkg prywatna nalezy uformowac tak aby wody ze

skarpy Sciekaty do rowu drogowego. Wylot przepustu nalezy obrukowac.

b. Profil podluzny przebudowywanego odcinka

Profil podtuzny jest zgodny z istniejacg niweletg ulicy Jesionowej i wynosi ok. 0,6%.
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c. Przekroj poprzeczny

Na przedmiotowym odcinku nalezy zastosowac¢ nastepujace konstrukcje nawierzchni
szczegblowo okreslone w czesci rysunkowej. Spadek poprzeczny peronu nalezy skierowac¢ w
stron¢ jezdni z pochyleniem i=2%. Po obu stronach jezdni nalezy wykona¢ rampy
pozwalajace na dojscie do przejscia dla pieszych z obnizeniem kraweznika wzdhuz jezdni do 2

cm.

Konstrukcja nr 1 — nawierzchnia chodnikowa na projektowanym peronie
e 8 cm kostka betonowa brukowa TT, kolor szary,
e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1/4,
e 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

mm

e 10 cm warstwa odsaczajaca z pospoiki

Konstrukcja nr 2 — odtworzenie konstrukcji jezdni w zwigzku z regulacja kraweznika
e 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
e Skropienie migdzywarstwowe
e 8 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
e Skropienie migdzywarstwowe
e 21 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

mm

N

. Uwagi koncowe

e Wszystkie sieci znajdujace si¢ w poblizu nalezy odkopa¢ rgcznie, a roboty nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem gestoréw poszczeg6lnych sieci,

e Wszystkie materiaty uzyte do budowy drog powinny mie¢ wazny atest

o Wszystkie skarpy nasypdéw ktorych pochylenie byloby ostrzejsze niz w stosunku 1:1

nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ za pomocg siatki drobnootworowe;.
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5. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja:
e geodezyjne wytyczenie trasy,

e rozbiorke lub wzmocnienie istniejgcych nawierzchni.

6.Wytyczne Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
6.1.Zakres robot dla calej inwestycji wraz z kolejnoscia realizacji
Przedmiotem opracowania jest utwardzenie terenu dla peronéw autobusowych przy ulicy

Gornej w rejonie skrzyzowania z ulicg Cicha w Rudzincu

6.1.1. Modernizacja nawierzchni jezdni.

Zakres przedmiotowego zadania ujmuje utwardzenie terenu pod projektowane perony

Zakres projektu obejmuje:

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

— regulacj¢ kraweznika, budowg oberzeza,

— budowe warstw konstrukcyjnych peronu,

— budowe nawierzchni zjazdéw (w miarg potrzeb),
— Scinanie poboczy,

Wystepujace zagrozenia:

roboty w wykopach,

- prace transportowe zatadunkowe 1 wyladunkowe,

- prace w bezposredniej bliskosci cigzkiego sprzgtu budowlanego,
- ¢zg$¢ prac w bezposredniej bliskosci ruchu drogowego

- roboty ziemne wykonywane w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

6.2. Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementéow stwarzajacych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

Realizacja przedmiotowego zadania bedzie odbywaé w bezposrednim sgsiedztwie ruchu o
matym natezeniu. Ponadto czasowe zawezenia lub zamknigcia ulicy Gornej/Cichej

stwarzajg utrudnienia 1 obnizajg bezpieczenstwo pracy zatrudnionych tam pracownikow.
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6.3.

Zagrozenia wypadkowe lub zdrowotne moggce wystepowaé podczas realizacji

robot.

Prace wykonywane przy realizacji opisywanej inwestycji sg pracami typowymi dla

przedsigbiorstw wykonawczych w branzy drogowe;j. Przy spetnieniu podstawowych zasad

bezpieczenstwa pracy stopien zagrozen moze by¢ zminimalizowany, jednak rodzaj

wykonywanych robot stwarza szereg zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow. Zroédtem

zagrozen mogacych wystapi¢ przy realizacji prac sg w szczego6lnos$ci:

6.4.

- prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,
- prace w bezposredniej bliskosci cigzkiego sprzetu budowlanego,
- prace w bezposredniej bliskosci ruchu drogowego,

- roboty ziemne wykonywane w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

Wydzielenie, oznakowanie miejsc prowadzenia robot w zaleznosci od

wystepujacych zagrozen

6.4.1.Na budowie nalezy ustawi¢ tablice informacyjng z wykazem podstawowych nr

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.
6.4.5.

6.4.6.
6.4.7.

telefonicznych i innych informacji zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Na kazdym etapie prowadzonych robdt sprawdzane beda stan i jako$¢ elementow
zagospodarowania placu budowy, a w szczegdlnosci ogrodzen 1 wygrodzen drog,
zasilania energetycznego oraz zaplecza.

Przej$cia 1 miejsca niebezpieczne dostgpne dla 0osob nie zatrudnionych przy robotach
wygrodzone zostang barierami ochronnymi oraz oznakowane tablicami
ostrzegawczymi.

Materialy sktadowane bgda zgodnie z instrukcjami producentéw i normami.

Wszelkie naprawy sprzetu beda wykonywane tylko podczas postoju lub na bazie
przedsigbiorstwa prowadzacego roboty.

Wszelkie strefy niebezpieczne oznakowane beda zgodnie z przepisami.

Roboty wykonywane w ciggu przedmiotowych ulic b¢dg wykonywane zgodnie z

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.
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6.5. Szkolenia BHP, profilaktyka przed wystapieniem zagrozen, zasady post¢powania

W razie zagrozenia

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.

6.5.7.

6.5.8.

6.5.9.

6.5.10.

6.5.11.

Roboty begda prowadzone przy przestrzeganiu przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow BHP
(Dz,U. nr 129) oraz Ustawy z 26.05.1997 roku, Kodeks Pracy (Dz.U. nr 21).

Brygady robocze zostang przeszkolone szkoleniem stanowiskowym zwigzanym z
warunkami prowadzenia robdt wzdtuz czynnej drogi publiczne;.

Prowadzenie robdt odbywaé si¢ bedzie z odpowiednim oznakowaniem miegjsca
wykonywanych prac.

Brygady robocze beda wyposazone w ubrania robocze i kamizelki ostrzegawcze
koloru pomaranczowego 1 zoltego.

Dow6z materialow odbywac si¢ bedzie samochodami z mechanicznym roztadunkiem.

Roboty beda prowadzone na zamknigetym pasie drogowym co zapewni bezpieczenstwo
wykonywania prac bez narazania pracownikOw na potracenie przez ruch
samochodowy.

Obstuga maszyn i urzadzen stosowanych podczas prowadzenia robdt odbywaé sie
bedzie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Stosowane narzedzia przez brygady robocze beda odpowiada¢ wymogom
technicznym.

Prowadzenie robot ziemnych przy uzyciu sprzetu budowlanego odbywac sie bedzie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie
BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118).

Ewentualne wykopy zostang na koniec zmiany roboczej zasypane lub oznakowane
tasma ostrzegawczg oraz tabliczka ,,Uwaga wykopy” dla zapewnienia bezpieczenstwa
0s6b postronnych.

Po zakonczeniu robot teren zostanie uporzadkowany i znaki drogowe ograniczajace

ruch zdemontowane.
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6.6. Wymagana dokumentacja budowy i sposob jej przechowywania

Na budowie winna by¢ petna dokumentacja budowlana (kserokopia lub II-gi egzemplarz)
Dziennik Budowy (o0 ile wymagany) i dokument zezwalajace na rozpoczecie robot, jak
réwniez dokumentacja BHP zawierajaca: dziennik szkolen stanowiskowych BHP, kserokopie
aktualnych zaswiadczen z badan lekarskich, uprawnien specjalistycznych pracownikow,
szkolen okresowych BHP, badan elektroenergetycznych elektronarzgdzi, atesty, certyfikaty,
zaswiadczenia producenta itp. wynikajace z odrebnych ustalen i wymogow.

Dokumentacja budowy powinna by¢ przechowywana w sposdb zapewniajacy jej

bezpieczenstwo przed zniszczeniem lub kradzieza.
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.aGliwice 28.05.2024 r

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, zZe niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt
zostal sprawdzony. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma shuzy¢. Projekt zostal uznany za sporzadzony prawidlowo i moze by¢

skierowany do realizacji
1.Branza drogowa

Projektant:
mgr inz. Milan Sternik, upr. bud. nr 213/02
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