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OPIS TECHNICZNY

do projektu utwardzenia terenu dla przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr

2942S ul. Jesionowej w Laczy

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt uymujacy utwardzenie terenu wokot istniejgcego
przystanku przy ulicy Jesionowej w strong Bojszowa. W zwigzku z brakiem w terenie
jakichkolwiek elementow infrastruktury zostanie utworzony peron przystankowy

Projektowane zmiany maja na celu zapewnienia pasazerom  mozliwie
najbezpieczniejszych miejsc wsiadania i wysiadania oraz oczekiwania na przewoz.

Niniejsza dokumentacja dotyczy utwardzenia terenu w rejonie przystankow przy
skrzyzowaniu z ulicg Szkolng dla kierunku w stron¢ Bojszowa.

— Uzupehienie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego w wyniku budowy
krawgznika,

— Budowa przepustu pod peronem dtugosci 10,00 m

— Ulozenie nawierzchni utwardzenia powierzchni peronu

— Zabudowa barierki dla pieszych jako urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

1.1.Wytyczne i normatywy.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

e Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. 0 zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1688)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. 2024 poz. 725

e Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320)

e  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég lub rownowazna
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e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub

rOwnowazna

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie lub rownowazna

e PN-B-11112:1996+Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych lub réwnowazna

e PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania lub rownowazna

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
lub rownowazna

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe lub rownowazna

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U nr 2012 poz. 463),

1.2. Wykaz zajmowanych dzialek

Projektowana inwestycja na terenie Gminy Rudziniec lezy w dziatce:

e Obreb ewidencyjny: Lacza, dz. nr 61,

1.3. Mapy z zasobow

Mapy do zaprojektowania remontu pozyskano z zasobu geodezyjnego Starostwa
Powiatowego w Gliwicach, za$ pomiar wysokos$ciowy zostal wykonany przez stuzby
geodezyjne firmy EURODROGA mgr inz. Milan Sternik

2. Stan istniejacy

Ulica Jesionowa przebiega przez miejscowos¢ Lacza, prowadzi w swoim $ladzie

droge powiatowag nr 2942S. Ulica Jesionowa na przedmiotowym odcinku ma przekroj
drogowy z obustronnymi rowami w roéznym stanie technicznym. Ulica prowadzi ruch

dwukierunkowy, posiada jezdni¢ o szerokos$ci ok. 4,5 m. Jezdnia obramowana jest poboczami
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gruntowymi o szerokosci ok. 0,85 m za poboczami znajduja si¢ rowy drogowe w réznym
stanie technicznym, do$¢ zarosnigte trawa i silnie zamulone.

Ulica Jesionowa stanowi cigg drogi powiatowej nr 2942S

3. Stan projektowany

Projektowane utwardzenie pobocza bgdzie miato dtugos¢ 8,50 m i szerokos$¢ 1,85 m,
bedzie znajdowato si¢ po potudniowej stronie jezdni. Peron zostat poprowadzony tak aby
potaczyt si¢ z obu stron wysokos$ciowo z istniejagcym poboczem i nie stanowil ewentualnego

zagrozenia.

a. Plan sytuacyjny

Na przedmiotowym odcinku nalezy zabudowaé istniejacy kraweznik najazdowy
betonowy o wymiarach 15x22x100 cm zabudowany na tawie betonowej, za$ na dalszym
odcinku bedzie podniesiony do statej wysokosci nad poziomem jezdni w granicach 2 cm i
zndéw opuszczony do wysokosci pobocza. W osi istniejagcego rowu po jego uprzednim
oczyszczeniu 1 przygotowaniu nalezy ulozy¢ przepust wykonany z rur prefabrykowanych o
srednicy D400 mm, wraz z jej obetonowaniem. Powyzej nalezy ulozy¢ nawierzchni¢ peronu
nalezy wykona¢ w technologii drobnowymiarowej kostki betonowej. Nawierzchni¢ nalezy
zamkna¢ od strony ogrodzenia obrzezem betonowym 8x30x100 cm na lawie betonowej, zas
za obrzezem nalezy uformowac pobocze 1 skarpe, ktora bedzie konczy¢ si¢ na granicy z
dziatka prywatng. W linii obrzeza nalezy zabudowac¢ barierke dla pieszych . Row drogowy
przed i za peronem nalezy wyprofilowa¢ na odcinku pomigdzy sasiednimi zjazdami do
posesji. Krawedz skarpy na granicy z dzialkg prywatna nalezy uformowac tak aby wody ze

skarpy Sciekaty do rowu drogowego. Wylot przepustu nalezy obrukowac.

b. Profil podluzny przebudowywanego odcinka

Profil podtuzny jest zgodny z istniejacg niweletg ulicy Jesionowej i wynosi ok. 0,6%.
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c. Przekroj poprzeczny

Na przedmiotowym odcinku nalezy zastosowac¢ nastepujace konstrukcje nawierzchni
szczegblowo okreslone w czesci rysunkowej. Spadek poprzeczny peronu nalezy skierowac¢ w
stron¢ jezdni z pochyleniem i=2%. Po obu stronach jezdni nalezy wykona¢ rampy
pozwalajace na dojscie do przejscia dla pieszych z obnizeniem kraweznika wzdhuz jezdni do 2

cm.

Konstrukcja nr 1 — nawierzchnia chodnikowa na projektowanym peronie
e 8 cm kostka betonowa brukowa TT, kolor szary,
e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1/4,
e 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

mm

e 10 cm warstwa odsaczajaca z pospoiki

Konstrukcja nr 2 — odtworzenie konstrukcji jezdni w zwigzku z regulacja kraweznika
e 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
e Skropienie migdzywarstwowe
e 8 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
e Skropienie migdzywarstwowe
e 21 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

mm

N

. Uwagi koncowe

e Wszystkie sieci znajdujace si¢ w poblizu nalezy odkopa¢ rgcznie, a roboty nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem gestoréw poszczeg6lnych sieci,

e Wszystkie materiaty uzyte do budowy drog powinny mie¢ wazny atest

o Wszystkie skarpy nasypdéw ktorych pochylenie byloby ostrzejsze niz w stosunku 1:1

nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ za pomocg siatki drobnootworowe;.
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5. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja:
e geodezyjne wytyczenie trasy,

e rozbiorke lub wzmocnienie istniejgcych nawierzchni.

6.Wytyczne Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
6.1.Zakres robot dla calej inwestycji wraz z kolejnoscia realizacji
Przedmiotem opracowania jest utwardzenie terenu dla peronéw autobusowych przy ulicy

Gornej w rejonie skrzyzowania z ulicg Cicha w Rudzincu

6.1.1. Modernizacja nawierzchni jezdni.

Zakres przedmiotowego zadania ujmuje utwardzenie terenu pod projektowane perony

Zakres projektu obejmuje:

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

— regulacj¢ kraweznika, budowg oberzeza,

— budowe warstw konstrukcyjnych peronu,

— budowe nawierzchni zjazdéw (w miarg potrzeb),
— Scinanie poboczy,

Wystepujace zagrozenia:

roboty w wykopach,

- prace transportowe zatadunkowe 1 wyladunkowe,

- prace w bezposredniej bliskosci cigzkiego sprzgtu budowlanego,
- ¢zg$¢ prac w bezposredniej bliskosci ruchu drogowego

- roboty ziemne wykonywane w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

6.2. Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementéow stwarzajacych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

Realizacja przedmiotowego zadania bedzie odbywaé w bezposrednim sgsiedztwie ruchu o
matym natezeniu. Ponadto czasowe zawezenia lub zamknigcia ulicy Gornej/Cichej

stwarzajg utrudnienia 1 obnizajg bezpieczenstwo pracy zatrudnionych tam pracownikow.
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6.3.

Zagrozenia wypadkowe lub zdrowotne moggce wystepowaé podczas realizacji

robot.

Prace wykonywane przy realizacji opisywanej inwestycji sg pracami typowymi dla

przedsigbiorstw wykonawczych w branzy drogowe;j. Przy spetnieniu podstawowych zasad

bezpieczenstwa pracy stopien zagrozen moze by¢ zminimalizowany, jednak rodzaj

wykonywanych robot stwarza szereg zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow. Zroédtem

zagrozen mogacych wystapi¢ przy realizacji prac sg w szczego6lnos$ci:

6.4.

- prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,
- prace w bezposredniej bliskosci cigzkiego sprzetu budowlanego,
- prace w bezposredniej bliskosci ruchu drogowego,

- roboty ziemne wykonywane w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

Wydzielenie, oznakowanie miejsc prowadzenia robot w zaleznosci od

wystepujacych zagrozen

6.4.1.Na budowie nalezy ustawi¢ tablice informacyjng z wykazem podstawowych nr

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.
6.4.5.

6.4.6.
6.4.7.

telefonicznych i innych informacji zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Na kazdym etapie prowadzonych robdt sprawdzane beda stan i jako$¢ elementow
zagospodarowania placu budowy, a w szczegdlnosci ogrodzen 1 wygrodzen drog,
zasilania energetycznego oraz zaplecza.

Przej$cia 1 miejsca niebezpieczne dostgpne dla 0osob nie zatrudnionych przy robotach
wygrodzone zostang barierami ochronnymi oraz oznakowane tablicami
ostrzegawczymi.

Materialy sktadowane bgda zgodnie z instrukcjami producentéw i normami.

Wszelkie naprawy sprzetu beda wykonywane tylko podczas postoju lub na bazie
przedsigbiorstwa prowadzacego roboty.

Wszelkie strefy niebezpieczne oznakowane beda zgodnie z przepisami.

Roboty wykonywane w ciggu przedmiotowych ulic b¢dg wykonywane zgodnie z

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.
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6.5. Szkolenia BHP, profilaktyka przed wystapieniem zagrozen, zasady post¢powania

W razie zagrozenia

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.

6.5.7.

6.5.8.

6.5.9.

6.5.10.

6.5.11.

Roboty begda prowadzone przy przestrzeganiu przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow BHP
(Dz,U. nr 129) oraz Ustawy z 26.05.1997 roku, Kodeks Pracy (Dz.U. nr 21).

Brygady robocze zostang przeszkolone szkoleniem stanowiskowym zwigzanym z
warunkami prowadzenia robdt wzdtuz czynnej drogi publiczne;.

Prowadzenie robdt odbywaé si¢ bedzie z odpowiednim oznakowaniem miegjsca
wykonywanych prac.

Brygady robocze beda wyposazone w ubrania robocze i kamizelki ostrzegawcze
koloru pomaranczowego 1 zoltego.

Dow6z materialow odbywac si¢ bedzie samochodami z mechanicznym roztadunkiem.

Roboty beda prowadzone na zamknigetym pasie drogowym co zapewni bezpieczenstwo
wykonywania prac bez narazania pracownikOw na potracenie przez ruch
samochodowy.

Obstuga maszyn i urzadzen stosowanych podczas prowadzenia robdt odbywaé sie
bedzie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Stosowane narzedzia przez brygady robocze beda odpowiada¢ wymogom
technicznym.

Prowadzenie robot ziemnych przy uzyciu sprzetu budowlanego odbywac sie bedzie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie
BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118).

Ewentualne wykopy zostang na koniec zmiany roboczej zasypane lub oznakowane
tasma ostrzegawczg oraz tabliczka ,,Uwaga wykopy” dla zapewnienia bezpieczenstwa
0s6b postronnych.

Po zakonczeniu robot teren zostanie uporzadkowany i znaki drogowe ograniczajace

ruch zdemontowane.
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6.6. Wymagana dokumentacja budowy i sposob jej przechowywania

Na budowie winna by¢ petna dokumentacja budowlana (kserokopia lub II-gi egzemplarz)
Dziennik Budowy (o0 ile wymagany) i dokument zezwalajace na rozpoczecie robot, jak
réwniez dokumentacja BHP zawierajaca: dziennik szkolen stanowiskowych BHP, kserokopie
aktualnych zaswiadczen z badan lekarskich, uprawnien specjalistycznych pracownikow,
szkolen okresowych BHP, badan elektroenergetycznych elektronarzgdzi, atesty, certyfikaty,
zaswiadczenia producenta itp. wynikajace z odrebnych ustalen i wymogow.

Dokumentacja budowy powinna by¢ przechowywana w sposdb zapewniajacy jej

bezpieczenstwo przed zniszczeniem lub kradzieza.
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.aGliwice 28.05.2024 r

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, zZe niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt
zostal sprawdzony. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma shuzy¢. Projekt zostal uznany za sporzadzony prawidlowo i moze by¢

skierowany do realizacji
1.Branza drogowa

Projektant:
mgr inz. Milan Sternik, upr. bud. nr 213/02
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RL7-8J2-TBA *

Pan Milan Sternik o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/0229/03

adres zamieszkania ul. Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




WOJEWODA SL ASKI Katowice, 18 majn 2002 ¢

RRILA/AL/TI82/215/02

BDECYZJA 213/02

Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Gekst jednolite

Dz UNr 106 z 2000 r. poz. 1126). i § 9 usi] rozporzadzenia M.GLPUL 2 daia 301219094 +
w sprawic samodziclnyeh funkeii techniczaveh w budownictwic (Dz.UNr 8, poz.88 2 1995 1),
wzwiazlku z art. 104 & 11 2 Kpa (tekst jednolity Dz UNr 98 2 2000 v, poz. 1071). po rozpatrzenin
waiosku Pana Milana Wojciccha Sternika na podstawic dokumentdw stwicrdzajaoveh wvinagane
\\'}‘i&:’%;ﬂﬂk‘u)ic Orax ;'fl‘ﬁkl}.’iig‘ zawodowyg oraz us ;':n.-(isizn\ég POZVIVWHE] Goony CEAAINIBG Ha

uprawnicnia budowlane ztozonego przed Konmisja cgrzanunacying powolans Zarzadzenicm Nr

1680/99 2 10 sicrpnia 1999 v, stwierdza sic, 7e:

Pan magister nzynicr Milan Wojcicehh STE R NI K
ur. daia 6 kwietnia 1974 r.ow Gliwicackh
oitresyvmujc
UPRAWNIERNIA BUDOWILARNE
ber ogranicrcn
do projekiowania
w specjalnodei: honstrakeyjno - budowianc]

®
*

i o 2 b4 - &=
Veasaduicnic
W zwinzhn 2 olwierlzeniom pivesr Komiisle o PO Foivi rer Wetewmnde Slasloen
W rwigzKi 7 poiwierdzoniem przey homisje cgaauninacving powolang przez Wojewode Slaskicoo
Zarzadzenicm nr 160/99 2z 19 sierpnia 1999 1., posiadania przez Pana myr inz. Milana Woicicchu
Sternika  wyvimaganege

yooprawem  wyhszialecendia ne Wadziade  Budownictwa  nas kicrunku
budownictwo w  zakresic specjalnosei: Budowa Drag i \utostrad oraz prakivki zawodowe)
konicczne] do weyskania uprawnien budowlanvel w w/w specialnoged 1 po uzyskaniu pozyvivwnego

wynilu egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w scentencii.

Od niniejszej decyzji praystuguje odwolanie do Glowneqgo Inspelctora Nudzorn Budowlanego {3
926 Warszawa, ul. Kruczu 38742, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dnt od duiy

atrzymania decyzji.

rtrrvimigag

1. Pan Milan Wojciech Sternik it
Ve Magowa 14/59, 44100 Gliwice .

2. Glowny Inspektor Nadzoro Budowlanego
ul, Krucza 38742, 00-926 Warszawa

3. a/ja




Gliwice, dnia 27.05.2024 07:08:23

Licencja nr WGI-RZG.6642.1325.2024_2405_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:

Starosta Gliwicki
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17

2. Licencjobiorca:
EURODROGA MGR INZ. MILAN STERNIK
ul. Aleja Majowa 14/59
44-100 Gliwice
NIP: 631-194-72-07 REGON: 278087617

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Nazwa materiatu panstwowego zasobu Ideptyﬁkator materiatu Data Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego
Lp. geodezyjnego i kartograficznego panstwowego zasobu wykongnla dnosi sie li ial)
geodezyjnego i kartograficznego kopii odnosi sig ficencja
5576387.87 6531748.55, 5576311.31
. 6531745.56, 5576301.44 6531865.85,
1 | Mapa zasadnicza P.2405.2012.2194 27.05.2024 5576385.04 6531868.15, 5576387.87
6531748.55

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do

wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoz) dla dowolnych
potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnienh okreslonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby3))

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 1752 z pézn. zm.).) kto wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci
dziesieciokrotno$ci optaty za udostepnienie tych materiatow.

1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastgpi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGiB (jednostki ewidencyjne,
obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspétrzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedtug listy
stanowigcej zatacznik do wzoru niniejszej licencji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencji;
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastgpito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzulg, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktérym mowa w pkt 1.

Dokument wygenerowat(a): Andrzej Zyzak, dn. 27-05-2024 07:08:23

Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej , a jej autentyczno$¢ mozna zweryfikowaé na stronie internetowej https:/gliwicki.webewid.pl/public/weryfikuj
wpisujgc niepowtarzany identyfikator 66624bf8-2f4c-430f-8b12-94301ab92656.



ZARZAD DROC POWILTOWYCH
44-100 GLIWICE, w. 2ygmunia Rarego 17
tul. 234 31 62, te'/fax 234 06 98

Gliwice, dnia 13.06.2024 r.

ZDP/DZ/542-650/33/24

»EURODROGA”
Milan Sternik
ul. Aleja Majowa 14/59
44-100 Gliwice

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2024 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji

projektowej zwigzanej z utwardzenia pobocza dla utworzenia peronu autobusowego przy
drodze powiatowej Nr 2942 S ul. Jesionowa w Laczy przy skrzyzowaniu z ulicg Szkolna,
Zarzad Drég Powiatowych w Gliwicach niniejszym pismem:

1. Uzgadnia dokumentacj¢ projektowa zwigzang z utwardzeniem pobocza dla
utworzenia peronu autobusowego przy drodze powiatowej Nr 2942 S ul. Jesionowa
w Laczy przy skrzyzowaniu z ulica Szkolng w zakresie pasa drogowego drogi
powiatowej Nr 2942 S ul. Jesionowa w Laczy, sporzadzong przez Pana mgr inZ.
Milana Sternika  posiadajagcego  uprawnienia budowlane nr  213/02
(SLK/B0/0229/03) do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j.

2. Zezwala na czasowe dysponowanie terenem Skarbu Parstwa w zarzadzie Zarzadu
Drég Powiatowych w Gliwicach stanowigcym pas drogowy drogi powiatowej
Nr 2942 S ul. Jesionowa w Laczy w zakresie niezbgdnym dla potrzeb realizacji
przedmiotowej inwestycji w rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego art. 32
ust 4 pkt. 2.

Pouczenie:

Wszelkie prace budowlane dotyczace realizacji w/w zadania prowadzone w pasie drogowym drogi
powiatowej nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wiedza i doswiadczeniem
projektanta.

2. W przypadku prowadzenia prac w pasie drogowym drogi powiatowe; zachodzi koniecznosé
sporzadzenia projektu organizacji, ktéry nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzgdzani ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

3. Przed planowanym przystapieniem do wykonania robdt, Inwestor w ramach odrebnego wniosku,
winien wystapié do tutejszego Zarzadu o zgode na zajecie pasa drogowego w formie umowy
uzyczenia.

4. Niedopehienie powyiszych warunkéw skutkuje natozeniem kar pieniginych zgodnie z art. 40
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (4j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320).

Otrzymuj3:

1. Adresat
2. Ala
Sporzadzil: Adam Wolak — spec. w dziale zarzadzania drogami

tel. (32) 234 31 62 wew. 13



2024-07-22

NW w Rybniku - informacja o braku wniesienia
sprzeciwu

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne { Dz. U. z 2017r.
poz. 1566) Nadzér Wodny w Rybniku informuje o braku wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia
wodnoprawnego w sprawie przebudowy rowu polegajacej na wykonaniu przepustu lub innego
przekroju zamknietego na dtugosci nie wiekszej niz 10 m - budowa przepustu z rur PVC D400 na
dziatce nr 61, obreb t3cza, gm. Rudziniec

Whnioskodawca: Gmina Rudziniec
Petnomocnik : Milan Sternik

Data ztozenia wniosku: 19.06.2024 r.
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f \4 EURODROGA mgrinz. Milan STERNIK
V7/4 44-100 Gliwice, Aleja Majowa 14/59; Tel. 0605 768 577
Inwestor: Gmina Rudziniec, ul.Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec
Projektant mgr inz. M.STERNIK 213/02 05.2024 Nr projektu:
Opracowal mgr inz. M.STERNIK 213/02 05.2024 PT 02 /24
Sprawdzil
Projekt Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2942S ul. Jesionowej w £.aczy w zwigzku Branzaz DROGOWA
z utwardzeniem pobocza w celu utworzenia przy stankéw autobusowych Faza: MZ
Trescrysunku:
PLAN SYTUACYJNY

Nrrys.

01

Skala:

1:10 000
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SKALA 1. 500
Ukt wsp.: 2000 s.B

L. dz: WGI-RZG.6642.1325.2024

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

identyfikator ewidencyny materiatu z zasobuP.2403.2012.2194

STAROSTA GLIMCKI
Powiatowy Osrodek Dokumentacy Geodezyiej 1 Kartograficznej

oGgyszczenie rowy istn,

obrukowanie

D400 mm

A

wylotu przepusty

pieszych h=1,10 |

—— " RIVh

126

ark.14

I

. LEGENDA:

Granica i numer dziatki

Istniejgcy kabel teletechniczny
Istniejgcy wodociag

Istniejgcy gazociag

Istniejgca kanalizacja

Istniejgcy kabel energetyczny

Projektowane utwardzenie terenu

Profilowanie skarpy istniejacej

Barierka wys. 1.10m

nazwa materiafu zasobu: mapa zasadnicza ;'T L4 EURODROGA mgr inz. Milan STERNIK

Wojewédztwo: élqskie A 44-100 Gliwice, Aleja Majowa 14/59; Tel. 0 605 768 577

Powiat: gliwicki Inwestor: Gmina Rudziniec, ul.Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

Jedn. ew.. 240505_2, Rudziniec

Obr. ew.: 0007, tgcza Projektant mgr inz. M.STERNIK 213/02 05.2024 Nr projektu:

Sekcje: 6.131.24.20.4.2 Gliwice, dnla: 2024.05.27 Opracowal mgr inz. M.STERNIK 213/02 |05.2024

PT-025/24
Gliwice dn. 27.05.2024 Sprawdzil
Sporzgdzif(a) wyrys: Andrzej Zyzak Projekt Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 29428 ul. Jesionowej w £.aczy w zwiazku Branzaa DROGOWA
Z ulwardzeniem pobocza W celu utworzenia przy stankow autobusowych Faza: MZ
Trescrysunku: Nrrys.:
PLAN SYTUACYJNY 02
Skala:  1:500




Przekroj poprzeczny A-A

-t

0.30 0.15
0.50 1.85
barierka, h=11m
obrzeze betonowe §x30cm I
po utozeniu tawy betonowej posadgwione
na wilgotnym, swiezym, niestezonym betonie
o
+0.05 A +0.02
+0.06 | _+0.05 2 0% + 0.00
1=2,0% 7
&
+0.06 @ LY ARG "]
tasma bitumiczna
kraweznik betonowy wibroprasowany 15x22cm

1 po utoZeniu tawy betonowej posadowiony
@ na wilgotnym, $wiezym, niestezonym betonie

rura PVC fi. 400 mm, kielichowa, tgczona
na uszczelke

tawa betonowa z oporem

fundament pod rure z betonu kl. C16/20
na wilgotnym, swiezym, nieste zonym betonie
(wystawiony ponad nawierzchnie o 2 cm)

Przekroj podtuzny B-B

@ Konstrukcja nawierzchni utwardzenia pobocza

@ Odtworzenie konstrukciji jezdni w zwigzku

OBRZEZE BETONOWE
Szczegdt wykonania tawy
betonowej z oporem
skala 1:20

0.10 tawa betonowa z oporem

klasy C12/15

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30 cm
- po utozeniu +awy betonowej - posadowione
na wilgotnym, $wiezym, niestezonym betonie

- 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej TT gr 8 cm, kolor szary
- 3 cm - podsypka cem.-piask. 1/4

GORNA WARSTWA PODBUDOWY E2 > 80 MPa, zageszczenie (E2/E1<2,2) <
- 25 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
- 10 cm - warstwa odsgczajgca z pospotki
KRAWEZNIK NAJAZDOWY

Szczegdt wykonania tawy
betonowej z oporem

. . skala 1:20

z zabudowg kraweznika

- 4 cm -warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

- skropienie migdzywarstwowe

- 8 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W z zastosowaniem

- skropienie migdzywarstwowe

- 21 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

0.150.15

tawa betonowa z oporem
klasy C12/15

teren istniejacy

kraweznik betonowy wibroprasowany 15x22 cm
- po utozeniu tawy betonowej - posadowiony
na wilgotnym, $wiezym, nieste zonym betonie

obrukowanie wylotu przepustu kostkg
granitowg gr. 18 cm na podbudowie
gr 15 cm z betonu C16/20

10.00
0.75 8.50 0.75
z‘t‘EI — 11 T T T T T T 1
% L -020°
A _ / g g%,
/////////////////////////////////////////////////////// -
R N L T U I S DI P SR VAR L O C e eyt g e ot

|__obrzeze betonowe '8x30cm
-0.63

przepust z rur fi. 400 prefabrykowanych

obetonowanie przepustu z betonu C12/16

warstwa kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm

," * EURODROGA mgr inz. Milan STERNIK
‘ol 44-100 Gliwice, Aleja Majowa 14/59; Tel. 0 605 768 577
Inwestor: Gmina Rudziniec, ul.Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec
Projektant mgr inz. M.STERNIK 213/02 05.2024 Nr projektu:
Opracowal mgr inz. M.STERNIK 213/02 05.2024
PT-025/24

Sprawdzil
Projekt: Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2942S ul. Jesionowej w £gczy w zwigzku Branza: DROGOWA

z utwardzeniem pobocza w celu utworzenia przy stankéw autobusowych Faza: MZ
Trescrysunku: Nrrys.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A 03
Skala:  1:50




