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MODERNIZACJA BOISK PRZY PLACOWCE OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ CATHARINA

OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
MODERNIZACJA BOISK PRZY PLACOWCE OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ CATHARINA
1 boisko trawiaste
1/KNR 2-31 Rozebranie stupkow bramki szt.
d.1/0818-08
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.1/0239-04 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. lll- humus
[23.0736.0+40.0]*0.1 m3 86.800
RAZEM 86.800
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
23.0"36.0+40.0 m?2 868.000
RAZEM 868.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 3
23.0*36.0 m2 828.000
RAZEM 828.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.1/0239-04 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. lll- wyw6z ziemi i humusu
23.0"36.0"0.45+40.0"0.3 m3 384.600
RAZEM 384.600
6/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 20
poz.5 m3 384.600
RAZEM 384.600
7 Utylizacja ziemi, gruzu i odpadéw m3
d.1|kalk. wtasna
poz.5 m3 384.600
RAZEM 384.600
8|/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.1/0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.3 m2 868.000
RAZEM 868.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-05 niu 15 cm - ttuczen kamienny 31,5-63 mm
36.0*23.0 m?2 828.000
RAZEM 828.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 8 cm - kliniec 0-31,5 mm
poz.3 m2 868.000
RAZEM 868.000
11|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.3 m2 868.000
RAZEM 868.000
12/KNR 2-31 Warstwa miatu kamiennego 0-4 mm zageszczana mechanicznie - 6 cm gru-  |m?2
d.1/0106-03 bos¢ po zageszczeniu
poz.9+40 m?2 868.000
RAZEM 868.000
13/KNR 2-31 Warstwa j.w. zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po  |m?2
d.1/0106-04 zageszczeniu
Krotnosé¢ = -1
p0z.9+40 m?2 868.000
RAZEM 868.000
14/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.llI- {m
d.1/0401-02 v
poz.16 m 26.800
RAZEM 26.800
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
poz.14*0.2*0.2 m3 1.072
RAZEM 1.072
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-02 niem spoin piaskiem
10.0+5.0+3.0+8.8 m 26.800
RAZEM 26.800
17/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm - kostka w posiadaniu|m?2
d.1/0511-01 Inwestora
analogia
40.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
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MODERNIZACJA BOISK PRZY PLACOWCE OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZEJ CATHARINA

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawozeniem |m2
d.1/0408-02 "trawa z rolki"
analogia
36.0*23.0 m2 828.000
RAZEM 828.000
19/KNR 2-23 Furtkki jednoskrzydtowe, systemowe 2x 1,0x2,0 m szt.
d.1/0404-04
analogia
1.0+1.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - ms3
d.1/0308-01 bramki
0.15"8 m3 1.200
RAZEM 1.200
21|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki szt.
d.1/0310-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Pitkochwyty
22|/KNR 2-23 Montaz pitkochwytéw o wys. 4,0m z siatkg polipropylenowg o oczkach 8x8cm |m
d.2/0401-03 i stupami aluminiowymi 80x80mm o dt. catkowiej 4,7m
0401-04
analiza indy-
widualna
(23.0+36.0)*2-1.20 <wejscie> m 116.800
RAZEM 116.800
3 boisko ze sztucznej nawierzchni
23|KNR 2-31 Rozebranie stupkow bramki szt.
d.3/0818-08
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej w celu pozbucia si¢  |m?2
d.3/0102-01 nieréwnosci - gr. ok. 4 cm wraz z nadaniem spadkéw
analogia
28.0"15.0 m?2 420.000
RAZEM 420.000
25 Utylizacja odpadéw w tym pozostatosci po frezowaniu ms3
d.3|kalk. wlasna
poz.24*0.04 m3 16.800
RAZEM 16.800
26 Nawierzchnia poliuretanowa ET uzupetniona granulatem EPDM nanoszona m?2
d.3|kalk. wlasna |metoda natryskows z liniami boiska o grubosc 5 cm
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- {m
d.3/0401-02 v
poz.29 m 86.000
RAZEM 86.000
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.3/0402-03
poz.29*0.2*0.2 m3 3.440
RAZEM 3.440
29/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-02 niem spoin piaskiem
28.0+15.0+28.0+15.0 m 86.000
RAZEM 86.000
30|KNR 2-23 Woykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 - ko- |m3
d.3/0308-03 sze
0.6*2 m3 1.200
RAZEM 1.200
31|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkowki i tenisa szt.
d.3/0309-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki szt.
d.3/0310-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki + zaslepki + siatkai  |szt.
d.3/0310-02 antenki
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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