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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOSCI ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
dla postepowania WM/TP/230314/1 - CZESC 2

"Biezgca naprawa obiektéw mostowych z torowiskiem tramwajowym zlokalizowanych w ciagu
drogi DW 910 (al. KoHataja) w Bedzinie z podzialem na dwa zadania:

KOSZTORYS OFERTOWY

2) Naprawa ustroju nosnego i podpor wiaduktu

nad linia k

olejowa nri

Lp.

pozycja rozliczeniowa wraz z opisem

ilo$¢

jednostka

cena jednostk.

wartosé robét

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I INNE
KOSZTY REALIZACJI ROBOT

Projekt technologiczno-wykonawczy robot
remontowych w zakresie naprawy podpor | ustroju
noénego wiaduktéw, objetych decyzja SWINB nr
94/21 z dnia 3.12.2021r. wraz z kosztami uzyskania
niezbednych opinil i uzgodnien, w tym zarzadcy
cieku pod obiektem oraz zarzadcy torowiska na
obiekcie,

kpl

0,00

Obstuga geodezyjna (pomiary przed rozpoczeciem
robot - inwentaryzacja stanu istniejacego wiaduktu
wraz z torowiskiem w przekrojach podparcia ustroju
nos$nego; wykonanie niezbednych szkicéw
pomiarowych wykonawczych oraz geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej

miesiac

0,00

Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej
organizacji ruchu na drodze wojewodzkiej DW 910
zwigzanej z koniecznosciq zapewnienia obstugi
budowy - czasowe wylaczenia z ruchu paséw
wewnetrznych dwujezdniowej drogi wojewddzkiej
DW 910 drogowych obiektéw mostowych
zlokalizowanych z obydwu stron wiaduktu z

kpl

0,00

torowiskiem tramwajowym

KOSZUY ogounrzmazﬁ'nﬁkmvnat]a‘mb'orw
zakresie tymczasowej organizacji ruchu
tramwajowego (nie obejmuje: usuniecia i
odtworzenia torowiska, zmiany organizacji ruchu
tramwajowego oraz wszelkich kosztow zwigzanych z
ruchem tramwajowym, ktore pozostajq po stronie
Zarzadcy torowiska oraz obstugi ruchu
tramwajowego z uwagi na brak formalnej umowy
dotyczacej zasad lokalizacji i funkcjonowania

torowiska tramwajowego w pasie drogowym drogi
DA Q100

ryczatt

0,00

Koszty ogblne zwigzane z czasowym zajeciem
terenu kolejowego pod obiektem, niezbednego do
wykonania rob6t naprawczych w obrebie podpér i
ustroju nosnego od spodu obiektu, nad i przy
czynnej linii kolejowej dwutorowej, zarzadzanej
przez PKP PLK S.A. Zakiad w Sosnowcu.

ryczatt

0,00

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbidrka skorodowanego betonu gzymsu wraz z
utylizacja odpadéw z rozbidrki.

26,00

m3

0,00

Rozbidrka skorodowanego betonu oczepéw podpér
posrednich.

4,00

m3

0,00

Rozbidrka izolacji wraz z utylizacja odpadu z
rozbidrki

350,00

m2

0,00

Rozbidrka skorodowanej gérnej powierzchni
(otuliny) Zelbetowego ustroju nosnego o grubosci
3+5cm.

350,00

m2

0,00

10

Oczyszczenie strumieniowo-scierne gérnej
powierzchni ustroju no$nego po skuciu wraz z
odpyleniem - przygotowanie pod reprofilacje lub
nadbeton.

350,00

m2




11

Oczyszczenile, rozkucie | udroznienie szczeliny
dylatacyjnej na styku przyczétkéw i ustroju nosnego

15,00

mb

12

Rozbiérka cioséw podtozyskowych/podlewek
obydwu przyczétkéw.

30,00

szt

13

Rozbiérka skrajnych skorodowanych czesci
poprzecznic podporowych ustroju no$nego

4,00

kpl

14

Oczyszczenie strumieniowo-$cierne miejsca
podparcia belek wraz z antykorozyjnym
zabezpieczenlem specjalistyczng powtoka malarska
stalowych elementéw belek ustroju noénego.

30,00

kpl

15

Skucle Tuznego T skorodowanego betonu
powierzchni czotowej | gérnej (jesli niezbedne)
korpuséw przyczétkéw od strony Czeladzi i Dabrowy
Gdrniczej, o grubosci do Scm wraz z oczyszczeniem
strumieniowo-$ciernym odstonietej powlierzchni
betonowej oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym
istniejacego zbrojenia preparatami
specjalistycznymi (system powierzchniowych
napraw betonu zgodny z dobrang zaprawa
niskoskurczowa)

50,00

m2

16

Oczyszczenie strumieniowo-$cierne wraz z
odpyleniem powierzchni podpér posrednich po
skuciu - przygotowanie pod reprofilacje.

90,00

m2

17

Wykopy w obrebie scianki zaplecznej na potrzeby
wykonania napraw przyczétkédw w obrebie szczelin
dylatacyjnych (wraz z ewentualnym tymczasowym
zabezpieczeniem wykopow - wyparcie, obudowa).

24,00

m3

18

Zasypka w obrebie Scianki zaplecznej po wykonaniu
napraw przycz6tkéw w obrebie szczelin
dylatacyjnych z zageszczeniem min.0.97.

24,00

m3

KONSERWACJIA LOZYSK

19

Oczyszczenie strumieniowo-$cierne stalowych
fozysk plytkowych wraz ze strefa podparcia belek
prefabrykowanych do stopnia minimum SA2.

30,00

szt

20

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych tozysk
ptytkowych wraz ze strefg podparcia belek
prefabrykowanych farba epoksydowa o wysokiej
wytrzymatosci (min. dwu warstwowa); grubogé
catkowita powtoki min.100 pm.

30,00

szt

21

Wykonanie podlewek grubowarstwowych
(petniacych role cioséw podtozyskowych) pod
fozyskami pltytkowymi z zapraw PCC
mrozoodpornych wysokiej wytrzymatosci na
sciskanie min. 50MPa (min. 30MPa po 24
godzinach)

30,00

szt

22

Podparcie/uniesienie tymczasowe ustroju noénego
celem odciazenia punktéw podparcia w miejscu
tozysk ptytkowych na czas ich konserwacji.

6,00

kpl

NAPRAWY PODPOR

23

Betonowanie betonem C30/37 na kruszywie
tamanym o mrozoodpornosci F150 (beton mostowy)
oczepdw przyczétkéw od strony Dabrowy Géniczej
(1 ubytek) i Czeladzi (1 ubytek), wraz z
przygotowaniem i montazem zbrojenia
wzmacniajacego oraz kotwieniem pretéw

zespalajacych stary i nowy beton.

2,00

kpl




24

Betonowanie betonem C30/37 na kruszywie
tamanym o mrozoodpornosci F150 (beton mostowy)
skrajnych czesci poprzecznic podporowych ustroju
no$nego wraz z przygotowaniem | montazem
zbrojenla ze stalt AIIIN oraz kotwieniem pretéw
oraz naprawy zaprawami niskoskurczowymi PCC R4
skrajnych fragmentéw poprzecznic podporowych

4,00

kpl

25

Inlekcja ciénieniowa sklejajaco-wypetniajaca zywica
epoksydowaq zarysowan i peknieé¢ betonu w zakresie
uszczelnienia otuliny betonowej pretow
zbrojeniowych podpér | ustroju no$nego

50,00

m2

26

Naprawy powierzchniowe zaprawami
niskoskurczowymi PCC powierzchni podpér o
grubosci do 5cm wraz z oczyszczeniem
strumieniowo-$ciernym powierzchni naprawianych
przed wykonaniem reprofilacji (po skuciu) i
zabezpieczeniem preparatem antykorozyjnym
systemowym odkrytego i oczyszczonego zbrojenia
ustroiu nosneaqo,

50,00

m2

NAPRAWA USTROJU NOSNEGO

27

Reprofilacja zaprawami niskoniskoskurczowymi PCC
R4 mrozoodpornymi z dopuszczeniem do
stosowania pod obcigzeniem dynamicznym (przy
skuciu o grubosci do 5cm do 8cm) ustroju no$nego
od géry. Dopuszcza sie wykonanie nadbetonu plyty
ustroju nosnego grubosci $rednio 10cm (Srednia
grubos¢ z uwzglednieniem jednostronnego spadku
poprzecznego), z betonu klasy C30/37 na cemencie
CEM I NA i kruszywie tamanym o mrozoodpornosci
min. F150.

350,00

m2

28

Zbrojenie betonu siatka z pretow
fil2(podtuzne)/fil2(poprzeczne) nadbetonu ptyty
ustroju nosnego ze stali klasy AIIIN gatunku
BSt500S o klasie ciggtosci C

7 100,00

kg

29

Kotwienie pretéw zbrojenia o $rednicy fil2 ze stali
AIIIN BSt500S na zywicy epoksydowej lub
specjalistycznym kleju kotwiacym, zespalajacych
nadbeton plyty z istniejgcym ustrojem nosnym z
wierceniem otworéw srednicy fil6 na gtebokosé
min. 10cm (zbrojenie rozliczane w cenie)

1 590,00

szt

30

Wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej
grubosci minimum 5mm przeznaczonej do
stosowania w budownictwie komunikacyjnym.

405,00

m2

31

Warstwa zabezpieczajqca izolacje z asfaltu lanego
MA11 grubosci 4,5cm utoZonej na papie
termozgrzewalnej w jednostronnym spadku zgodnie
z uksztattowaniem plyty ustroju no$nego po
reprofilacji.

350,00

m2

32

Betonowanie belek gzymsowych z betonu klasy
C30/37 na cemencie CEM I NA i kruszywie tamanym
o mrozoodpornosci min. F150 , o wymiarach
pierwotnych w deskowaniu wraz z odpowiednim
podparciem i/lub podwieszeniem deskowania.

26,00

m3

33

Zbrojenie betonu belek gzymsowych ze stali klasy
AIIIN gatunku BSt500S o klasie ciggliwosci C

4 970,00

kg

34

Montaz saczkéw typu OMEGA o $rednicy fi50
odwodnienia izolacji ptyty pomostu wraz z rurkami
PP spustowymi fi 50 (dtugosci 1,5m)
przechodzacymi przez ustrdj nosny

14,00

szt




Kolektor zbiorczy odwodnienia ustroju no$nego
wiaduktu (zebranie wody z sqczkdw) i wpiecie w
35 |system istniejacej kanalizacji deszczowej pasa
drogowego przy uzyciu rur $rednicy min. fi75 z
HDPE zgrzewanych.

70,00 mb

Wykonanie drenazu kruszywowo-zywicznego wraz z
36 |wykonaniem poszerzen w obrebie saczkéw -
przekréj kwadratu o wymiarach 0,25mx0,25m.

53,00 mb

Zabezpieczenie izolacja na zimno betonowych
37 |powierzchni wewnetrznych belek gzymsowych od
strony podtorza - grubo$é min. 2 mm.

106,00 m2

Wykonanie izolacjo-nawierzchni z powtok
38 |bitumicznych kationowych na gérnej powierzchni
gzymsow grubosci min.5mm z zasypka piaskiem

47,70 m2

Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej na styku
39 |przyczétkdéw i ustroju nosnego zapewniajace peing
szczelnosé i skuteczne jej odwodnienie.

15,00 mb

Hydrofobizacja powierzchni betonowych

40 zewngtrznych (pionowe Sciany) belek gzymsowych

63,60 m2

Naprawy powierzchniowe zaprawami
niskoskurczowymi min. PCC R2 ustroju no$nego od
spodu o grubosci do 3cm wraz z oczyszczeniem
strumieniowo-$ciernym powierzchni naprawianych
przed wykonaniem reprofilacji (po skuciu) i
zabezpieczeniem preparatem antykorozyjnym
systemowym odkrytego i oczyszczonego zbrojenia

41

ustroju nosnego.

90,00 m2

OCZYSZCZENIE I NIWELACJA GRUNTU POD
OBIEKTEM

Uszynienie obiektu tramwajowego wraz z

42 . . . ;
pomiarami sprawdzajacymi

1,00 ryczatt

Oczyszczenie przestrzeni pod obiektem, wraz z

43 . ; < ) S
makroniwelacjq (wyréwnanie, zagrabienie)

300,00 m2

RAZEM

netto

44

kwota tymczasowa (8%)

netto

SUMA

netto

podatek

VAT 23%

wartosé

brutto
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