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PRZEDMIAR ROBOT dla postepowania WM/TP/230314/1 - CZESC 1

"Blezaca naprawa oblektéw mostowych z torowiskiem tramwajowym zlokalizowanych w clagu drogi DW 910

(al. KoHataja) w Bedzinle z podzialem na dwa zadania:

1) Naprawa ustroju no$nego mostu nad rzeka Przemsza w km 1+521 drogi DW 910.

Lp. pozycja rozliczeniowa wraz z oplsem zakres/przedmiar llogé jednostka
A |DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I INNE KOSZTY REALIZACJII ROBOT
Projekt technologiczno-wykonawczy robét okreslenie zalozeri remontu | doprecyzowanle zakresu
remontowych ustroju nosnego mostu objetych robét naprawczych do wykonania; rozwigzania |
1 decyzja SWINB nr 73/21 z dnla 8.10.2021r. wraz z | rysunki wykonawcze zbrojenia oraz opls technologii 1 kpl
kosztami uzyskania niezbednych oplinil | uzgodnler, | robdt wraz z projektem podniesienia tymczasowego
w tym zarzadcy cleku pod oblektem oraz zarzadcy ustroju nosnego; wykonaé kompletny PTW
torowiska na oblekcle. zatacznlkaml w 3 egzemplarzach
pomiary gérnej powierzchni ustroju no$nego przed
Sot::sgs?ingv:::t: Zr);]:aacj(::tn::ﬁs‘:::f;::ggﬁf:gn skuctem oraz po skuciu; prowadnice do reprofilacji
torowiskiem w przekrofach podparcia ustroju (betonowania), inwentatyzacja po reprofialcj bad#
2 wykonaniu nadbetonu ze spadkamt; pomiar przekroju 6 miesigqc
nos$nego; wykonanie niezbednych szkicéw &
pomlarowych wykonawczych oraz geodezyjne] poprzecznego w miejscu podparcia ustroju noénego
dokumentacji powykonawcze] (2x 6 punktédw w przekroju: skrajne krawedzie
gzymséw oraz gtéwki szyn)
wprowadzenle tymczasowe] organizacji ruchu na
Wprowadzenie  utrzymanie tymczasowej wiaduktach drogowych sasiadujacych z oblektem
organizacjl ruchu na drodze wojewddzklej DW 910 & d bot
zwigzane] z koniecznoscla zapewnienia obstugi tramwajowym, na ktérym prowadzone sa roboty
budowy - czasowe wytaczenia z ruchu paséw remontowe; udostgpnienie przez Zamawiajacego
3 schematdw TOR dla robdt remontowych w zakresie 2 kpl
wewnegtrznych dwujezdniowe]j drogl wojewddzkiej
DW 910 drogowych obiektéw mostowych czasowego wylaczenla wewnetrznego pasa ruchu na
drodze dwujezdniowej DW 910 w obrebie obiektu
zlokalizowanych z obydwu stron mostu z
torowiskiem tramwajowym remontowanego, jednostonnie lub obustronnie (wg
potrzeb); utrzymanie | demontaz oznakowania
NIE DOTYCZY kosztéw zwiazanych z utrzymaniem
Koszty ogdine zwigzane z koordynacja robdt w ruchu tramwajowego w obrebie remontowanego
zakresle tymczasowe]j organizacji ruchu obiektu mostowego, w tym: zapewniena transportu
tramwajowego (nie obejmuje usuniecia i zastepczego na czas wytaczenia obiektu mostowego z
odtworzenia torowiska, zmiany organizacji ruchu uzytkowania na czas remontu, demontazu | montazu
tramwajowego oraz wszelkich kosztéw zwiazanych z| torowiska podczas wykonywania remontu - koszty te
4 Jruchem tramwajowym, ktére pozostaja po stronie zdaniem Zamawiajacego s3 po stronie zarzadcy 1 ryczatt
Zarzadcy torowiska oraz obstugi ruchu torowiska z wuagi na brak stosownych porozumien ;
tramwajowego z uwagi na brak formainej umowy pozycja dotyczy kosztéw ogdinych Wykonawcy
dotyczacej zasad lokalizacji | funkcjonowania zwiazanych z prowadzeniem uzgodnien,
torowiska tramwajowego w pasie drogowym drogi zatwierdzeniami, wspélpraca z Zarzadca torowiska w
DW 910). zakresie bezkolizyjnego prowadzenia robét
remontowych objetych ninieiszym zaméwieniem:
optaty zwiazane z umowa uzytkowania terenu w celu
przeprowadzenia przedsiewziecia zgodnie z art.261
. ust.1 pkt.4 ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z 2020r.,
Koszty ogdine z'wla\zane Z czasowym zajeclem poz.310 ze zm.) - (umowa PGWWP z Inwestorem oraz
terenu w obrebie cleku wodnego zarzadzanego nadzdr nad wykonaniem robét, wraz z protokolarnym
5 |przez Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody dbi Kork t ! Kor i bét g 1 ryczatt
Polskie - RZGW w Gliwicach - Nadzér wodny w ° qrem oricowym terenu po zakoriczeniu ro €z
Katowicach. koniecznoscl uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
lub zgtoszenia wodnoprawnego; obejmuje wszelkie
koszty na czas wykonania robét remontowych wraz z
niezbednym nadzorem i odbiorami koricowymi).
B ([ROBOTY ROZBIORKOWE
6 Rozbiérka gzymsu wraz z utylizacja odpadéw z obustronnie stosownie do uszkodzer i kontecznych 15.00 3
rozbidrki. robdt odtworzenia belek gzymsowych (do 100%) ! m
. Skrajne czolowe strefy z odstonieciem Istniejacego
7 Rozbiérka izolacji wraz z utylizacja odpadu z zbrojenia - gteboko$¢ min. 3cm, maksymainie do 142,00 m2
rozbiérki 10em
Rozbiérka skorodowanej gérnej powierzchni
8 ((otuliny) zelbetowego ustroju noénego o grubogéci zatozono caty gérna powierchnie ustroju noénego 142,00 m2
3+5ecm.
Oczyszczenie strumieniowo-$cierne gérnej
9 gg:’ﬁeﬂnf:r: f‘:f;?:o::igz?: pp: dsr::;gﬁﬁrcajz Tub zatozono catg gérna powierchnie ustroju nos$nego 142,00 m2
nadbeton.
Oczyszczenie, rozkucie | udroznienie szczeliny
10 dylatacyjnej na styku przyczétkéw | ustroju nosnego mierzone w rzucie 15,00 mb
Wykopy w obrebie $cianki zaplecznej na potrzeby gtebokos¢ do 1m na szerokosci obiektu; uwzglednié
11 {wykonania napraw przyczétkéw w obrebie szczelin ewentualne umocnienie, rozparcie (pod katem 24,00 m3
dylatacyjnych. zabezpieczenia jezdni na obiektach sgsiadujacych)




12

Zasypka w obreble dcianki zaplecznej po wykonaniu
napraw przyczétkéw w obreble szczelin
dylatacyjnych,

do wykorzystania materiat z wykopu Jeéll speinla
parametry réznozlarnistosci U23; wskaznik plaskowy
min. 35; wymagane zageszczenie min. Is 20,97;
niedopuszcaine zasypanie materiatem spoistym oraz
kwallftkowanym jako odpad;

24,00

m3

NAPRAWA USTROJU NOSNEGO
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Reprofilacfa zaprawami niskoniskoskurczowymi PCC
R4 mrozoodpornymi z dopuszczeniem do
stosowania pod obcigzeniem dynamicznym (przy
skuclu o gruboscl do Scm do 8cm) ustroju nos$nego
od géry. Dopuszcza sle wykonanle nadbetonu plyty
ustroju no$nego grubosct $rednio 10cm (érednia
grubo$¢ z uwzglednienlem jednostronnego spadku
poprzecznego), z betonu klasy C30/37 na cemencle
CEM I NA | kruszywle tamanym o mrozoodpornosci
min. F150.

zalozy¢ docelowo przekrdj o spadku poprzecznym
Jednostronnym: 1+2% w kierunku skrajnej belki
gzymsowe] od strony péinocnej (w strone Istniejacego
obiektu drogowego na kierunku Czelad?); ewentuaine
spadki podiuzne w kierunku dylatacjl na poziomie
0,5+1%; odprowadzenle powierzchniowe wody
drenazem wzdtuz gzymséw do saczkéw;

142,00

m2
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Zbrojenie betonu siatka z pretéw
fi12(podtuzne)/f12(poprzeczne) nadbetonu piyty
ustroju nosnego ze stali klasy AIIIN gatunku
BSt500S o klasle clagtodcl C

do wyceny przyjaé slatke o oczku 15x15¢m w Jednej
warstwie o $rednicy fi16/fi12 wraz z podktadkami
betonowymi zapewnlajacymi otuline

4 250,00

kg
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Kotwienle pretéw zbrojenia o $rednicy fi12 ze stall
AIIIN BSt500S na zywicy epoksydowej lub
specjalistycznym kleju kotwiacym, zespalajacych
nadbeton plyty z istniejacym ustrojem no$nym z
wiercenlem otworéw $rednicy fi16 na glebokodé
min. 10cm (zbrojenie rozliczane w cenie)

do wyceny przyjaé rozstaw kotwienia co 20cm prety
$rednicy fil2mm w zamkach belek ustroju nosnego.

630,00

szt
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Wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej
grubosci minimum Smm przeznaczonej do
stosowania w budownictwie komunikacyjnym.

utozenie z zaktadami w kierunku poprzecznym
min.10cm, w kierunku podtuznym min.6cm, z
wywinleciem na wysoko$é 10em na $clank! belek
gzymsowych; pasy przylegte uktadane z
przesunigciem min. 1m diugodci pasa papy
termozgrzewalnej (cena jednostkowa uwzglednia
zaktady papy - pomiar w rzucie ptyty ustroju noénego)

162,00

m2

17

Warstwa zabezpleczajaca izolacje z asfaltu lanego
MA11 grubosci 4,5cm utozonej na papie
termozgrzewalnej w jednostronnym spadku zgodnie
z uksztattowaniem plyty ustroju nosnego po
reprofilacji.

wymagania materiatowe zgodnie z WTW; ulozenie
maksymalnie w dwdch ciagach (jeden styk
technologicznego potaczenia)

142,00

m2
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Betonowanie belek gzymsowych z betonu klasy
C30/37 na cemencie CEM I NA i kruszywie
tamanym o mrozoodpornogci min. F150 , 0
wymiarach: szer.0,3m | wysokoéci 0,8m w
deskowaniu wraz z odpowiednim podparciem i/lub
podwieszeniem deskowania.

obustronnie; wysoko$é gzymsu zréwnaé z belkami
gzymsowymi sasiadujacych mostéw drogowych

15,00

m3
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Zbrojenie betonu belek gzymsowych ze stali klasy
AIIIN gatunku BSt500S o klasie ciagliwosei C

obustronnie; wysoko$é gzymsu zréwnaé z belkami

gzymsowyml sasiadujacych mostéw drogowych; do

wyceny przyjgto strzemiona $rednicy fi16 co 12cm;
prety wzdtuzne fil2 rozdzielcze co 10cm po obwodzie;

2 160,00

kg
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Montaz saczkéw typu OMEGA o érednicy fi50
odwodnienia izolacji ptyty pomostu wraz z
odprowadzeniem rurkami PP fi S0 przez ustréj
nos$ny

nawlercenie otworéw do osadzenia saczkéw typu
Omega w plycle ustroju nonego pomiedzy belkami
nosnymi strunobetonowymi, zakup | osadzenie
elementéw saczkéw z rurka spustowa PP fi50mm
diugodci 1,2m

6,00

szt
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Wykonanie drenazu kruszywowo-zywicznego wraz z
wykonaniem poszerzer w obrebie saczkéw -
przekrdj kwadratu o wymiarach 0,25mx0,25m.

grubos$¢ drenazu 5cm (peina grubodé asfaltu lanego)

21,00

mb
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Zabezpieczenie izolacjq na zimno betonowych
powierzchni wewnetrznych belek gzymsowych od
strony podtorza - grubo$¢ min. 2 mm.

minimum dwie warstwy zasadnicze + warstwa
gruntujaca

32,00

m2

23

Wykonanie izolacjo-nawierzchni z powilok
bitumicznych kationowych na gérnej powierzchni
gzymséw grubosci min.5Smm z zasypka piaskiem

21m x 0,35m x 2 strony

16,00

m2

24

Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej na styku
przyczétkdw | ustroju nosnego zapewniajace peing
szczelno$¢ | skuteczne jej odwodnienie.

sposdb i forma podiega akceptacji Inspektora
Nadzoru; do wyceny przyjaé tasme z tworzywa
sztucznego (gumowg, neoprenowa, itp.), o wydtuzeniu
do 25%, odporna na czynniki atmosferyczne i czynniki
chemiczne, mocowana dwustronnie trwale na kleju
epoksydowym wzmocnione mocowaniem
mechanicznym (np. kotwienie wkretami z dociskiem
ptaskownikami stalowymi) do betonu, zapewniajace
minimalny wymagany przesuw (do wyliczenia w PTW,
przyja¢ do wyceny +50mm) i peing szczelnosé z
kontrolowanym ujeciem oraz odprowadzeniem wéd

opadowych

15,00

mb




Hydrofobizacfa powlerzchni betonowych

2 krotna aplikacja systemowego preparatu

m2

25 zewnetrznych (plonowe $ciany) belek gzymsowych hydrofobizujacego beton wgtebnie 36,00
Naprawy powlerzchniowe zaprawami
niskoskurczowymi PCC ustroju nosnego od spodu o
gruboscl do 3cm wraz z oczyszczenlem
strumienlowo-$clernym powlerzchni naprawlanych wg potrzeb, przyjeto ok.35% powlerzchni od spodu 50,00 m2

26

przed wykonaniem reprofilacji (po skuciu) |
zabezpleczeniem preparatem antykorozyjnym
systemowym odkrytego | oczyszczonego zbrojenla
i Qa0

27

KWOTA TYMCZASOWA

(8% wartosci netto)

NACZELNIK
WYDZIALL MOSTOW

mgrinz. Dafi/sz Sommerfe!




