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PRZEDMIAR ROBOT dia postepowania WM/TP/230314/1 - CZESC 2

"Blezaca naprawa oblektéw mostowych z torowliskiem tramwajowym zlokalizowanych w ciagu drogi DW 910
(al. KoHataja) w Bedzinle z podziatem na dwa zadanla:

2) Naprawa ustroju no$nego | podpér wiaduktu nad linlg kolejowaq nr1

Lp. pozycja rozliczeniowa wraz z oplsem zakres/przedmiar llos¢ Jednostka

A |DOKUMENTACIA PROJEKTOWA I INNE KOSZTY REALIZACJI ROBOT

Projekt technologiczno-wykonawczy robdt
remontowych w zakresie naprawy podpér | ustroju
nosnego wiaduktéw, objetych decyzja SWINB nr

1 194/21 z dnla 3.12.2021r. wraz z kosztami
uzyskania niezbednych opinit i uzgodnied, w tym
zarzadey cleku pod oblektem oraz zarzadcy

okreslenie zatozer remontu | doprecyzowanle zakresu
robdt naprawczych do wykonania; rozwiazania |
rysunki wykonawcze zbrojenia oraz opis technologil
1 kpl
robét wraz z projektem podniesienia tymczasowego
ustroju no$nego; wykonaé kompletny PTW
zatacznikam! w 3 egzemplarzach

torowliska na objekcie

Obstuga geodezyjna (pomiary przed rozpoczeciem
robét - inwentaryzacja stanu Istniejacego wiaduktu
wraz z torowisklem w przekrofach podparcia ustroju

pomiary gérnej powierzchni ustroju nosnego przed
skuciem oraz po skuclu; prowadnice do reprofilacjt
(betonowania), Inwentatyzacja po reprofialcji badZ

2 X wykonaniu nadbetonu ze spadkami; pomiar przekroju 6 mieslac
nosnego; wykonanle nlezbednych szkicow poprzecznego w miejscu podparcia ustroju no$nego
pomiarowych wykonawczych oraz geodezyjnej é K . sk K
dokumentacji powykonawcze (2x 6 punktdw w przekroju: skrajne rawedzle
gzymsdw oraz gtéwki szyn)
wprowadzenle tymczasowej organizacji ruchu na
Wprowadzenie | utrzymanie tymczasowej wiaduktach drogowych sasiadujacych z obiektem
organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej DW 910
tramwajowym, na ktérym prowadzone sg roboty
zwigzane] z koniecznoscia zapewnienia obstugi ]
budowy - czasowe wylaczenia z ruchu paséw remontowe; udostepnienie przez Zamawiajacego
3 ¥ VA P schematéw TOR dla robét remontowych w zakresie 2 kpl
wewnetrznych dwujezdniowej drogi wojewddzkiej
DW 910 drogowych oblektéw mostowych czasowego wytaczenla wewnetrznego pasa ruchu na
gowy 14 drodze dwujezdniowef DW 910 w obrebie obiektu
zlokalizowanych z obydwu stron wiaduktu z
remontowanego, jednostonnie lub obustronnie (wg
torowiskiem tramwajowym .
potrzeb); utrzymanie i demontaz oznakowania
NIE DOTYCZY kosztéw zwiazanych z utrzymaniem
Koszty ogélne zwigzane z koordynacja robét w ruchu tramwajowego w obrebie remontowanego
zakresie tymczasowe]j organizacji ruchu obiektu mostowego, w tym: zapewniena transportu
tramwajowego (nie obejmuje: usuniecia zastepczego na czas wyiaczenia obiektu mostowego z
odtworzenia torowiska, zmiany organizacji ruchu uzytkowania na czas remontu, demontazu | montazu
tramwajowego oraz wszelkich kosztéw zwigzanych z| torowiska podczas wykonywania remontu - koszty te
4 [ruchem tramwajowym, ktére pozostajq po stronie zdaniem Zamawiajacego sg po stronie zarzadcy 1 ryczatt
Zarzadcy torowiska oraz obstugi ruchu torowiska z wuagl na brak stosownych porozumieri ;
tramwajowego z uwagi na brak formalnej umowy pozycja dotyczy kosztéw ogdinych Wykonawcy
dotyczacej zasad lokalizacji | funkcjonowania zwigzanych z prowadzeniem uzgodnien,
torowiska tramwajowego w pasie drogowym drogi zatwierdzeniami, wspdlpraca z Zarzadca torowiska w
DW 910). zakresie bezkolizyjnego prowadzenia robst
remontowych gbijetych niniejszym zamdéwieniem:
optaty zwiazane z umowa czasowego uzytkowania
terenu kolejowego pod obiektem celem wykonania
Koszty ogdine zwigzane z czasowym Zajeciem i
terenu kolejowego pod obiektem, niezbednego do robot objetych niniejszym p ostepowap em .(umowa
wykonania robét naprawczych w obrebie podpér i PKP PLK S.A. z Wykonawca, nadzér branzowy
5 (WY P 4 &ble podp kolejowy nad wykonaniem robét w obrebie czynnej 1 ryczait

ustroju nosnego od spodu obiektu, nad i przy
czynnej linil kolejowej dwutorowej, zarzadzanej
przez PKP PLK S.A. Zaktad w Sosnowcu.

linii kolejowe], ewentualne wytaczenia sieci trakcyjnej,

regulamin ruchu pociagéw na czas prowadzenia robét,
protokolarny odbiér koricowy terenu po zakoriczeniu

robét; obejmuje wszelkie koszty wejscia w teren PKP.

B |ROBOTY ROZBIORKOWE

6 Rozbidrka skorodowanego betonu gzZymsu wraz z obustronnie stosownie do uszkodzeri | koniecznych 26,00 m3

utylizacja odpaddw z rozbidrki. robdt odtworzenia belek gzymsowych (do 100%) !
. . Skrajne czotowe strefy z odstonieciem istniejacego

7 Rozbidrka skorodowanego betonu oczepéw podpér zbrojenia - gteboko$¢ min. 3cm, maksymalnie do 4,00 m3
posrednich. 10cm

8 ’r:{:zzbt::ﬁa Izolacji wraz z utylizacja odpadu z na gérnej powierzchni ustroju nosnego jesli wystepuje 350,00 m2
Rozbidrka skorodowanej gérnej powierzchni

9 |(otuliny) zelbetowego ustroju nosnego o gruboséci zalozono catg gérng powierchnie ustroju nos$nego 350,00 m2
3:5cm.
Oczyszczenie strumieniowo-$cierne goérnej
powierzchni ustroju noénego po skuciu wraz z . .

10 odpyleniem - przygotowanie pod reprofilacie lub zatozono catg gérng powierchnie ustroju nos$nego 350,00 m2
nadbeton.
Oczyszczenie, rozkucie | udroznienie szczeliny '

1 dylatacyjnej na styku przyczotkéw i ustroju nos$nego mierzone w rzucie 15,00 mb
Rozbidrka cioséw podtozyskowych/podiewek _

12 obydwu przyczéikéw. 30szt x (0,5 x 0,3 x 0,05)m = 0,10m3 30,00 szt

13 Rozbiérka skrajnych skorodowanych czedci (1,0 x 1,0 x 0,5m) m x 4 szt = ok. 2 m3 4,00 kpl

poprzecznic podporowych ustroju nos$nego




14

Oczyszczenie strumieniowo-$cierne miejsca
podparcia belek wraz z antykorozyjnym
zabezpleczeniem specfalistyczna powtoka malarskq
stalowych elementdw belek ustroju nodnego.

elementy stalowe koricéw belek oraz powlerzchnie
boczne w miejscu ich podparcla (zalozono:
powlerzchnia 1m na diugoscl belkl od spodu |
szer.0,3m + boki dt.1m na wysoko$éé 0,5m)

30,00

kpl

15

Skucle luznego T skorodowanego betonu
powlerzchni czolowe] | gérnej (jedli nlezbedne)
korpusdw przyczétkéw od strony Czeladzl | Dabrowy
Gérniczej, o gruboécl do Scm wraz z oczyszczenlem
strumienlowo-$clernym odstonietej powlerzchni
betonowej oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym
istniejacego zbrojenia preparatami
specjalistycznymi (system powlerzchniowych
napraw betonu zgodny z dobrang zaprawg

n

9,0 x (3,0 + 3,5 + 2x 1,0)m = ok. 77m2 (przyjeto do
65% powlerzchni; rozliczona zostanle faktyczna iloéé
wg potrzeb okresdlonych na etapie PTW)

50,00

m2

16

Oczyszczenie strumienlowo-$clerne wraz z
odpyleniem powlerzchni podpér posrednich po
skuciu - przygotowanie pod reprofilacje.

zalozono catg powlerchnie ustroju nognego

90,00

m2

17

Wykopy w obrgble $clanki zaplecznej na potrzeby
wykonania napraw przyczétkéw w obrebie szczelin
dylatacyjnych (wraz z ewentualnym tymczasowym
zabezpieczeniem wykopdw - wyparcle, obudowa).

glebokos¢ do 1m na szerokoscl oblektu; uwzglednié
ewentualne umocnienie, rozparcie (pod katem
zabezpieczenia jezdnl na oblektach sastadujacych)

24,00

m3

18

Zasypka w obrebie $clanki zaplecznej po wykonaniu
napraw przyczétkéw w obrebie szczelin
dylatacyjnych z zageszczeniem min.0.97.

do wykorzystania materiat z wykopu jesli speinia
parametry réznoziarnistoéci U23; wskaznik plaskowy
min. 35; wymagane zageszczenie min. Is 20,97;
niedopuszcalne zasypanie materiatem spoistym oraz
kwalifikowanym jako odpad;

24,00

m3

KONSERWACJA tOZYSK

19

Oczyszczenie strumieniowo-$cierne stalowych
toZysk ptytkowych wraz ze strefy podparcia belek
prefabrykowanych do stopnia minimum SA2.

po 5szt na przyczétek | 10szt na filarach posrednich

30,00

szt

20

Zabezpleczenie antykorozyjne stalowych foZysk

ptytkowych wraz ze strefa podparcia belek

prefabrykowanych farba epoksydowa o wysokiej

wytrzymatosci (min. dwu warstwowa); grubogé
100 um

Po 5szt na przyczdtek i 10szt na filarach pogrednich

30,00

szt

21

[of

Wykonanie podlewek grubowarstwowych
(petniacych role cioséw podtozyskowych) pod
tozyskami ptytkowymi z zapraw PCC
mrozoodpornych wysokiej wytrzymatoéci na
$ciskanie min. 50MPa (min. 30MPa po 24
godzinach) _

30 cioséw (0,5x0,5x0,07)m; ok. 0,6m3

30,00

szt

22

Podparcie/uniesienie tymczasowe ustroju nos$nego
celem odciazenia punktéw podparcia w miejscu
tozysk ptytkowych na czas ich konserwacji.

do wyceny przyjaé 6 kompletéw sitownikéw/rusztowar
umozliwiajacych odcigzenie czasowe tozysk na czas ich
konserwacji (dopuszcza sie oparcie na istniejacych
podporach z ewentualnym podparciem asekuracyjnym
elementdw zelbetowych podpér posrednich -
ograniczenia w zakresle skrajni kolejowej)

6,00

kp!

NAPRAWY PODPOR

23

Betonowanie betonem C30/37 na kruszywie
tamanym o mrozoodpornosci F150 (beton mostowy)
oczepéw przyczdikéw od strony Dabrowy Goniczej
(1 ubytek) | Czeladzi (1 ubytek), wraz z
przygotowaniem | montazem zbrojenia
wzmacniajacego oraz kotwieniem pretéw
zespalajacych stary i nowy beton.

2 oczepy 2x (1,0x1,0x2,0)m; ok.4,0m3

2,00

kp!

24

Betonowanie betonem €30/37 na kruszywie
tamanym o mrozoodpornoéci F150 (beton mostowy)
skrajnych czesci poprzecznic podporowych ustroju
nosnego wraz z przygotowaniem | montazem
zbrojenia ze stali AIIIN oraz kotwieniem pretéw
oraz naprawy zaprawami niskoskurczowymi PCC R4
skrajnych fragmentéw poprzecznic podporowych

(1,0 x 0,5 x 0,5)m x 4 szt; ok. 1,2m3

4,00

kpl

25

Iniekcja cisnieniowa sklejajaco-wypetniajaca zywica
epoksydowgq zarysowari i peknieé betonu w zakresie
uszczelnienia otuliny betonowej pretéw
zbrojeniowych podpér i ustroju no$nego

w przegladzie szczegbtowym wskazno ok. 30mb rys do
Intekcji

50,00

m2

26

Naprawy powierzchniowe zaprawami
niskoskurczowymi PCC powierzchni podpér o
grubosci do 5¢m wraz z oczyszczeniem
strumieniowo-$ciernym powierzchni naprawianych
przed wykonaniem reprofilacji (po skuciu) i
zabezpieczeniem preparatem antykorozyjnym
systemowym odkrytego i oczyszczonego zbrojenia

wg potrzeb jesli niezbedne

50,00

m2




NAPRAWA USTROJU NOSNEGO

27

Reprofilacja zaprawami niskoniskoskurczowymi PCC
R4 mrozoodpornymi| z dopuszczeniem do
stosowania pod obcigzeniem dynamicznym (przy
skuclu o grubosci do 5¢m do 8cm) ustroju nos$nego
od géry. Dopuszcza sie wykonanle nadbetonu piyty
ustroju no$nego grubosci érednlio 10cm (érednia
grubos¢ z uwzgiednienlem jednostronnego spadku
poprzecznego), z betonu klasy C30/37 na cemencle
CEM I NA | kruszywie tamanym o mrozoodpornosci
min. F150.

zalozy¢ docelowo przekrdj o spadku poprzecznym
Jednostronnym: 1+2% w klerunku skrajnej belki
gzymsowe] od strony péinocne] (w strone istniejacego
obiektu drogowego na klerunku Czelad?); ewentualne
spadki podtuzne w kierunku dylatacji na poziomie
0,5+1%; odprowadzenie powlerzchniowe wody
drenazem wzdtuz gzymséw do saczkéw | dalej
kolektorem zblorczym podtaczenle do kanalizacji
deszczowe] sasiadujacego wiaduktu drogowego na
kierunku Czelads;

350,00

m2

28

Zbrojenle betonu slatka z pretéw
ﬂ12(pod0u2ne)/ﬂ12(poprzeczne) nadbetonu plyty
ustroju nodnego ze stali klasy AITIN gatunku
BSt500S o klasle ciagtosei C

do wyceny przyjaé siatke o oczku 15x15cm w jednej
warstwle o $rednicy fi16/112 wraz z podktadkami
betonowyml zapewniajacymi otuline

7 100,00

kg

29

Kotwlenle pretdw zbrojenla o srednicy 112 ze stall
AIIIN BSt500S na zywicy epoksydowej lub
specjalistycznym kleju kotwiacym, zespalajacych
nadbeton plyty z istniejacym ustrojem noénym z
wlercenlem otworéw srednicy fi16 na glebokoéé

cenip)

do wyceny przyjaé rozstaw kotwienia co 20cm prety
$rednicy fil2mm w zamkach belek ustroju nosnego.

1 590,00

szt

30

Wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewainej
grubosci minimum 5mm przeznaczonej do
stosowania w budownictwie komunikacyjnym.

utozenle z zaktadami w kierunku poprzecznym
min.10cm, w kierunku podiuznym min.6cm, z
wywinigeciem na wysokoéé 10cm na <cianki belek
gzymsowych; pasy przylegte uktadane z
przesunigciem min. 1m diugosci pasa papy
termozgrzewalnej (cena jednostkowa uwzglednia
zaktady papy - pomiar w rzucie ptyty ustroju nosnego)

405,00

m2

31

Warstwa zabezpleczajaca izolacje z asfaltu lanego
MA11 grubosci 4,5cm utozonej na papie
termozgrzewalnej w jednostronnym spadku zgodnie
Z uksztattowaniem plyty ustroju nosnego po
reprofilacjl.

wymagania materiatowe zgodnle z WTW; ulozenie
maksymalnie w dwéch ciagach (jeden styk
technologicznego potaczenia)

350,00

m2

32

Betonowanie belek gzymsowych z betonu klasy
C30/37 na cemencie CEM I NA i kruszywie
tamanym o mrozoodpornogci min. F150 , 0
wymiarach pierwotnych w deskowaniu wraz z
odpowiednim podparciem i/lub podwieszeniem
deskowania,

obustronnie; wysoko$é gzymsu zréwnaé z belkami
gzymsowymi sasiadujacych mostéw drogowych

26,00

m3

33

Zbrojenie betonu belek gzymsowych ze stali klasy
AIIIN gatunku BSt500S o klasie clagliwosci C

obustronnie; wysoko$¢ gzymsu zréwnaé z belkami

gzymsowymi sasiadujacych mostéw drogowych; do

wyceny przyjgto strzemiona $rednicy fi16 co 12cm;
prety wzdtuzne fi12 rozdzielcze co 10cm po obwodzie H

4 970,00

kg

34

Montaz saczkéw typu OMEGA o érednicy fi50
odwodnienia izolacji ptyty pomostu wraz z rurkami
PP spustowymi fi 50 (dtugosécl 1,5m)
przechodzacymi przez ustréj nosny

nawiercenie otworéw do osadzenia saczkdw typu
Omega w plycie ustroju noénego pomiedzy belkami
nosnymi strunobetonowymi, zakup i osadzenie
elementéw saczkéw z rurky spustowa PP fiSOmm
dtugosci 1,5m

14,00

szt

35

Kolektor zbiorczy odwodnienia ustroju nosnego
wiaduktu (zebranie wody z saczkow) | wplecie w
system istniejacej kanalizacji deszczowej pasa
drogowego przy uzyciu rur $rednicy min. fi75 z
HDPE zarzewanvch

zawiesia systemowe zabezpieczone fabrycznie
antykorozyjnie (galwanizacja, ocynk, itp..) lub ze stali
nierdzewnej w rozstawie okreslonym PTW (do wyceny

przyja¢ rozstaw zawiest maksymalnie co 2m)

70,00

mb

36

Wykonanie drenazu kruszywowo-zywicznego wraz z
wykonaniem poszerzer w obrebie saczkdéw -
przekrdj kwadratu o wymiarach 0,25mx0,25m.

grubos¢ drenazu 5¢cm (pefna grubodé asfaltu lanego)

53,00

mb

37

Zabezpieczenie izolacja na zimno betonowych
powierzchni wewnetrznych belek gzymsowych od
strony podtorza - grubo$é min. 2 mm.

minimum dwie warstwy zasadnicze + warstwa
gruntujaca

106,00

m2

38

Wykonanie izolacjo-nawierzchni z powtok
bitumicznych kationowych na gérnej powierzchni
gzymséw grubosci min.Smm z zasypka piaskiem

53m x (0,35 + 0,55)m x 2 strony

47,70

m2

39

Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej na styku
przyczotkdéw i ustroju noénego zapewniajace petng
szczelnoéC | skuteczne jej odwodnienie.

sposob i forma podlega akceptacji Inspektora
Nadzoru; do wyceny przyjaé tasme z tworzywa
sztucznego (gumowa, neoprenows, itp.), o wydtuzeniu
do 25%, odporna na czynniki atmosferyczne i czynniki
chemiczne, mocowang dwustronnie trwale na kleju
epoksydowym wzmocnhione mocowaniem
mechanicznym (np. kotwienie wkretami z dociskiem
ptaskownikami stalowymi) do betonu, zapewniajace
minimalny wymagany przesuw (do wyliczenia w PTW,
przyja¢ do wyceny £50mm) i peina szczelnoéé z
kontrolowanym ujeciem oraz odprowadzeniem wéd
anadowvch

15,00

mb

40

Hydrofobizacja powierzchni betonowych
zewngtrznych (pionowe $ciany) belek gzymsowych

2 krotna aplikacja systemowego preparatu
hydrofobizujacego beton wgtebnie

63,60

m2




41

Naprawy powlerzchnlowe zaprawami
niskoskurczowymi min. PCC R2 ustroju noénego od
spodu o gruboscl do 3cm wraz z oczyszczenlem
strumleniowo-$clernym powlerzchni naprawlanych
przed wykonaniem reprofilacjl (po skuciu) |
zabezpleczenlem preparatem antykorozyjnym
systemowym odkrytego i oczyszczonego zbrojenla
ustroju nognego.

wg potrzeb, przyjeto ok.25% powlerzchni od spodu

90,00

m2

OCZYSZCZENIE I NIWELACJA GRUNTU POD OB

IEKTEM

42

Uszynienie oblektu tramwajowego wraz z
pomlaraml sprawdzajacymi

komplet = dokumentacja, zatwierdzenie PKP,
wykonanie, pomiary, odbiér PKP

1,00

ryczait

43

Oczyszczenie przestrzenl pod oblektem, wraz z
makroniwelacja (wyréwnanie, zagrabienie)

7,2 x (4,0m + 2,5m) x 0,35m;
ok. 18m3

300,00

m2

44

KWOTA TYMCZASOWA

(8% wartodci netto)




