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mufa na Przewdd sygnalizacy jny niedzlany ocynowany
odgalezieniu —— = —— ——  Przew6d sygnalizacyjny miedziany
trojnika
Zaokoficzenle przewodéw alarmowych Zakoficzenle przewodéw alarmowych
Wezel deplny w M w mufie koficowe | ~spiecle tule jkam | W kamorze | w ezle cieplnym ¢
oud. F > zobezpleczenle przed zwarciem do rury ‘: wyprowadzenie spod pokryw | splecle konektorkanmi izolowanymi

Przewody sygnalizacy jne wyprowadzone spod pokryw
koficowych potaczy¢ konektorami przez zacisniecie i lutowanie

1. W kazdym przypadku wyprowadzenia drutdw instalacji alarmowej spod pokrywy koncowej
nalezy je oznaczy¢ przez zalozenie i obkurczenie koszulek o odpowiednich kolorach.
Na drutach ocynowanych nalezy zatozy¢ i obkurczye biatq koszulkg
a na drutach miedzianych czerwonq koszulke.
2. Dokladnq dtugosc kazdego z obwod6w ustali¢ reflektometrem po zmontowaniu catosci sieci.
3. Schemat potaczen dla rury zasilajqcej i powrotnej identyczny

Diugos¢ nowego obwodu pomiarowego: ok.2*125m (na zasilaniu i powrocie)

Wezel cieplny w
bud B

Daszynskiego 60

ptaskownik 113 mm
wysokosc 10 cm
nie izolowac

bud ustugowy

druty alarmowe Daszynskiego 58
wyprowadzone nad nasadke

i zwarte konektorami typu OK 2MF

bud ustugowy

ZAKLAD USLUGOWY - JAN PAWNUK | femat
Przytacze cieplne do SWC w budynku ustugowym U1

na Os. Glivia przy ul. Daszynskiego w Gliwicach
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Schemat instalacji alarmowej przytacza 8
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