strzelnica 2021

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l j.m. ] Poszcz. Razem
Naprawa kulochytu nr 2 w Strzelnicy Garnizonowej K-955 SiedIice
1 Prace naprawcze
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokoéci do 4 m - przesta- |kol.
d.1{1611-01 z.sz. |wienie kolumny
5.24. 9926-
01
3,0 kol. 3,000
RAZEM 3,000
2|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolitycznego - |m?3
d.1]0203-02 z.sz. [objeto$¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
2.6. 9905-01
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
3|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1]0202-02 $r.8 mm
11,36 kg 11,360
RAZEM 11,360
4|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o [kg
d.1]0202-06 §r. do 6 mm strzemiona
11,36 kg 11,360
RAZEM 11,360
5/KNR 4-01 Wymiana metalowych nadprozy okien wylotowych drugiej przestony szt.
d.1|1301-08
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wysokos$ci na- |m3
d.1|0502-03 sypu do 4 m - kat. gruntu IV
analogia
12 m3 12,000
| NAZEM 12,900
7|KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek niestruganych o grub. 50 |m?2
d.1({0402-02 mm
analogia
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
8|KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem Fobos M-2 meto- |m2
d.1/202005-01 dg natrysku - impregnacja 7 razy aparatem z pompg reczng
18 m? 18,000
RAZEM 18,000

2.

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 38239 Uzytkownik: 23 Baza Lotnictwa Taktycznego



