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A. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
a) Umowa nr 183/8/2021 z dnia 14.10.2021 r.
b) Ekspertyza budowlano — konstrukcyjna o stanie technicznym budynku — listopad 2021r .

¢) Ogledziny i inwentaryzacja budynku wykonana w listopadzie 2021 r.

2.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest jednokondygnacyjny budynek gospodarczy usytuowany

na dzialce nr B31-118 obrgb B-21 przy ul. Grudziadzkiej nr 6 w Lodzi.

1. Budynek gospodarczy - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2

2.1.Budynek gospodarczy nr 2

Budynek jednokondygnacyjny, murowany, czg¢$ciowo podpiwniczony, przekryty jednospadowym
dachem o drewnianej wigzbie.
Przeznaczenie budynku — gospodarcze — komorki lokatorskie, WC-ogolne ze zbiornikiem bez

odptywowym.

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 81,31 m?
- kubatura 341,01 m?

Budynek wybudowano na poczatku XX wieku w 1924 r.

2.2.Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt rozbiorki budynku gospodarczego oznaczonego na rysunkach :

1. Budynek gospodarczy - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2

3.Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr B31-118 obrgb B-31 przy ul. Grudziadzkiej nr 6 w Lodzi.
Dziatka o ksztalcie prostokata, przedmiotowy jednokondygnacyjny budynek gospodarczy
usytuowany w zachodniej czg$ci dziatki — w granicy dziatek.

Wijazd od strony ulicy Grudziadzkiej. Wejscie do budynku od strony podwoérza

Na planie sytuacyjnym budynek oznaczono jako Nr 2.



4.0pis techniczny obiektu

4.1.Cze$¢ ogdlna

Istniejacy obiekt stanowi jednokondygnacyjny czgsciowo podpiwniczony budynek gospodarczy.
Wybudowano na poczatku XX wieku w 1924 r. Wykonany w metodzie tradycyjnej murowane;j

z drewniang wi¢zba dachowa.

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny- przeznaczony do rozbidrki ze wzgledu na awaryjny

stan techniczny.

4.2.Czes$¢ szczegolowa

Lawy i mury fundamentowe — $ciany fundamentowe wykonane zostaty z cegly ceramicznej petnej, na
zaprawie wapiennej. Grubo$¢ $cian fundamentowych : 1 42 cegiel. Lawy fundamentowe — posadowione
sa na glebokosci ~80 + 120 cm od poziomu terenu.

Sciany nosne zewnetrzne - $ciany nosne zewngtrzne kondygnacji naziemnych murowane z cegly petnej
ceramicznej na zaprawie wapiennej, grubo$¢ $cian :

- $ciany zewngtrzne podiuzne -1-1% cegly
- Sciany zewngtrzne poprzeczne -1- 1% cegly
- $ciany wewngtrzne poprzeczne -1 cegly
- Sciany dzialowe drewniane - gr. 6 cm

Wykonczenie zewngtrzne 1 wewngtrzne $cian stanowi tynk cementowo-wapienny.
Sciany wewngtrzne pralni 1 WC ogoélnego pomalowane farbami emulsyjnymi.

Nadproza
Nad otworami drzwiowymi wbudowano nadproza murowane w postaci sklepien ptaskich.

Strop miedzykondygnacyiny :

W budynku wbudowano strop :

a) w fragmencie ..B1” budynku — strop drewniany nad pomieszczeniem WC o uwarstwieniu :

- belki sosnowe o wym. 14 x 18 cm w rozstawie co 0,9+ 1,0 m,
- polepa gliniana — 10 cm,

- wsuwanka z desek sosnowych 2,5 cm,

- podsufitka z desek sosnowych 2,5 cm,

b) w fragmencie ..B1” budynku — strop betonowy ptaski o uwarstwieniu :

- gladZ cementowa ~ lcm

- belki stalowe I 120

- plyta betonowa gr 12 cm

- tynk cementowo-wapienny ~ 1 cm,

c) w fragmencie ..B2” budynku — strop drewniany nad piwnica o uwarstwieniu :

- podloga z desek gr 3,2 cm,

- belki sosnowe o wym. 12 x 28 cm w rozstawie co 0,9+ 1,0 m.



Wiezba dachowa-stropodach

Nad budynkami gospodarczym nr 2 wbudowano wigzbg dachowa konstrukcji drewniane;.

Dach jednospadowy, wigzba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej,

Elementy wiezby dachowe;:

- odeskowanie petne — deski sosnowe 2,5 cm,

- krokwie —-7/14cm ¢c00,9+1,0m,
- platwie —12x 12 cm,
- shupki —-12x 12 cm,
- murlaty —12x 12 cm,

Elementy wig¢zby wykonano z drewna sosnowego.
Pokrycie dachu z papy asfaltowej o ilosci warstwa ~3. Pochylenie potaci ~ 8%.

Schody — komunikacja
W murowanej przybudéwce znajduja si¢ schody prowadzace z poziomu gruntu do piwnicy — schody

betonowe, z poziomu gruntu na pigtro schody drabiniaste konstrukcji drewnianej na belkach
policzkowych 7/26 stopnie z desek gr. 3,2 cm.
Podest drewniany zamocowany na dwoch belkach drewnianych.

Sciany przybudéwki murowane grubosci 1 cegly.

Elementy wykonczeniowe

Tynki wewnetrzne — §cian — cementowo — wapienne, sufitow — cementowo — wapienne

Tynki zewnetrzne —cementowo-wapienne.

Stolarka okienna i drzwiowa

- Stolarka okienna — nietypowa okno drewniane,

- Stolarka drzwiowa — drzwi ptycinowe drewniane

- Stolarka drzwiowa w pomieszczeniach wydzielonych komoérek — drzwi piwniczne

z desek gr 2,5 cm nietypowa

Podlogi i posadzki

- W poziomie piwnic — brak posadzki,

- w poziomie pigtra podtogi drewniane z desek gr. 3,2 cm, przymocowana do belek stropowych.
Malowanie

W pomieszczeniach pralni i WC — farbami emulsyjnymi.

Pokrycie dachu — 2x papa asfaltowa na podktadzie z desek sosnowych grub.25 mm.

Odwodnienia potaci dachowych

- rynna ciggniona,

- rura spustowe @12 cm z bl.ocynkowanej, podiaczona do kanalizacji deszczowe;.



4.3.Stan technicznyv obiektu

Obiekt znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym. Stan techniczny obiektu opisano w
opracowanej Ekspertyzie budowlano — konstrukcyjnej w zakresie oceny stanu technicznego budynku
gospodarczego wykonanej w listopadzie 2021 r. — budynek ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny

docelowo nalezy przeznaczy¢ do rozbiorki.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych

5.1.Zakres przeprowadzenia robot rozbiorkowych

Projektowany zakres obejmuje obiekt : budynek gospodarczy nr 2, z pozostawieniem nizej
wymienionych fragmentéw rozbieranego obiektu :
a) law i $cian fundamentowych budynku gospodarczego nr 2,

- budynek posadowiony jest w granicy dziatek 1 w tym celu projektuje si¢ pozostawienie w/w
fragmentow law i $cian fundamentowych (fawy i §ciany fundamentowe rozbiera¢, nie
glebiej niz 30 cm ponizej terenu) jako Sciany oporowe zabezpieczajace stateczno$ci
gruntu,

b) $cian murowanych :

- od strony potudniowej w narozniku potudniowo — zachodnim zachowa¢ fragment $ciany
budynku rozbieranego nr 2 na dlugosci okoto 1 =~2,35 m, h=~2,14-1,86 m jako $Sciana
wspolna budynkow przylegltego — komorki lokatorskie.

- od strony zachodniej w narozniku poludniowo — zachodnim zachowa¢ fragment $ciany
budynku rozbieranego nr 2 na dlugosci okoto 1 =~0,72 m, h=~2,35 m jako przypora
»P1” w celu zachowania sztywnos$ci pozostawionych fragmentéw $cian z rozbieranego

budynku gospodarczego nr 2.
Szczegoty wykonania zabezpieczen w/w pozostawionych $cian ujgto w czgsci graficznej projektu

rozbidrki.

Projektowana rozbiorke obiektu nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym, w kolejnosci

odwrotnej do jego budowy.

5.2.Spos6b prowadzenia roboét rozbiorkowyvch

Projektowana rozbiorke obiektu nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym, w kolejnosci

odwrotnej do jego budowy.

Przeprowadzenie robot rozbidrkowych projektuje sie w 3 etapach.

a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbiorka obiektu 1 roboty towarzyszace,

c¢) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbidrce obiektu.



Ad.a) Etap 1

W ramach tego etapu nalezy wykonad:
a) okresli¢ wymagany fragment dziatki na przeprowadzenie rozbiorki,

b) przyjety teren rozbiorki — nalezy odpowiednio wygrodzi¢ ogrodzeniem z blachy faldowe;j
lub ptyt OSB na wysoko$¢ h= 2,20 m z brama wjazdowa dwuskrzydtowa
o szerokosci min. 2,40 m,

c) oznakowac teren rozbiorki tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

d) wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow rozbiérkowych do czasu ich wywiezienia,

e) zamontowac rusztowania wzdluz elewacji budynku oraz zamontowac¢ daszki ochronne,

f) zabezpieczy¢ rusztowania poprzez zatozenie siatki ochronnej,

g) od strony zachodniej - nalezy wykonaé zabezpieczenie z siatki pancernej na wysokos¢
budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia dziatki sasiednie;.

h) sprawdzi¢ odtaczenie wewngtrznej instalacji elektrycznej,

1) sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczenstwa dostep do poszczegdlnych pomieszczen obiektu
rozbieranego.

Ad.b) Etap 11

Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do ,,Dziennika rozbiorki”
mozna przystapi¢ do etapu Il — do faktycznej rozbiorki obiektu.

Projektowana rozbiorke obiektu nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym, w kolejnosci

odwrotnej do jego budowy.

Kolejno$¢ wykonania robét rozbiorkowych:

Kolejno$¢ wykonania:
- rozbidrka trzonéw kominowych ponad dachem budynku,

- usunigcie pokrycia dachu z rynna,

- rozbidrka drewnianej wigzby dachowe,

- rozbidrka $cian dzialowych drewnianych,

- rozbidrka stolarki drzwiowej i okienne;j,

- rozbiorka stropu drewnianego nad WC ogdlnym,

- rozbidrka betonowego ptaskiego stropu nad pomieszczeniem pralni,

- rozbidrka stropu drewnianego nad piwnica,

- rozbidrka drewnianych schodow,

- rozbidrka betonowych schodow,

- rozbiodrka $cian murowanych z pozostawieniem fragmentu §ciany ,,S1” z przypora ,,P1”,
- rozbidrka $cian fundamentowych do gigbokosci 30 cm ponizej gruntu,
- rozbidrka stropu ceramicznego nad zbiornikiem,

- rozbidrka betonowego dna zbiornika,

- sukcesywna wywdzka materiatow rozbiérkowych na zamowione sktadowiska,



roboty towarzyszace:

« uzupehienie fragmentu otworu okiennego w fragmencie nie rozbieranym $ciany ,,S1”
poprzez zamurowanie na grubo$¢ istniejacej Sciany. Zamurowanie wykonac z cegly pelnej
kl.15 na zaprawie cem-wapiennej marki ,,3”. Wykona¢ strzg¢pia w co drugiej warstwie
cegiel,

- otynkowa¢ fragment nie rozbieranej $ciany ,,S1” 1 przypory ,,P1” tynkiem cementowo-
wapienna kat.II,

«  wykona¢ obrobke blacharska na fragmencie pozostawionej $cianie,

+ teren rozbidrki zasypaé pospotka zwirowo-piaskowa zageszczajac ja warstwami.

a) Opis rozbiorki poszczegolnych elementow

Dach:

zerwanie papy asfaltowej z dachu,

rozbiorka deskowania z desek gr 2,5 cm,

rozbiorka krokwi drewnianych 7/14,

rozbiorka ptatwi drewnianych 12/12 cm,

rozbiorka stupkéw drewnianych 12/12 cm,

Szczegoély wykonawcze podano w czesci graficznej opracowania.

Rozebranie kominéw oraz $cian murowanvch:

rozebra¢ sposobem r¢cznym z uwzglednieniem ich wigzania w murze, stopniowo pasmami
poziomymi,

pozostawi¢ fragment $ciany murowanej - ,,S1 z przypora ,,P1”

W trakcie prac rozbiérkowych budynku gospodarczego nalezy pozostawic¢ fragment $ciany
murowanej od stron potudniowej w narozniku poludniowo-zachodnim ,,S1” oraz fragment
$ciany murowanej od strony zachodniej w narozniku potudniowo-zachodnim jako przypor¢
,P17”. Wykonaé uzupetnienie ubytkéw muru cegtami kl.15 na zaprawie cementowej. Sciany
otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym 1 wykona¢ obrobke blacharska ze stali
ocynkowanej gr. 0,6 mm,

tawy 1 §ciany fundamentowe murowane rozbierac, nie glgbiej niz 30 cm ponizej terenu
pozostawiajac jako $ciany oporowe zabezpieczajace statecznos$¢ gruntu.

Szczegoty wykonania wg czesci graficznej opracowania.

Rozebranie stropow:

Strop w fragmencie ,.B1” budynku

Strop konstrukcji drewniane] nad pomieszczeniem WC ogélnym

usuniecie polepy glinianej gr ~10 cm

rozbiorka desek wsuwanek gr 2,5 cm,

rozbidrka belek stropowych drewnianych 14/18 cm,
rozbidrka podsufitki z desek gr 2,5 cm nie otynkowanych.

Strop betonowy ptaski nad pomieszczeniem pralni

rozbidrka gtadzi cementowej,
rozbidrka ptyty betonowej gr ~ 12 cm,
rozbidrka belek stalowych 1120.



Strop w fragmencie ,,.B2”” budynku

Strop konstrukciji drewnianej nad piwnica

rozbiorka desek podtogowych gr 3,2 cm,
rozbidrka belek stropowych drewnianych 12/28 cm.

Szczegbdly wykonania wg czesci graficznej opracowania.

Rozebranie zbiornika — dolu ustepowego:

Na roboty rozbidérkowe beda sktadaé sie nastepujace czynnosci:

wytyczenie terenu robot,

oznakowanie 1 zabezpieczenie robot,

wylozenie mat izolacyjnych,

zapewnienie przejs¢ 1 przejazdoéw oraz czystosci drog dojazdowych,

oproznienie zbiornika z nieczystosci wraz z wywozem,

higienizacja zbiornika wapnem,

rozbiorka stropu ceramicznego Kleina,

- rozbidrka ptyty ceramicznej z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej gr ~13 cm,
- rozbidrka belek stalowych 1180,

rozbidrka murowanych §cian zbiornika nie gi¢biej niz 30 cm ponizej terenu, w fragmencie
naroznika potudniow-zachodniego pozostawi¢ fragment $ciany ,,S1” z przypora ,,P1”,
rozebranie plyty dennej poprzez jej skucie,

usuni¢cie elementdow i materiatdw z rozbiorki,

higienizacja pozostawionych fragmentéw $cian wapnem,

higienizacja odkrytego zbiornika wapnem,

zasypanie wykopu gruntem rodzimym z jego zaggszczeniem,

dowoz brakujacej ilosci gruntu do pelnego zasypu wykopu,

zasyp z zaggszczeniem,

uporzadkowanie terenu.

Likwidacja zbiornika do gromadzenia Sciekow

Likwidacja zbiornika bezodplywowego zwiazana jest z realizacja dwoch procedur, majacych na celu

ochrong §rodowiska naturalnego.

1.

Procedura pierwsza obejmuje zagospodarowania pozostalo$ci nieczystosci w zbiorniku
bezodptywowym.
Procedura druga obejmuje zagospodarowanie materiatu odpadowego w postaci elementéw

samego zbiornika.

Ad.1) W ramach pierwszej procedury - przed przystapieniem do rozbidrki likwidowanego zbiornika

nalezy zabezpieczy¢ teren wokot zbiornika w celu uniemozliwienia rozprzestrzenienia si¢ w
srodowisku substancji zanieczyszczajacej. W tym celu nalezy zastosowac¢ maty izolacyjne do
odktadania usuwanych elementéw. Nastgpnie nalezy zbiornik oprézni¢ z ewentualnych
nieczystosci ptynnych. Czynnosci te moze wykona¢ podmiot posiadajacy zezwolenie na
oprdznianie zbiornikdw bezodptywowych i transport nieczystosci ciektych, zgodnie z art. 7

Ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 1. (ze zm.) o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.
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Ad.2) W ramach procedury drugiej podda¢ nalezy zbiornik oraz ewentualng zawarto$¢ stala osadow
higienizacji wapnem. Rozbiorke zbiornika nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci
wymaganej przy odpadach z kontaktem z substancja biologicznie czynna. Zagospodarowanie
odpadéw z demontazu zbiornika powinno odbywac si¢ wg wytycznych okreslonych w
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Nie dopuszcza si¢ czasowego gromadzenia
1 magazynowania elementéw z rozbidrki poza podtozem wytozonym matami izolacyjnymi
1 bez zabezpieczenia przed eksponowaniem na oddzialywanie czynnikow atmosferycznych

sprzyjajacych zjawisku wymywania oraz dostgpem osob trzecich.

Higienizacja zbiornika i wykopu

Higienizacje zbiornika, pozostatosci osadu statego 1 wykopu po demontazu zbiornika wykonuje si¢ z
uzyciem wapna palonego (tlenek wapnia CaO) lub wapna hydratyzowanego (wodorotlenek wapnia).
Przyjmowane dawki wapna - 0,15 - 0,25 kg wapna/kg s.m. przy zatozeniu uwodnienia osadow 90%.
Zapewni¢ nalezy kontakt 1 wymycie roztworem wapiennym $cian wewngtrznych zbiornika, usunigcie
roztworu poprzez wypompowanie i wywoz, ewentualne rozsaczenie poprzez dno zbiornika.
Praktyczne wytyczne techniczne do wykonania higienizacji:

- odkryte elementy zbiornika pokryte musza by¢ 20-30% roztworem wapna,

cienkie warstwy osadow (miazszosci do 5 cm) pokryte winny by¢ dwukrotnie w/wym

roztworem,

- warstwy stale (odwodnione do 90%) winny by¢ przesypywane 1-2 cm warstwa wapna
hydratyzowanego w warstwach conajmniej co 15 cm,

- grunt z wykopow przy ponownym zasypywaniu winien by¢ uktadany w wykopy po
zbiornikach warstwami po maximum 30 cm, z kazdorazowym przesypaniem 1-2 cm warstwa
wapna hydratyzowanego,

- usunigciu 1 wywozowi podlegaja wszystkie elementy zbiornika, ewentualne inne napotkane
pozostato$ci w postaci gruzu do glebokosci minimum 1 m ponizej powierzchni terenu,

- po pelnej rekultywacji i rozplantowaniu terenu, calo$¢ powierzchni operacyjnej przesypac

suchym wapnem w ilo$ci minimum 0,10 dm? na 1 m? i wymiesza¢ w warstwie gornej

grabiami ogrodowymi.

Zagadnienia ochrony Srodowiska i zmiany w zagospodarowaniu terenu — likwidacja zbiornika

Projektowana roboty nie b¢da mialy wptywu na pogorszenie stanu srodowiska. W trakcie prac
rozbidrkowych niedozwolone jest wprowadzanie do gruntu i1 atmosfery jakichkolwiek odpadow,
substancji szkodliwych i1 innych zanieczyszczen. W postgpowaniach dotyczacych odpadéw
powstatych z robdt rozbidrkowych obowiazuje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.).

Projektowane roboty nie powoduja zmiany w zagospodarowaniu terenu, rozbiorka
nieuzytkowanego zbiornika do gromadzenia §ciekéw nie narusza zatozen i funkcji istniejacego
zagospodarowania dziatki. Poprzez rozbiorke zbiornika nastapi oczyszczenie gruntu i powigkszenie
powierzchni biologicznie czynnej bez wplywu na uksztattowanie terenu ani na stan zieleni; przy
wykonaniu robot nie przewiduje si¢ wycinki zadnych drzew ani krzewow. Po usunigciu zbiornika

podziemnego planuje si¢ rekultywacje terenu z zachowaniem dotychczasowego poziomu.
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Ad.c) Etap 111

Po rozebraniu obiektu i wywiezieniu materialow rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do
uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:

- rozebranie wygrodzenia terenu rozbiorki,

- oczyszczenie istniejacej nawierzchni podworza.

5.3 Zagospodarowanie odpadow

Zagospodarowanie odpaddéw po rozbidrkowych nastapi w sposdb przewidziany w przepisach ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

5.4.0dbiory robot

a) odbiory czesciowe

« etap I — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace,

- etap II — rozbiodrka obiektu — odbiory rozbidrek na poszczegdlnych kondygnacjach
b) odbidr koncowy

- etap III - uporzadkowanie i zakonczenie rozbiorki.

5.5.Wplyw projektowanej rozbiérki obiektéw na istniejace budynki

a) Dla przyleglego parterowego budynku gospodarczego konstrukcji drewniane;j
zlokalizowanego dz nr B31-118 ul. Grudziadzka nr 6 moze wystapi¢ naruszenie
bezpieczenstwa. Gospodarczy budynek parterowy konstrukcji drewnianej (komoérki
lokatorskie) posiadaja wspolny fragment Sciany od strony potudniowej z parterowym
budynkiem gospodarczym rozbieranym nr 2. W celu zabezpieczenia wspolnej Sciany
projektuje si¢ pozostawienie fragmentu $ciany ,,S1” i przypory ,,P1” z rozbieranego budynku
gospodarczego nr 2.

b) Dla pozostalych budynkéw na dziatce — projektowana rozbiorka budynku gospodarczego nr 2
nie stanowi zagrozenia i negatywnego oddziatywania.

c) Dla pozostatych budynkéw na dziatkach sasiednich — projektowana rozbiérka budynku

gospodarczego nr 2 nie stanowi zagrozenia 1 negatywnego oddziatywania.

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

1. Rozbiorke budynku nalezy powierzy¢ firmie wykonujacej tego typu roboty. Prace
rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa. Ogrodzenie terenu
nalezy wykona¢ w taki sposob aby nie stwarza¢ zagrozen dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia

powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.
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Strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny
obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposob umozliwiajacym dostgp osobom
postronnym,

W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwiazan technicznych lub organizacyjnych zabezpieczajacych przed
spadaniem przedmiotoéw.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci co najmniej 2,40 m nad terenem i
nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

Zamontowac¢ rusztowania wzdhuz elewacji budynku oraz zamontowac¢ daszki ochronne.
Zabezpieczy¢ rusztowania poprzez zalozenie siatki ochronne;.

Wykona¢ zabezpieczenie drzew znajdujacych si¢ na terenie wyznaczonej rozbiorki poprzez
obudowanie tymczasowa drewniang konstrukcja z desek w okoét pnia drzewa na wysokos¢ co
na mniej 1,50 m.

Przed rozpoczgciem robot nalezy odtaczy¢ od budynku wszystkie instalacje tj. elektryczna,
wodociagowa 1 kanalizacyjna oraz przylacza: gazowe, energetyczne i wod.-kan. przez osoby
uprawnione.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby rozbierane elementy w czasie transportu
pionowego oraz ewentualne spadajace kawatki materialow nie wykraczaty poza teren dziatki.
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzenia lub
zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na dzialce przedmiotowej. Za wszystkie
uszkodzenia 1 zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na dzialce odpowiada
wykonawca.

Materiaty z rozbiorki nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktore beda wykorzystane
powtornie oraz na te ktore podlegajace utylizacji. Rodzaj materiatow podlegajacych utylizacji
oraz podlegajacych odzyskowi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed przystapieniem do prac
rozbidrkowych.

Materiaty rozbidrkowe podlegajace odzyskowi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
oraz sktadowac je na np. paletach drewnianych. Miejsce sktadowania materiatow z odzysku
powinien wskaza¢ Inwestor. Dopuszcza si¢ tymczasowe skladowanie materialow z rozbiorki
na placu budowy.

Wykonawca po zakonczeniu prac rozbiérkowych ma obowiazek przedstawi¢ stosowny
dokument potwierdzajacy utylizacje materiatow z rozbidrki przez uprawniona do tego firme.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowiazany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania 1 zaznajomi¢ z nia pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robdt. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem

projektem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
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17. Prace rozbidrkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy eliminacj¢ wystgpujacych zagrozen

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi a w szczegolnosci:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie zycia i uszkodzenie ciala przez spadajace lub przewracajace si¢ czgsci
rozbieranego budynku,

+ podraznienie bton §luzowych i oczu,

- kontaktu z materiatami niebezpiecznymi.

18. Pracownikom wykonujacym roboty rozbidérkowe zapewni¢ srodki techniczne i organizacyjne

zapobiegajace wystgpujacym zagrozeniom, a w szczegdlnosci:

« oznakowanie terenu rozbiorki,

- wygrodzenie terenu,

+ odlaczenie mediéw od istniejacego budynku,

« rusztowania do prac na wysokosci, drabiny

-+ stosowanie §rodkéw technicznych zabezpieczajacych przed skaleczeniem si¢
istniejacym szklem,

- zapewnienie pracownikom niezbgdnego sprzetu, jak: dzwig do transportu elementow,
koparka, podnos$nik, rusztowania do prac na wysokosci, drabiny itp.

« zapewnienie pracownikom niezbednych narzedzi, jak : mtoty udarowe, mtotki, fomy,
tapki, topaty, itp.

« zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i sSrodkéw ochrony indywidualnej, a w

szczegollnos$ci: ubranie 1 obuwie robocze, kaski, szelki bezpieczenstwa, rgkawice, okulary,

maski przeciwpylowe itp.

Opracowat
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.1.Strona tyvtulowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Tytul tomu: Projekt rozbiorki budynku gospodarczego zlokalizowanego na dzialce nr B31-118

TOM 1 w nieruchomosci ul. Grudziadzkiej nr 6 w Lodzi

Budynek gospodarczy - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2

Inwestor

Miasto £.6dzZ reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich
1.6dz, ul. Al. T. Kosciuszki nr 47, 90-514 1.o6dz

Projektant
bud. Wactaw Klopecki

zam. 90-133 L6dzZ, ul. Wierzbowa 40 m.16

7.2.Czes¢ opisowa informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.2.1.7Zakres robot 1 kolejno$é realizacii

Przedmiotem rozbiorki jest obiekt :

1. Budynek gospodarczym - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2,

polozony na dziatce nr B31-118 obreb B-31 ul. Grudziadzka nr 6 w Lodzi Budynek przeznaczony do

rozbidrki z uwagi na zty stan techniczny.

7.2.1.1.7Zakres i kolejno$¢ wykonania robét

7.2.1.1.1.Zakres przeprowadzenia robét rozbidérkowych

Projektowany zakres obejmuje obiekt : budynek gospodarczy nr 2, z pozostawieniem nizej
wymienionych fragmentow rozbieranego obiektu :
a) taw i $cian fundamentowych budynku gospodarczego nr 2,
- budynek posadowiony jest w granicy dziatek 1 w tym celu projektuje si¢ pozostawienie w/w
fragmentow taw i $cian fundamentowych (fawy i §ciany fundamentowe rozbiera¢, nie
glebiej niz 30 cm ponizej terenu) jako Sciany oporowe zabezpieczajace statecznos$ci

gruntu,



b)
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$cian murowanych :

- od strony potudniowej w narozniku poludniowo — zachodnim zachowa¢ fragment $ciany
budynku rozbieranego nr 2 na dtugosci okoto 1 =~2,35 m, h=~2,14-1,86 m jako $ciana
wspoélna budynkéw przyleglego — komorki lokatorskie.

- od strony zachodniej w narozniku poludniowo — zachodnim zachowa¢ fragment $ciany
budynku rozbieranego nr 2 na dtugosci okoto 1 =~0,72 m, h=~2,35 m jako przypora P1
w celu zachowania sztywnos$ci pozostawionych fragmentéw $cian z rozbieranego

budynku gospodarczego nr 2.

7.2.1.1.2.Sposéb prowadzenia robot rozbidérkowych

Projektowana rozbiorke obiektu nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznvm, w kolejnosci

odwrotnej do jego budowy.

Przeprowadzenie robot rozbidorkowych projektuje sie w 3 etapach.

a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbidrka obiektu i roboty towarzyszace,
c) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbiorce obiektu.

Ad.a) Etap |

a)
b)

W ramach tego etapu nalezy wykonac:
okresli¢ wymagany fragment dziatki na przeprowadzenie rozbiorki,

przyjety teren rozbiorki — nalezy odpowiednio wygrodzi¢ ogrodzeniem z blachy faldowe;j
lub ptyt OSB na wysoko$¢ h= 2,20 m z brama wjazdowa dwuskrzydtowa

o szerokosci min. 2,40 m,

oznakowac teren rozbidrki tablicami informacyjnymi 1 ostrzegawczymi,

wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow rozbiorkowych do czasu ich wywiezienia,
zamontowac rusztowania wzdtuz elewacji budynku oraz zamontowa¢ daszki ochronne,
zabezpieczy¢ rusztowania poprzez zatozenie siatki ochronnej,

od strony zachodniej - nalezy wykona¢ zabezpieczenie z siatki pancernej na wysokos$¢
budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia dziatki sasiednie;.

sprawdzi¢ odtaczenie wewngtrznej instalacji elektrycznej,

sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczenstwa dostgp do poszczegodlnych pomieszczen obiektu

rozbieranego.

Ad.b) Etap I1

Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do ,,Dziennika rozbiorki”

mozna przystapi¢ do etapu Il — do faktycznej rozbiorki obiektu.

Projektowana rozbidrke obiektu nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym, w kolejnos$ci odwrotnej

do jego budowy.
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Kolejnos¢ wykonania robot rozbidrkowych:

Kolejnos¢ wykonania:

rozbiorka trzondw kominowych ponad dachem budynku,

usunigcie pokrycia dachu z rynna,

rozbiorka drewnianej wigzby dachowe,

rozbidrka $cian dzialowych drewnianych,

rozbidrka stolarki drzwiowej 1 okiennej,

rozbiorka stropu drewnianego nad WC og6lnym,

rozbiorka betonowego ptaskiego stropu nad pomieszczeniem pralni,

rozbiorka stropu drewnianego nad piwnica,

rozbiorka drewnianych schodéw,

rozbidrka betonowych schodow,

rozbidrka $cian murowanych z pozostawieniem fragmentu $Sciany ,,S1” z przypora ,,P1”,
rozbidrka $cian fundamentowych do glebokosci 30 cm ponizej gruntu,
rozbidrka stropu ceramicznego nad zbiornikiem,

rozbiodrka betonowego dna zbiornika,

sukcesywna wywoézka materiatdéw rozbiorkowych na zamoéwione sktadowiska,
roboty towarzyszace:

« uzupehienie fragmentu otworu okiennego w fragmencie nie rozbieranym $ciany ,,S1”

poprzez zamurowanie na grubo$¢ istniejacej Sciany. Zamurowanie wykonac z cegly peinej

kl.15 na zaprawie cem-wapiennej marki ,,3”. Wykonac strzgpia w co drugiej warstwie
cegiel,

- otynkowa¢ fragment nie rozbieranej $ciany ,,S1” 1 przypory ,,P1”’ tynkiem cementowo-
wapienng kat.II,

- wykona¢ obrobke blacharska na fragmencie pozostawionej $cianie,

« teren rozbidrki zasypa¢ pospotka zwirowo-piaskowa zageszczajac ja warstwami.

a) Opis rozbiorki poszczegdlnych elementéw

Dach:

zerwanie papy asfaltowej z dachu,
rozbidrka deskowania z desek gr 2,5 cm,
rozbiorka krokwi drewnianych 7/14,
rozbidrka platwi drewnianych 12/12 cm,
rozbiodrka stupkéw drewnianych 12/12 cm,

Szczegbly wykonawcze podano w czesci graficznej opracowania.
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Rozebranie komindw oraz $cian murowanych:

- rozebra¢ sposobem recznym z uwzglednieniem ich wiazania w murze, stopniowo pasmami

poziomymi,
- pozostawi¢ fragment $ciany murowanej - ,,S1 z przypora ,,P1”

W trakcie prac rozbiérkowych budynku gospodarczego nalezy pozostawi¢ fragment $ciany

murowanej od stron potudniowej w narozniku potudniowo-zachodnim ,,S1” oraz fragment

sciany murowanej od strony zachodniej w narozniku potudniowo-zachodnim jako przypor¢

,P1”. Wykonaé uzupehienie ubytkéw muru cegtami k1.15 na zaprawie cementowej. Sciany

otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym i wykona¢ obrobke blacharska ze stali

ocynkowanej gr. 0,6 mm,

- awy i $ciany fundamentowe murowane rozbiera¢, nie glgbiej niz 30 cm ponizej terenu

pozostawiajac jako $ciany oporowe zabezpieczajace statecznos$¢ gruntu.

Szczegoty wykonania wg czesci graficzne] opracowania.

Rozebranie stropow:

Strop w fragmencie ..B1” bud

Strop konstrukcji drewniane] nad pomieszczeniem WC ogélnym
- usuniecie polepy glinianej gr ~10 cm
- rozbidrka desek wsuwanek gr 2,5 cm,
- rozbiorka belek stropowych drewnianych 14/18 cm,
- rozbidrka podsufitki z desek gr 2,5 cm nie otynkowanych.

Strop betonowy plaski nad pomieszczeniem pralni

- rozbiorka gtadzi cementowej,
- rozbiorka ptyty betonowej gr ~ 12 cm,
- rozbidrka belek stalowych 1120.

Strop w fragmencie ,.B2”” budynku

Strop konstrukcji drewnianej nad piwnica
- rozbiodrka desek podtogowych gr 3,2 cm,

- rozbidrka belek stropowych drewnianych 12/28 cm.

Szczegoly wykonania wg czesci graficznej opracowania.

Rozebranie zbiornika — dotu ustgpowego:

Na roboty rozbidorkowe beda sktadaé sie nastepujace czynnosci:

- wytyczenie terenu robot,

- oznakowanie i zabezpieczenie robot,

- wylozenie mat izolacyjnych,

- zapewnienie przejs¢ i przejazdow oraz czystosci drog dojazdowych,
— oprdznienie zbiornika z nieczystosci wraz z wywozem,

- higienizacja zbiornika wapnem,
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- rozbiorka stropu ceramicznego Kleina,
- rozbidrka ptyty ceramicznej z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej gr ~13 cm,
- rozbidrka belek stalowych 1180,

- rozbidrka murowanych §cian zbiornika nie gigbiej niz 30 cm ponizej terenu, w fragmencie
naroznika potudniow-zachodniego pozostawi¢ fragment $ciany ,,S1” z przypora ,,P1”,

- rozebranie plyty dennej poprzez jej skucie,

- usuniecie elementow 1 materiatow z rozbiorki,

- higienizacja pozostawionych fragmentéw $cian wapnem,

- higienizacja odkrytego zbiornika wapnem,

- zasypanie wykopu gruntem rodzimym z jego zaggszczeniem,

- dowdz brakujacej ilosci gruntu do petnego zasypu wykopu,

Zasyp Z zaggszczeniem,

uporzadkowanie terenu.

Higienizacja zbiornika i wykopu
Higienizacjg zbiornika, pozostato$ci osadu statego i wykopu po demontazu zbiornika wykonuje si¢ z

uzyciem wapna palonego (tlenek wapnia CaO) lub wapna hydratyzowanego (wodorotlenek wapnia).
Przyjmowane dawki wapna - 0,15 - 0,25 kg wapna/kg s.m. przy zalozeniu uwodnienia osadéw 90%.
Zapewni¢ nalezy kontakt i wymycie roztworem wapiennym $cian wewngtrznych zbiornika, usunigcie
roztworu poprzez wypompowanie i wywoz, ewentualne rozsaczenie poprzez dno zbiornika.
Praktyczne wytyczne techniczne do wykonania higienizacji:

- odkryte elementy zbiornika pokryte musza by¢ 20-30% roztworem wapna,

- cienkie warstwy osadoéw (miazszosci do 5 cm) pokryte winny by¢ dwukrotnie w/wym
roztworem,

- warstwy state (odwodnione do 90%) winny by¢ przesypywane 1-2 cm warstwa wapna
hydratyzowanego w warstwach conajmniej co 15 cm,

- grunt z wykopdw przy ponownym zasypywaniu winien by¢ uktadany w wykopy po
zbiornikach warstwami po maximum 30 cm, z kazdorazowym przesypaniem 1-2 cm warstwa
wapna hydratyzowanego,

- usunigciu i wywozowi podlegaja wszystkie elementy zbiornika, ewentualne inne napotkane
pozostatosci w postaci gruzu do gigbokosci minimum 1 m ponizej powierzchni terenu,

- po pelnej rekultywacji i rozplantowaniu terenu, calo$¢ powierzchni operacyjnej przesypac
suchym wapnem w ilo$ci minimum 0,10 dm?® na 1 m? i wymiesza¢ w warstwie gornej

grabiami ogrodowymi.

Ad.c) Etap III

Po rozebraniu obiektu i wywiezieniu materialow rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do
uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:
- rozebranie wygrodzenia terenu rozbiorki,

- oczyszczenie istniejacej nawierzchni podworza.
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7.2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek mieszkalny - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 1,
Budynek gospodarczy - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2,

Budynek gospodarczy - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 3,

i

Budynek gospodarczy - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 4,

7.2.3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki , ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nie wystepuja elementy zagospodarowania zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi.

7.2.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych . okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystapienia.

a) Prace na wysokosci: na drabinach i rusztowaniach.
- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania §rodkow ochrony
zbiorowej oraz srodkéw ochrony indywidualne;,
- rodzaj zagrozenia - upadek pracownika, upadek narz¢dzi, przedmiotow,
- czas wystapienia — caty okres prowadzenia rozbiorki
b) Roboty rozbiorkowe ciesielskie
- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku stosowania $rodkow ochrony
indywidualnej, wyposazenia 1 narzedzi,
- rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotdéw, narzedzi, uderzenie
elementami konstrukcji, skaleczenia gwozdziami,
- czas wystgpowania — okres prowadzenia rozbiorki konstrukcji wigzby dachowej, $cian
szczytowych powyzej muru, pozostatych elementow konstrukcyjnych drewnianych.
c¢) Roboty wyburzeniowe murow i1 fundamentow
- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony

zbiorowej 1 indywidualne;,

- rodzaj zagrozenia - upadek z wysokosci, zaproszenie oczu pylem, uderzenie odtamkami gruzu

- czas wystapienia — przez okres prowadzenia wyburzenia $cian 1 fundamentow.

d) Zatadunek gruzu
- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony

zbiorowej i indywidualne;j,

- rodzaj zagrozenia - zaproszenie oczu pylem, uderzenie odtamkami gruzu, skaleczenia ostrymi

krawedziami odtamkow, sthuczenia,

- czas wystapienia — przez okres zatadunku
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7.2.5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych oraz kontroli

rusztowan.

a) Teren budowy bgdzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami.

b) Plac sktadowy materiatéw z rozbidrki bedzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie
utrudniajacym ruchu pojazdéw

c) Miejsce wykonania wykopoéw bedzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane

d) Codziennie przed rozpoczgciem robot na budowie kierownik robot lub majster sprawdzi stan
rusztowan, ich stabilno$¢ w zakresie nie wystgpowania podmycia lub utraty stabilnosci lub
zmiany nosnos$ci rusztowania lub podtoza, na ktorym pracuje.

e) W okresie opadow kontrola stanu podtoza i no§nosci rusztowania bedzie wykonywana
kilkakrotnie w ciagu jednego dnia.

f) W przypadku wystapienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzgtu kierownik robot lub
majster wstrzymuje prace powiadamiajac kompetentne osoby, dokonuje wpisu do stosownych
dokumentow nie podejmujac dalszych robdt do czasu usunigcia zagrozenia.

7.2.6.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogdlny i1 stanowiskowy prowadzi kierownik rob6t lub kierownik budowy przed
rozpoczgciem robot w zakresie prowadzonych roboét, szkolenie podstawowe wprowadzi
wspotpracujaca na state firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolen bhp 1 ppoz lub
zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoz. Zaswiadczenia z szkolen bhp w posiadaniu
kierownika robot.
Instruktaz obejmuje przede wszystkim:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony

indywidualnej,zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.

7.2.7.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatlow, wyrobdw, substancii oraz

preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty produkcyjne, czesci eksploatacyjne do sprz¢tu 1 inne sktadowaé w oryginalnych

opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

7.2.8.Wskazania §rodkow technicznych i organizacyjnych ., zapobiegajacym niebezpieczenstwu

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie.

Kierownik robot nadzoruje prace sprz¢tu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie
budowy. Kierownictwo budowy posiada srodki tacznosci do komunikowania si¢ ze stuzbami
powiatowymi. Zachowane sa drogi do ewakuacji lub dojazdu stuzb ratowniczych

1 technicznych na odcinakach gdzie prowadzone s prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ na

budowie — odpowiedzialny kierownik robot.
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Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu 1 warunki

prowadzenia robdt budowlanych. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem

kierownika budowy.

a)

b)

d)

g)

h)

3

k)

D

Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z blachy stalowej , fatdowej T35 na stupkach
stalowych. Wysoko$¢ ogrodzenia 220cm. Teren nalezy oznakowa¢ odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatléw z rozbidrki, przeznaczonych do
wywozki.

Zamontowac rusztowania oraz zamontowac daszki ochronne.

Zabezpieczy¢ rusztowania poprzez zatozenie siatki ochronne;.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania i pouczeni przez
kierownika o przepisach i warunkach bhp.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub zwalania
innego.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyle lub rynny
Zsypowe.

Gromadzenie gruzu na stropach , klatkach schodowych jest zabronione.

Obalanie $cian lub innych czgsci budynku przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
Urzadzenia zabezpieczajace : przejscia , pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami , a pomosty zabezpieczone w listwy
obrzezne.

Srodki zabezpieczajace pracownikow: robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w odziez 1 urzadzenia ochronne.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego: wszystkie przejscia 1 przejazdy pozostajace w
zasiggu prowadzonych robot rozbidorkowych powinny by¢ w odpowiedni sposéb oznakowane

1 zabezpieczone.

m) Rozbiorka rgczna: wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w

n)

0)
p)

pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w
danym momencie nie rozbieranym.

Szczegdlng uwage zwrdci¢ na ograniczenie pylenia w trakcie wykonywania prac
rozbidrkowych 1 przygotowania materialéw z rozbiodrki do wywiezienia.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem os6b uprawnionych.

W sprawach spornych wynikajacych w trakcie prac rozbidrkowych nalezy konsultowac sig z

autorem projektu rozbidrki.

7.2.9.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacje budowy, eksploatacji maszyn i urzadzen pracujacych na terenie budowy

przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.
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7.2.10.Wystepujace roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne

- Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gigbokosci wigkszej niz 3,0 m
- Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 3,0 m

- Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

7.2.11.0bowiazki nadzoru i pracownikow przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie

budowy.
a) Obowiazkiem kierownika budowy i kierownika robot jest:
- zapoznanie si¢ z projektem technicznym i organizacji robdt dotyczacym;
- sposobu prowadzenia robot,
- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,
- trasy przebiegu urzadzen podziemnych a w szczeg6lno$ci instalacji elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, wodociagowej, kanalizacyjnej,
- kategorii gruntu, poziomu wod gruntowych 1 sposobu odwodnienia wykopow
omowienie z brygadami trasy przebiegu urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
oznakowanie ich wyraznie na terenie prowadzenia robot
- okreslenie bezpiecznej ich odleglosci od rusztowan,
- dokonania oceny zgodnos$ci prowadzenia robdt z dokumentacja techniczna,
- wstrzymania robdt napotkania niewybuchow, niewypatoéw, odkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.
b) Obowiazkiem majstra i brygadzisty jest:
- dobor wiasciwych narzedzi pracy 1 sprawdzenie ich stany technicznego,
- odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,
- instruowanie pracownikow o bezpiecznych metodach pracy,
- nadzorowanie przestrzegania przez pracownikow przepisow 1 zasad BHP,
- wstrzymania robot napotkania niewybuchdéw, niewypatdéw, odkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujacych zagrozenie dla ludzi lub srodowiska.
¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:
- by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,
- posiada¢ orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczacym stanu zdrowia,
- uzywac odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z

przeznaczeniem.

7.2.12.Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy

Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczgciem robot wedtug PN 18002 jest akceptowalna i na
poziomie ryzyka matego w skali pigciostopniowe;.
Bazowana na zatozZeniu spetnienia wyzej opisanych deklarowanych i mozliwych do spetnienia

wymagan formalno-prawnych.
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Oceng wykonano wedtug stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczgciem robot, zaktadajac przy
przewidywaniu zagrozen przeciwdziatanie im 1 dostosowaniu technologii, maszyn i1 urzadzen
budowlanych do wymogéw formalno-prawnych polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Ocenie poddano:

1. Organizacje robot 1 prac.

2. Zasoby ludzkie.

3. Sprze¢t i maszyny.

4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.

5. Przewidziane sposoby, terminy 1 metody aktualizacji zagrozen i1 oceny ryzyka.
W trakcie postgpu robdt plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na
nowopowstale zagrozenia 1 problemy zmierzajace do zmniejszenia ewentualnych zagrozen dla zycia

1 zdrowia pracownikow.

7.2.13 . Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastrof¢ budowlana uwaza si¢ niezamierzone gwattowne zniszczenie wykonywanego
obiektu budowlanego lub jego czgsci jak rdwniez zniszczenie konstrukcyjnych elementow
rusztowan lub innych pomocniczych elementow. W razie katastrofy budowlanej kierownik
budowy obowiazany jest do:
- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych,
- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstal w wyniku katastroty,
- niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie wlasciwych organéw nadzoru budowlanego,
- powola¢ niezwlocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn katastrofy,

- po otrzymaniu protokotu z prac komisji przystapi¢ do likwidacji skutkoéw katastrofy.

Opracowat
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Uwaga wykonawcza

Wsuwanka z desek 25 mm

Belki stropowe 14x18 cm co 90cm

Podsufitka z desek 25 mm

1."81" - pozostawi¢ fragment istniejacej Sciany z cegty ceram. petnej
od strony potudniowej w narozniku potudniowo-zachodnim
budynku, o wysokosci ok. 2,14-1,86 m powyzej poziomu terenu.

2."P1" - przypora z fragmentu istniejacej $ciany z cegly ceram. petnej

od strony zachodniej w narozniku potudniowo-zachodnim
o wysokosci ok. 2,14 m powyzej poziomu terenu.
3. Otynkowac pzostawiony fragment sciany "S1" i przypory "P1"
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tynkiem Cementow-wapienny KLIII.
4. Wykona¢ obrébke blacharska na $cianach "S1" i przyporze "P1",
spadek 2% wykona¢ w kierunku do dziatki B31-118.

Sciany fundamentéw rozebraé ,nie gtebiej niz ~30 cm
ponizej terenu . Nastepnie zasypac pospétkg zwirowo - piaskowg
zageszczajac jg warstwami.
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Uwaga wykonawcza
1."81" - pozostawi¢ fragment istniejacej Sciany z cegty ceram. petnej
od strony potudniowej w narozniku potudniowo-zachodnim
budynku, o wysokosci ok. 2,14-1,86 m powyzej poziomu terenu.

2."P1" - przypora z fragmentu istniejacej $ciany z cegly ceram. petnej
od strony zachodniej w narozniku potudniowo-zachodnim

o wysokosci ok. 2,14 m powyZzej poziomu terenu.

3. Otynkowac pzostawiony fragment $ciany "S1" i przypory "P1"
tynkiem Cementow-wapienny KLIII.

4. Wykona¢ obrébke blacharska na $cianach "S1" i przyporze "P1",

spadek 2% wykona¢ w kierunku do dziatki B31-118.

Uwaga wykonawcza

Sciany fundamentéw rozebraé ,nie glebiej niz ~30 cm

ponizej terenu . Nastepnie zasypac pospétkg Zwirowo - piaskowg

zageszczajac jg warstwami.

Obszar przeznaczony do rozbidrki

Budynki sasiednie

Fragment rozbieranego
muru do pozostawienia

Projektowane uzupeinienie $cian
murowanychz cegly ceramicznej kl 15
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Elewacja wschodnia

1: 50

Uwaga wykonawcza

1. "81" - pozostawi¢ fragment istniejacej Sciany z cegty ceram. petnej
od strony potudniowej w narozniku potudniowo-zachodnim
budynku, o wysokosci ok. 2,14-1,86 m powyzej poziomu terenu.

2."P1" - przypora z fragmentu istniejacej $ciany z cegly ceram. petnej
od strony zachodniej w narozniku potudniowo-zachodnim
o wysokosci ok. 2,14 m powyZzej poziomu terenu.

3. Otynkowac pzostawiony fragment $ciany "S1" i przypory "P1" LEGENDA :
tynkiem Cementow-wapienny KLIII.

4. Wykona¢ obrébke blacharska na $cianach "S1" i przyporze "P1", : ¥
spadek 2% wykona¢ w kierunku do dziatki B31-118.

Uwaga wykonawcza

Sciany fundamentéw rozebraé ,nie glebiej niz ~30 cm
ponizej terenu . Nastepnie zasypac pospdtkg Zwirowo - piaskowg
zageszczajac jg warstwami.

Budynki sgsiednie

Granice dziatek
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Nazwa i adres obiektu :  Rozbiérka budynku gospodarczego nr 2 zlokalizowanego na dzialce Tom
nr B31-118 obreb B-31 w nieruchomosci przy ul. Grudzigdzkiej nr 6 w todzi. 1
Przedmiot rysunku : Elewacja wschodnia Skala Nrrys. llos¢
1:50 8 10
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr.uprawnien Data Podpis
Projektant bud. Wactaw Kiopecki arch-konstr. Upr.GPII-460- 144 5024
-132/75

asystent proj.
Opracowat tech Dariusz Ktopecki 11.2021

mgr inz
Opracowat Jarostaw Klopecki 11.2021




~5-10 mm

istniejace spekania /

-
©
[=)
=)

Co L 2B

obrébka )

e _.mﬁzb.m_.mro.m..mt@xw:mm R

z bl.ocynk. gr 0,6mm NG \

L5 20mmt.
- istniejace m_@@xm.am.

proj.przypora "P1"

ist. ogorodzenie 7
na dzialce sasieniej| —|
B31-117

-10.21
,

30

30

r----~-~"-~"~-~"~"~"~"~-~" -~~~ -~ - =—- -~ =-/°~ -
| obrébka blach. ze stali
” 20, /ocynkowanej gr.0,6mm ”
” = ”
o o tata drewniana ”
- Sciana S2 3x5¢m ,
| |
| |
| |
| |
” Detal "b" ”
| |
L - - - - - _

Elewacja zachodnia
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Uwaga wykonawcza

1."81" - pozostawi¢ fragment istniejacej Sciany z cegty ceram. petnej
od strony potudniowej w narozniku potudniowo-zachodnim
budynku, o wysokosci ok. 2,14-1,86 m powyzej poziomu terenu.

2."P1" - przypora z fragmentu istniejacej $ciany z cegly ceram. petnej
od strony zachodniej w narozniku potudniowo-zachodnim
o wysokosci ok. 2,14 m powyZzej poziomu terenu.

3. Otynkowac pzostawiony fragment $ciany "S1" i przypory "P1" LEGENDA :
tynkiem Cementow-wapienny ki

4. Wykona¢ obrébke blacharska na $cianach "S1" i przyporze "P1", '
spadek 2% wykona¢ w kierunku do dziatki B31-118.

7

Obszar przeznaczony do rozbiorki

Budynki sgsiednie
Uwaga wykonawcza

Sciany fundamentéw rozebraé ,nie glebiej niz ~30 cm
ponizej terenu . Nastepnie zasypac pospétkg Zwirowo - piaskowg
zageszczajac jg warstwami.
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Granica dziatek

dz. B31-117

Uwaga wykonawcza

1: 50

1."81" - pozostawi¢ fragment istniejacej Sciany z cegty ceram. petnej
od strony potudniowej w narozniku potudniowo-zachodnim

budynku, o wysokosci ok. 2,14-1,86 m powyzej poziomu terenu.
2."P1" - przypora z fragmentu istniejacej $ciany z cegly ceram. petnej

od strony zachodniej w narozniku potudniowo-zachodnim
o wysokosci ok. 2,14 m powyzej poziomu terenu.

3. Otynkowac pzostawiony fragment $ciany "S1" i przypory "P1"

tynkiem Cementow-wapienny KLIII.

4. Wykona¢ obrébke blacharska na $cianach "S1" i przyporze "P1",

spadek 2% wykona¢ w kierunku do dziatki B31-118.

Uwaga wykonawcza

Sciany fundamentéw rozebraé ,nie gtebiej niz ~30 cm

ponizej terenu . Nastepnie zasypac pospétkg Zwirowo - piaskowg

zageszczajac jg warstwami.
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