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1. Czes¢ formalna

1.1.0swiadczenie projektanta

BASZKOWKA, 05.2022 R.

Oswiadczenie projektanta

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. — PRAWO
BUDOWLANE, OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY ,,PROJEKT
ROZBIORKI BUDYNKOW PRZY UL. SPORNEJ 18 W L.ODZI” ZLOKALIZOWANYCH NA
DZIALCE NR EWID. 94/1 |1 94/2, OBREB EWID. B-54 W LODZI ZOSTAL. WYKONANY

ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

MGR. INZ. ROMAN KSIEZAK

UPR. MAZ/0472/PBKB/18

UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANEJ]
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1.2.Uprawnienia budowlane

1.3.Zaswiadczenie o przynaleinosci do 1zby
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2. Czes¢ opisowa
2.1.Podstawa opracowania

- zlecenie na wykonanie projektu rozbiorki,
- wizja w terenie,
- inwentaryzacja szkicowa budynku,,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 690 z 2002r.

z p6zn. zmian.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 z p6zn.

zm);

- obowigzujace normy i przepisy.
2.2.Zleceniodawca

Miasto £.6dz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 1.6dz,
Reprezentowane przez

Katarzyng Blachowicz- Barszcz- Zastgpce Dyrektora ds. Utrzymania Zasobu
2.3.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiorki kamienicy przy ul. Spornej
18 w Lodzi wraz z budynkami gospodarczymi znajdujacymi si¢ przy budynku. Budynki sa w
trakcie eksmitowania mieszkancow- zamieszkane sa obecnie tylko kilka mieszkan. Budynek

trzykondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej.

Podstawowe parametry budynku kamienicy:

e wysoko$¢ budynku 11,13 m,

o dlugosé 20,72 m,

o szerokosé 7,53 m,

e Kkubatura 1245,30 m?,
e powierzchnia zabudowy 156,02 m?,
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e powierzchnia uzytkowa lokali 240,69 m?,

e powierzchnia catkowita 313,69 m?,

Podstawowe parametry budynku gospodarczego:

e wysoko$¢ budynku 3,10 m,

o dhugos¢ 6,92 m,

e szerokosé 3,43 m,

e kubatura 69,82 m?,
e powierzchnia zabudowy 22,50 m?,
2.4.0pis ogolny

2.4.1. Kamienica
Dziatka na ktérej zlokalizowany jest budynek znajduje si¢ w Lodzi przy ulicy Spornej 18.
Teren, na ktérym znajduje si¢ budynek mieszkalny jest ogrodzony. Dostep do posesji zapewniony

jest od strony ulicy Spornej, poprzez istniejacy wjazd i ciag pieszy chodnika.

Odpadki state magazynowane sa w wydzielonym i zabudowanym miejscu zlokalizowanym na

terenie dziatki.
Budynek nie jest wyposazony w podjazdy, rampy lub dzwigi do obstugi 0séb niepetnosprawnych.

Obiekt zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej (uktad podtuzny). Sciany na kondygnacjach

mieszkalnych wykonane z cegly. Stropy Ceramiczne Kleina i kolebkowe.

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne (parter, pigtro i poddasze uzytkowe). Budynek jest

niepodpiwniczony.

Obstluga komunikacyjna wszystkich lokali zapewniona jest poprzez 1 klatke schodowg dostepna

od podworza.

Mieszkania w budynku sg: jedno, dwu i trzypokojowe. W niektorych mieszkaniach czesé

pomieszczen adaptowano na potrzeby lokalizacji kuchni i tazienek.

2.4.2. Budynek gospodarczy

Budynek gospodarczy o konstrukcji tradycyjnej- §ciany murowane z cegly ceramicznej oraz dach
drewniany pokryty blacha trapezowa. W rogu dzialki drugie pomieszczenie gospodarcze o

konstrukcji drewnianej.
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2.5.Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe

2.5.1. Elementy konstrukcyjne

e Fundamenty

Budynek posadowiony jest bezposrednio na gruncie poprzez tawe fundamentows ceglana.

e Sciany zewnetrzne

Sciany o grubosci ok. 46-52 cm wykonane z cegly ceramicznej petnej otynkowane.

e Sciany wewngtrzne

Sciany wewnetrzne o grubosci do 16-34 cm wykonane z cegly ceramicznej pelnej otynkowane.

e Nadproza
Nadproza zelbetowe zbrojone pretami stalowymi lub ceglane. Nadproza znajduja si¢ nad

otworami drzwiowymi i okiennymi w Scianach nos$nych zewnetrznych.

e Stropy
Stropy drewniane o grubosci ok. 30 cm oparte na $cianach wykonanych z cegly. Wysokos$¢
pomieszczen na kondygnacjach mieszkalnych: 3,17 m — parter; 3,14 m — pietro I ; 2,20 do 3,50

m — poddasze uzytkowe.

e Schody

Konstrukcja schodéw zelbetowa policzkowa. Podesty schodow i plyt spocznikowych z plyt
ceramicznych ptaskich i kolebkowych wspartych na belkach wykonczone lastrykiem. Schody na
kondygnacje poddasza w konstrukcji drewnianej policzkowej. Balustrady drewniane, miejscowe

wypelnienia elementami stalowymi

e Dach

Dach drewniany, kryty papa na lepiku, utozona na pelnym deskowaniu. Ustrdj dachu krokwiowo

— platwiowy.

e Kominy

Przewody kominowe ceglane wypuszczone powyzej poziomu potaci dachu.

2.5.2. Elementy wykohczeniowe

o Elewacja

Elewacj¢ stanowi tynk cementowo — wapienny w kolorze szarym.
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e lazienki
Podtogi tazienck wykonczone ptytkami ceramicznymi, natomiast $ciany wykonczone farbami
akrylowymi w kolorach pastelowych. Wykonczenie sufitow w wigkszo$ci pomieszczen farbami

emulsyjnymi w kolorze biatym.

e Przedpokoje oraz pokoje
Wykonczenie podtog w postaci desek, klepki, paneli lub terakoty w zréznicowanych kolorach.

Sciany i sufity pomalowane farbami akrylowymi lub farbami emulsyjnymi.

e Stolarka okienna

Okna oryginalne drewniane w cz¢$ci wymienione na okna z profili PCW.

e Drzwi zewnetrzne

Drzwi wejsciowe drewniane.

e Drzwi wewnetrzne

Typowe, okleinowane lub drewniane z o$cieznicami drewnianymi.

e Obrobki blacharskie
Obrobki wykonane z blachy stalowej powlekane;.

e Balustrada wewnetrzna

Balustrada drewniana, miejscowe wypetienie stalowe, porecz drewniana.

2.5.3. Instalacje wewnetrzne w budynku

e woda zimna
e kanalizacja sanitarna
e instalacja elektryczna

e woda ciepta przygotowywana indywidualnie w termach elektrycznych.

3. Opis technologii rozbiorki

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbgdne
zabezpieczenia terenu rozbiorki- wygrodzi¢ przed dostgpem o0séb postronnych i oznakowac o
grozacym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru zoéttego
informujagcymi o grozacym niebezpieczenstwie. Budynki sgsiednie przylegle do budynku

kamienicy zostaly juz rozebrane, nie ma wigc konieczno$ci zabezpieczania sasiednich budynkow.
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Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy wykona¢ odlaczenie lub przelozenie istniejacych

przylaczy energetycznych i kanalizacyjnych do budynku.
Projektuje si¢ rozbiorke metoda tradycyjng w nastgpujacej kolejnosci:
3.1. Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegaja rozbiorce w pierwszej kolejnosci.

Przewody pocia¢ na odcinki do transportu do punktu ztomu.
3.2. Rozbiodrka stolarki drzwiowej 1 okienne;.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjac¢ z zawiasow, zdemontowaé opaski, o§cieznice wyku¢ z muru.
Po wyjeciu okien otwory zaleca si¢ zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa

pracy przy nastgpnych robotach.

3.3.Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.
Rozbiorke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu.
3.4.Rozbioérka wigzby dachowe;j.

W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu tat z desek rozpoczynajac od kalenicy i posuwajac
si¢ w dot. Nastgpnie zdemontowac krokwie. Transport krokwi na ziemi¢ z uwagi na ich dtugos¢
i cigzar moze odbywac si¢ rgcznie. Nastepnie dokona¢ demontazu jetek. W nastepnej kolejnosci

zdemontowa¢ murlaty. Drewno zesktadowac.
3.6.Rozbidrka $cian

Rozbidrke §cian murowanych parteru nalezy rozpoczaé¢ od odbicia tynkow oraz cokolow. Prace
wykonywac recznie. Po usunigciu z miejsca roboczego gruzu przystapic¢ do rozbierania $cian od
gory, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan. Szczegdlnie uwaznie nalezy rozbieraé
sciane sgsiadujace z budynkiem nizszym, ktory pozostaje. Nalezy rozbiera¢ Sciany mozliwie

delikatnie, starajac si¢ nie naruszy¢ §ciany pozostajace;.
3.7.Rozbidrka stropow

Po usunigciu $cian nad stropem nalezy rozebra¢ stropy ceglane i drewniane. W pierwszej
kolejnosci nalezy usuwac cegly i polepe z jednego obszaru migdzy belkami i dopiero po usunigciu
wszystkich elementéw mozna przechodzi¢ do kolejnego obszaru. Po usunigciu wszystkich cegiet

nalezy belki odcig¢ i zutylizowac.

3.8. Rozbidérka schodow
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Stropy nalezy rozebra¢ po wykonaniu demontazu stropéw. Schody zelbetowe nalezy skuwac
miotem, omijajac zbrojenie. Po skuciu betonu nalezy odcig¢ zbrojenie i zutylizowa¢ cato$é

odpadow.
3.9. Rozbidrka fundamentéw i podmurowek.

Dokonaé rozbioérki $cian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Nalezy je odkopac,
nastepnie rozbi¢ za pomocg sprzg¢tu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowac i wywieze.
Powstaly w wyniku rozbiorki dot po zabudowie zniwelowaé poprzez wypehienie
gruboziarnistym piaskiem, z zaggszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm

zasypa¢ gruntem rodzimym.
3.10. Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore

mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miar¢ postgpu robot rozbidrkowych. Wywodz
samochodami cigzarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem

w czasie jazdy.

MGR. INZ. ROMAN KSIEZAK

UPR. MAZ/0472/PBKB/18

UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANEJ
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4, Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia w trakcie rozbiorki

Oprocz podstawowych zasad BHP obowigzujace na placu budowy nalezy dodatkowo
wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikéw na kondygnacjach ponizej prowadzonych prac

rozbiorkowych.

* Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajacej

odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

* Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepisow BHP i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych

robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

* Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza,

hetmy, okulary i rekawice ochronne.

* Robot rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow

atmosferycznych i silnego wiatru.

» Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbidrkowych muszg by¢ w

sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

* Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami

ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

* Teren rozbiorki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m od budynku oraz na biezaco usuwac powstaty

gruz.

» Zachowac¢ szczegolng ostrozno$¢ przy rozbiorce pokrycia oraz demontazu elementow wigzby

dachowej — prace rozpoczyna¢ dopiero po podparciu elementéw wiezby grozacych zawaleniem,

* robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowaé

si¢ poza strefa niebezpieczna,

 drewniane elementy wigzby dachowej uktada¢ na placu sktadowym tak, aby nie blokowac

komunikacji
* gruz i inne materialy odpadowe na biezaco wywozi¢ na wysypisko
Ze wzgledu na charakter materiatu pokryciowego (ptyty azbestowo cementowe — ETERNIT na

budynku, roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia przy zachowaniu przepisow BHP oraz

odpowiedniej odziezy ochronnej i masek p/pytowych.
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Demontowane ptyty azbestowo nalezy pakowaé¢ w worki foliowe o odpowiedniej wytrzymatosci
i oznakowaé napisem: ,,Uwaga! Zawiera azbest”. Nastepnie plyty muszg by¢ zatadowane do
specjalnych kontenerow i wywiezione przez specjalistyczng firme na sktadowisko azbestu lub

przekazane do utylizacji.

UWAGA: W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono zty stan wbudowanych
materialdow budowlanych takich jak drewno, stal czy elementy pokrycia dachowego. W zwigzku

z tym nie przewiduje si¢ odzysku materiatéw z rozbiorki wymienionych obiektow.

Catos¢ gruzu z rozbieranej konstrukcji nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko.

MGR. INZ. ROMAN KSIEZAK

UPR. MAZ/0472/PBKB/18

UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANEJ
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5. Dokumentacja fotograficzna

2022/4/21 10:47

Zdjecie 1. Widok od frontu
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2022/4/21 10:48

Zdjecie 2. Widok sciany od ulicy

Zdjecie 3. Sciana przy ulicy- pozostalo$¢ po budynku sqsiednim
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2022/4/21 10:48

Zdjecie 4. Widok budynku z tylu
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Zdjecie 5. pomieszczenia gospodarcze
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2022/4/21 10:36

Zdjecie 6. Klatka schodowa
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6. Spis rysunkow
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Plan zagospodarowania terenu
Rzut parteru

Rzut | pigtra

Rzut poddasza

Rzut dachu

Przekrdj poprzeczny A-A

str. 18



