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Rozbiorki - Sporna 18 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0506-05
20,72 m 20,720
RAZEM 20,720
2|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0506-06
8,95*2 m 17,900
RAZEM 17,900
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 - demontaz stolarki szt.
0354-04
10<okna parter> szt. 10,000
7<drzwi parter> szt. 7,000
10<okna | pietro> szt. 10,000
9<drzwi | pigtro> szt. 9,000
10<okna Il pigtro> szt. 10,000
8<drzwi | pietro> szt. 8,000
RAZEM 54,000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz stolarki m2
0354-05
1,0*2,0*2+1,25*2,25<drzwi parter> m?2 6,813
1,3*1,9<okno | pietro> m?2 2,470
1,0*2,0<drzwi | pietro> m?2 2,000
1,3*2,0<okno Il pietro> m? 2,600
RAZEM 13,883
5/KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych i zlewéw z syfonami, pétkami, zaworami i szt.
0705-08 wspornikami
3+2+4 szt. 9,000
RAZEM 9,000
6/KNR 4-04 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
0705-05
2+2+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7/|KNR 4-04 Demontaz brodzikéw szt.
0705-10
14242 szt. 5,000
RAZEM 5,000
8/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
0509-02
20,72*7,80 m?2 161,616
RAZEM 161,616
9/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
0403-02
20,72*7,80 m?2 161,616
RAZEM 161,616
10/ KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
0403-04
20,72%7,80 m?2 161,616
RAZEM 161,616
11|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klinéw i mtotéw m3
0109-04
1,44*0,58*0,5*2 m3 0,835
RAZEM 0,835
12|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$ci ponad 9 m (ponad 2 kon-  |m3
0102-05 dygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
0,32*(4,02*20,72)+0,48*(1,89*6,63*0,5*2+2,12*6,63*2)+0,52*20,72*2,12<ze- m3 69,004
wnetrzne |l pietro>
0,55%(3,44*20,72)+0,58*(3,44%6,63*2)+0,55*20,72*3,44<zewnetrzne | pietro> m3 104,861
0,65%(3,47%20,72)+0,58*(3,47%6,63*2)+0,55*20,72*3,47<zewnetrzne parter> m3 112,965
2,35%(0,14*(4,14+4,80)+0,08*(1,55+1,13+1,73)+0,31*(3,96+4,21+1,56)+0,39* m3 24,533
1,94+0,32*3,17+0,36*6,72+0,16*4,92+0,21*1,50+0,16*3,29)<wewnetrzne ||
pietro>
3,44*(0,16*(4,07)+0,15*6,43+0,12*(3,80+2,12)+0,31*3,97+0,47*3,26+0,34*3,17+ | m3 43,253
0,46*6,43+0,30*4,29+0,35*1,37+0,16*(4,76+2,57)+0,13*3,92)<wewnetrzne | pie-
tro>
3,47%(0,16*(4,04+3,89+2,55)+0,33*6,37+0,31*3,79+(0,47+0,46)*6,52+0,30*4,03+ | m3 48,984
0,30%6,30)<wewnetrzne parter>
<otwory>
-0,48*1,0*1,3-0,56*1,3-0,56*1,0*0,8*8-0,56*1,3*2,0-0,31*1,0*2,0*4 m3 -8,872
-0,56*1,1*1,6*2-0,55*1,1*0,8*8-0,55*1,3*1,9-0,31*1,0*2,0*5 m3 -10,302
-0,58*1,1*1,8*2-0,58*1,1*0,8*8-0,55*1,25*2,25-0,31*1,0*2,0*7 m3 -12,267
RAZEM 372,159
13/KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8  |szt.
0402-04 stopni
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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14| KNR 4-01 Zerwanie posadzki niezaleznie od materiatu m2
0818-05
109,52+113,71+90,46-16,10 m?2 297,590
RAZEM 297,590
15/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg slepych m?2
0405-01
90,46-16,10+113,71-14,60 m?2 173,470
RAZEM 173,470
16| KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m?2
0406-01
(90,46-16,10+113,71-14,60)*0,15 m?2 26,021
RAZEM 26,021
17/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - Slepe putapy m?2
0406-02
90,46-16,10+113,71-14,60 m?2 173,470
RAZEM 173,470
18/ KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
0406-03
90,46-16,10+113,71-14,60 m?2 173,470
RAZEM 173,470
19/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
0406-05
6,5*10*2 m 130,000
6,5*10*2 m 130,000
RAZEM 260,000
20/KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych szt.
1306-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
21/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody i podesty m3
0212-03
0,13*0,27*0,5*1,18*9+0,19*0,30*0,5*1,07*12 m3 0,552
0,14*1,07*3,71+0,12*1,18*2,50 m3 0,910
0,30*(2,25*1,57+2,25*3,10+2,41*(1,47+3,36)) m3 6,644
RAZEM 8,106
22|KNR 4-01 Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci ponad 15 |m3
0212-02 cm. Rozbidrka posadzek i podbudowy betonowej na parterze
0,20*(109,52) m3 21,904
RAZEM 21,904
23|KNR 4-04 Rozebranie murdw i stupéw z cegly na zaprawie cementowej ponizej terenu m3
0101-05
0,8*1,0%*(20,72*2+6,37*4) m3 53,536
RAZEM 53,536
24|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
1664-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
1664-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie |m?3
0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 |m?3
0108-09 km
0108-10
poz.1*0,03*0,1 m3 0,062
poz.2*0,1*0,03 m3 0,054
poz.3*0,10*2,0 m3 10,800
poz.4*0,10 m3 1,388
3,5 m3 3,500
poz.8*0,03 m3 4,848
poz.9*0,03 m3 4,848
poz.10*0,05 m3 8,081
poz.11 m3 0,835
poz.12 m3 372,159
2 m3 2,000
poz.14*0,03 m3 8,928
poz.15*0,03 m3 5,204
poz.16*0,2 m3 5,204
poz.17*0,03 m3 5,204
poz.18*0,05 m3 8,674
poz.19*0,2*0,3 m3 15,600
1,0 m3 1,000
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poz.21 m3 8,106
poz.22 m3 21,904
poz.23 m3 53,536
poz.26 m3 10,000
RAZEM 551,935
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
analogia to$¢ do 1 km. Uzupetninienie gruntu po fundamentach, wraz z dostawg piasku
55,536 m3 55,536
RAZEM 55,536
29|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |11 m2
0505-01
15*35 m?2 525,000
RAZEM 525,000
30 Optaty zwigzane z utylizacjg materiatéw z rozbidrki kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31 Opracowanie dokumentaciji geodezyjnej powykonawczej z aktualizacjg mapy za- | kpl.
analiza indy- |sadniczej
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32| Kalkulacja in- | Dodatkowy wywoz odpadéw budowlanych, ruchomosci, $mieci, itp... wraz z utyli- |m3
westoraKalku-| zacjg
lacja inwesto-
ra
1360*0,10 m3 136,000
RAZEM 136,000
33|KNR 2-02 Ogrodzenie Panelowe 3D/153/250 drut fi 4 mm na stupkach stalowych z rur pros- |m
1804-12 tokatnych obsadzonych w gruncie i obetonowanych
analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
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