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OSWIADCZENIE

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (art. 34 ust. 3
d pkt 3 ustawy) oswiadczam, ze projekt budowlany rozbiorki budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego oraz dwéch budynkéw gospodarczych
potozonych przy ul. Ks. Gen. Stanistawa Brzoski 7 w L.odzi (na dziatce nr
ewid. 348, obreb ewid. B-28) zostat sporzgdzony zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

tédz — Listopad 2023 r.
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IV. OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI
IV.1. Charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny, wielorodzinny oznaczony nr 1 na szkicu sytuacyjnym
trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papa na lepiku. Sciany
zewnetrzne murowane zcegly ceramiczne] pelnej na zaprawie cem.-wap.. Stropy
mi¢dzykondygnacyjne drewniane, belkowe. Aktualnie w cze$ci budynku stropy sa
naderwane, do budynku dostaj¢ si¢ woda opadowa z nieszczelnego dachu.

Budynek gospodarczy oznaczony nr 2 na szkicu sytuacyjnym jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papa na lepiku konstrukcji drewnianej. Sciany
konstrukcji drewnianej. Budynek stuzy jako w.c. ogélnodostgpne.

Budynek gospodarczy oznaczony nr 3 na szkicu sytuacyjnym jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papa na lepiku konstrukcji drewnianej. Sciany
konstrukcji drewnianej. Budynek stuzy jako komorki lokatorskie. Podczas rozbidrki
sgsiedniego budynku mieszkalnego pozostawiono jego S$ciang jako zabezpieczanie
wspomnianego budynku gospodarczego.

Budynek jest wytaczony z uzytkowania.

IV.2. Kolejnos¢ rozbiérki dla budynku

- roboty przygotowawcze

- rozbiodrka urzadzen i sieci instalacyjnych

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- rozbidrka obrobek blacharskich

- rozbiodrka pokrycia dachu

- rozbiodrka konstrukcji dachu i stropéw

- rozbiodrka $cian przyziemia

~ rozbiorka $cian fundamentowych i fundamentéw

IV.3. Technologia rozbiorki
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zabezpieczenie terenu robot poprzez ogrodzenie terenu i wywieszenie tablic
ostrzegawczych.

ROZBIORKA URZADZEN I SIECI INSTALACYJNYCH

Do rozbiorki sieci 1 instalacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu ze instalacje te zostaly
odtaczone od sieci miejskie;.

DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

Podczas demontazu o$cieznic sprawdzi¢ czy na skutek osiadania §ciany oscieznice nie
stanowig czgsciowej podpory $cian.

ROZBIORKA OBROBEK BLACHARSKICH

Zdemontowac i1 ostroznie opusci¢ na ziemi¢
ROZBIORKA POKRYCIA DACHU




Pape na lepiku demontowaé i opuszcza¢ na ziemi¢ przy pomocy zsypOw (rynien
zsypowych). Usuna¢ 1 uporzadkowaé teren rozbiorki oraz przygotowa¢ miejsce do
sktadowania drewnianej konstrukcji dachu.

ROZBIORKA WIEZBY DACHOWEJ

krokwie kolejno odspaja¢ od podioza a nastgpnie opuszczaé je na ziemie, po czym przystapié
do rozbiorki ptatwi i stolcy.

ROZBIORKA STROPOW

Stropy rozbiera¢ warstwami z lekkich rusztowan, gruz sukcesywnie usuwaé z budynku;

ROZBIORKA SCIAN PARTERU

Usungé tynk. Sciany z cegly ceramicznej pelnej i pustakow rozbiera¢ warstwami z lekkich
rusztowan oraz sukcesywnie usuwac z budynku materialy rozbiérkowe.

ROZBIORKA SCIAN FUNDAMENTOWYCH I FUNDAMENTOW

Sciany fundamentowe rozbieraé tak jak $ciany nadziemia do poziomu — 30 cm ponizej terenu
istniejacego. W razie wystapienia potrzeby po demontazu posadzek ubytki uzupetni¢ piskiem
warstwowo, zagaszonym mechanicznie.

Uwaga!!!

Przed przystapieniem do robot budowlanych kierownik budowy powinien
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Materialy rozbiorkowe powinny by¢ wywiezione na wysypisko w miejsca
uzgodnione z odpowiednimi stuzbami Miasta Y.odzi.

IV.4. Wplyw projektowanych rozbiorek obiektu na istniejgce
budynki

Dla przyleglego budynku na dzialce sgsiedniej o nr 346 w obrgbie B-28, Brzoski 9 oraz
przylegtego budynku gospodarczego na sasiedniej dzialce o nr ewid. 350 w obrebie B-28,
Brzoski 5 — wystapi naruszenie bezpieczenstwa $cian, przy rozbiorce budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego oraz budynku gospodarczego oznaczonego nr 3 objetych opracowaniem,
jednakze jesli Inwestor zdecyduje si¢ na rozbidrke budynkow na obu nieruchomos$ciach
jednoczesnie tj. budynku mieszkalnego, wielorodzinnego Brzoski 9 usytuowanego w granicy
z Brzoski 7, wtedy projektowane zabezpieczenia, przypory sa niezasadne i nie nalezy ich
wykonywa¢. Projektowane rozbidrki na Brzoski 9 budynku mieszkalnego, wielorodzinnego i
Brzoski 7 budynku mieszkalnego wielorodzinnego nalezy wykonaé w cato$ci bez
wykonywania przypoér - tylko i wylacznie pod warunkiem jednoczesnej rozbiorki. Przy
rozbiorce budynku gospodarczego oznaczonego nr 3 na szkicu sytuacyjnym nalezy wystapic¢
rowniez o rozbidrke S$ciany na sgsiedniej nieruchomos$ci stanowigcej tymczasowe
zabezpieczanie budynku. Prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé rgcznie. Przy pracach

rozbiorkowych przy sasiednich budynkach nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos¢ i1 nie
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podkopywa¢ istniejacych fundamentéw sasiednich budynkow. Projektuje si¢ pozostawienie
fragmentu fundamentu i1 $cian budynku mieszkalnego jako §ciany oporowe. Po pracach
rozbiorkowych $ciang¢ oporowa nalezy otynkowac i zabezpieczy¢ obrobka blacharska od gory
z blachy ocynkowanej. Sciany wykonaé wg rys. R-01 i R-02.

IV.5. Spos6b zagospodarowania terenu po wykonanej rozbiérce

Po wykonanej rozbidrce budynku Inwestor uporzadkuje teren oraz wykona nowe ogrodzenie
dziatki nr 348 w obrgbie B-28 w miejscach rozebranych budynkow. Ogrodzenie projektuje si¢
o wysokos$ci 1,50 m z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej (panelowe) z stupkami w rozstawie
co 2,0 — 2,5 m. Ogrodzenie w technologii wybranej firmy przy parametrach podanych przez
Inwestora. Laczna dlugos$¢ ogrodzenia to ok. 88 mb. Nie projektuje si¢ furtek ani bram
wjazdowych, ogrodzenie ma stanowi¢ tymczasowe zabezpieczenie nieruchomosci przed

dostepem 0s6b nieupowaznionych.
IV.6. Uwagi koncowe

Roboty budowlane rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP
w budownictwie okreSlonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Lodz, Listopad 2023 r.
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Uwaga:

1. Po wykonaniu rozbiorki budynku i pozostawieniu
nowych przypér nalezy je wykonczyé tynkiem kl. 11
od gory zakonczyc obrébka blacharska z blachy
stalowe ocynkowane;j.

2. Jesli Inwestor zdecyduje sie na rozbiérke budynku
mieszkalnego sgsiedniego przy ul. Brzoski 9 wtedy
projektowane przypory sg niezasadne i nie nalezy ich
wykonywac. Projektowane rozbiérki na Brzéski 9
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego i Brzéski 7
budynku mieszkalnego wielorodzinnego nalezy
wykona¢ w catosci bez wykonywania przypér - tylko i
wytgcznie pod warunkiem jednoczesnej rozbiorki

OBIEKT Budynek mieszkalny, wielorodzinny
ADRES Lodz, ul. Ks. Gen. Stanistawa Brzoéski 7,
dziatka nr ewid. 348,0breb ewid. B-28
E%Eﬂ%m Rzut parteru - szczegot wykonania zabezpieczenia
funkcja Imig i nazwisko |nr.uprawnier’1 podpis
Projektant
Listopad 2023 r. Skala 1/100 nrstr. 10 nrrys. R-01




SASIEDNI BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY - UL. BRZOSKI 9
(DZIALKA O NR EWID. 346, OBREB B-28) NIE PODLEGAJACY OPRACOWANIU

Y i,

, 60

~

L0 a0

il

$ciana do pozostawienia

jako zabezpieczenie
(okna zamurowac)

ok. 640 \

NN

dziatki

_granica

ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA 1:100

Uwaga:

1. Po wykonaniu rozbiorki budynku i pozostawieniu
nowych przypér nalezy je wykonczyé tynkiem kl. 11
od gory zakonczyc obrébka blacharska z blachy
stalowe ocynkowane;j.

2. Jesli Inwestor zdecyduje sie na rozbiérke budynku
mieszkalnego sgsiedniego przy ul. Brzoski 9 wtedy
projektowane przypory sg niezasadne i nie nalezy ich
wykonywac. Projektowane rozbiérki na Brzéski 9
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego i Brzéski 7
budynku mieszkalnego wielorodzinnego nalezy
wykona¢ w catosci bez wykonywania przypér - tylko i
wytgcznie pod warunkiem jednoczesnej rozbiorki

OBIEKT

ADRES

Budynek mieszkalny, wielorodzinny
t6dz, ul. Ks. Gen. Stanistawa Brzéski 7,

dziatka nr ewid. 348,0breb ewid. B-28

PRZEDMIOT
RYSUNKU

Elewacja frontowa od ulicy - szczegét wykonania zabezpieczenia

funkcja

Imig i nazwisko |nr.uprawnier’1 | podpis

Projektant

Listopad 2023 r. Skala 1/100 nrstr. 11 nrrys. R-02




V. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Nazwa i adres obiektu:

BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY
ORAZ DWA BUDYNKI GOSPODARCZE

£ODZ, UL. KS. GEN. STANISLAWA BRZOSKI 7
DZ. NR EWID. 348, OBREB EWID. B-28

Inwestor:

Miasto £.6dz reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich
al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 £.6dz

Opracowat:

t6dz, Listopad 2023
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CZESC OPISOWA

1. Rozbiorke budynku nalezy powierzy¢ firmie wykonujgcej tego typu roboty. Prace
rozbiérkowe nalezy prowadzic pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkgcji technicznych w
budownictwie.

2. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ i wyznaczyC strefy bezpieczenstwa. Ogrodzenie
terenu nalezy wykonaC w taki sposdb aby nie stwarza¢ zagrozehn dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

3. Strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

4. Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob umozliwiajgcym dostep
osobom postronnym,

5. W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych
zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotow.

6. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej 2,40 m nad
terenem i nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia

7. Zamontowac rusztowania wzdtuz elewacji budynku od podwdrza oraz zamontowac
daszki ochronne.

8. Zabezpieczy¢ rusztowania poprzez zatozenie siatki ochronne;.

9. Przed rozpoczeciem robot nalezy odfgczy¢ od budynku wszystkie instalacje fj.
elektryczng, wodociggowsg i kanalizacyjng oraz przytgcza: gazowe, energetyczne i
wod.- kan. (jesli wystepuja) przez osoby uprawnione.

10.Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby rozbierane elementy w czasie
transportu pionowego oraz ewentualne spadajgce kawatki materiatow nie wykraczaty
poza teren dziatki.

11.Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie spowodowac
uszkodzenia lub zniszczenia obiektow budowlanych zlokalizowanych na dziatce
przedmiotowej. Za wszystkie uszkodzenia i zniszczenia obiekiéw budowlanych
zlokalizowanych na dziatce odpowiada wykonawca.

12. Materiaty z rozbiorki nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktore bedg wykorzystane
powtornie oraz na te ktore podlegajgce utylizacji. Rodzaj materiatdw podlegajgcych
utylizacji oraz podlegajgcych odzyskowi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed
przystgpieniem do prac rozbiorkowych.

13. Materialty rozbiorkowe podlegajgce odzyskowi nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz sktadowac je na np. paletach drewnianych. Miejsce sktadowania
materiatdbw z odzysku powinien wskaza¢ Inwestor. Dopuszcza sie tymczasowe
sktadowanie materiatow z rozbidrki na placu budowy.

14. Wykonawca po zakonczeniu prac rozbiérkowych ma obowigzek przedstawic
stosowny dokument potwierdzajgcy utylizacje materiatbw z rozbiorki przez
uprawniong do tego firme.



15. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

16. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem projektem rozbiorki i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

17.Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy eliminacje wystepujgcych
zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci:

e zagrozenie upadkiem z wysokosci,

e zagrozenie zycia i uszkodzenie ciata przez spadajgce lub przewracajgce sie
czesci rozbieranego budynku,

e podraznienie bton Sluzowych i oczu,

e kontaktu z materiatami niebezpiecznymi.

18. Pracownikom wykonujgcym roboty rozbiorkowe zapewni¢ $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce wystepujgcym zagrozeniom, a w szczegolnosci:

e oznakowanie terenu rozbiorki,

e wygrodzenie terenu,

e odfgczenie mediow od istniejgcego budynku,

e rusztowania do prac na wysokosci, drabiny

e stosowanie srodkow technicznych zabezpieczajgcych przed skaleczeniem sie
istniejacym szklem,

e zapewnienie pracownikom niezbednego sprzetu, jak: dzwig do transportu
elementéw, koparka, podnosnik, rusztowania do prac na wysokosci, drabiny
itp.

e zapewnienie pracownikom niezbednych narzedzi, jak: mioty udarowe, mtotki,
tomy, tapki, topaty, itp.

e zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej i srodkow ochrony
indywidualnej, a w szczegolnosci: ubranie i obuwie robocze, kaski, szelki
bezpieczenstwa, rekawice, okulary, maski przeciwpytowe itp.

Opracowat :
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VI. OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI

BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO ORAZ DWOCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH PRZY UL. KS. GEN. STANISLAWA BRZOSKI 7 W £ODZ|
(NA DZ. NR EWID. 348, OBREB EWIDENCYNY B-28).

1. Charakterystyka budynkow

Budynek mieszkalny, wielorodzinny oznaczony nr 1 na szkicu sytuacyjnym
trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papa na lepiku. Sciany
zewnetrzne murowane zcegly ceramiczne] pelnej na zaprawie cem.-wap.. Stropy
mi¢dzykondygnacyjne drewniane, belkowe. Aktualnie w czeSci budynku stropy sa
naderwane, do budynku dostaj¢ si¢ woda opadowa z nieszczelnego dachu.

Budynek gospodarczy oznaczony nr 2 na szkicu sytuacyjnym jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papa na lepiku konstrukcji drewnianej. Sciany
konstrukcji drewnianej. Budynek stuzy jako w.c. ogdlnodostepne.

Budynek gospodarczy oznaczony nr 3 na szkicu sytuacyjnym jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papa na lepiku konstrukcji drewnianej. Sciany
konstrukcji drewnianej. Budynek stuzy jako komorki lokatorskie. Podczas rozbidrki
sgsiedniego budynku mieszkalnego pozostawiono jego S$ciang jako zabezpieczanie
wspomnianego budynku gospodarczego.

Budynek jest wytaczony z uzytkowania.

2. Usytuowanie budynkow
Wszystkie budynki usytuowane sg na dzialce nr ewid. 348, obrgb ewid. B-28
w miejscowosci £odz przy ul. Ks. Gen. Stanistawa Brzoski 7.
3. Dane ogolne budynkow
3.1. Budynek mieszkalny, wielorodzinny

Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy - ok. 158,80 m?
Powierzchnia uzytkowa - ok. 270,00 m?
Kubatura - ok. 1300,00 m?

3.2. Budynek gospodarczy oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2
Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy - ok 3,20 m?
Powierzchnia uzytkowa - ok 2,90 m?
Kubatura - ok 6,00 m?

3.2. Budynek gospodarczy oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 3
Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy - ok 29,10 m?
Powierzchnia uzytkowa - ok 28,40 m?
Kubatura - ok 79,00 m3
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4. Wyposazenie w instalacje

Obecnie budynki sg wyposazone w instl. elektryczna, dodatkowo budynek nr 1 wyposazony
jest w instl. wodociagowa i kanalizacyjna.

5. Dane konstrukcyjno-materialowe i wykonczeniowe

5.1. Budynek mieszkalny, wielorodzinny - oznaczony nr 1 na szkicu sytuacyjnym

fundamenty

Lawy fundamentowe w formie tawo §cian murowane ceglane. Glebokos$¢ posadowienia taw
wynosi > 1,0 m od poziomu gruntu istniejagcego. Fundamenty j.w. nie posiadajg izolacji
przeciwwilgociowej (poziomej ani pionowej).

Sciany zewnetrzne

a) S$ciany fundamentowe z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cem.-wap. bez izolacji
przeciwwilgociowej

b) Sciany zewngtrzne nos$ne przyziemia z cegly pelnej cze$ciowo otynkowane od
wewnatrz 1 zewnatrz tynkiem cem.-wap.

Dach

Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej platwiowo-krokwiowy, pokryty papa na
lepiku na deskowaniu pelnym grub. 25 mm.

Kominy

Wykonane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej,
otynkowane.

Nadproza.

Nadproza okienne i drzwiowe typu "Kleina", wykonane z cegly ceramicznej petne;j.

Stropy
strop miedzykondygnacyjne — belkowe z pulapem 1 podsufitka (tynk na trzcinie)

z wypehieniem migdzy belkami polepa gliniang wymieszang ze stoma.
Stolarka

okienna — Stolarka okienna wykonana jest w formie okien skrzynkowych drewnianych oraz
PCV.

drzwiowa — drzwi do lokali drewniane, drzwi na klatke schodowa drewniane

Podlogi i1 posadzki

Podtogi i posadzki w lokalach mieszkalnych z desek drewnianych.

Elewacje
Tynki zwyklte cem.-wap. kat.II

Gzyms
Gzyms koronujacy, wienczacy elewacje ceglany
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5.2. Budynku gospodarczy (w.c. ogolnodostepne) — budynek oznaczony nr 2 na
szkicu sytuacyjnym

fundamenty

brak — budynek stoi na gruncie

Sciany zewnetrzne

Konstrukcji drewniane;j

Dach

Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowy, pokryty papa na lepiku na
deskowaniu pelnym grub. 25 mm.

Stolarka

drzwiowa — drewniana

Podlogi i1 posadzki

Podlogi 1 posadzki w budynku drewniane

5.3. Budynku gospodarczy (komorki) — budynek oznaczony nr 3 na szkicu
sytuacyjnym

fundamenty

brak — budynek stoi na gruncie

Sciany zewnetrzne

Konstrukcji drewniane;j

Dach

Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowy, pokryty papa na lepiku na
deskowaniu pelnym grub. 25 mm.

Stolarka

drzwiowa — drewniana

Podlogi i1 posadzki

Podlogi i posadzki w budynku drewniane
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VIl. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDOWLANA

Opis przedmiotu ekspertyzy technicznej

Budynek mieszkalny, wielorodzinny oznaczony nr 1 na szkicu sytuacyjnym
trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papa na lepiku. Sciany
zewnetrzne murowane zcegly ceramiczne] pelnej na zaprawie cem.-wap.. Stropy
mi¢dzykondygnacyjne drewniane, belkowe. Aktualnie w cze$ci budynku stropy sa
naderwane, do budynku dostaj¢ si¢ woda opadowa z nieszczelnego dachu.

Budynek gospodarczy oznaczony nr 2 na szkicu sytuacyjnym jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papa na lepiku konstrukcji drewnianej. Sciany
konstrukcji drewnianej. Budynek stuzy jako w.c. ogdlnodostepne.

Budynek gospodarczy oznaczony nr 3 na szkicu sytuacyjnym jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, dach jednospadowy kryty papa na lepiku konstrukcji drewnianej. Sciany
konstrukcji drewnianej. Budynek stuzy jako komorki lokatorskie. Podczas rozbidrki
sasiedniego budynku mieszkalnego pozostawiono jego S$ciang jako zabezpieczanie
wspomnianego budynku gospodarczego.

Budynek jest wytaczony z uzytkowania.

Ocena stanu technicznego i diagnoza budowlana

Po przeanalizowaniu istniejgcego stanu technicznego budynkéw — autor ekspertyzy
technicznej stawia tezg, ze istniejace stany techniczne elementow konstrukcyjnych nie spetnia
warunkow bezpieczenstwa uzytkowania budynkéw poniewaz:

1. Istniejace nadproza i stropy nie spetniajg standw granicznych uzytkowalnosci.

2. Stan ogdlny wszystkich budynkéw mozna zakwalifikowa¢ jako awaryjny. Budynki
stwarzaja realne zagrozenie dla osob przebywajacych w ich sgsiedztwie ale takze
mienia — nalezy niezwlocznie wykona¢ projekty rozbidrek i przystagpi¢ do prac
rozbiérkowych

Whnioski i zalecenia

Whnioski

Opierajac si¢ na ocenie stanu istniejagcego, dla zapewnienia bezpieczenstwa
1 przydatno$ci do uzytkowania budynkow — w $wietle art. 5 u.1, w zwiagzku z art. 61 ustawy
Prawo Budowlane — stwierdzam co nastepuje:

1. Zgodnie zZARZADZENIEM Nr 1921/2023 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia
29 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow budowlanych
stanowigcych wlasno$¢ Miasta tLodzi 1 przekazania zarzadzania niezabudowana
nieruchomoscia potozona w Lodzi przy ul. ks. gen. Stanistawa Brzoski 7 Wydziatowi
Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzedu Miasta
Lodzi, przedmiotowy budynek mieszkalny, wielorodzinny oraz dwa budynki
gospodarcze nalezy rozberaé

2. Stan techniczny budynku mieszkalnego, wielorodzinnego mozna ogolnie okresli¢ jako
awaryjny.

3. Stan techniczny budynkéw gospodarczych (komoérek i wspolnego w.c.) mozna ogolnie
okresli¢ jako awaryjny.
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4. Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania do momentu wykonania rozbiodrki :
a) Oznakowania budynku tj. zakaz wstegpu, teren prywatny, budynek grozi
zawaleniem
5. Wylaczone budynki z uzytkowania w dalszym ciggu nie uzytkowac.

Zalecenia 1 sposob usuniecia powstalych nieprawidtowos$ci

Dla zapewnienia bezpiecznego uzytkowania budynku — w $wietle art. 5 oraz art. 61 Prawa
Budowlanego — do prac pilnych do wykonania mozna zaliczyc¢:

e Oznakowania budynku tj. zakaz wstepu, teren prywatny, budynki groza zawaleniem

e Opracowac projekt rozbiorki budynku i1 uzyska¢ pozwolenie na roboty rozbiérkowe
zgodnie z trescig art. 31 Prawa Budowlanego.

Z uwagi, i budynek jest nieuiytkowany, nie przebywajg w nim ani w jego poblizu
ludzie zalecenia dotyczq jedynie spraw zwigzanych uniknieciem wtargniecia osob
postronnych na teren dziatki. Budynku dalej nie uzytkowad.

L.6dz, Listopad 2023 r.
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