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SPIS ZAWARTOSCI DO SPECYFIKAC)I TECHNICZNE)

”

JA” Cze$é pierwsza ,,0gdlna Specyfikacja Techniczna

1. Wstep, postanowienia ogdlne.
2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robot.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Obmiar robot.

8. Odbidr robot.

9. Podstawa ptatnosci.

»B” Czes¢ druga: Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

SST 01.00.0 ROBOTY IZOLACYINE — SCIANY FUNDAMENTOWE str. ST-14
SST 02.00.0 ROBOTY IZOLACYINE — ELEWACIE str. ST-17
SST 03.00.0 ROBOTY [ZOLACYINE — DACH str. ST-26
SST 04.00.0 ROBOTY DEKARSKIE str. ST-30

SST 05.00.0 ROBOTY REMONTOWE REMONT WEJSCIA -schody zewnetrzne (elewacja frontowa oraz pétnocna)  str.ST-33
SST 06.00.0 ROBOTY REMONTOWE WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ Z OBRZEGOWANIEM s. ST-36
SST 07.00.0 ROBOTY REMONTOWE INSTALACIA ODGROMOWA str. ST-42

SST 08.00.0 ROBOTY SLUSARSKIE - remont pochylni, remont elementéw stalowych i pochwytéw schoddw str. ST-47
SST 09.00.0 ROBOTY MURARSKIE str. ST-50

SST 010.00.0 TYNKOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH - WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH str. ST-53

Temat: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 6 w Nowym Sacz
Lokalizacja: Nowy Sacz, ul. Tarnowska 109, m. Nowy Sacz, dz. Nr 57, obreb 120 strona ST-2



URZAD MIASTA NOWEGO SACZA - WYDZIAL INWESTYCJI — RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

CZESC A— WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP - Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna — w czesci wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych zalecen
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogdline.

Specyfikacje Techniczne Ogdlna nalezy rozumied i stosowaé w powigzaniu z:

- przedmiarami robot,

- zapisami zawartymi w czesci B - Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2 Okreslenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (posiadajgca wymagane

przepisami prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby zawodowej), upowazniona do

nadzoru nad realizacjg Robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce (posiadajgca wymagane przepisami

prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do izby zawodowej), upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Konsultant — przedstawiciel producenta materiatéw budowlanych uzytych przy robotach budowlanych.

Czas na ukoriczenie — czas na zakoriczenie robdt budowlanych lub odcinka (w zaleznosci od przypadku) tak jak zostat
podany w Ofercie, obliczony od daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia robot okreslona w umowie.

Komisja — komisja odbiorowa, ktérg powotuje Zamawiajgcy po zgtoszeniu robot do odbioru.

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy — osoba wymieniona jako Zamawiajacy w umowie.

Wykonawca — osoba wymieniona jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawni
nastepcy tej osoby.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danych robét.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa

(droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukecyjny lub technologiczny obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i
projektantem.
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Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgeji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierac¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z obowigzujgcymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) do
zaakceptowania wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych umowa.
Prace prowadzone bedg w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej zabudowy - mozliwos$é obecnosci osob
postronnych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: plan
orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, opisy techniczne.

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie sporzgdzona w
jezyki polskim i zawieraé bedzie nastepujgce czesci: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, schemat
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tyczenia, opisy techniczne, przedmiary, wytyczne wykonania prac.
Wykonawca ma obowigzek opracowania na swoj koszt:

-projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniami,
-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robodt,

-plan BiOZ,

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary, instrukcje, szczegoty
rozwigzan, dodatkowe opisy) przekazane przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego), ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci w dokumentacji opisdw z czescig graficzng - wazniejszy jest odczyt z rysunkdw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowaq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to
niezadowalajgco na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedga akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystagpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robodt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych prac.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
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1.4.11 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoniczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie i innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem umowy powotane sg konkretne normy
lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg
sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawece i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogdline.

Do wykonania robdt Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajgce dokumenty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w lit. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robodt i byty dostepne do kontroli
przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego zadanie) kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4, TRANSPORT i MAGAZYNOWANIE.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu
na iz terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robodt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robodt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposdb sktadowania
powinien zabezpieczy¢ materiaty przed negatywnym wptywem warunkdéw atmosferycznych oraz ograniczy¢ w
sposdb jednoznaczny dostep dla oséb postronnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonywania Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami technicznymi. Odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
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jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych
przyjetego systemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robot oraz uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robot (utrzymaniem gwarancji dawanymi przez producenta materiatdw zastosowanych przy realizacji budowy).
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwos$cig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych producenta
systemow. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowacé wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W zakresie kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru (Zamawiajgcy) moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci

Wykonawecy lub zleci niezaleznej (uprawnionej) jednostce przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robot;

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegélnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Wohpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja),

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
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ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, oséb uprawnionych z mocy
prawa oraz przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie lub przedmiarze.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru mogg by¢ wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okresowej ptatnosci (faktury
przejSciowe) na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow.

Ogodlne zasady obmiaru wykonanych prac oraz normy zuzycia materiatéw zgodnie z przyjetymi zasadami okreslonymi
w KNR. Dopuszcza sie stosowanie norm zuzycia materiatéw okreslonych przez producenta (przyjetych w normach
zuzycia danego systemu).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu robot — koricowy,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdézniej niz w ciggu 2
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, na
podstawie przedtozonych dokumentdw potwierdzajgcych jako$¢ prac oraz zgodnosé zastosowanych materiatow w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czeSciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w
obecnosci Kierownika budowy.

8.3. Odbidr ostateczny Robdt — koricowy.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedg stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego Robot.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowaq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Dzienniki Budowy i protokoty obmiaréw prac zanikajgcych, czesciowych.

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (w przypadku wykonania pomiaréw
kontrolnych i badan laboratoryjnych).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom urzadzen.

6. Specjalistyczne protokoty z odbioréw przeprowadzonych przez instytucje niezalezne wskazane w

prawie budowlanym (Inspektor Sanitarny, Staz Pozarna, Inspektor Pracy, Inspektor Ochrony Srodowiska).

7. Recepty i ustalenia technologiczne.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robot”. Odbidr pogwarancyjny jest podstawg ostatecznego rozliczenia
budowy (uruchomienie gwarancji nalezytego wykonania robot).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia Ogdlne.

Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego protokdt odbioru robot objetych ptatnoscia.

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

Cena obejmuje zakres czynnosci pomocniczych jak:

- zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji (urzgdzenie placu budowy, organizacja miejsc sktadowania, zaplecza
socjalno-pomocnicze);

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
Srodowiska;

- uporzadkowania placu budowy i doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy;

- wartos$é pracy sprzetu wraz z kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01.00.0
ROBOTY IZOLACYJINE — SCIANY FUNDAMENTOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot izolacyjnych scian
fundamentowych (kod CPV 45000000)

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot izolacyjnych (kod
CPV 45000000)

- izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych

- izolacje termiczne Scian fundamentowych,

- uzupetnienie ubytkdw zaprawami naprawczymii szlamami,

- odsolenie oraz odgrzybienie/dezynfekcja $cian fundamentowych,

Catosc robot winna by¢ wykonywana zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Inwestora.
Przedmiar robdt oraz niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie.
Rodzaj, materiat oraz koncowy wyglad nalezy uzgodnic z Inwestorem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz zapisami w czesci ogdlnej
specyfikacji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w O.S.T. ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty do wykonania:

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian fundamentowych —masa bitumiczna + Izolacje termiczne $cian
fundamentowych — polistyren ekstrudowany XPS 100-35 gr. 15 cm 0 wsp. A min =0,036 W/m?K + folia kubetkowa (ttoczona)
zakonczona u géry listwa. Izolacja termiczna wykonana w systemie ETICS.

W projekcie zastosowano kompleksowy system realizacji izolacji przeciwwilgociowej i termicznej pionowej $cian piwnic.
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Gtéwna idea systemu polega na wykonaniu przy pomocy izolacji pionowych szczelnej bariery przeciwwilgociowej.

Wazne jest wzajemne potfgczenie poszczegdlnych elementdw systemu. Tutaj nalezy zwréci¢ uwage, ze prace
zwigzane z wykonaniem projektowanego zabezpieczenia przeciwwilgociowego nalezg do robdt wymagajacych szczegdlnej
starannosci i doswiadczenia w realizacji tego typu robot. Jest zalecane, aby wykonawca zostat przeszkolony przez
producenta materiatow w zakresie robét przewidzianych w projekcie. Z chwilg wybrania ziemi moze dojs¢ do rozluznienia
jej struktury i w efekcie utraty statecznosci i osuniecia sie sciany. Zaktada sie w zwigzku z tym, ze pracom zwigzanym z
wybraniem ziemi musi towarzyszy¢ ewentualne wzmocnienie $cian i ze prace te bedg wykonywane odcinkami.

Odkrywke scian nalezy wykonac poprzez odstoniecie $ciany fundamentowej wraz z tawami odcinkami dtugosci
max. do 4 metrow.

Przed wykonaniem wykopow przy odkrywaniu fundamentdow nalezy caty teren robét ogrodzi¢ ogrodzeniem
tymczasowym (wys. min. 1,80m) zabezpieczajgcym przed dostepem oséb postronnych na teren wykonywanych prac.
Roboty ziemne wykonywane bezposrednio przy odkrywaniu $cian fundamentowych nalezy prowadzi¢ recznie bez
wykorzystywania sprzetu zmechanizowanego.

Izolacje pionowg przeciw wilgoci gruntowej i opadowej wykonac z zastosowaniem elastycznej, bez spoinowej,
dwusktadnikowej, modyfikowanej tworzywami sztucznymi, bitumicznej powtoki grubowarstwowej o szybkiej odpornosci
na opady atmosferyczne, gr. po wyschnieciu 3,0mm. Podtoze przed natozeniem powtoki bitumicznej powinno by¢
przygotowane w nastepujgcy sposéb: nieréwnosci podtoza niewypetnione fugi, ubytki, zagtebienia, nalezy uzupetnic
zaprawg cementowo-wapienng z dodatkiem ptynnego preparatu na bazie emulsji tworzyw sztucznych podwyzszajgcej
przyczepnos¢ i wytrzymatosé na zginanie i $cieranie oraz zmniejszajgcej nasigkliwos¢ i podwyzszajacej odpornos¢ zapraw
na dziatanie substancji chemicznych. Naroza wewnetrzne i zewnetrzne nalezy przed natozeniem powtoki bitumicznej
zabezpieczy¢ elastyczng, paroprzepuszczalng tasmg uszczelniajgcg o podwyzszonej wytrzymatosci przy pomocy gotowej
dwusktadnikowej, elastycznej, dyfuzyjnej, wigzacej hydraulicznie mineralnej zaprawy uszczelniajgce;.

Na tak przygotowang powierzchnie naniesc izolacje z powtoki bitumicznej (gr. po wyschnieciu 3mm) wzmocniong
wtdkning polipropylenowa o wysokiej odpornosci na zrywanie (masa 70 g/m2) nalezy jg uktadaé bez gruntowania za
pomocg gtadkiej pacy. W celu uzyskania powtoki o jednakowej grubosci naktadamy odpowiednig ilos¢ materiatu paca
zebatg, a nastepnie gtadkg strong pacy wygtadzamy powierzchnie. Na tak wykonang izolacje na catej wysokosci
podpiwniczenia, nalezy przyklei¢ ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS30 na kleju z jednosktadnikowej, elastycznej,
bezrozpuszczalnikowej bitumicznej masy grubowarstwowej i utozy¢ na catej powierzchni folie kubetkowg zakoriczong goérg
profilem wykanczajgcym.

Wieksze ubytki i dodatkowe szlamowanie

Wymagania wobec podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, czyste i wolne od pytéw. Podtozom niemineralnym nalezy nadac szorstkos¢.

Wystajgce wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usungc¢. Narozniki i krawedzie nalezy zaokragli¢ lub sfasowad. Fasety
zaokraglic¢. Zagtebienia > 5 mm nalezy zamkng¢ za pomocg odpowiedniej masy szpachlowej. W razie potrzeby wykona¢
zabezpieczenie przed wilgocig podciggang od podtoza. Rury z tworzywa sztucznego przetrze¢ papierem sciernym. Rury
metalowe oczysci¢. Przejscia rur nalezy uszczelnic, uktadajgc fasete dookota rury. Podtoza mineralne nalezy zagruntowac.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami paristwowymi.
Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow,

- wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- potgczen konstrukeyjnych,

- sprawdzenie fundamentow przed zasypaniem,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- poprawnosci wykonania obrébek i uszczelniern w obrebie elementéw infrastruktury technicznej,

- poprawnos¢ ustawienia stupkdw,

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem rownosci,
pionowosci i poziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
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- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

10. przepisy zwigzane. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-91/B-10105 Masa tynkarska do cienkich wypraw

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia

jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

- Inne dokumenty i instrukcje

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 pdz. 1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 pdz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 . Nr 48 pdz. 401).

- Dokumentacja techniczna producentéw wybranego systemu docieplenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02.00.0
ROBOTY IZOLACYINE - ELEWACIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych (kod
CPV 45000000), ktore zostang wykonane na budowie pan: ,DOCIEPLENIE BUDYNKU.”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie docieplenia
$cian budynku oraz docieplenia dachu budynku zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem n/w robét: ~docieplenie budynku

Catosc robot winna by¢ wykonywana zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Inwestora.

Przedmiar robdt oraz niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie.

Rodzaj, materiat oraz koncowy wyglad nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45320000 - 6 Roboty izolacyjne

45321000 - 3 Izolacje cieplne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Postanowienia wchodzgce w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robdt budowlano-montazowych.

Zakres robdét do wykonania

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz zapisami w czesci ogdlnej
specyfikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

Zakres oceny i sprawdzenia podtoza

Nalezy ocenic kilka zasadniczych obszarow: geometrie podtoza (odchylenia $cian od pionu i ptaszczyzny - nierdwnosci),
sposdb zamocowania okien, drzwi i instalacji, stan techniczny a w szczegdlnosSci wytrzymatosé (nosnosé) podtoza, stan
orynnowania i obréobek blacharskich, usterki elewacji (np. pekniecia, zacieki, zawilgocenia itp.)

Sposoby sprawdzania podtoza

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pyt,
ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.

Warstwy o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, odpadajgce czgstki muru) nalezy
usung¢ catkowicie az do podtoza nosnego. Do takich czynnosci mozna uzywac ostro zakorczonych mtotkéw murarskich,
przecinakdw, szpachli itp. Podtoza mocne, ale pylace lub osypujgce sie nalezy czysci¢ szczotkami drucianymi, nastepnie
odpyli¢ szerokimi szczotkami z twardym, gestym wtosem, zmy¢ wodg pod wysokim cisnieniem z géry do dotu lub
wydmuchad powietrzem pod wysokim cisnieniem.

W przypadku tynkéw powierzchniowo mocnych konieczne jest sprawdzenie ich przyczepnosci do $ciany co
mozna zrealizowac poprzez ostukiwanie mtotkiem Odgtos ,,gtuchy” oznacza odspojenie tynku wowczas konieczne jest
skucie tej warstwy po przygotowaniu powierzchni Sciany i jej odtworzenia. Podtoza niechtonne, gtadkie o niskiej
porowatosci nalezy zagruntowac preparatami gruntujgcymi o charakterze szczelnym. Natomiast podtoza chtonne,
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porowate nalezy gruntowac preparatami gteboko penetrujgcymi. Wszelkie nieréwnosci i ubytki nalezy odtworzy¢ zaprawa
wyrownawczo-murarska.

Catkowicie skute tynki nie wymagajg odtworzenia przed ociepleniem. Mniejsze nieréwnosci (rzedu do 5mm)
mozna wyrownac od razu zaprawg klejowa. W celu cato powierzchniowego wzmocnienia stabszych murdw (niskiej
wytrzymatosci pustaki gazobetonowe, stare cegty ceramiczne, pustaki zuzlowe) zaleca sie na catej powierzchni scian
wykonad obrzutke cementowa lub przeszpachlowanie klejem.

Przyktadowe czynnosci przygotowawcze w zaleznosSci od rodzaju podtoza:

1. Nowe mury - z reguty nie wymagaja przygotowania oprécz odpylenia; czasem wymagajg ograniczenia chtonnosci za
pomocy zagruntowania odpowiednim preparatem gruntujgcym (podtoze niechtonne — preparat szczelny/kontaktowy,
podtoze chtonne — preparat penetrujacy)

2. Stabe tynki i luzno zwigzane - usuniecie poprzez skucie, czyszczenie szczotkami drucianym, odpylenie lub zmycie wodg,
gruntowanie odpowiednim preparatem gruntujgcym.

3. Podtoza pylace - czyszczenie, wydmuchiwanie lub zmycie, zagruntowanie odpowiednim preparatem.

4. Podtoza brudne i zakurzone - mycie pod cisnieniem z uzyciem srodka myjgcego,

5. Wykwity chemiczne - czyszczenie szczotka na sucho, zagruntowanie odpowiednim preparatem gruntujgcym. 6.
Skazenie mikrobiologiczne (algi, grzyby, porosty) - likwidacja za pomocg srodkow systemowych. wodg pod cisnieniem,
zagruntowanie odpowiednim preparatem.

7. Podtoza powierzchniowo osypujgce sie — czyszczenia szczotkg, mycie pod cisnieniem, zagruntowanie odpowiednim
preparatem gteboko penetrujgcym.

Zawsze przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych, zaleca sie wykonac¢ prébe przyczepnosci.
Mozna wykonac taki test przy pomocy specjalnego urzadzenia typu pul-off lub prébek styropianu naklejonych na $ciane,
co wydaje sie dostepniejszg metoda. Préba ta polega na przyklejeniu zaprawg klejgca w reprezentatywnych miejscach
elewacji, kilku np. 10 prébek styropianu fasadowego o wym. 10x10 cm i grubosci 5cm. Probki nalezy wycigé z ptyty
styropianowej o odpornosci na rozrywanie prostopadte, co najmniej 100 kpa co odpowiada oznaczeniu TR100 w kodzie
normowym. Grubosc¢ spoiny klejowej powinna wynosi¢ okoto 5 mm. Po min. 24 h w optymalnych warunkach pogodowych
nalezy dokonac ich recznego odrywania dziatajgc sitg prostopadtg do powierzchni $ciany. Nosnos¢ podtoza jest
wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w strukturze styropianu. W przypadku oderwania catej préobki z klejem i
czastkami podtoza, mamy do czynienia z niewystarczajgcg nanosnoscig podtoza. Konieczne jest wtedy oczyszczenie
elewac;ji ze stabo zwigzanej warstwy i ponowne przygotowanie podtoza (co opisano wczesniej). Nastepnie nalezy
powtorzyé prébe przyczepnosci.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w O.S.T. ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ocieplenie $cian zewnetrznych wg technologii ETICS (wcze$niej BSO, lekka-mokra).

Do ocieplenia Scian zewnetrznych budynku stosowac systemowe rozwigzanie oparte na styropianie, wykonane z
kompletu materiatéw wchodzacych w sktad systemu okreslonego w Aprobacie Technicznej, wydanej dla zestawu
wyrobow do ocieplen scian zewnetrznych budynkdéw wg technologii ETICS.

Wszelkie parametry techniczne i specyfikacje materiatow okreslone ponizej muszg znajdowac potwierdzenie w
Aprobacie Technicznej systemu a wyroby powinny by¢ w niej zapisane z nazwy oprocz styropianu i tgcznikow
mechanicznych ktére powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej systemu oraz wymagania
postawione w projekcie. Zwazajac na podwyzszone wymagania dotyczgce odpornosci na uderzenia pewnych obszaréw
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elewacji na razonych na uszkodzenia mechaniczne dopuszcza sie mozliwos$¢ potwierdzenia tego parametru na podstawie
odrebnych raportéw z badan akredytowanego laboratorium.

Klej do przyklejania styropianu.

Zaprawa klejgca, cementowa, sucha do zarobienia wodg na budowie w opakowaniach papierowych. Przyczepnos¢, [MPa]
wg ETAG 004:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym > 0,3

- po 48 h w wodzie i 2 h suszenia 2 0,2

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia > 0,3

Izolacja termiczna.

Ptyty styropianowe EPS 040, TR 100 typu Fasada, co najmniej klasy E reakcji na ogien wg PN-EN 13501-
1+A1:2010 (odpowiadajgce okresleniu ,,samogasngce” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., Dz. U. 75, poz. 690), spetniajgce dodatkowo nastepujgce wymagania:

- wymiary powierzchniowe — nie wiecej niz 600 x 1200 mm,
- powierzchnie ptyt — szorstkie, po krojeniu z blokdw,

- boki proste lub profilowane na zaktadke lub piéro-wpust,

- krawedzie — proste, ostre, bez wyszczerbien.

Klej do wykonania warstwy zbrojone;j.

Dyspersyjna masa klejgca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po przemieszaniu byta gotowa do
zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona wtéknami, umozliwiajgca potozenie na jej
powierzchni tynku bez koniecznosci stasowania podktadéw tynkarskich. Przyczepnos¢, [MPa] wg ETAG 004:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym > 0,9

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia > 1,1

b) do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchym > 0,12

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia 2 0,13

Mocowanie mechaniczne ocieplenia.

Stosowac faczniki mechaniczne tworzywowe z trzpieniem stalowym przeznaczone do zastosowania w ociepleniach ETICS.
Stosowac tzw. montaz zagtebiony z zaslepka systemowg. Doktadny wymiar nalezy przyja¢ w zaleznosci od stanu
wyréwnania sciany.

taczniki Mechaniczne.

Stosowac taczniki mechaniczne tworzywowe z trzpieniem stalowym przeznaczone do zastosowania w ociepleniach ETICS
dla ktorych wydano Aprobate Techniczna krajowg i europejska. Stosowac tzw. montaz zagtebiony z zaslepka systemowa wg
rysunku technicznego.

Z uwagi na podatnos¢ ocieplenia Scian petnych na szczegdlnie intensywne oddziatywanie sit ssgcych wiatru nalezy na
elewacjach (nie widze projektu wiec nie potrafie wskazac, ale trzeba wskazac) co cztery warstwy jedng mocowacé
tacznikami, ktore zapewniajg odpornosé na obcigzenie wiatrem wg badania ETAG 004 schemat 2b okreslane poprzez
oddziatywanie blokiem piankowym nie mniejszg niz 1,1 kin/jeden tacznik.

Dokfadny wymiar nalezy przyjaé¢ w zaleznosci od stanu wyréwnania Sciany.

Siatki zbrojace.
Do wykonania warstwy zbrojgcej w czesci parterowej w obrebie wejs¢ do budynkéw stosowac uktad zbrojgcy dwdch
warstwy siatek z widkna szklanego o masie powierzchniowej: 350 — 380 g/m2. 145-160 g/m2.

Wyprawa zewnetrzna wykoriczeniowa.
Stosowac tynk silikonowy o granulacji okoto 1,5-2,0 mm, kolor tynku wg rysunku kolorystyki elewacji, do naktadania
recznego o fakturze zacieranej typu baranek.

Wymagania odpornosci na uderzenia dla uktadu dociepleniowego.
Odpornos¢ na uderzenie (uktad dociepleniowy z tynkiem silikonowym kolorowym), [J] przy grubosci warstwy nie wiekszej
niz 4 mm: - w stanie powietrzna — suchym > 125
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Wodochtonno$¢ uktadu dociepleniowego, g/m2:
a) po 8 h zanurzenia w wodzie < 160
b) po 24 h zanurzenia w wodzie < 310

Zaprawa klejgca do przyklejania ptyt ze styropianu.

Zaprawa klejgca, cementowa, sucha do zarobienia wodg na budowie w opakowaniach papierowych. Przyczepnosc¢ wg
ETAG 004 [MPal:

a) do betonu: - w stanie powietrzno-suchym > 0,30 MPa

b) do styropianu: - w stanie powietrzno-suchym > 0,08 MPa

Termoizolacja.

Ptyty styropianowe EPS 070-038, (zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015), typu fasada

co najmniej klasy E reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadajace okresleniu ,samogasnace” wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., Dz. U. 75, poz. 690), spetniajgce dodatkowo nastepujace
wymagania:

- wymiary powierzchniowe — nie wiecej niz 600 x 1200 mm,

- powierzchnie ptyt — szorstkie, po krojeniu z blokow,

- boki proste lub profilowane na zaktadke lub piéro-wpust,

- krawedzie — proste, ostre, bez wyszczerbien.

Grubos¢ styropianu na Scianach 15 cm, w osciezach okiennych ok.5 cm (do ustalenia w trakcie realizacji),
Zaprawa klejgca do wykonania warstwy zbrojace;j.

Zaprawa klejgca, cementowa, sucha do zarobienia wodg na budowie w opakowaniach papierowych.
Przyczepnos$é, [MPa]:

a) do betonu: - w stanie powietrzno-suchym > 0,60

b) do styropianu: - w stanie powietrzno-suchym > 0,11

Siatki zbrojgce z widkna szklanego.
Stosowac siatke z wtdkna szklanego o masie powierzchniowej nie mniejszej niz 155 g/m2. Siatki powinny miec
czytelne logo systemodawcy w celu identyfikacji na kazdym etapie realizacji.

Podkfad tynkarski.

Do zagruntowania warstwy zbrojonej po wyschnieciu nalezy zastosowac¢ podktad tynkarski. Preparat kolorowy,
tworzgcy warstwe podktadowa przed wykonaniem cienkowarstwowego tynku silikatowo-silikonowego.
Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska.

Do wykonania ostatecznej warstwy wykonczeniowej uzy¢ nalezy silikatowo-silikonowej masy tynkarskiej o
granulacji okoto 1,5 mm i deklarowanej przez Producenta podwyzszonej odpornosci na porastanie przez algi i grzyby,
faktura typu ,,kasza”. Dodatkowo w zestawie wyrobow system musi zawierac farbe silikonowg rowniez w klasyfikacji
ogniowej jako warstwe, aby w sytuacji, kiedy zajdzie konieczno$¢ malowania np. z uwagi na ujednolicenie kolorystyczne,
odswiezenie lub malowanie renowacyjne zachowany byt kompletny zestaw i zgodnos¢ warstw z klasyfikacjg ogniowg
systemu.

Konserwacja i zabezpieczenie ocieplenia.

Ocieplenia scian zewnetrznych wymagajg okresowych przegladdw oraz napraw, jesli zachodzi potrzeba. W zwigzku z tym
nalezy czynnosci zwigzane z uzytkowaniem i konserwacjg ociepler dokonywac zgodnie z ,,Instrukcjg Eksploatacji Systemow
Ocieplen” wydang przez Stowarzyszenie na rzecz systemow ocieplen. Patrz
http://www.systemyocieplen.pl/pliki/instrukcja_sso_2008.pdf

Skrécona instrukcja instalacji ocieplenia.
Klejenie styropianu do $cian

zewnetrznych. Na Scianach, osciezach okiennych i

podokiennikach stosowac styropian EPS 040 TR nn

100 o grubosci wynikajgcej ze specyfikacji —

charakteryzujacych parametry materiatow. & dm
Przygotowang zaprawe klejgca nalezy

uktadac na ptycie styropianowej metoda

“pasmowo-punktowa” czyli na obrzezach pasami o is
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szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni , plackami” w ilosci nie mniejszej niz 3 szt. Pasma naktadac na obwodzie
ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty.
Prawidtowo natozona zaprawa klejagca powinna pokrywaé min. 40% powierzchni ptyty, a grubosé warstwy kleju nie
powinna przekracza¢ 10 mm. Sposdb utozenia zaprawy klejgcej na ptycie przedstawiono na ponizszym rysunku.

Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisngc przez uderzenie pacg, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie
sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usungc. Niedopuszczalne jest zardwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak
réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych (uktad ptyt na Scianie i w strefie naroznika pokazano
ponizej).

et =2 i ie plens ey nds

phyty etz ne

|nitva viaricwa

el

Na poziomga krawedz narozy nalezy osadzi¢ listwe narozna plastikowg z kapinosem i siatkg lub zamocowac listwe
startowgq tak aby woda $ciekajaca z elewacji odptywata poza obszar Sciany. W przypadku widocznych od spodu miejsc
zamiast listwy startowej stosowac listwe z kapinosem i siatkg, ktérg mozna taczy¢ z warstwa zbrojong i tynkami w sposob
estetyczny. Instalacje, ktére docelowo przebiegajg pod ociepleniem nalezy oznaczy¢ na zewnetrznej powierzchni
ptyt styropianowych, aby wykluczy¢ ryzyko ich uszkodzeni podczas wykonywania otwordw montazowych dla tgcznikow
mechanicznych. Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po wyschnieciu
zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym termoizolacji do podtoza nalezy skontrolowac cate powierzchnie w
szczegblnosci miejsca potgczen poszczegdlnych ptyt styropianowych. Wszelkie szczeliny pomiedzy ptytami styropianowymi
i innymi elementami elewacji muszg zosta¢ wypetnione na catej gtebokosci klinami ze styropianu w ostatecznosci mozna
uzy¢ nisko rozpreznej pianka poliuretanowej wprowadzonej na catej szerokosci ptyt termoizolacyjnych. Po zwigzaniu
nadmiar piany nalezy usung¢. Nastepnie zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowac gruboziarnistym papierem sciernym
lub przy pomocy pacy szlifierskiej do styropianu, a nastepnie doktadne odpyli¢. Rdwna ptaszczyzna lica zewnetrznego
przyklejonego styropianu determinuje réwne wykonanie warstwy wierzchnich.

Mocowanie mechaniczne ocieplenia.

Zaleca sie stosowac montaz zagtebiony fgcznikdw mechanicznych z zaslepka styropianowg, co zapewnia ciggtos¢
izolacji termicznej i zabezpiecza przed powstawaniem istotnych mostéw termicznych. Liczba tgcznikdw 6 szt./m2 w
rozmieszczeniu wg schematu ponizej w strefie $rodkowej $ciany i nie miej niz 8 szt./m2 w strefie brzegowej (2,5 m od
naroza w kierunku srodkowej czesci Sciany). Montaz tgcznikdw nalezy rozpoczgé dopiero po dostatecznym stwardnieniu i
zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy
wysychaniu kleju w warunkach optymalnych (+20 °C wilgotnos$¢ okoto 55 %) montaz tgcznikdéw mozna rozpoczg¢ dopiero
po 48 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. schemat mocowania i rozmieszczenia tgcznikow w strefach srodkowe;j i
brzegowej Sciany.
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Wiercenie otworéw montazowych powinno odbywac sie prostopadle do powierzchni podtoza.

Przy zastosowaniu wiertarki udarowej w podtozach takich jak beton, cegty petne z wierttem zakonczonych gtowica
z weglikdw spiekanych, czyli tzw. widii o Srednicy — odpowiadajgcej Srednicy korpusu tgcznika. W podtozach takich jak.
pustaki ceramiczne oraz z wewnetrzng strukturg prace zwigzane z wierceniem powinny by¢ wykonywane wytgcznie przy
wytgczonym udarze, natomiast wiercenie w autoklawizowanym betonie komaorkowym (bloczki gazobetonowe powinno sie
odbywa¢ dodatkowo przy uzyciu wiertta cylindrycznego tj. do stali. Gtebokos¢ otworu musi by¢, co najmniej o0 10 mm
dtuzsza od projektowe] gtebokosci zakotwienia. Przed wprowadzeniem tgcznika nawiercone otwory nalezy oczyscic z
pozostatego urobku, a nastepnie styropian nalezy wyfrezowaé za pomacg specjalnego frezu osadzonego w gtowicy
wiertarki lub wkretarki. Gtebokos¢ wiercenia okresla ogranicznik zagtebienia i wynosi najczesciej nie wiecej, iz 2 cm. W
wyfrezowany i oczyszczony otwér wprowadzi¢ tagcznik mechaniczny i zakotwié, po czym osadzic¢ zatyczke w formie
styropianowego krazka, ktéry powinien szczelnie i doktadnie wypetni¢ wyfrezowany otwor tworzgc wynicowang
powierzchnie niewymagajacej szpachlowania przed wykonaniem warstwy zbrojonej. Mozna réwniez uzyc¢ techniki naciecia

specjalng kor - ong i sprezania styropianu pod talerzykiem tgcznika.

Wszelkie naroza ocieplenie w tym oscieza okienne i drzwiowe nalezy zaopatrzy¢ w listwy narozne z siatka.
taczenie ocieplenia ze stolarkg otworowg wykonuje sie z zastosowaniem listew tworzywowych odpornych na
promieniowanie UV z dylatacyjng taSma rozprezng oraz gumowg lub silikonowg uszczelka. Powierzchnia oscieznicy, do
ktérej bedzie przyklejana listwa musi by¢ oczyszczona i odttuszczona. Zawsze nalezy wykonac probe klejenia. Podtoze jest
adhezyjne (gwarantuje wtasciwg przyczepnos¢ do tasmy) wowczas, gdy w trakcie recznego odrywania prébki, rozerwaniu
ulega tasma dylatacyjna. Po przyklejeniu listwy do podtoza zwykle konieczne jest odczekanie okoto 1h — umozliwi to
prawidtowe zwigzanie kleju. Pasy siatki z listwy powinny by¢ tgczone na zaktad, co najmniej 10 cm ze zbrojong siatkg
systemowa. Listwa posiada rowniez tworzywowe ,,skrzydetko” z powierzchnig przylepng do ktérej przykleja sie folie
ochronng. Ten element ma stuzy¢ czasowej ochronie (czas realizacji ocieplenia) stolarki okiennej i drzwiowej podczas
wykonywania warstw wierzchnich ocieplenia jak i réwniez oszklenia i powierzchni wymagajacych zabezpieczenia. Po
wykonaniu prac element ochronny powinien by¢ odtgczony razem z folia. Miejsca potgczen ocieplenia z obrébkami
blacharskimi, parapetami i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad:
uszczelniajgce tasmy rozprezne, masy trwale plastyczne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezeni i moze
dojs¢ do pekniec i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy termicznej réznych materiatéw.
Nieuwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, ktére narazone sg na wniknie wody tym
samym obnizajgc trwatos¢ catego uktadu dociepleniowego.

Montaz parapetéw podokiennych
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Parapet musi by¢ na tyle szeroki, by wystawat poza ocieplenia i tym samy lico $ciany 5-7 cm, a jego ptaszczyzna
powinna by¢ nachylona pod katem przynajmniej 5°, tak by woda nie gromadezita sie na jego powierzchni, ale sptywata poza
Sciane Odpowiednie wyprofilowanie krawedzi zewnetrznej parapetu, zwanej kapinosem uniemozliwia zwilzanie spodu
parapetu jednoczesnie odprowadzajgc wode poza lico elewacji. Wszystkie potgczenia parapetu z ramg okna i w obrebie
wneki okiennej muszg by¢ szczelne. Wahania temperatur powodujg zmiany wymiarow parapetu co w konsekwencji moze
doprowadzac do naprezeni oraz peknie¢ w obrebie potgczenia z systemem ocieplen w narozach wnek okiennych. Boki
parapetu nie mogg sztywno przylegac¢ do osciezy okiennych ze wzgledu na zjawisko rozszerzalnosci termicznej zaleznej od
rodzaju materiatu. Dlatego nalezy osadzi¢ je w profilach ograniczajgcych, ktére umozliwiajg drobne przemieszczenie a
jednoczesnie szczelnos¢ potgczenia parapetu z takim zakonczeniem. Zatem dobierajgc parapet trzeba zachowac dystans na
obu jego koricach, proporcjonalnie do dtugosci podokiennika. Obecnie stosuje sie montowane na korice parapetow
zakonczenia z tworzywa, ktdre pozwalajg na bezpieczne ustawienie dylatacji jednoczesnie spetniajac role estetycznego
wykonczenia. Natomiast w obrebie osciezy okiennych stosuje sie tzw. listwy przyokienne. Krawedz parapetu stykajaca sie z
rama okienng powinna by¢ wsunieta w specjalnie do tego celu przeznaczony wrab. Niedopuszczalny jest montaz, w
sposdb ktdry zastaniat by otwory odprowadzajgce wilgo¢ umieszczone na ramie okiennej w dolnej czesci. W przypadku,
kiedy okna lub drzwi nie sg wy licowane ze $ciang zewnetrzng konieczne jest ocieplenie rowniez wneki okiennej po catym
obwodzie otworu. Z uwago na ograniczenie gruboscig ramy okiennej nalezy stosowac styropian o jak najnizszym
wspotczynniku przewodzenia ciepta lambada np. styropian grafitowy. Ponizej pokazano szczegdtowe schematy pokazujgce
wykonanie ocieplenia w obszarze okna. Przed wykonaniem ciggtej warstwy zbrojonej na powierzchni ocieplenia nalezy
najpierw wykona¢ wstawki wzmacniajgce w narozach wszystkich otwordw okiennych i drzwiowych. Zabieg ten polega na
ukosnym wklejeniu, prostokatnych pasm siatki o wymiarach co najmniej 20 x 35 cm przy narozach wnek stolarki
otworowej w celu dodatkowego zabezpieczenia przed spekaniami lub zarysowaniami. Elementy wzmacniajgce z siatki
nalezy zatopi¢ w kleju.

Warstwa zbrojona czesci elewacji o podwyzszonej odpornosci na uderzenia.
Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczgé po okresie gwarantujgcym wtasciwe zwigzanie termoizolacji z
podtozem (nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).

Przygotowanie masy klejgcej.

Masa klejgca dyspersyjna powinna mie¢ barwe pasujaca do koloru tynku. Warstwa zbrojgca wykonana z
projektowanego kleju bez cementowego nie powinna wymagac gruntowania podktadem tynkarskim przed potozeniem
wyprawy tynkarskiej. Bezposrednio przed zastosowaniem, mase klejaca nalezy doktadnie wymiesza¢ za pomocg mieszadta
wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej konsystencji, nie wskazane jest dtuzsze mieszanie z uwagi na mozliwos¢
nadmiernego napowietrzenia masy. Dyspersyjnej masy klejowej bezcementowej, nie nalezy taczy¢ z zadnymi substancjami,
chyba ze producent dopuszcza rozcienczenie wodg. Wykonywanie warstw zbrojgcej mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po
48 h od momentu przyklejenia ptyt styropianowych. Wspomniany okres czasu dotyczy wigzania kleju do przyklejania
styropianu w optymalnych warunkach pogodowych. (temperatura powietrza okoto 20 °C wilgotnosci wzgledna okoto 60
%). Przed wykonaniem warstwy zbrojgcej, talerzyki tgcznikéw nalezy zaszpachlowac klejem do wykonywania warstw
zbrojgcych. Ptyty styropianowe powinny by¢ czyste, odpylone i suche. Warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg
dyspersyjnej masy klejgcej oraz dwdch rodzajéw siatek: pierwsza to tzw. siatka pancerna a drugg mogg stanowic
zamiennie siatka standardowa systemowa. Siatki wskazano w specyfikacji. Przemieszang mase klejgcg nalezy nanies¢ na
powierzchnie ptyt styropianowych, ciggtg warstwa o grubosci okoto 3 mm, pasami poziomymi na szerokos¢ nieco wiekszej
niz szerokos¢ siatki zbrojacej. Przy naktadaniu tej warstwy mozna korzystac¢ z pacy nierdzewnej z zebami o wymiarach
zebow 6 x 6 mm. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig pancerng tkanine szklang tak, aby zostata
ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w masie klejowej. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ w poziomie na styk bez
zakfadu. Klej na powierzchni siatki wyrownac. Ta forma tgczenia tkanin szklanych wynika z ich duzej grubosci i w zwigzku z
tym zaktady mogg w ptynac¢ na miejscowe, nadmierne zgrubienia. Ciggtosc zbrojenia ma zapewnic kolejna warstwa
siatki o nizszym ciezarze powierzchniowym, ktérg po wstepnym wyschnieciu kleju na warstwie siatki pancernej nalezy
zatopi¢ w kleju pionowymi pasami, zawsze prostopadle w stosunku do paséw siatki pancernej. Siatki nalezy taczy¢ na
zaktad min. 10 cm. W przypadku nieuzyskania gtadkiej powierzchni lub niecatkowitego pokrycia siatki (tak aby nie byto
widac oczek) na wstepnie wyschnietg warstwe zbrojgcg nalezy nanies¢ kolejng, cienkg warstwe masy klejgcej celem
catkowitego wyréwnania i wygtadzenia powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej z dwoma tkaninami szklanymi powinna
wynosic¢ 3-4 mm. Potgczenie warstw zbrojonej o podwyzszonej odpornosci na uderzenia ze standardowa najkorzystniej
jest wykonac poprzez potaczenia zasugerowane ponizej. W sytuacji, kiedy potgczenie odbywa sie w narozu wypuktym lub
wklestym nie ma potrzeby réznicowania ptaszczyzny ocieplenia a kleje dyspersyjny i cementowy nalezy tgczy¢ wg
szczegdtowych zasad podawanych przez Producenta/System dawce. Np.: 1. Potgczenie za pomocg tworzywowego profilu
Boniowego, gtebokiego. Listwy Boniowe powinny by¢ tgczone w sposéb szczelny. 2. Potgczenie poprzez zréznicowanie
grubosci styropianu. W celu uzyskania wymaganej izolacyjnosci cieplnej w czesci cofnietej mozna stosowac styropian
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grafitowy o nizszym wspdtczynniku przewodzenia A.

Warstwa zbrojgca elewacji.

Warstwe zbrojong elewacji powyzej czesci elewacji o podwyzszonej odpornosci na uderzenia nalezy wykonac za
pomocg cementowej zaprawy podanej w specyfikacji. Zasady dotyczgce przygotowania zaprawy klejgcej znajduja sie na
opakowaniach produktu. Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po
szlifowaniu) ptyt, ciggta warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos$¢ siatki zbrojacej.
Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzystac¢ pace zebatg o wymiarach zebdéw 10 x 10 mm. Po natozeniu zaprawy
klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona
W zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. Nastepnie na
wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki nanie$¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejgcej (o grubosci ok. 1,0 mm) celem
catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng warstwg siatki powinna wynosic¢
od 3 do 5 mm. Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci.

Wyprawa tynkarska w czesci elewacji od podwyzszonej odpornosci na uderzenia.
Naktadanie tynku

Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymiesza¢ mieszarkg lub
wiertarkg wolnoobrotowg (wyposazong w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej
uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwos¢ nadmiernego napowietrzenia masy. Przygotowang
mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwg na podtozu, uzywajgc do tego celu dtugiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nastepnie krotkg paca ze stali nierdzewnej usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego
w masie (zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu). Zadang strukture wyprawy nalezy
wyprowadzic¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaskg pacg z plastiku. Operacje zacierania wykona¢ ruchem okreznym przy
niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji.

Wyprawa tynkarska na elewacji
Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej nalezy zagruntowac warstwe zbrojgcg podktadem tynkarskim wtasciwym
dla wybranego tynku i zachowac okres karencji (wysychania).

Naktadanie tynku silikatowo-silikonowego

Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymiesza¢ mieszarkg lub
wiertarkg wolnoobrotowg (wyposazong w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej
uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ nadmiernego napowietrzenia masy. Przygotowang
mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwg na podtozu, uzywajgc do tego celu dtugiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nastepnie krotka paca ze stali nierdzewnej usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego
w masie (zebrany materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu). Zadang strukture wyprawy nalezy
wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaskg pacg z plastiku. Operacje zacierania wykonac ruchem okreznym przy
niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji.

Powyzszy opis realizacji ocieplenia dotyczy ogdlnych zasad realizacji. Zawsze nalezy przygotowywac i stosowac
konkretne wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem na opakowania i kartach technicznych. Systemy dociepleniowe
producenta powinien by¢ stosowany wg jego instrukcji oraz Aprobaty Technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami paristwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowad:

- sprawdzenie wymiardw w tym pionowos¢,

- wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- potgczen konstrukcyjnych,

- wykonanie poprawnego zbrojenia,

- wykonania naroznikdw,

- wykonania poprawnego montazu,

- wykonanie jednolitej warstwy tynku,

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
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6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem rownosci,
pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg dla $Slusarki ogrodzeniowej jest ilos¢ mb elementéw zdemontowanych i zamontowanych wraz z
zabetonowaniem oraz w jednostkach okreslonych w przedmiarze robot.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci

podane w punktach 51 6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za zdemontowanie elementéw istniejgcych,
przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu nowych elementéw,
zamontowanie, uszczelnienie otwordéw, oczyszczenie stanowiska pracy,
wywiezienie gruzu z rozbidrki.

10. przepisy zwigzane. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-91/B-10105 Masa tynkarska do cienkich wypraw

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia

jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

- Inne dokumenty i instrukcje

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 pdz. 1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 pdz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 . Nr 48 pdz. 401).

- Dokumentacja techniczna producentéw wybranego systemu docieplenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 03.00.0
ROBOTY IZOLACYJNE — DACH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych (kod
453.2.0.000-6 ROBOTY IZOLACYJNE)

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
ROBOTY IZOLACYIJNE OBEJMUJA:
- przygotowanie podtoza — stropodach

- wykonanie izolacji cieplnej
- odczyszczenie przestrzeni docieplanej
- odczyszczenie i impregnacja elementéw drewnianych podlegajacych zakryciu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz zapisami w czesci ogdlnej
specyfikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (CPV 453.2.0.000-6).

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ rezimu technologicznego, a w szczegdlnosci:
- nalezy stosowac wytacznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentow
pochodzgcych z réznych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu dociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami technicznymi produktow;

- w czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna byé nizsza niz +5°C, a w_
przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki
wigzania;

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢;

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych je do
stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:
e niskim wspdétczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),
e matg gestoscig objetosciows (kg/m3),
*  maftg wilgotnoscig zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,
e duza trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
e odpornoscig na wptywy biologiczne -mykologia,
e brakiem wydzielania substancji toksycznych,
e odpornoscig ogniowa spetnienie warunku NRO oraz pozostatych okreslonych w normach i przepisach prawa

granulat celulozowy

Ekologiczny materiat termoizolacyjny w postaci luznych wtékien w kolorze szarym bez lepiszcza o sktadzie celulozy
odzyskanej z makulatury i uwodnionych zwigzkdéw boru.
Wiasciwosci termoizolacyjne wynikajg z budowy strukturalnej wtékien celulozy. Dzieki porowatej powierzchni wtdkna
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celulozy i jego ggbczastej strukturze ma ono zdolnos¢ podciggania kapilarnego jak rowniez wigzania wilgoci i
przemieszczania jej do miejsc, gdzie stezenie wilgoci jest mniejsze.

Izolacja termiczna jest przestrzenng konstrukcjg losowo zorientowanych witdkien - izolacja "oddycha". Przy zapewnionej
wentylacji warstwy wydalanie nadmiaru wilgoci jest procesem bardzo szybkim dzieki olbrzymiej powierzchni parowania.
Dobre wtasnosci izolacji cieplnej uzyskuje sie dzieki duzej ilosci powietrza zamknietego w warstwie (70 + 80% objetosci) -
znajduje sie ono tak wewnatrz wtdkien jak i w przestrzeni miedzy wiéknowej.

Dzieki zawartosci zwigzkow boru nie ulega biodegradacji oraz powstrzymuje rozpoczety proces rozwoju plesni i grzybow
na konstrukcjach drewnianych.

Materiat niepalny, nie rozprzestrzeniajgcy ognia. Nie spala sie, nie ulega topnieniu, a jedynie zwegla sie z szybkoscig 5 + 15
cm grubosci warstwy na godzine, nie wydzielajgc zadnych substancji trujgcych.

Badania odpornosci ogniowej wykonane przez CNBOP muszg potwierdzié¢ wymadg normy PN-93/B-02862 dla materiatéw
niepalnych.

Wartos¢ wspdtczynnika przenikania U bez uwzglednienia mostkéw termicznych.

Wspodtczynnik U

Grubos¢ ocieplenia [cm] (W/m2K]

20 0,23

Dane techniczne:

= Postac - sypka, luzna wiéknina montowana metodg wdmuchiwania bez strat technologicznych (100%
wykorzystania materiatu).
= Zastosowana gesto$¢ montazowa dla stropodachu - 30+35 kg/m3,
= wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,039 W/mK.
= Witasnosci fizyko-chemiczne:
- naturalna zmiana wilgotnosci w ciggu roku - 11 + 17%
- ciepto wtasciwe (przy wilgotnosci 10%) - ok. 1850 [J/kg*K],
- wartosc Ph - ok. 7,
- ilo$¢ chemicznie zwigzanej wody w zwigzkach impregnujgcych - 2,73 [kg/m3],
- ilo$¢ naturalnie zwigzanej wody przy wilgotnosci 14% - ok. 4,5 [kg/m3].

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Z uwagi na zakres prac realizowanych na scianach pionowych do wykonania robét termomodernizacyjnych przewiduje sie
zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych ustawionych przy Scianach zapewniajgcych dostep brygad roboczych
do wszystkich elementéw elewacji budynku pozwalajgcych na doktadne sprawdzenie stanu technicznego przegréd
budowlanych, ocene tych przegrod, sprawdzenie przyczepnosci zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac
pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu robdt. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Wiertarka udarowa. Mtotek udarowy.
Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V. Ubrania ochronne i robocze.
Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe. Kaski ochronne (hetmy BHP).
Rekawice robocze.

5. WYKONANIE ROBOT

OCIEPLENIE METODA WDMUCHIWANIA celulozy wdmuchiwanie na sucho. ("blow in")

Do utozenia izolacji potrzebny jest agregat wdmuchujacy, waz przesytowy oraz specjalne koncéwki natryskowe.
Wydajno$¢ agregatu wynosi ok. 600kg/h.
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Celuloze rozdrobni¢ i miesza¢ z powietrzem w agregacie, nastepnie podawac¢ wezem przesytem powietrznym w
przygotowane pustki miedzy sciankami azurowymi w stropodachu Zalecana gesto$¢ materiatu w warstwie izolacyjne;j:
30+35 kg/m3.

Wszystkie otwory po sprawdzeniu grubosci warstwy ocieplajgcej nalezy wypetnic zaklei¢ tatg np. z papy.

6. Kontrola jakosci

Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikdow:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegdlnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokonac sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej
oraz ilosciowe;.

6.1. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

kontrola powinna obejmowac prawidtowos¢:

przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie - w zakresie koniecznym),
wykonania (ewentualnego) gruntowania,

wykonania obrébek blacharskich,

wykonania szczelnosci i doktadnosci warstwy izolacyjnej,

wykonania natrysku na istniejgcych przegrodach (np. trwatos¢ tynku przy styku z celulozg -unikniecie osypywania sie)

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdw w zakresie koniecznym.

tynk jednowarstwowy (kontrola jak przy robotach zanikajgcych)

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci istn. tynku

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki
przed negatywnym wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne sciany.
Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica
systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego
robét budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llos$¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Odbidr robdt izolacyjnych i budowlanych

Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robdt (ze wzgledu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ulegajgcych
zakryciu — sprawdzenie i odbidr przez inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezgco)

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
zakup i dostawe materiatdw,

roboty przygotowawcze,
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wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawg zewnetrzng
uporzadkowanie stanowisk pracy.

10. Normy i instrukcje

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta —
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentdw budowlanych i elementéw budynku --
Temperatura powierzchni wewnetrznej umozliwiajgca unikniecie krytycznej wilgotnosci powierzchni i wewnetrznej
kondensacji -- Metody obliczania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie Zastosowania
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot -
Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Instrukcja ITB nr 447 / 2009 ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i
wykonywania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 04.00.0
ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych (kod
CPV 45000000)

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot izolacyjnych
(kod CPV 45000000)

e rozebranie uszkodzonych obrébek blacharskich (mury ogniowe, okapy, fartuchy, fartuchy gzymsu),
e rozebranie pokrycia dachu,

¢ wykonanie nowego pokrycia dachowego balchodachowkg powlekang falistg,

e wymiana obrdbek blacharskich,

e wymiana pokrycia z blachy trapezowej,

* montaz parapetow i obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej

* montaz papy wentylacyjnej

e utozenie pokrycia dachowego z papy podktadowej

e utozenie pokrycia dachowego z papy nawierzchniowej

e wymiana rynien, rur spustowych oraz oku¢ blacharskich z blachy stalowej powlekanej
¢ wykonanie nowego odwodnienia daszku elewacji pétnocnej

Catosc robot winna by¢ wykonywana zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Inwestora.
Przedmiar robot oraz niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac tacznie.
Rodzaj, materiat oraz koncowy wyglad nalezy uzgodnic z Inwestorem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz zapisami w czesci ogdlnej
specyfikacji (kod CPV 45000000).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (kod CPV 45000000).

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w O.S.T. ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
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Zasady wykonania robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

A) Potozenie pokrycia z blachy powlekanej w tym uzupetnienia

B) Parapety i obrébki blacharskie wykonac z blachy stalowej powlekanej, grubos¢ blachy —0.50 mm, warstwy:
e powtoka organiczna (poliester mat utwardzony)
e farba gruntujgca
e powtoka antykorozyjna
e powtoka cynkowa
e rdzen stalowy
e powtoka cynkowa
e powtoka antykorozyjna
e farba gruntujgca
e spodnia powtoka ochronna
e akcesoria systemowe (wkrety samowiercgce)

Wszelkie obrébki blacharskie wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot blacharskich. Nalezy
zwrécic szczegdlng uwage na zabezpieczenie masami silikatowymi powierzchni styku obrébek z przylegajaca stolarkg
okienng i na dachu.

Parapety wykona¢ z niezbednym spadkiem i uszczelni¢ masg silikonowg na styku z oknem. W styku ze szpaletami
okiennymi i $ciang blache podwing¢ do gory celem ochrony Sciany przed bocznymi zaciekami.

C) Montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej stalowej na uchwytach — rozwigzania systemowe.

- rynny — profil pétokragty @ 180mm (potaé gtdéwna) i 150mm (pozostate potacie) — uchwyty montowaé co 50cm.
- rury spustowe — profil okragty @ 125mm (potaé gtéwna) i @ 100 (pozostate potacie). Na rurach spustowych zamontowac
tapacze wody z sitkiem i wprowadzi¢ je do przelewdw kanalizacyjnych. Catos¢ podtaczy¢ do kanalizacji deszczowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw,

- wykoniczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- potaczen,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- prawidtowos$¢ wykonania uchwytow i hakdw,

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réownosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robodt zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).
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Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowaq i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robot.
Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod
CPV 45000000).

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zasady dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

Cena jednostkowa obejmuje koszty wykonania robdt w w/w zakresie
10. przepisy zwigzane. Normy

PN-B-02361:1999 — Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 10147 — Blachy dachowe

PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 10169-1 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczng naniesiong w sposéb ciggty — Czesc 1: Postanowienia ogdlne
(definicje, materiaty, tolerancje, metody badan).

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i
wtasciwosci.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B 27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B 27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 05.00.0

ROBOTY REMONTOWE

REMONT WEJSCIA -schody zewnetrzne (elewacja frontowa oraz pétnocna)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét remontowych
schodow wejsciowych (kod CPV 45000000)

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robdt remontowych
ptyt balkonow (kod CPV 45000000) w zakresie:

- skucie istniejgcych warstw posadzkowych,

- wykonanie nowych warstw wyrownawczych

- wykonanie warstw izolacyjnych i uszczelniajgcych w wybranym rozwigzaniu systemowym,
- montaz oku¢ krawedzi spocznika,

- wykonanie nowych wypraw z mrozoodpornych ptytek gresowych,

Catos¢ robdt winna by¢ wykonywana zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Inwestora.
Przedmiar robot oraz niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac tacznie.

Rodzaj, materiat oraz koncowy wyglad nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci |
specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

2. Materiaty
Wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania

ogolne (kod CPV 45000000).

3. Sprzet
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

4. Transport
Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

5. Wykonanie robét
Zasady wykonania robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania :

Przygotowanie podtoza poprzez skucie istniejgcych oktadzin z ptytek i oczyszczenie powierzchni. Powierzchnie nalezy
odkurzy¢ i dodatkowo odczysci¢c od pozostatych luznych elementéw, wykonanie scalenia preperatem gruntujgcym
(dostosowac in situ).

Wyréwnanie posadzek zaprawg cementowgq grubosci ok. 20mm, zatartg na gtadko. Wykonanie na tak przygotowanej
powierzchni warstwy wyréwnawczej z jednosktadnikowej zaprawy do wyrdwnywania powierzchni betonowych
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zelbetowych, wodoodpornej i mrozoodpornej, zbrojonej witdknami, hydrofobowej, modyfikowanej polimerami.
Wykonanie warstwy izolacyjnej z jednosktadnikowej, cementowo-polimerowej zaprawy wodochronnej, gr. 2mm.
Wklejenie wodoszczelnej taSmy uszczelniajgcej (na krawedziach ptyty spocznika i w narozach przysciennych) szer. 12cm,
ztozonej z dzianiny poliestrowej powleczonej termoplastycznym elastomerem. Montaz obrébek na krawedzi ptyty
spocznika z blachy aluminiowej powlekanej gr. 0,8mm (rozwigzanie systemowe). Wykonanie obrébek krawedzi ptyty
spocznika z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5mm.

Utozenie posadzek i cokolikow z ptytek gresowych, mrozoodpornych na zaprawie klejowej wysokoelastycznej,
mrozoodpornej. Zastosowane ptytki powinny by¢ antyposlizgowe, gtadkie, trwate o nawierzchni zmywalnej, nienasigkliwe,
odporne na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, ptytki utozy¢ na kleju 5mm (antyposlizgowosci min. R12-wysoki opor, PEI
klasa $cieralnosci V, odpornosé na plamienie klasa 5, nasigkliwo$¢ ponizej 0,1 %, wytrzymatos¢ na zginanie min. 40MPa),
ptytki o wym. 30x30cm gat. |, zaprawa do fugowania wodoszczelna.

Nie stosowac noskow.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne (kod CPV 45000000).
Wyroby powinny posiadac krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng — nalezy
przez to rozumiec oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z
Polska Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéow pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robét
Zasady obmiaru robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

Jednostka obmiarowi jest [m2].
Obmiar robot zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robot.

8. Odbidér robot
Zasady odbioru robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

8.1 Zgodno$¢ robodt z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.

8.2 Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakorczenia robét.
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).
Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie materiatéw na stanowisko pracy,

- skucie istniejgcych warstw posadzkowych

- wykonanie nowych warstw wyréwnawczych

- wykonanie warstw izolacyjnych i uszczelniajgcych w wybranym rozwigzaniu systemowym

- montaz oku¢ krawedzi ptyt spocznika

- wykonanie nowych wypraw z mrozoodpornych ptytek gresowych

- uprzatniecie miejsca robét z resztek materiatu i gruzu

12 Przepisy zwigzane
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12.1 Normy

ZUAT-15/1V.13/2002 — Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydro izolacyjnych, ITB, 2002.
PN-EN 15814: 2011 (oryg.) Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej —
Definicje i wymagania.

ZUAT-15/1V.02/2005 - Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

ZUAT-15/1V.07/2005 — Wyroby bitumiczne rozpuszczalnikowe. Masy asfaltowe i asfaltowe modyfikowane, ITB, 2005.
ZUAT-15/1V.18/2005 — Wyroby bitumiczno-mineralne przeznaczone do wykonywania powtok hydro izolacyjnych, ITB, 2005
ZUAT-15/1V.02/2005 - Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane.

PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian.

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci
uzytkowych i znakowanie.

12.2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 06.00.0

ROBOTY REMONTOWE

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ Z OBRZEGOWANIEM

1.1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j.

-rozebranie istniejgcej nawierzchni oraz elementéw betonowych
-wykonanie koryt i utozenie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego
-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm niefazowanej

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie remontu
dogi, placdéw i dojs¢ z ptyt i kostek szesciobocznych betonowych na nowa nawierzchnie z kostki betonowej
drobnowymiarowej gr. 8cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST

zawierajgcej wymagania ogodlne (kod CPV 45000000).

1.4.1 Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wymagania podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

2. Materiaty
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byc¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
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przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60 mm.
2.2.3 Ksztatt i wymiary kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni i opaski wokét budynku zastosowac betonowg kostke betonowg drobnowymiarowg (szarg) o
grubosci 60 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci + 3 mm,
- na szerokosci £ 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.
2.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosc
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szesSciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 (2), %, nie mnigj niz 5
3 Odpornos¢ na zamarzanie, po 50 cyklach zamrazania, wg. PN-B-06250 (2):
a) peknieé prébki Brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
C) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
d) probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 910, mm, nie wiecej niz 4

2.3 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1 Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2 Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3 Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosc na niskie
temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnié¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV 45000000 —7, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
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Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do ustawienia kostki jak ptyt kamienny stosuje sute
drobny sprzet podreczny (poziomice, ubijaki, taty aluminiowe lub drewniane). Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe
majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac¢ mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000-7, pkt 4.

4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Materiaty i elementy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przystosowanego do przewozu materiatow
budowlanych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu
min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i
spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, podano w OST zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV 45000000-7, pkt
5.

5.1 Koryto pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka

Na podsypke pod kostke nalezy stosowac kliniec 2-8mm odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana.

5.3 Warstwa odsgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajaca, to jej wykonanie
powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST i dokumentacji projektowej.

5.4 Warstwa nosna z kruszywa kamiennego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe] grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byfa rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Grubos¢ i rodzaj przyjetych warstw podbudowy:
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-podsypka kliniec 2-8mm gr. 5cm (pod kostke)

-podbudowa, warstwa gorna - ttuczent kamienny frakcji 4-31,5mm, gr. 15cm
-podbudowa, warstwa dolna - ttuczent kamienny frakcja 31,5-63,00 mm, gr. 15 cm
-grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

5.5 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosé ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -wczesniej
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢
ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni drogi.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchni z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt 6.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

-0 szerokoscido3m:+1cm,

- 0 szerokos$ci powyzej 3 m: £ 2 cm,
- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu

zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z betonowych kostek brukowych
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6.4.1 Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni drogi w punktach zatamania niwelety nie mogg

przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2

chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg + 0,3%.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Zasady ogdlne obmiaru robét podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z
korytowaniem i wykonaniem podbudowy z kruszywa.

8. Odbiodr robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Zasady ogdlne odbioru robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogdlne zasady podstaw ptatnosci
Ogdlne zasady podstaw ptatnosci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000) pkt.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe, wywdz materiatéw z rozbidrki,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryt wraz z profilowaniem,

- dostarczenie i utozenie wraz z zageszczeniem warstw podbudowy z kruszywa kamiennego,
- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej betonowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
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PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 07.00.0
ROBOTY REMONTOWE - INSTALACJA ODGROMOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji odgromowej w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji instalacji
odgromowej w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do budowy urzadzen zapewniajgcych ochrone odgromowa
obiektéw budowlanych o wysokosci do 60 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jakosci
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1.4.1. Kat ochrony zwodu pionowego — kgt wyznaczony przez o$ zwodu i powierzchnie ograniczajgcg strefe ochronna.
1.4.2. Ochrona podstawowa — zespot Srodkéw do ochrony budynkéw, w ktérym wytadowania piorunowe moga
spowodowac ograniczone skutki.

1.4.3. Ochrona obostrzona — zespot sSrodkdw do ochrony obiektow budowlanych, w ktérych skutki wytadowan
piorunowych mogg sie tatwo rozprzestrzenic.

1.4.4. strefa 0 — obszar, w ktérym mieszanina wybuchowa gazow i/lub par cieczy tatwo zapalnych z powietrzem wystepuje
stale lub dtugotrwale.

1.4.5. Strefa 1 — obszar, w ktérym istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia mieszaniny wybuchowej gazéw i/lub par
cieczy tatwo zapalnych z powietrzem w normalnych warunkach pracy.

1.4.6. strefa 2 — obszar, w ktérym wystgpienie mieszaniny wybuchowej gazéw i/lub par cieczy tatwo zapalnych z
powietrzem jest mato prawdopodobne, a jezeli mieszanina ta wystgpi, to bedzie utrzymywata sie krotkotrwale.

1.4.7. Ochrona zewnetrzna — zespét srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim uderzeniem pioruna.
1.4.8. Ochrona wewnetrzna — zespot srodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami rozptywu pradu
pioruna w urzgdzeniu piorunochronnym.

1.4.9. Ochronnik — urzgdzenie stuzgce do ograniczenia przepie¢ lub umiejscowienia przeskokdéw iskrowych.

1.4.10. Odgromnik — urzadzenie stuzgce do ograniczenia wartosci szczytowej przepie¢ udarowych pochodzenia
atmosferycznego i zapewniajgcy przerwanie pradu zwarcia przy napieciu roboczym.

1.4.11. Przewdd odprowadzajgcy naturalny — stalowy lub zelbetowy element obiektu budowlanego taczacy zwdd z
przewodem uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym.

1.4.12. Przewdd odprowadzajgcy sztuczny — zainstalowany przewdd tgczacy zwdd z przewodem uziemiajgcym lub z
uziomem fundamentowym.

1.4.13. Przewdd uziemiajacy — przewdd tgczacy przewodd odprowadzajgcy z uziomem.

1.4.14. Rezystancja uziemienia — rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig odniesienia zmierzona przy przeptywie
pradu przemiennego o czestotliwosci technicznej.

1.4.15. Strefa ochronna — przestrzen wyznaczona przez zwdd i jego kat ochrony, do ktérej przedostanie sie wytadowania
atmosferycznego jest mato prawdopodobne.

1.4.16. Urzadzenie piorunochronne LPS — kompletne urzgdzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed skutkami
piorundéw. Sktada sie ono z wewnetrznego i zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego.

1.4.17. Uziom — przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie, zapewniajacy z nim
potaczenie elektryczne.

1.4.18. Zwdd — czes$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania wytadowan
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atmosferycznych.

1.4.19. Zacisk probierczy — roztgczalne potaczenie srubowe przewodu odprowadzajgcego z przewodem uziemiajgcym w
celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggtosci galwanicznej czesci nadziemnej.

1.4.20. Rezystancja udarowa — rezystancja miedzy uziomem a ziemig odniesienia mierzona przy pradzie udarowym o
ksztatcie od wzorujgcym prad pioruna,

1.4.21. Maszt odgromowy — element instalacji odgromowej, zwdd pionowy,

1.4.22. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawic¢ do aprobaty Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci (PZJ).

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty budowlane muszg by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie zasad
okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 (Ustawy o wyrobach budowlanych), znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla
zatacznik nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych.

2.2. Materiaty do ochrony zewnetrznej

Czesci sktadowe urzgdzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane przy uzyciu materiatdw zgodnych z normami i
przepisami [pkt 9]:

- stali ocynkowanej na gorgco,

- stali nierdzewnej,

- aluminium,

- otowiu,

- miedzi.

Najmniejsze wymiary elementéw stosowanych w ochronie odgromowej podano w normach i przepisach pkt 9.

Czesci nadziemne urzadzenia piorunochronnego nalezy wykonac z wyrobdw stalowych zabezpieczonych prze korozjg przez
ocynkowanie. W przypadku wystepowania zwiekszonej korozji (np. dziatania gazow, cieczy i par zrgcych) dopuszcza sie
stosowanie materiatéw z miedzi lub aluminium.

Przewody odprowadzajgce stykajace sie z ziemig nalezy wykonywac ze stali lub miedzi.

W przypadku duzej agresywnosci gruntu zaleca sie wykonywanie uziomow sztucznych z zastosowaniem dodatkowych
przewodzgcych powtok ochronnych (np. ocynkowanie) lub wykorzystaniem materiatéw antykorozyjnych.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robadt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania ochrony odgromowej

Wykonawca przystepujgcy do budowy instalacji odgromowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych witasciwg jakos¢ robét:

- spawarka transformatorowa do 500 A,

- wibromtot elektryczny lub spalinowy do 3 kW,

- elektryczny mtot udarowy do pograzania uziomow,

- mierniki do pomiaru rezystancji uziemien i rezystywnosci gruntu.
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4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie

przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do budowy instalacji odgromowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych Srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego.

Na érodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. Wykonanie robot

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji piorunochronnej nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-89/E-05003-03
,Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Ochrona obostrzona” oraz normami dotyczgcymi ochrony odgromowej
wyszczegolnionymi w pkt. 9.

5.1. Zwody izolowane

Nalezy wykorzystac istniejgce zwody poziome i pionowe zamocowane do dachu i $cian budynku.

5.2. Zaciski probiercze

Zaciski probiercze powinny by¢ instalowane na potfgczeniu przewodéw odprowadzajgcych z uktadem uziomodw.
potaczenia biegngce od naturalnych przewodoéw odprowadzajgcych do uziomdw powinny by¢ zaopatrzone w izolowanych
odcinek przewodu i w zaciski probiercze.

W przypadku wykorzystania elementéw ,naturalnych” obiektu jako przewoddéw odprowadzajgcych nie nalezy wykonywacé
zaciskow probierczych.

5.3. Uziemienie

5.3.1. Uziom otokowy

Uziomy obiektow zagrozonych wybuchem materiatéw wybuchowych nalezy wykonywac¢ jako uziomy otokowe.

Metale uzywane na uziomy powinny by¢ zgodne z wykazem materiatéw podanym w przepisach i normach [pkt 9].
Uziom typu B powinien by¢ instalowany w odlegtosci wiekszej niz 1m od obiektu i na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m i
powinien catkowicie otacza¢ obiekt podlegajgcy ochronie.

Uziomy otokowy spetnia tez funkcje wyréwnywania potencjatu pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi na poziomie
ziemi. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.

5.3.2. Uziom pionowy

Uziomy pionowe nalezy stosowac tylko w przypadku trudnosci w uzyskaniu w sposdb naturalny wymaganej minimalnej
rezystancji uziemienia.

Jako uziomy pionowe nalezy stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania norm.

Przy pograzaniu uziomow pionowych nalezy ich dolng krawedz osadzi¢ nie nizej niz 5 m ponizej poziomu gruntu.
Natomiast gérna krawedz potgczy¢ przez spawanie z uziemieniem otokowym. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢
prze korozjg.

W przypadku koniecznosci zastosowania dodatkowych uzioméw pionowych, nalezy je pogrgza¢ w narozach budynku po
zewnetrznej stronie uziomu otokowego. Przed podjeciem decyzji

0 miejscu pograzenia uziomu nalezy sprawdzi¢ stan uzbrojenia podziemnego terenu. Nalezy zachowa¢ odlegtosci od
urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu zgodne z wymaganiami norm.

Materiaty stosowane do budowy uziomow muszg spetnia¢ wymagania norm w zakresie odpornosci na korozje.
Uziomy pionowe utozy¢ w rurce sztywnej, gtadkiej z PCV (do prowadzenia instalacji odgromowej pod styropianem,
produkt przebadany na odpornos¢ udarowg o napieciu 100 kV i spetniajgcy wymagania palnosci w kl. VO, wg UL94,
odporny na UV), catos¢ schowac pod warstwg ocieplenia. W miejscu potgczenia drut-ptaskownik zamontowac skrzynki
kontrolne z tworzywa sztucznego z zamykang pokrywg do montazu w warstwie ocieplenia.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozone] jakosci wykonywanych robdt przy budowie instalacji
piorunochronne;j.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z dokumentacjg projektowa, ST i PZJ.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badarn do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatow.

Na zadanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia
mechanizmodw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawic Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa cechowania.

Wykonaé pomiary rezystywnosci gruntu.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Podczas wykonywania robot nalezy wykonac badania elementéw instalacji odgromowej (np. prawidtowos¢ potaczen,
zgodnos$¢ z dokumentacjg), ktore po wykonaniu prac bedg ukryte w obiekcie i niedostepne (np. uziemienie otokowe).
6.4. Badania po wykonaniu robot

Sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych powinno by¢ wykonane przez specjaliste ochrony odgromowej. Inspektor
Nadzoru powinien otrzymac dokumentacje obejmujgcy: kryteria projektowe, opis projektu i rysunki.

instalacja odgromowa powinna by¢ badana w nastepujgcych przypadkach:

- w czasie instalowania urzadzen, a w szczegdlnosci w czasie instalowania elementow, ktére bedg ukryte w obiekcie i
stang sie niedostepne,

- po wykonani instalacji odgromowe;j.

Badania powinny obejmowac:

- ogledziny,

- sprawdzenie ciggtosci i prawidtowosci pofaczen,

- pomiar rezystancji uziemienia (nie jest wymagany w przypadku uziomdéw fundamentowych).

Celem badan jest upewnienie sie, ze:

- urzadzenie piorunochronne LPS jest zgodne z projektem,

- wszystkie czesci urzadzenia piorunochronnego sg w dobrym stanie, spetniajg przypisane

im w projekcie zadania i nie wystepuje na nich korozja,

- wszystkie pdzniej wykonane instalacje i konstrukcje powinny by¢ wigczone do chronionej przestrzeni przez przytaczenie
do urzadzenia piorunochronnego (LPS) lub przez jego rozbudowe.

7. Obmiar robot

Obmiaru robdt dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w
czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostka obmiarowa dla instalacji odgromowej jest: komplet i mb.

8. Odbiodr robot

Przy przekazywaniu wnetrzowych instalacji odgromowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawczg,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiardw,

- protokoty z odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady podstaw ptatnosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdélne (kod CPV 45000000) pkt 9.
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10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

- PN-EN 62305 Ochrona odgromowa, Czes¢ 1, 2, 3, 4

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

- PN-EN 62561 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC)

- Stanowisko Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP w sprawie stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
odgromowej obiektow budowlanych z dnia 22.10.2012 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 08.00.0
ROBOTY SLUSARSKIE - remont pochylni, remont elementéw stalowych i pochwytéw schodéw

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
demontazem i ponownym montazem pochylni dla 0séb z niepetnosprawnosciami (kod CPV 45000000)

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robot slusarskich w tym
roboét polegajgcych na demontazu oraz ponownym montazu elementéw pochylni dla os. z niepetnosprawnosciami (kod
CPV 45000000)

e demontaz pochylni dla 0séb z niepetnosprawnosciami

¢ wykonanie nowego fundamentu

e ponowny montaz pochylni

e wykonanie niezbednych prac w zakresie wykonania wzmocnien oraz uzupetnien
e odczyszczenie i malowanie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV
45000000).

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej

wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze:

3 Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).
4. Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).
5 Wykonanie robét

Zasady wykonania robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

Roboty do wykonania:

e demontaz pochylni dla 0séb z niepetnosprawnosciami (odciecie stupkdw od istna. fundamentu)
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e wykonanie nowego fundamentu

e ponowny montaz pochylni

e wykonanie niezbednych prac w zakresie wykonania wzmocnien (np. wzmocnienie spawow, wykonanie
dodatkowych tgcznikdw) oraz uzupetnien (np. brakujgce elementy pochwytu, brak tgcznikéw i etc.)

e wykonanie nowych kryz do osadzenia

e odczyszczenie i malowanie

e pochwyty — odczyszczenie i malowania

e elementy konstrukcji stalowej daszkéw

Balustrady i pochwyty schoddw wejsciowych.

W budynku stosowano pochwyty ocynkowane z stalowych profili zamknietych (o przekroju okragtym), balustrady
malowane i zabezpieczone antykorozyjnie, catos¢ montowana doczotowo do $ciany.

Przyjeta wysokoé¢ montazu balustrady i pochwytu110cm. Srednica podchwytéw fi 50mm, $rednica stupkdw fi 40mm. Na
etapie prac przewiduje sie odczyszczenie i malowanie analogicznie jak pochylnie (scali¢ kolorystycznie).

Sprawdzi¢ sposdb osadzenia — nowe mocowanie do podtoza i scian kotwami rozporowymi lub chemicznymi (do ustalenia
w trakcie prac)

Demontaz oraz ponowny montaz krat pomostowych biegu
Kraty systemowe, osadzone na konstrukcji stalowej pochylni. Sprawdzi¢ sposéb osadzenia, zastosowaé nowe systemowe
taczniki montazowe do krat pomostowych.

Demontaz oraz ponowny montaz pochylni

Przewiduje sie odciecie stupkdow od czesci fundamentdw. W trakcie prac po demontazu podjazdu sprawdzic¢ stan
techniczny fundamentu oraz jego przydatnos¢ do ponownego montazu.

Ponowny montaz poprzez spawanie elementéw wraz ze wzmocnieniem lub wykonanie kryz w postaci stopek i montaz na
kotwie chemicznej.

Malowanie elementow konstrukcji stalowych (pochylinie, barierki, pochwyty zadaszenia i etc.)

Emalia pétmatowa poliuretanowa emalia przemystowa o wykoriczeniu pétmatowym. Stanowi powtoke nawierzchniowg
antykorozyjnych systeméw malarskich, szczegdlnie tych stosowanych na zewnatrz.

RAL9006 i RAL9007 sg kolorami metalicznymi (aluminium jasne i ciemne).

WHtasciwosci i zastosowanie

Farba nawierzchniowa z przeznaczeniem do malowania powierzchni, gdzie stawiane sg wysokie wymagania w trudnych
warunkach atmosferycznych i w réznych srodowiskach. Powtoka winna by¢ odporna na: warunki atmosferyczne,
z6tkniecie, kredowanie, trwatosé¢ koloréw, odporna na rézne substancje chemiczne, wilgo¢ oraz zwiekszong Scieralnosé.
doskonata odpornosé na warunki atmosferyczne.

Cecha mieszanki — tiksotropowa, nie sptywajgca.

Wydajnos$¢ teoretyczna

Grubos¢ warstwy mokrej, um 85 170
Grubos¢ warstwy suchej, um 40 80
Wydajnos¢ teoretyczna, mz/kg 9,8-10,8 4,9-5,4
Czas schniecia

Temperatura podtoza 15°C 23°C
Pytosuchos¢ 45min 30min
Przeschniety 10h  6h

Grubos¢ warstwy suchej, um 40 40

Dla srodowisk korozyjnych C2 i C3 podtoze musi by¢ oczyszczone metodg strumieniowo-scierng do stopnia Sa 2 %.

Dla srodowiska korozyjnego C1 podtoze musi by¢ czyste, suche i wolne od ttuszczu i rdzy, mechanicznie oczyszczone do
stopnia St 2 - St 3.

Powierzchnie ocynkowane powinny by¢ czyszczone wodg z amoniakiem lub wodg z detergentem.

Na wczesniej malowanych powierzchniach powinno sie pozby¢ starych powtok, oczyscic i odttuscié.

Do mycia podtoza polecamy wodny roztwor preparatu do usuwania nawarstwien malarskich.
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Jesli na podtozu zostaty ogniska korozji mozna je na 12h przed malowaniem zabezpieczy¢ preparatem odrdzewiajgcym.
Farba wraz z podktadem oraz pozostatg chemiag powinna stanowic jednolity system w celu unikniecia interakcji pomiedzy
poszczegdlnymi preparatami.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).
Wyroby powinny posiadac krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng — nalezy
przez to rozumiec oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z
Polskg Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczna.

6.1 Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
Wykonanie prac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta chemii budowlanej oraz systemu.

7. Obmiar robot
Zasady obmiaru robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).
Jednostkg obmiarowa jest [m2] — demontaz i montaz, [m] — demontaz i montaz balustrad.

8. Odbiér robdt

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod
CPV 45000000).

9. Podstawa ptatnosci
Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

e demontaz pochylni dla 0séb z niepetnosprawnosciami (odciecie stupkéw od istn. fundamentu)

¢ wykonanie nowego fundamentu

e ponowny montaz pochylni

e wykonanie niezbednych prac w zakresie wykonania wzmocnien (np. wzmocnienie spawow, wykonanie
dodatkowych tgcznikdw) oraz uzupetnien (np. brakujgce elementy pochwytu, brak tgcznikéw i etc.)

e wykonanie nowych kryz do osadzenia

e odczyszczenie i malowanie

10. Przepisy zwigzane

Normy

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Normy obejmujgce zakresem elementy robdt wystepujace przy wykonywaniu ogrodzen
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdéw
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 09.00.0
ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murarskich,
ktérych dotyczy specyfikacja w tym: renowacja gzymséw-czap, przebudowa pionédw wentylacyjnych (kod CPV 45262522-
6).

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robdt murarskich
polegajgcych na cze$ciowej przebudowie ciggdéw kominowych ponad potaciami dachu lub/ewentualnie jezeli wyniknie z
potrzeby catego ciggu kominowego od poziomu stropu do wymaganego poziomu wzgledem potaci (norma PN-89/B-
10425).

e Demontaz uszkodzonych elementéw i fragmentéw trzonu

e Demontaz czap

e Demontaz obrébek blacharskich

e Murowanie nowych trzonéw wraz z czapami

¢ Tynkowanie i fugowanie

¢ Wykonanie nowych obrébek blacharskich

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci |
specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne.

2. Materiaty

2.1. Zaprawa

Zaprawa cementowa marki co najmniej M7

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 , Zaprawy
budowlane zwykte". Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec frakcje rdznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4. Cement

Cement portlandzki zuzlowy PN-EN 197-1 - CEM II/B-S 32,5R spetnia wymagania zawarte
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w normie PN-EN 197-1 "Cement -Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku".

2.5. Ceramika

Cegta budowlana petna klasy 150

PN —75/B-12001 , Cegta petna wypalana z gliny — zwykta”

Pustaki wentylacyjne z betonu lekkiego o przekroju nie mniejszym niz 200 cm?2

Izolacja termiczna:

Grubosc¢ - Wspotczynnik przenikania ciepta

8 cm—2,33 [W/(m2*K)],

11,5 cm — 1,83 [W/(m2*K)],

18,8 cm — 1,28 [W/(m2*K)],

25 cm —1,03 [W/(m2*K)],

30 cm —0,68 [W/(m2*K)],

38 cm — 0,41 [W/(m2*K)],

44 cm — 0,36 [W/(m2*K)]
Odpornos¢ ogniowa:
Grubos¢ Poziom obcigzenia

8cmEI90 - - -

11,5cm EI120-- -

18,8 cm EI180 REI120 REI90 REI60

25 cm EI240 REI120 REI90 REI6O0

30 cm EI240 REI120 REISO REI60

38 cm EI240 REI180 REISO REI60

44 cm EI240 REI180 REISO REI6O0

Klasyfikacja ogniowa dotyczy $cian na zaprawie zwyktej z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym
gr. 15 mm

’

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

-mieszarki do zapraw,

-przenosnych zbiornikdéw na wode

-kielnia murarska

-skrzynia do zapraw

-poziomica

- betoniarka wolnospadowa

- mtot pneumatyczny

4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty ceramiczne drobnowymiarowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Wykonywanie murdw i zamurowan z cegiet oraz murowanie kominow z pustakéw wentylacyjnych powinno wykonywac
sie wedtug nastepujacych zasad:

- mury jednej kondygnacji powinny by¢ wykonane z elementéw jednakowej odmiany i marki

na jednakowej zaprawie,

-elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone

wodg; nie dopuszcza sie wbudowywania elementdow uszkodzonych w stopniu

przekraczajgcym wielko$ci podane w BN-90/6745-01,
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- $rednia grubosc¢ spoiny 10 mm,
- zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczng,

6. KONTROLA JAKOSCI

Do badania robét zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatow,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robot.

Badanie materiatdéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Materiaty nie majgce dokumentdw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiardw, grubosci murdw nalezy przeprowadzac przez poréwnanie murow z
dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw, potgczen nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robét przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w normie. Sprawdzenie grubosci spoin i ich
wypetnienia nalezy przeprowadzaé w trakcie wznoszenia murdw i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny
nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka
muru przymiarem z podziatkg milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-
68/B-10024.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzac poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa. Przeswit
w odlegtosci | m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie.

Jezeli badania daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uznac za zgodne z wymaganiami normy. W
przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét murowych lub tylko ich czesci nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami normy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robodt zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robot.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowad:

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu powierzchni i krawedzi muru:

Odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:

-dla powierzchni spoinowanych: - dla innych powierzchni:

-na dtugosci 1 m - 1 mm na dtugoscil m -2 mm

-na catej dtugosci budynku - 15 mm na catej dtugosci budynku - 30 mm

Odchylenie od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy muru:

-dla powierzchni spoinowanych: - dla innych powierzchni:

-na dtugosci 1 m -1 mm na dtugoscil m-2 mm

-na catej dtugosci budynku - 10 mm na catej dtugosci budynku - 20 mm

Odchylenie przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

-dla powierzchni spoinowanych: - dla innych powierzchni:

-na catej dtugosci $ciany - 3 mm na catej dtugosci sciany - 6 mm

8. ODBIOR ROBOT

Ptatnos¢ ryczattowa wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komarkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte

PN — 75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny — zwykta

PN-EN 197-1 Cement -Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 010.00.0
TYNKOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH - WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem tynkow zwyktych wewnetrznych (CPV 45410000-4).

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng wyréwnawczg lub ksztattujgca forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny
odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 / B-10100

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkédw wewnetrznych cementowo — wapiennych.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe]j zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych wewngtrz pomieszczen powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
4501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowac tynk cementowo - wapienny.

2.1. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B- 19701; 1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode
pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w
szczegodlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty
odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

3. Sprzet

Sprzet do wykonywania tynkow.

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania tynkdw zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolno spadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikdow na wode.

4. Transport

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN- 88/6731-08. Cement i wapno
sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystgpienia do roboét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza

- Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

- Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa
benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkdéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100. Sposoby wykonania
tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z
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norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy. Tynk
tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug
pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie narazonych na zawilgocenie - w
proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —w proporcji 1:1:2.

3.4.6. Kontrola jakosci robot

3.4.6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z tynkowaniem Scian, badaniom powinny podlegaé materiaty, ktore bedg
wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac: sprawdzenie czystosci podtoza, podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, réwne i
nienasigkliwe.

3.4.6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci wyprawy
tynkarskiej.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

3.4.6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-10100 i powinny umozliwi¢
ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

3.4.7. Obmiar robét

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdownawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie tynkdéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrdobek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

3.4.8. Odbidr robét

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
-tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty tynkowe.
3.4.8.1. Odbiodr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie mogga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajgcych z podtoza, pilsni
itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.

- Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z
zamowieniem.

3.4.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdéw,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkdéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

3.4.10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia Jakosci i zarzgdzanie systemami
zapewnienia jakosci.

PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.” Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét
budowlanych Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe,

zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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