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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie jest remont ulicy Mostowej — droga gminna nr 112901E potozonej na dz. nr ewid. 103/5; 171 obreb 0007 Przedborz, gm.
Przedbérz. Remont obejmie odcinek drogi o dtugosci 211,61 m.b. W ramach zadania projektuje sie remont jezdni o zmiennej
szerokosci, istniejgcych chodnikéw, zjazdéw do posesiji. Projektuje sig réwniez odtworzenie terendw zielonych

W zakresie branzy drogowej projektuje sie :

" Remont jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej
" Remont chodnika z kostki betonowej,

" Remont zjazdéw z kostki betonowej,

" Odtworzenie teren6w zielonych

IIl. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztow posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu f6dzkiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcoéw i baz
sprzetowych oraz wg ogdéinodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto wg ogoélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar robot,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robo6t
dla Wykonawcy.

Wskazujg jedynie publikacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonacé.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposoéb skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze poszczeg6ine pozycje przedmiaru rob6t zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukag budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywaé tgcznie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1 BRANZA DROGOWA
1.1 Prace przygotowawcze
1|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-|m
d.1./01 0113-03 |ninnym
1
211.61 m 211.610
RAZEM 211.610
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.1./0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 5 km - frezowanie korekcyjne
2|analogia
1540.00+495.00 m?2 2035.000
RAZEM 2035.000
3|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50,kostki betonowe na zapra- |m2
d.1./0807-03 wie cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, nawierz-
2 chnia betonowa (chodnik, zjazdy)
130+190 m?2 320.000
RAZEM 320.000
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy-  |m
d.1./0107-01 wozem na odl. do 5 km
2|analogia
225.00 m 225.000
RAZEM 225.000
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych 15x22 cm wraz z tawg z wy- |m
d.1./0107-01 wozem na odl. do 5 km - kraweznik najazdowy
2|analogia
102.00 m 102.000
RAZEM 102.000
6|KNK 2-06 |Rozbidrka obrzezy o wym. 8x30 cm m
d.1.|0809-06
2|analogia
180 m 180.000
RAZEM 180.000
7/KNR 2-09 |Transport materiatéw drogowych z rozbiérki samochodami na odlegtosé do 5 |t
d.1.|0425-06 km
2|analogia
(p0z.3*0.1+p0z.6*0.08*0.3)*2.5 t 90.800
RAZEM 90.800
1.3 Roboty ziemne
8/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pod chodnik
3
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
9/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV- pod chodnik
3
poz.8 m2 130.000
RAZEM 130.000
10|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-  |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pod zjazdy
3 Krotnos¢ = 2
192.00 m?2 192.000
RAZEM 192.000
11/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - pod zjazdy
3
poz.10 m?2 192.000
RAZEM 192.000
12|KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 5 km (grunt kat. I-11) |m3
d.1./01 0109-01
3|analogia
poz.8*0.2 m3 26.000
RAZEM 26.000
14 Utozenie obrzezy oraz kraweznikow betonowych
13/KNR 2-31  |kawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
4
poz.14*0.072 m3 23.544
RAZEM 23.544
14/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-03 wo-piaskowej oraz krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na
4/analogia podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik najazdowy
225.00+102.00 m 327.000
RAZEM 327.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod obrzeza m3
d.1.|0402-04
4
poz.16*0.0335 m3 6.030
RAZEM 6.030
16/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1./0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
180 m 180.000
RAZEM 180.000
15 Wykonanie nawierzchni jezdni
17/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1./0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
5 m2
poz.20 m?2 2035.000
RAZEM 2035.000
18/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigza- |m2
d.1./0310-01 ca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm ($rednio 100 kg/m2)
5
poz.20 m2 2035.000
RAZEM 2035.000
19|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5
2035 m?2 2035.000
RAZEM 2035.000
20|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
5
2035.00 m?2 2035.000
RAZEM 2035.000
21|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1./0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
5
poz.20 m?2 2035.000
RAZEM 2035.000
1.6 Wykonanie nawierzchni chodnika
22|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych - grunt m2
d.1./0201-02 stabilizowany cementem o klasie wytrzymatosci
6|analogia C1,5/2,0 — mieszanka z wytwoérni gr. 20 cm
Krotnos¢ = 0.5
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
23|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1./0114-07 8 cm - tluczen frakcji 0-31.5mm
6|analogia Krotnos¢ = 1.25
poz.22 m?2 130.000
RAZEM 130.000
24/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowe;j
6
poz.22 m2 130.000
RAZEM 130.000
1.7 Wykonanie nawierzchni zjazdu
25/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych - grunt m2
d.1./0201-02 stabilizowany cementem o klasie wytrzymatosci C1,5/2,0 — mieszanka z wy-
7|analogia twérni gr. 20 cm
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
26|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1./0114-07 8 cm - tluczen frakcji 0-31.5mm
7|analogia Krotnos¢ = 2.5
poz.25 m2 190.000
RAZEM 190.000
27|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowe;j
7
poz.25 m?2 190.000
RAZEM 190.000
1.8 Tereny zielone
28|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1./0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
8
poz.30*0.10 m3 49.500
RAZEM 49.500
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29|KNR-W 2- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1.|01 0510-01
8
poz.30 m?2 495.000
RAZEM 495.000
30/KNR-W 2- |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2
d.1.|01 0510-02 |Krotnos¢ =5
8
495.00 m?2 495.000
RAZEM 495.000
1.9 Roboty dodatkowe
31|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.|1406-04
9
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
32|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
9
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i m?2
d.1./0705-02 krawedziowe ciggte malowane mechanicznie- odtworzenie istniejgcego oznako-
9 wania poziomego
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
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