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Załącznik nr 1E
D/75/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY

Przedmiot zamówienia:	Zakup mebli dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Część nr 5 – Zakup szafy aktowej dla Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki


	L.P.
	PARAMETRY WYMAGANE
	ILOŚĆ
	PARAMETRY OFEROWANE
(Należy opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. W przypadku,
jeżeli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny
zakres, należy podać dokładną wartość oferowanych parametrów)

	1
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach:

· Szerokość: 80 cm
· Wysokość: 200,7 cm
· Głębokość: 43 cm

Szafa wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Ścianki boczne, plecy i fronty szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, wieńce i półki z płyty o grubości 25 mm. Widoczne krawędzie ścianek bocznych i boczne krawędzie wieńców oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 0,5 mm, przednie i tylne krawędzie wieńców, przednie krawędzie półek oraz wszystkie krawędzie frontów oklejone maszynowo obrzeżem ABS grubości 2 mm.


Szafa o konstrukcji wieńcowej z wieńcami nakładanymi na ścianki boczne, przystającymi względem ich przednich krawędzi, przednie krawędzie wieńców widoczne przy zamkniętych drzwiach. Plecy frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w ściankach bocznych i wieńcach, dodatkowo usztywniając całą konstrukcję. Ścianki i wieńce szafy łączone bez użycia kleju za pomocą metalowych złączy mimośrodowych co pozwala na wielokrotny montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów.


Szafa wyposażona w 4 półki tworzące 5 przestrzeni na segregatory, półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe, poziome ich wysunięcie. Szafa zamykana dwoma frontami uchylnymi mocowanymi na 4 zawiasach metalowych każdy, z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania i samo-domykania.


Drzwi wyposażone fabrycznie w zawiasy z kątem otwarcia 110 stopni.



Drzwi szafy wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy oraz tworzywową listwę przymykową i dwa aluminiowe uchwyty o przekroju w kształcie litery „L” (rys. 1) i rozstawie śrub montażowych 160 mm.

Rysunek poglądowy nr 1:
[image: 20210608_112751]	[image: 20210608_113249]

Zamek w komplecie z 2 kluczami łamanymi.


Szafa posadowiona na cokole metalowym (rys. 2) o wymiarach 80x36, 4x8 cm. Cokół wykonany z blachy o grubości 2 mm, malowanym proszkowo farbą z drobną strukturą. Cokół wyposażony w stopki metalowe z gwintem M8, stopki od spodu zabezpieczone plastikową nakładką. Stopka od góry wyposażona w nacięcie umożliwiające regulację od wnętrza szafy. Stopki wkręcone w stalowe blaszki grubości 4 mm przyspawane do korpusu cokołu.

Rysunek poglądowy nr 2:


Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 
· płyta melaminowana: kolor wybrany przez Zamawiającego z palety 5 kolorów oferowanych przez dostawcę, w tym m.in. natural hickory



· cokół: kolor wybrany przez Zamawiającego z palety 5 kolorów oferowanych przez dostawcę, w tym m.in. antracytowy.


Szafa musi posiadać następujące atesty / certyfikaty lub równoważne:
· Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, PN-EN 14074:2006 Meble biurowe - Stoły, biurka i meble do przechowywania - Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych - wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą lub równoważny.

· Świadectwo z badań potwierdzające emisję formaldehydu zgodnie z normą PN-EN 717-1 i klasyfikację E1 zgodnie z normą PN-EN 13986:2006  dla całego systemu meblowego lub równoważny.


· Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą  ISO 14001:2015 w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż mebli biurowych lub równoważny.

Rysunek poglądowy poniżej:
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	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach:

· Szerokość: .................... cm
· Wysokość: .................... cm
· Głębokość: .................... cm

Szafa wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie higieniczności ...................., obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Ścianki boczne, plecy i fronty szafy wykonane z płyty o grubości .................... mm, wieńce i półki z płyty o grubości .................... mm. Widoczne krawędzie ścianek bocznych i boczne krawędzie wieńców oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości .................... mm, przednie i tylne krawędzie wieńców, przednie krawędzie półek oraz wszystkie krawędzie frontów oklejone maszynowo obrzeżem ABS grubości .................... mm.
☐ TAK*		☐ NIE*

Szafa o konstrukcji wieńcowej z wieńcami nakładanymi na ścianki boczne, przystającymi względem ich przednich krawędzi, przednie krawędzie wieńców widoczne przy zamkniętych drzwiach. Plecy frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w ściankach bocznych i wieńcach, dodatkowo usztywniając całą konstrukcję. Ścianki i wieńce szafy łączone bez użycia kleju za pomocą metalowych złączy mimośrodowych co pozwala na wielokrotny montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów.
☐ TAK*		☐ NIE*

Szafa wyposażona w 4 półki tworzące 5 przestrzeni na segregatory, półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe, poziome ich wysunięcie. Szafa zamykana dwoma frontami uchylnymi mocowanymi na 4 zawiasach metalowych każdy, z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania i samo-domykania.
☐ TAK*		☐ NIE*

Drzwi wyposażone fabrycznie w zawiasy z kątem otwarcia .................... stopni.
☐ TAK*		☐ NIE*

Drzwi szafy wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy oraz tworzywową listwę przymykową i dwa aluminiowe uchwyty o przekroju w kształcie litery „L” i rozstawie śrub montażowych 160 mm.
☐ TAK*		☐ NIE*










Zamek w komplecie z 2 kluczami łamanymi.
☐ TAK*		☐ NIE*

Szafa posadowiona na cokole metalowym o wymiarach ....................x....................,4x8 cm. Cokół wykonany z blachy o grubości .................... mm, malowanym proszkowo farbą z drobną strukturą. Cokół wyposażony w stopki metalowe z gwintem M8, stopki od spodu zabezpieczone plastikową nakładką. Stopka od góry wyposażona w nacięcie umożliwiające regulację od wnętrza szafy. Stopki wkręcone w stalowe blaszki grubości .................... mm przyspawane do korpusu cokołu.
☐ TAK*		☐ NIE*








Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: 
· płyta melaminowana: kolor wybrany przez Zamawiającego z palety 5 kolorów oferowanych przez dostawcę, w tym m.in. natural hickory
☐ TAK*		☒ NIE*

· cokół: kolor wybrany przez Zamawiającego z palety 5 kolorów oferowanych przez dostawcę, w tym m.in. antracytowy.
☐ TAK*		☐ NIE*

Szafa posiada niezbędne atesty / certyfikaty:
Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, PN-EN 14074:2006 Meble biurowe - Stoły, biurka i meble do przechowywania - Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych - wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą lub równoważny ....................
☐ TAK*		☐ NIE*

Świadectwo z badań potwierdzające emisję formaldehydu zgodnie z normą PN-EN 717-1 i klasyfikację E1 zgodnie z normą PN-EN 13986:2006  dla całego systemu meblowego lub równoważny ....................
☐ TAK*		☐ NIE*

Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą  ISO 14001:2015 w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż mebli biurowych lub równoważny ....................
☐ TAK*		☐ NIE*
Zdjęcie oferowanej szafy

















[bookmark: _GoBack]Zamawiający dopuszcza tolerancję +/-2% wymiarów zewnętrznych mebli podanych w opisie przedmiotu zamówienia; tolerancja nie dotyczy wymiarów elementów konstrukcyjnych, takich jak grubość płyty, przekrój nogi itp.


W związku z realizacją Zakupu mebli dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.).



	dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
	elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane
	do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy
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