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Załącznik nr 1B
D/75/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY

Przedmiot zamówienia:	Zakup mebli dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Część nr 2 – Zakup krzesła obrotowego dla Biura Rachunkowości


	L.P.
	PARAMETRY WYMAGANE
	ILOŚĆ
	PARAMETRY OFEROWANE
(Należy opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. W przypadku,
jeżeli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny
zakres, należy podać dokładną wartość oferowanych parametrów)

	1
	Fotel obrotowy do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych

Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna.


Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska.


Nowoczesny mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm posiada dwa zakresy pochylenia oparcia i siedziska (zakres kątów standardowych siedziska i oparcia oraz zakres kątów „ujemnych” siedziska i oparcia). Mechanizm wyposażony w system zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. 


Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60 mm.


Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 70 kg/m3.


Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego wzmocniony 30% włókna szklanego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, wyposażone w regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek, gęstość pianki oparcia 120 kg/m3.


Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze czarnym. 


Podłokietniki krzesła czarne z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu) z możliwością regulacji w zakresie wysokości.


Fotel tapicerowany tkaniną o składzie 100% poliester z recyklingu, trudnopalny o gramaturze 310 g/m2, odporności na ścieranie 100 000 cykli Martinadale`a, pilling 5, trudnozapalność papieros (BS EN 1021-1) lub równoważny, zapałka (BS EN 1021-2) lub równoważny, odporność na światło 6 (BS EN ISO 105-B02) lub równoważny.
Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. 

Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy oparcia krzesła.


Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia – w innym kolorze. 


Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 lub równoważną (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. 

Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 lub równoważne oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) lub równoważne.


Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 lub równoważnej oraz ISO 14001:2015 lub równoważnej.



Kształt i wymiary jak na zdjęciu poglądowym:
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Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: tapicerka: min. 12 kolorów, w tym grafitowy do wyboru z palety producenta do wyboru przez Zamawiającego.

	1 szt.
	

Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna.
☐ TAK*		☐ NIE*

Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska.
☐ TAK*		☐ NIE*

Nowoczesny mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm posiada dwa zakresy pochylenia oparcia i siedziska (zakres kątów standardowych siedziska i oparcia oraz zakres kątów „ujemnych” siedziska i oparcia). Mechanizm wyposażony w system zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu.
☐ TAK*		☐ NIE*

Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60 mm.
☐ TAK*		☐ NIE*

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 70 kg/m3.
☐ TAK*		☐ NIE*

Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego wzmocniony 30% włókna szklanego, obustronnie wyściełany pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. Tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, wyposażone w regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek, gęstość pianki oparcia 120 kg/m3.
☐ TAK*		☐ NIE*

Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze czarnym.
☐ TAK*		☐ NIE*

Podłokietniki krzesła czarne z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu) z możliwością regulacji w zakresie wysokości.
☐ TAK*		☐ NIE*

Fotel tapicerowany tkaniną o składzie 100% poliester z recyklingu, trudnopalny o gramaturze 310 g/m2, odporności na ścieranie 100 000 cykli Martinadale`a, pilling 5, trudnozapalność papieros (BS EN 1021-1) lub równoważny, zapałka (BS EN 1021-2) lub równoważny, odporność na światło 6 (BS EN ISO 105-B02) lub równoważny.
Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. 

Brak plastikowej maskownicy oparcia krzesła.
☐ TAK*		☐ NIE*

Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia – w innym kolorze.
☐ TAK*		☐ NIE*

Fotel obrotowy jest zgodny z normą EN 1335:1:2:3 lub równoważną .................................... (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), wystawioną przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń.
☐ TAK*		☐ NIE*





Fotel obrotowy posiada protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 lub równoważny oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) lub równoważne.
☐ TAK*		☐ NIE*

Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 lub równoważnej .................................... oraz ISO 14001:2015 ....................................
☐ TAK*		☐ NIE*

Zdjęcie oferowanego krzesła wraz z wymiarami (które można wskazać na odrębnym rysunku):













Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego: tapicerka: min. 12 kolorów, w tym grafitowy do wyboru z palety producenta do wyboru przez Zamawiającego.
☐ TAK*		☐ NIE*



Zamawiający dopuszcza tolerancję +/-2% wymiarów zewnętrznych mebli podanych w opisie przedmiotu zamówienia; tolerancja nie dotyczy wymiarów elementów konstrukcyjnych, takich jak grubość płyty, przekrój nogi itp.


W związku z realizacją Zakupu mebli dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 ze zm.).



	dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
	elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane
	do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy
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