
Tabela przedmiaru robót

Remont skrzyżowania dróg powiatowych nr 1993B i 1938B w miejscowości Łady Borowe w zakresie 
zmian w stałej organizacji ruchu drogowego

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 
drogowego

kpl        1,0000Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego1 Kalkulacja 
własna

Dział nr 2. Montaż oznakowania aktywnego B-20

       2,0000Dostawa i montaż znaków aktywnych B-20 o specyfikacji:
- znak B-20 800x800 mm podświetlany,
- minimum dwie lampy błyskowe srednicy co najmniej 160 mm 
każda,
- sterownik znaku aktywnego,
- czujnik ruchu pojazdów,
- zasilanie solarne 12V, 
- panel fotowoltaiczny o mocy min. 80 W,
- pojemność akumulatora min 75Ah,
- konstrukcja wsporcza odpowiednio dostosowana do 
wielkości i cięzaru oznakowania aktywnego,
- fudament do konstrukcji wsporczej,
- klasa odporności min. IP 67
 znak podświetlany w okresie nocnym.

2 Kalkulacja 
własna

znak aktywny B-20 kompletny: 2,0       2,00000

Dział nr 3. Montaż oznakowania pionowego

szt        8,0000Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 
60,3mm długości 3,5 mb

3 KNR 2-31  
0702-0100

8,0       8,00000

szt        4,0000Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60,3 
mm długości 4,5 mb

4 KNR 2-31  
0702-0100

4,0       4,00000

szt        8,0000Przymocowanie tablic znaków drogowych: zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, informacyjnych, o pow. ponad 0,3m2
Znaki zakazu  B-33, wielkośc średnia, folia II generacji

5 KNR 2-31  
0703-0200

B-33 70 km/h: 4       4,00000

B-33 50 km/h: 4       4,00000

szt        2,0000Znaki drogowe ostrzegawcze:
- znak B-20 na tle fluorescencyjnym z napisem ZWOLNIJ ! 
STOP 200 m

6 KNR 2-31  
0703-0200

znak B-20 na tle fluorescencyjnym: 2       2,00000

szt        2,0000Znaki drogowe ostrzegawcze:
- znak A-6a tle fluorescencyjnym z napisem ZWOLNIJ ! 
SKRZYŻOWANIE

7 KNR 2-31  
0703-0200

znak B-20 na tle fluorescencyjnym: 2       2,00000

Dział nr 4. Oznakowanie poziome

m2        6,0000Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową; linie 
na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane 
mechanicznie

8 KNR 2-31  
0706-0600

P-12: 6,0       6,00000
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